ZESTAWIENIE SCIANEK HPL BUDYNEK GARAZOWY
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ELEMENT A x1

ZABUDOWA PRYSZNICOW | WC W

ZABUDOWA WC W POMIESZCZENIU

ZABUDOWA WC W WC MESKIM

ZABUDOWA WC W POMIESZCZENIU

Nazwa inwestycji:
PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO Z
FUNKCJA ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO, BUDYNKU
WARSZTATOWO-GARAZOWEGO, BUDYNKU WIATY GARAZOWEJ
WWRAZ Z MIEJSCEM GROMADZENIA ODPADOW, BUDOWLI ZBIORNIKA
ZAPASU WODY, WYKONANIA OGRODZENIA POWYZEJ 2,2M, MIEJSC
POSTOJOWYCH, MASZTOW FLAGOWYCH, TRYBUNY TERENOWEJ,
W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM K-0134 W BIALOBRZEGACH,
GMINA NIEPORET, TEREN ZAMKNIETY

Nazwa obiektu:
BUDYNEK BIUROWY XVI , BUDYNEK GARAZOWY XVII, WIATA XVIII,
MASZTY XXIX, ZBIORNIK WODY XXIV, PLACE POSTOJOWE,
PARKINGI XXII

Adres obiektu budowlanego:
DZ.EW. NR 170/171, OBREB 0004
UL. OSIEDLE WOJSKOWE 93, 05-127, W BIALOBRZEGI,
GMINA NIEPORET

Lokalizacja POMIESZCZENIU UMYWALNI SZATNI DAMSKIEJ | WC PRZY SZATNI MESKIEJ PRZY ZABUDOWA W WC MESKIM ZABUDOWA W WC DAMSKIM OR7Y KANCELARII ZABUDOWA WC MESKIE NA 3 KONDYGNACJI WC PRZY SEKRETARIACIE NA 3
MESKIEJ PRZY SILOWNI SILOWNI KONDYGNACJI
Materiat ptyta HPL ptyta HPL ptyta HPL ptyta HPL ptyta HPL ptyta HPL ptyta HPL
Ko;i';fy'ﬂf;”a RAL7004 RAL7004 RAL7004 RAL7004 RAL7004 RAL7004 RAL7004
Kolor/okleina
o$cieznic RAL7004 RAL7004 RAL7004 RAL7004 RAL7004 RAL7004 RAL7004
KONDYGNACJA 1 5 1 1 1 1 ] .
KONDYGNACUJA 2 . . 1 1 ] ] .
KONDYGNACJA 3 . . . 1 ] 1 1
llogé 2 1 2 3 1 1 1

Inwestor:

STOLECZNYZARZAD INFRASTRUKTURY W WARSZAWIE
AL.JEROZOLIMSKIE 97, 00-909 WARSZAWA

Uwagi i wskazania

lekkie $cianki systemowe z ptyty HPL
laminat odporny na wilgo¢ wode
kolor RAL 7004
1x ELEMENT Ai 2 x ELEMENT B

lekkie $cianki systemowe z ptyty HPL
laminat odporny na wilgo¢ wode
kolor RAL 7004
1x ELEMENT A

lekkie $cianki systemowe z ptyty HPL

laminat odporny na wilgo¢ wode
kolor RAL 7004

1x ELEMENT A 1XELLEMENT B

lekkie $cianki systemowe z ptyty HPL
laminat odporny na wilgo¢ wode
kolor RAL 7004
1x ELEMENT A, 1x ELEMENT B

lekkie $cianki systemowe z ptyty HPL
laminat odporny na wilgo¢ wode

kolor RAL 7004
1x ELEMENT A

lekkie $cianki systemowe z ptyty HPL
laminat odporny na wilgo¢ wode

kolor RAL 7004

1x ELEMENT A i 2 x ELEMENT B

lekkie $cianki systemowe z ptyty HPL
laminat odporny na wilgo¢ wode
kolor RAL 7004
1x ELEMENT A

Generalny Projektant:
; MPROJEKT POLSKA SP. 2 0.0.
UL.PRZEWODOWA 29, 04-874 WARSZAWA

NIP: 524-27-53-987, REGON: 146314188

MPROJEKT

stal nierdzewna, szczotkowana

stal nierdzewna, szczotkowana

Branza: Faza projektu:

ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant koordynator mgr inz. Damian Cyrta

MAZ/ 003/POOK/09

Akcesoria stal nierdzewna, szczotkowana stal nierdzewna, szczotkowana stal nierdzewna, szczotkowana stal nierdzewna, szczotkowana stal nierdzewna, szczotkowana
Szer. otworu w Sc.
konstrukcyjnej (cm) 313 139 215 215 139 313 139
Szer.otw. w Swietle
80 80 80 80 80 80 80

oscieznic (cm)

Wys.otw. w Swietle
oscieznic (cm)

15(przestrzen nad $ciankg)+185=200

15(przestrzen nad Sciankg)+185=200

15(przestrzen nad $ciankg)+185=200

15(przestrzen nad Sciankg)+185=200

15(przestrzen nad $ciankag)+185=200

15(przestrzen nad $ciankg)+185=200

15(przestrzen nad $ciankg)+185=200

Projektant w specjalnosci

mgr inz. arch. Katarzyna Roszko
architektonicznej

1/PDOKK/2013

Sprawdzajacy w mgr inz. arch. Radostaw Lenart

specjalnosci 17/WMOKK/18

architektonicznej

Tytut rysunku:
ZESTAWIENIE SCIANEK HPL
WEWNETRZNEJ
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