przelew dachowy
systemowy

Ks wywiewka
Kanalizacy jna

wpust

podgrzewa

KD
-

@100

Ks

wywiewka
kanalizacy jna

Ks

wywiewka
kanalizacy jha

N Wywiewka

kanalizacy jno

UWAGI:

INSTALACJA HYDRANTOWA:

1. Instalacje hydrantowg nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych faczonych za pomoca facznikéw
gwintowanych,

2. Wszystkie przewody instalacji hydrantowej nalezy wyposazy¢ w izolacje termiczng z PE (szarg) o gruboci 9
mm,

3. Rozprowadzenie, piony i podejscia do zaworéw hydrantowych nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian (dopuszcza
sie montaz nad stropem podwieszanym),

4. Rozprowadzenie instalcji hydrantowej nalezy zamontowac na Scianie zapewniajgc minimalne odlegto$ci od
innych instalacji,

5. Przej$cia przez przegrody nie bedgce odzieleniem p-poz mozna realizowac za pomoca standardowych tulei
ochronnych stalowych,
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UWAGI:

INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI:

1. Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur PE-X/AI/PE-X tgczonych za pomocg ksztattek
zaciskowych (zaprasowywanych),

2. Wszystkie przewody wody zimnej, ciepfej oraz cyrkulacji nalezy wyposazyc¢ w izolacje termiczng z PE z powfokg
PE do montazu podtynkowego o grubo$ci 6 mm (woda zimna) i 9 mm (woda ciepfa),

3. Piony i podej$cia do przyboréw nalezy prowadzi¢ w szachtach lub bruzdach $ciennych krytych zaprawa,

4. Przejscia przez przegrody oddzielnia p-poz nalezy realizowac za pomoca tulei systemowych o odpornosci
ogniowej odowiadajgcej parametrom danej przegrody

5. Przej$cia przez przegrody nie bedgce odzieleniem p-poz mozna realizowac za pomocg standardowych tulei
ochronnych stalowych,

UWAGI:

INSTALACJA KANALIZACJI STANITARNEJ:

1. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PCV (szare) taczonych kielichowo z uszczelkg gumowg (W przypadku instalacji
podposadzkowej nalezy zastosowaé rury PCV do montazu zewnetrzengo (pomarariczowe),

2. Piony w ich dolnych odcinkach nalezy wyposazyc w rewizje,

3. Podejscia pod wpusty podiogowe nalezy prowadzi¢ w posadzce zapewniajgc minimalny spadek w kierunku ujscia,

4. Podejscia pod umywalki, zlewozmywaki, komory gospodarcze i miski ustepowe nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych krytych
zaprawa,

5. Wigczenie do pionow nalezy realizowac za pomocq tréjnikéw o kacie rozwarcia 45 st., w szczegblnych przypadkach mozna
zastosowac kat 67 st.,

6. Kat prosty nalezy realizowa¢ pod za pomocg dwdch kolan 45 st.

7. Przejscia przez przegrody nie bedace odzieleniem p-poz mozna realizowa¢ za pomocq standardowych tulei ochronnych stalowych.
8. Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ min. 1,0 m ponad dach i zakoriczy¢ wywiewkg dachowa.
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LEGENDA

Um - umywalka - zawor katowy 1/2"” - 3/8" do umywalek
Kc

kurek czerpalny - zawér czerpalny ON15
ztgczkg do weza

N

Pis - pisuar - zawér sptukujgcy do pisuaréw
Wc

miska ustepowa - zawér katowy 1/2" - 1/2" do
miski ustepowej

Nat - natrysk - bateria Scienna do natrysku
Zl - zlewozmywak - zawor kgtowy 1/2" - 3/8" do
zlewozmywakow

Zm - zmywarka - zawor kgtowy 1/2" - 3/8" do zmywarek

Pr - pralka - zawér katowy 1/2" ze ztgczkg do pralki

Kg - komora gospodarcza - zawor kgtowy 1/2" - 3/8"

— - proj. instalacja w.z. - PE-X/AL/PE-X
—w—n—- proj. instalagja cyrkulacji w.c. - PE-X/AL/PE-X

proj. instalacja cw.u. - PE-X/AL/PE-X

proj. instalacja hydrantowa - stal ocynkowana
proj. kanalizacja deszczowa - PCV

proj. kanalizacja sanitarna - PCV

- hydrant DN25 z wezem pétsztywnym

———= - rura ostonowa stalowa
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