INSTALACJA HYDRANTOWA

Budynek garazowy

1. Rura stalowa ocynkowana sr. 27 16,1 m
2. Rura stalowa ocynkowana 8r.21/2” 59,0 m
3. Rura stalowa ocynkowana sr. 3/4” 7,5m
4, Izolacja otuling PE Ao = 0,038 W/mK Sr. 54 mm, gr. 9 mm 16,1 m
5. | Izolacja otuling PE Ao = 0,038 W/mK Sr. 76 mm, gr. 9 mm 59,0 m
6. Izolacja otuling PE Aoy = 0,038 W/mK Sr. 22 mm, gr. 9 mm 7,5m
7. Zawor hydrantowy w szafce nasciennej DN52/30m 2 szt.
8. Wodomierz srubowy, kotnierzowy DN50; Q = 40 m3/h 1 szt.
9. Zawoér kotnierzowy DN50 2 szt.
10. | Filtr siatkowy, kotnierzowy DN50 1 szt.
11. | Zawdr antyskazeniowy, kotnierzowy Typ EA, DN50 1 szt.
12. | Przepustnica, kotnierzowa DN50 2 szt.
13. | Lacznik amortyzacyjny DN50 2 szt.
14. | Zestaw hydroforowy Q=18 m3/h; H = 2,8 bar 1 szt.
15. | Przepust rurowy, Scienny Stalowy, $r. 3” 2 szt.
16. | Przejscie rurowe p-poz, niepalne EI120 Masa p-poz. $r. 3” 1 szt.
17. | Przejscie rurowe p-poz, niepalne EI120 Masa p-poz. ér. 1” 1 szt.
Budynek biurowy
1. Rura stalowa ocynkowana sr.11/2” 48m
2. Rura stalowa ocynkowana sr.11/4” 73,7m
3. Rura stalowa ocynkowana sr.1” 68,2 m
4, Izolacja otuling PE Ao = 0,038 W/mK Sr. 48 mm, gr. 9 mm 4,8 m
5. Izolacja otuling PE Ao = 0,038 W/mK Sr. 42 mm, gr. 9 mm 73,7 m
6. Izolacja otuling PE Ao = 0,038 W/mK Sr. 28 mm, gr. 9 mm 68,2 m
7. Zawor hydrantowy w szafce nasciennej DN25/30m 10 szt.
8. Wodomierz srubowy, kotnierzowy DN40; Q = 25 m3/h 1 szt.
9. Zawor kotnierzowy DN40 2 szt.
10. | Filtr siatkowy, kotnierzowy DN40 1 szt.
11. | Zawér antyskazeniowy, kotnierzowy Typ EA, DN40 1 szt.
12. | Przepustnica, kotnierzowa DN40 2 szt.
13. | Lacznik amortyzacyjny DN40 2 szt.
14. | Zestaw hydroforowy Q=7,6 m3/h; H=4,0 bar 1 szt.
15. | Przepust rurowy, Scienny Stalowy, $r. 3” 1 szt.
16. | Przepust rurowy, Scienny Stalowy, $r. 2” 5 szt.




17. | Przepust rurowy, Scienny Stalowy, $r. 1 1/2” 3 szt.
18. | Przepust rurowy, sufitowy Stalowy, $r. 1 1/2” 3 szt.
19. | Przejscie rurowe p-poz, niepalne EI120 Masa p-poz, ér. 27 3 szt.
INSTALACJA WODNA
Budynek garazowy
1. Rura wielowarstwowa PE-X/Al/PE-X dn32 x 3,0 11,5 m
2. Rura wielowarstwowa PE-X/Al/PE-X dn26 x 3,0 15,0 m
3. Rura wielowarstwowa PE-X/AI/PE-X dn20 x 2,0 27,6 m
4. Rura wielowarstwowa PE-X/AI/PE-X dn16 x 2,0 88,7 m
5. Izolacja otuling PE Ao = 0,038 W/mK Sr. 35 mm, gr. 6 mm 12,0 m
6. | Izolacja otuling PE Ao = 0,038 W/mK Sr. 25 mm, gr. 6 mm 6,0m
7. Izolacja otuling PE Ao = 0,038 W/mK Sr. 22 mm, gr. 6 mm 18,0 m
8. Izolacja otuling PE Ao = 0,038 W/mK Sr. 18 mm, gr. 6 mm 43,0 m
9. Izolacja otuling PE Ao = 0,038 W/mK Sr. 25 mm, gr. 25 mm 10,0 m
10. | Izolacja otuling PE A0 = 0,038 W/mK Sr. 22 mm, gr. 25 mm 11,0 m
11. | Izolacja otuling PE Ao = 0,038 W/mK Sr. 18 mm, gr. 25 mm 46,0 m
12. | Filtr siatkowy DN32 1 szt.
13. | Zawér antyskazoweniowy DN32, typ EA 1 szt.
14. | Zawory odcinajace, proste DN32 2 szt.
15. | Zawory odcinajace, proste DN20 1 szt.
16. | Zawory odcinajace, proste DN15 5 szt.
17. | Zawér antyskazoweniowy DNZ25, typ EA 2 szt.
18. | Zawér cyrkulacyjny do c.w.u. DN15 1 szt.
19. | Wodomierz wieloskrzydetkowy DN32, Q=10 m3/h 1 szt.
20. | Przepustnica, kotnierzowa DN50 2 szt.
21. | kacznik amortyzacyjny DN50 2 szt.
22. | Zestaw hydroforowy Q =3,2m3/h, H = 2,0 bar 1 szt.
23. | Zawor czerpalny ze zigczkg do weza DN25 2 szt.
24. | Bateria umywalkowa, stojgca, jednouchwytowa Stojaca 3 szt.
25. | Bateria zlewozmywakowa, jednouchwytowa Stojaca 1 szt
26. | Bateria zlewozmywakowa, jednouchwytowa Scienna 1 szt.
27. | Bateria natryskowa z wezem i stuchawka, Scienna 3 szt.
28. | Zawor éwier¢obrotowy Vo — o7 1 szt.
29. | Zawor ¢wiercobrotowy V2" — 3/8” 10 szt.
30. | ZawOr éwiercobrotowy 2" — 3/4” 2 szt.
31. | Zawor sptukujacy do pisuaréw DN15 1 szt.
32. | Pralka automatyczna - 1 szt.
33. | Zmywarka do naczyn - 1 szt.




34. | Przepust rurowy, scienny Stalowy, $r. 3” 1 szt.
35. | Przepust rurowy, scienny Stalowy, $r. 1 1/4” 12 szt.
36. | Przepust rurowy, $cienny Stalowy, $r. 2” 6 szt.
37. | Przepust rurowy, $cienny Stalowy, $r. 17 2 szt.
Wetna mineralna + Masa p-
38. | Przejscie rurowe p-poz, palne EI120 2 szt.
poz, §r. 1 V4”
Budynek biurowy
1. Rura wielowarstwowa PE-X/AlI/PE-X dn50 x 4,5 19,0 m
2. Rura wielowarstwowa PE-X/Al./PE-X dn40 x 3,5 55,6 m
3. Rura wielowarstwowa PE-X/Al./PE-X dn32 x 3,0 86,4 m
4, Rura wielowarstwowa PE-X/Al./PE-X dn26 x 3,0 103,2 m
5. Rura wielowarstwowa PE-X/Al./PE-X dn20 x 2,0 259,9 m
6. Rura wielowarstwowa PE-X/Al./PE-X dn16 x 2,0 619,11 m
7. Izolacja otuling PE  Awuo°) = 0,038 W/mK Sr. 54 mm, gr. 9 mm 19,0 m
8. Izolacja otuling PE Ao = 0,038 W/mK Sr. 42 mm, gr. 9 mm 55,6 m
9. Izolacja otuling PE Ao = 0,038 W/mK Sr. 35 mm, gr. 9 mm 86,4 m
10. | Izolacja otuling PE Ao = 0,038 W/mK Sr. 28 mm, gr. 9 mm 103,2 m
11. | Izolacja otuling PE Ao = 0,038 W/mK Sr. 22 mm, gr. 25 mm 497,0 m
12. | Izolacja otuling PE Ao = 0,038 W/mK Sr. 22 mm, gr. 6 mm 382,0 m
13. | Filtr siatkowy DN50 1 szt.
14. | Zawory odcinajgce, kotnierzowe DN50 2 szt.
15. | Zawér antyskazoweniowy DN50, typ EA 1 szt.
16. | Zawory odcinajace, proste DN32 7 szt.
17. | Zawory odcinajgce, proste DN25 5 szt.
18. | Zawory odcinajace, proste DN20 15 szt.
19. | Zawory odcinajace, proste DN15 27 szt.
20. | Zawor antyskazoweniowy DN25, typ EA 13 szt.
21. | Zawor cyrkulacyjny do c.w.u. DN15 5 szt.
22. | Wodomierz wieloskrzydetkowy DN50, Q = 25 m3/h 1 szt.
23. | Przepustnica, kotnierzowa DN50 2 szt.
24. | Lacznik amortyzacyjny DN50 2 szt.
25. | Zestaw hydroforowy Q =8,8m3/h, H=4,5bar 1 szt.
26. | Zawor éwiercobrotowy 2" — 3/8” 70 szt.
27. | Zawor éwiercobrotowy Vo' — Y 14 szt.
28. | Zawor sptukujacy do pisuaréw DN15 9 szt.
29. | Zawor czerpalny ze ztgczka do weza DN15 13 szt.
30. | Bateria umywalkowa, stojgca, jednouchwytowa Stojgca 30 szt.
31. | Bateria zlewozmywakowa, jednouchwytowa Stojaca 5 szt.




32. | Bateria zlewozmywakowa, jednouchwytowa Scienna 1 szt.
33. | Bateria natryskowa z wezem i stuchawka, Scienna 11 szt.
34. | Pralka automatyczna - 2 szt
35. | Zmywarka do naczyn - 5 szt.
36. | Przepust rurowy, scienny Stalowy, $r. 1 1/4” 18 szt.
37. | Przepust rurowy, $cienny Stalowy, $r. 3/4” 36 szt.
38. | Przepust rurowy, $cienny Stalowy, $r. 1” 18 szt.
39. | Przepust rurowy, $cienny Stalowy, $r. 27 2 szt
40. | Przepust rurowy, $cienny Stalowy, $r. 1 1/2” 2 szt.
Wetna mineralna + Masa p-
41. | Przejscie rurowe p-poz, palne EI120 4 szt.
poz, sr. 1 V4”
o Wetna mineralna + Masa p-
42. | Przejscie rurowe p-poz, palne EI120 ] 19 szt.
poz, sr. 1”
o Wetna mineralna + Masa p-
43. | Przejscie rurowe p-poz, palne EI120 7 szt.
poz, sr. 112"
o Wetna mineralna + Masa p-
44. | Przejscie rurowe p-poz, palne EI120 o 3 szt.
poz, ér. 2”
o Wetna mineralna + Masa p-
45. | Przejscie rurowe p-poz, palne EI120 1 szt.
poz, sr. 2 1/2”
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Budynek garazowy
] Komora gospodarcza ze stali nierdzewnej z baterig | ot
. szt.
stojgcg z ruchoma wylewka
2. Miska ustepowa z zestawem podtynkowym 1 szt.
Umywalka ceramiczna baterig stojaca z
3. . o 3 szt.
mieszalnikiem
4 Zlewozmywak prostokatny ze stali nierdzewnej, | oot
. szt.
blatowy z baterig stojgcg i ruchoma wylewka
8. Wpust podiogowy 50 7 szt.
9. Pisuar muszlowy z zaworem sptukujgcym 1 szt.
10. | Rura PCV (szara) 110 45m
11. | Rura PCV (SN4) 110 71,9 m
12. | Rura PCV 75 9m
13. | Rura PCV 50 3m
14. | Kolano PCV 110 20 szt.
15. | Tréjnik PCV 110 15 szt.
16. | Kolano PCV 50 11 szt.




17. | Redukcja PCV 110/50 3 szt.
18. | Rewizja PCV 110 3 szt.
19. | Wywiewka 75 2 szt.
20. | Wywiewka 110 1 szt.
21. | Przejscie szczelne 110 2 szt.
Budynek biurowy
n Komora gospodarcza ze stali nierdzewnej z baterig -
$cienng z ruchomag wylewka
2. Miska ustepowa z zestawem podtynkowym 23 szt.
Miska ustepowa dla niepetnosprawnych 1 szt.
4 Umywalka ceramiczna baterig stojaca z 29 szt.
mieszalnikiem
5 Umywalka dla niepetnosprawnych z baterig stojaca 1 st
z mieszalnikiem
6. Zlewozmywak prostokatny ze stali nierdzewnej, 5 ot
blatowy z baterig stojgcg i ruchomg wylewka
7. Wopust podiogowy 50 28 szt.
8. Pisuar muszlowy z zaworem sptukujgcym 9 szt.
9. Rura PCV (szara) 279 418 m
10. | Rura PCV (SN4) 152 13 m
11. | Rura PCV 75 80 m
12. | Rura PCV 50 52 m
13. | Kolano PCV 110 104 szt.
14. | Trojnik PCV 110 84 szt.
15. | Kolano PCV 75 10 szt.
16. | Tréjnik PCV 75 2 szt
17. | Kolano PCV 50 76 szt.
18. | Trojnik PCV 50 26 szt.
19. | Rewizja PCV 110 10 szt.
20. | Rewizja PCV 75 3 szt.
21. | Wywiewka 110 8 szt.
22. | Wywiewka 75 5 szt.
23. | Redukcja PCV 110/50 16 szt.
24. | Redukcja PCV 110/75 6 szt.
25. | Przejscie szczelne 110 4 szt.
INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Budynek garazowy
1. Wopust deszczowy podgrzewany 100 4 szt.




Rura PCV 110 68 m
Kolano PCV 110 12 szt.
Trojnik PCV 110 2 szt.
Budynek biurowy
Wpust deszczowy podgrzewany 100 7 szt.
Rura PCV 110 297 m
Kolano PCV 110 9
szt.
Trojnik PCV 110 7 szt.




