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UWAGI: INSTALACJA KANALIZACJI STANITARNEJ: SANITARNA PIOIFE pROVEKT wYKONAWCZY
UWAGI: 1. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PCV (szare) taczonych kielichowo z uszczelkg gumowg (W przypadku instalacji Projektant koordynator mgr inz. Damian Cyrta
INSTALACJA HYDRANTOWA: podposadzkowej nalezy zastosowaé rury PCV do montazu zewnetrzengo (pomarariczowe), MAZ/0003/POOK/09
1. Instalacje hydrantowq nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych faczonych za pomoca facznikow INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI: 2. Piony w ich dolnych odcinkach nalezy wyposazyé w rewizje, _ —T
gwintowanych, . ) o S . B 1. Instalacje wody zimnej, ciepfej i cyrkulacji nalezy wykonac z rur PE-X/AIPE-X faczonych za pomoca ksztaftek 3. Podejscia pod wpusty podlogowe nalezy prowadzié w posadzce zapewniajac minimalny spadek w kierunku ujécia, NMNMMQ_MM Hmm%ﬁmo_ inz. Tomasz Szewczak
2. Wszystkie przewody instalacji hydrantowej nalezy wyposazy¢ w izolacje termiczng z PE (szarg) o grubosci 9 zaciskowych (zaprasowywanych), 4. Podeiécia pod ki 2l Ki K d i miski ust o3 dzié w bruzdach ci hk h
mm, 2. Wszystkie przewody wody zimnej, ciepfej oraz cyrkulacji nalezy wyposazy¢ w izolacje termiczng z PE z powfokg - Podejscia pod umywalki, zlewozmywaki, komory gospodarcze i miski ustepowe nalezy prowaazic w bruzaach sciennych krytye ) N . )
) . . . i . . . ! Sprawdzajacy w specjalnosci| mgr inz. Magdalena Wasiuk
3. Rozprowadzenie, piony i podejécia do zaworoéw hydrantowych nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian (dopuszcza PE do montazu podtynkowego o grubo$ci 6 mm (woda zimna) i 9 mm (woda ciepfa), Zaprawg, ) L . . i o . . i . instalacyjnej sanitarnej LUB/0405/PWBS/17
sie montaz nad stropem podwieszanym), 3. Piony i podejcia do przyboréw nalezy prowadzi¢ w szachtach lub bruzdach $ciennych krytych zaprawa, 5. Wigczenie do pionow nalezy realizowac za pomocq tréjnikéw o kacie rozwarcia 45 st., w szczegdlnych przypadkach mozna
4. Rozprowadzenie instalcjihydrantowej nalezy zamontowac na $cianie zapewniajgc minimalne odlegfosci od 4. Przejscia przez przegrody oddzielnia p-poz nalezy realizowac za pomocaq tulei systemowych o odporno$ci zastosowac kat 67 st., Tytut rysunku:
innych instala . o o o . ogniowej odowiadajace] parametrom danej przegrody o . 6. Kat prosty nalezy realizowaé pod za pomocg dwéch kolan 45 st. BUDYNEK SZTABOWO-BIUROWY
5. Przejécia przez przegrody nie bedgce odzieleniem p-poz mozna realizowac za pomocq standardowych tule 5. Przejscia przez przegrody nie bedgce odzieleniem p-poz mozna realizowac za pomocg standardowych tulef 7. Przejscia przez przegrody nie bedgce odzieleniem p-poz mozna realizowa¢ za pomoca standardowych tulei ochronnych stalowych.
ochronnych stalowych ochronnych stalowych ; ; i 5 & mi ; AoV ; RZUT KONDYGNACJI 3
y yen, ¥ yen, 8. Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ min. 1,0 m ponad dach i zakoriczy¢ wywiewkq dachowa. .
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