Ptatew Z150x60x2

1. KONSTRUKCJE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z PN-EN 1090-2+A1 2012 /
2.STAL KONSTRUKCYJNA S355JR (EN 10025:2005)
3. ZESTAWY SRUBOWE: SRUBY KL.5.8
- SRUBA PN-EN ISO 4014
- PODKLADKA POD £BEM SRUBY PN-EN ISO 7089
- PODKtADKA POD NAKRETKA PN-EN ISO 7089
- NAKRETKA PN-EN 1SO 4032
4. SPOINY WYKONAC JAKO CIAGLE | SZCZELNE NA CALEJ DLUGOSCI
STYKOWANIA ELEMENTOW.
5. WYMIARY PODANO W [mm] (O ILE NIE OKRESLONO INACZEJ)

6. SPOINY POLACZEN DOCZOLOWYCH WYKONYWAC JAKO CZOLOWO -
PACHWINOWE
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UWAGI:
BIURO PROJEKTOWE

RAMONA ZYGMUNT-OLEJINIK

Detal potgczenia pfatwi z ramg gtéwng

Opracowat inz. Krvstian Lechowi Podpis:
Konstrukja: mgr inz. Krystian Lechowicz
Projektowat Podpis:
RN | mgrinz. Emest Powrdsto upr. OPLIO437/PWOK/08 | "
Konstrukcja:
Stadium:

Obiekt: Modernizacja energetyczna hali sportowo-
widowiskowej w Gorzowie Slaskim.

Projekt techniczny
Konstrukcja

Adres 46 -310 Gorzow Slaski Data: |Skala:
ul. Byczynska 13; dziatka nr 760 vI2021 | 15
Inwestor:  Gmina Gorzéw Slaski Numer rysunku:

ul. Wojska Polskiego 15, 46 -310 Gorzéw Slaski
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