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WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH
I KANALIZACYJNYCH

Dla obiektu: UL. ORNA - BUDOWA SIECI WOD-KAN., SZCZECIN

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2022-02-10 Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z 0.0. w
Szczecinie zwany dalej ZWIK okresla nastepujgce warunki ogélne i techniczne przytgczenia do
urzgdzen wodociggowych i/lub kanalizacyjnych, zwane dalej ,warunkami”.

1. Parametry istniejgcych sieci wod.-kan do ktérych nastapi przylaczenie:

1.1. Wodociag
1.1.1. @160 PE mm $r. ci$n. ----m st. wody w ul. ORNA

1.1.2. & ----mm $r. ci$n. ----m st. wody w ul. ----
1.1.3. & ==--mm $r. ci$n. ----m st. wody w ul. ----
Pobér wody w ilosci Qqs= wg zapotrzeb. m*/d Qhmax= ===- m%h

1.2. Kanalizacja sanitarna - :
1.2.1. @200 mm w ul.NEHRINGA/OLIMPIJSKA
1.2.2. @ = mm W Ul.====

1.2.3. @& -=—-mm W ul.----
llo$¢ $ciekow Qusr = wg zuzycia m*/d Qhmax = === m%h

1.3. Kanalizacja deszczowa
1.31. & —=—-mm wul.-—

1.3.2. @ ---mm wul.--—-

1.3.3. @ =--mm wul.----

llos¢ sciekow opadowych: Q l/s= ---

2. Wymagania w zakresie stosowania materiatéw i armatury na sieciach wod-kan.

Wymagania w zakresie stosowania materiatow i armatury na sieciach wod-kan. okreslone sg w opracowanych

przez ZWiK: ,Wytycznych do projektowania i wykonawstwa urzgdzerh wodociggowych i kanalizacyjnych wraz
Z przytagczami”.

3. Pozostale warunki dotyczgce projektowania i wykonania sieci i przylaczy wod.-kan.

3.1. W przypadku koniecznosci prowadzenia sieci i urzadzen wod.-kan. przez nieruchomosci niestanowigce

wlasnosci ZWiK Inwestor powinien doprowadzi¢ do ustanowienia na nieruchomosciach, przez ktore
przechodzg przewody lub urzadzenia wod-kan. stuzebnosci przesytu na rzecz ZWiK.
Stuzebnos¢ ta winna umozliwiac ZWiK przeprowadzanie, eksploatowanie i konserwacje urzgdzen wod.-
kan. w zakresie niezbednym do korzystania zgodnego z ich przeznaczeniem, a takze zapewniac¢ do nich
dostep w celach eksploatacyjnych i usuwania awarii, albo uzyska¢ decyzje wlasciwego organu
administracji publicznej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci, przez ktorg przechodzg
urzadzenia wod.-kan. - w trybie i zakresie wynikajgcym z wtasciwych przepisow prawa.




3.2. Projekt budowiany i wykonawczy sieci i przylagczy wod-kan wymaga uzgodnienia w ZWiK. Uzgodnienie
projektu nastapi po podpisaniu umowy na budowe sieci wod-kan jezeli taka jest wymagana.

Na etapie projekiu budowlanego nalezy uzgodnic z rzeczoznawca ppoz. lokalizacje hydrantow
nadziemnych.

Niezaleznie projekty sieci wod-kan zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Szczecina,
nalezy przediozy¢ na naradg koordynacyjng organizowang przez staroste w siedzibie MODGIK w
Szczecinie. W przypadkach uzasadnionych, w szczegdlnosci potrzebg wyeliminowania zagrozen
wynikajacych z mozliwej kolizji, na wniosek inwestora, projektanta, podmiotu zarzgdzajgcego siecig lub
prezydenta, projekty przylgczy wod-kan. nalezy ziozy¢ na narade koordynacyjna.

3.3. Koncepcja programowa wymaga pozylywnego zaopiniowania w ZWiK .

3.4. Na urzadzeniach wod.-kan. nie nalezy stawia¢ budowii i trwatych nasadzen.

3.56. Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ staly dojazd ciezkiego sprzetu specialistycznego dla
prowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku nie zapewnienia statego dojazdu, sie¢ kanalizacyjna nie
zostanie przyjeta do eksploatacji przez ZWiK

3.6. Siet wodociggows i przylacze nalezy ukiadaé z minimalnym przykryciem 1.40 m biorgc od projektowanego
poziomu terenu do gornej krawedzi rury.

3.7. Przed przystgpieniem do budowy nowych sieci wod.-kan. i przytaczy nalezy powiadomic o tym ZWiK, z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

3.8. Nawiercenie wcinki do sieci wodociaggowej bedacej w eksploatacji Spoitki dokonuje tylko | wylacznie ZWIiK.
Weinki do sieci kanalizacyjnej bedgce] w eksploatacji Spotki wykonuje wytgeznie ZWIK (za wyjatkiem
wigczen do sieci kanalizacyjnej po renowacji, kidre mogg wykonywac specijalistyczne podmioty
gospodarcze za zgody i pod nadzorem ZWiK).

3.9. Wiaczenia do eksploatacji nowo budowanych sieci i przytgczy wod.-kan. dokonuje tylko i wylacznie ZWIiK

po dokonaniu préby szczelnosci i uzyskaniu pozytywnego protokoiu przeglgdu technicznege oraz po

podpisaniv umowy na dostawe wody iflub odprowadzenie dciekdw.

Nowo budowane sieci wod.-kan. i przylacza nalezy zglosi¢ do przegladu technicznego pozostawiajgc je w

stanie odkrytym. Ponadto sieci kanalizacyjne w stanie zakrytym nalezy zglosi¢ do przegladu kamera TV,

przedktadajgc szkic polowy wraz z wykazem wspofrzednych elementdw sieci kanalizacyjnej.

3.10.

3.11. Przeglad techniczny sieci i przytaczy wod.-kan. winien sie odby¢ z udzialem przedstawiciela ZWiK
3.12. Do przegladu technicznego sieci iflub przylgczy wodociggowo - kanalizacyjnych oraz przepompowni
Sciekdw nalezy przedlozy¢ nastepujgce dokumenty:
W przypadku budowy urzadzen:
Przepompowni
Lp. Dokument wodociagowych kanalizacyjnych i rurociagéw
ttocznych
sieci przylacza sieci przytacza
1 2 3 4 5 5] 7
1 x;:éize warunki z aktualng data waznosci — do 1 kopia 1x kopia 1x kopia 1x kopia 1x kopia
Karta informacyjna przylgczenia do urzadzen 1x oryg.
2 wod.-kan, — do wypeinienia przez ZWiK ix oryg. 1x oryg. 1x oryg. txoryg.
‘var;;vevl;:(budowiano —~ wykonawczy — uzgodniony 1X oryg. 1x oryg. 1% oryg. 1x oryg. 1x oryg.
4 Decyzja o pozwoleniu na budowe 1x kopia txkopia 1x kopia
Stwierdzenie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie . .
5 Zaswiadczenie wydane przez wiadciwg izbe 1x kopia 1x kopia 1x kopia
samorzadu zawodowego o wpisie na fistg jgj
czlonkdw z aktualnym terminem waznosci
. . . 1x oryg.
Rysu_nek powykonawczy w formie papierowej + 1x oryg.+ przepompow
6 | wersja elektroniczna 2% koo 1x oryg. S
lokalizacjg tabliczek oznakowania sieci wod. X kopia nl L rur. 2
z profilem
Mapa zasadnicza uzupeiniona o inwentaryzacje 2 kpl. —
powykonawcza z potwierdzeniem MODGIK o przepompow
przyjgciu do paristwowego zasobu geodezyjnego. 1x oryg. + 1x oryg. + 1x oryg. + tx oryg. + nii t?rfnu
7 | W przypadku inwestycji realizowanych na 2% kopia 2y kooia 1x kopia 1% kopia 2 kpl.
zlecenie ZWIK dodatkowo 2 egz. mapy dla Dziaiu P P P P ruroc. #.
Inwestycji
1x oryg. + 1x otyg. + 1x oryg. + X oryg. + 1 kpl. —
Szkic geodezyjny polowy 2¥ kaopia 2x kopia 1x kopia 1x kopia przepompow
8 ni i terenu
1 kpl. —
ruroc. t.




Wykaz wspélrzednych geodezyjnych punktéw 1x oryg. +
charakterystycznych w formie papierowej oraz 1x oryg. + 1% orva, + Ix oryg. + 1x oryg. + 1x kopia
9 | zapisany na plycie CD w pliku tekstowym. 1x kopia + 1x koygié 1x kopia + 1x kopia
Ponizej pigciu punktéw dopuszcza sie wykaz plyta P piyta
wspdirzednych tytko w formie papierowej
10 | Protokét proby szozelnoscat rurociagu 1x kopia 1x kopia tx kopia 1x kopia
11 | Protokot z przegladu siect i przylaczy kamerg TV 1x kopia
Protokét odbioru nawierzchni po robotach . ;
12 drogowych wystawiony przez ZDiTM Tx kopia Ixkopia
Pozytywny wynik badania wody wykonany przez .
13 upowaznione laboratorium 1x kopia
lista zgrzewdw prowadzona na biezaco do
wgladu na budowie wraz z protokotami 1% kopia
14 | zgrzewéw, kidre wypetnia zgrzewacz, w 1x kopia
przypadku rur z PE: dla wodociggéw — rurociagi
powyzej 63, dla kanalizacji — ruraciagi tloczne.
Atest higieniczny na materialy wodociggowe .
15 wydany przez PZH Tx kopia
Odwiadczenie kierownika budowy, ze materialy
16 uzyte do budowy posiadaja: fx or
—  cerntyfikat na znak bezpieczenstwa ¥g.
- deklaracje zgodnosci producenta
Dowdd wptaty lub zlecenie za usluge
zarejestrowang w ZWIK za pobér wody do celdw
ptukania rurociggu:
—  opomiarowanego wodomierzem (cena:
17 odezyt wodomierza [m®] x stawka za m® 1x or
wody (oraz za m® sciekow, gdy ¥o.
odprowadzana fest do kanalizaciji),
—  bez opomiarowania — gdzie cene stanowi
11-krotnos¢ objetosci rurociggu [mP] x
stawka j.w.
Dowod wptaty lub zlecenie za usiuge
18 zarejestrowang w 2ZWIK za wykonanie tabliczek 1% of
oznaczeniowych sieci, w przypadku zlecenia ich ¥8.
wykonania do ZWiK.
UWAGAI Pozostale dokumenty wymagane do przegladu przepompowni sciekéw zgodnie z ~Mytycznymi do projektowania i
wykonawstwa urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z przytaczami”
Zakres dokumentdw niezbednych do odbioru moze wymagaé uzupetnienia w zaleznosci od rodzaju inwestycji oraz zmian w
obowigzujgcych przepisach.

3.13. Przegiad techniczny koncowy sieci i przytaczy wod.—kan. moze nastapic po catkowitym zagospodarowaniu
terenu uzgodnionym ze ZWiK .

3.14. Po dokonaniu przegigdu technicznego przylaczy wod. — kan., uzytkownik zobowigzany jest niezwiocznie
do zawarcia umowy ze ZWiK na dostawe wady i odbiér sciekow. W celu zawarcia umowy na dostawe
wody | odbior sciekow uzytkownik sktada do ZWiK pisemny wniosek wraz z zatacznikami .

W przypadku bezumownego pobierania wody i odprowadzenia $ciekéw ZWiK jest uprawniony do odciecia
doplywu wady i odbioru §ciekdw na koszt uzytkownika.

3.15. Przytacza wod.-kan. oraz pomieszczenie (wzglednie studzienka wodomierzowa) przeznaczone
na umieszczenie wodomierza gtownego fub urzadzenia pomiarowego éciekow, wykonuje na wiasny koszt
odbiorca uslug.

3.16. Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza gléwnego pokrywa ZWiK, a urzgdzenia pomiarowego
mierzgcego ilos¢ odprowadzanych sciekéw — odbiorca ustug.

3.17. Montaz  wodomierzy  giéwnych, w  ukladzie  poziomym, wykonuje  wylacznie  ZWIK.
Do érednicy & 40 mm nalezy stosowaé konsole pod wodomierz z regulowanymi $rubunkami.

3.18. W przypadku nie przystapienia do realizacji robot w zakresie sieci i przytaczy wod.-kan, warunki
niniejsze traca waznos¢ po uptywie 3 lat od daty ich wystawienia.

3.19. Kazdorazowe odstgpstwo od warunkow technicznych i uzgodnionej dokumentacji projektowej wymaga
ponownego uzgodnienia w ZWiK.

4. Warunki dotyczgce jakosci $ciekdw i ich zrzutu do kanalizacii miejskiej.
4.1, Obowigzki dostawcy Sciekéw przemysiowych wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych reguluje art.10
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wade i zbiorowym odprowadzaniu éciekow” z dnia 7 czerwca 2001t
{tj. Dz.U. 22018 r. poz. 1152 ze zm.).
4.2, Scieki przemystowe wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych powinny odpowiadaé wymaganym
parametrom zgodnym z aktualng taryfg i cennikiem ZWIK Sp. z 0.0.
w Szczecinie zamieszczonymi na stronie internetowej ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie.




Scieki wprowadzone do urzadzen kanalizacyjnych zawierajgcych substancje szczegélnie szkodliwe dla
$rodowiska wodnego okreslone w drodze rozporzadzenia wydanego na podstawie art.100 ust.1 z ustawy
Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.2268 ze zm.) wymagaijg pozwolenia wodno-
prawnego.

4.3. Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej powinny odpowiadac
warunkom jakie nalezy speini¢ przy odprowadzeniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzgdzen wodnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. Ustalenia dodatkowe

5.1. W pozostatych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie majg przepisy ogolnie
obowigzujgce.

5.2. Niniejsze warunki nie naruszajg prawa wiasnoéci i uprawnienn osob trzecich, a w szczegélnoéci nie
zastepujg zgody na wykonanie robot zwigzanych z budowa przytaczy wod.-kan.

5.3. Inne:

PROJEKT WYKONAC ZGODNIE Z SIWZ.

.

Zesp6t echnicznych

1. Wystawit: . St, cjalista 2.Akceptowat:

Kaml| Birtkowshi ) .
................................................................. @Z“/bl
02-03-2022, podpis, pieczec data, podpis, piecze¢ Kierownika Wydziatu/io
3.Zatwierdzit: 4.0trzymat do wiadomosci | wykonania:

imie i nazwisko, data i piecze¢

Zatgczniki:
1. Karta informacyjna przylgczenia do urzadzen wod., TS -1 szt.

2. Karta informacyjna przytaczenia do urzadzen kan., TK -1 szt.




