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1. PODSTAWA FORMALNO - PRAWNA
e Zlecenie:
Biuro Projektéw "INBUD" S.C.
ul. Kwiatkowskiego 32/13
71-004 Szczecin
o Kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.
e Wizja lokalna kwiecien 2022
2. INWESTOR
ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z O.0.
ul. Golisza 10
71-682 Szczecin
3. CEL1ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest projekt ochrony zieleni w ramach zadania "ROZBUDOWA SIECI
WODOCIAGOWEJ — ETAP | | SIECI KANALIZACYJNEJ W UL.ORNEJ W SZCZECINIE".
4. INWENTARYZACJA ISTNIEJACEJ ZIELENI

4.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU OPRACOWANIA | OPIS ISTNIEJACEJ ZIELENI

Teren opracowania zlokalizowany jest przy ul. Ornej na odcinku od ul. Nehringa w Szczecinie.

Istniejgca zieleh to gldwnie nasadzenia grup drzew i krzewow wzdtuz ulicy o charakterze

nieuporzadkowanym.
4.2. OPIS ZAKRESU WYKONYWANEJ INWENTARYZACJI

Inwentaryzacja dendrologiczna obejmuje drzewa i krzewy rosngce na fragmencie terenu
przeznaczonego pod inwestycje, gtéwnie przy ul. Ornej. Jej analiza pozwoli na opracowanie koncepcji
zagospodarowania terenu w taki sposéb, aby zachowac jak najwiecej z istniejgcej zieleni, a takze
przedsiewzigé odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony zieleni podczas realizacji procesu
inwestycyjnego. Pozwala takze okreslic warto$é istniejgcej zieleni. Inwentaryzacja obejmowata

wszystkie drzewa w zakresie opracowania.
4.3. OPIS CHARAKTERYSTYKI ZADRZEWIENIA TERENU

Inwentaryzacje wykonano w maju 2022 roku. Wyniki inwentaryzacji przedstawiono
w postaci mapy w skali 1:500 na rys. nr 1 oraz w tabeli inwentaryzacyjnej. Nie stwierdzono wsréd

istniejgcego zadrzewienia okazéw szczegdlnie cennych.

Sktad gatunkowy drzew:

- dgb czerwony — Quercus rubra 2%

- orzech witoski — Juglans regia 7%

- wierzba iwa — Salix caprea 13%

- $liwa domowa — Prunus domestica 22%

- wierzba biata — Salix alba 3%

- jabton domowa — Malus domestica 48%

- topola osika — Populus tremula 2%

- dgb bezszyputkowy — Quercus petraea 3%

Sktad gatunkowy krzewodw:



- bez czarny — Sambucus nigra

4.4. INFORMACJE NA TEMAT WYSTEPOWANIA CHRONIONYCH GATUNKOW DRZEW
| KRZEWOW

Na opracowywanym terenie nie wystepujg gatunki chronione drzew i krzewow.

A

5. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZACE DRZEWOSTANU
Liczba porzadkowa drzewa/krzewu/grupy krzewdw/grupy podrostéw;
Nazwa polska gatunku i odmiany drzewa/krzewu;
Nazwa facinska gatunku drzewa/krzewu;
Obwdd pnia mierzony na wysokosci 130 cm n.p.g. [cm], w przypadku drzew wielopniowych
kolejne obwody oddzielone znakiem: "+", przy czym jako pierwszy podaje sie obwdd
najgrubszego pnia;
Obwdd pnia mierzony na wysokosci 5 cm n.p.g. [cm], w przypadku drzew wielopniowych kolejne
obwody oddzielone znakiem: "+", przy czym jako pierwszy podaje sie obwdd najgrubszego pnia;
Srednica korony drzewa [m];
Wysokos$¢ drzewa/krzewu [m];
Powierzchnia zajmowana przez krzew/grupe krzewow/ grupe podrostu drzew [m 2];

Ogolny opis stanu zdrowotnego okreslony metodg wizualng, inne uwagi;

. Ocena witalnosci drzew w skali Roloffa;
. Wskazania do gospodarki drzewostanem;
. Waloryzacja drzewa/krzewu;

. Numer dzialki, na ktérej znajduje sie drzewo/krzew



Tabela 1. Inwentaryzacja dendrologiczna

GP - grupa podrostu

GK - grupa krzewow

*A - drzewa szczegolnie cenne, o obwodach pomnikowych, w dobrym stanie zdrowotnym, cenne przyrodniczo, okazate;

B - drzewa mtode pochodzgce z nasadzen lub/i drzewa o dobrej zdrowotnosci lub drzewa o ostabionej zywotnosci: stanowigce czes¢ komponowanego uktadu zieleni/ o
obwodach pomnikowych;

C - drzewa o ostabionej zdrowotnosci, nie spetniajgce warunkéw okreslonych w punkcie B;

D - drzewa martwe, zamierajgce, gatunki inwazyjne, samosiew o piersnicy <15 cm rosngcy w zageszczeniu.

Srednica Wysokosé Powierzchnia Ocena
. . Obwéd pnia Y krzewow/ Opis stanu | witalnosci | Wskazania do | Waloryzacja
.. Obwéd pnia na wys. 130 cm korony drzewa/ X -
Lp Nazwa polska Nazwa tacinska nawys.5cm grupy zdrowotnego/ | drzewaw gospodarki drzewa/ Numer dziatki
n.p.g. [cm] drzewa krzewu . . ;
n.p.g. [cm] [m] podrostéw uwagi skali drzewostanem krzewu
[m] [m?] Roloffa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Brak
ubytek u
1 dab czerwony Quercus rubra 3 3 1 25 - odsta 1 planowanych B Dz. 3/12
podstawy dziatan obr. 3059
Brak Dz 1
2 G.K. bez czarny G.K. Sambucus nigra 2 25 - posusz 30% planowanych B .
s Obr.3059
dziatan
stan Brak Dz. 3/2
3 orzech wioski Juglans regia 9 19 2 3 - zdrowotny 1 planowanych B Obr '3059
dobry dziatan )
4 G.P. wierzba iwa, jezyna popielica g}gfaiglli}; Crﬁlg:?)Zyna - - - 1-4 870 samosiewy - Cz\f;ﬁ:ﬁao_do D D23./21,13/§;13g3,
gtdg jednoszyjkowy Rubus caesius . kolizja z Obr. 3059
inwestycjg
. h 20;20;20;20;20;20;20;20;20; Brak Dz.2, 3/2, 3/3,
4A G.D. wierzba biata, wierzba iwa CGa'lDr'eiahx alba, Salix 20;6;6;6;6;6;6;6;6;30+30+30+30; - - 4-11 - 22 szt - planowanych B 3/11, 3/13
P 30;30;63 dziatan Obr. 3059
stan Brak Dz. 3/3
5 wierzba iwa Salix caprea 65+52+44+42+39 260 6 12 - zdrowotny 2 planowanych B Obr '3059
dobry dziatan )
stan Brak Dz. 3/3
6 wierzba iwa Salix caprea 53+40+25+22 180 6 12 - zdrowotny 2 planowanych B ’
- Obr. 3059
dobry dziatan
stan Brak Dz. 3/3
7 wierzba iwa Salix caprea 35+34+29+29+28+22 150 6 12 - zdrowotny 2 planowanych B ’
o Obr. 3059
dobry dziatan
stan Brak Dz. 3/3
8 wierzba iwa Salix caprea 42+35+34+30 120 6 12 - zdrowotny 2 planowanych B ’
L Obr. 3059
dobry dziatan
stan Brak Dz.3/3
9 wierzba iwa Salix caprea 54+53+52+48+32 270 6 12 - zdrowotny 2 planowanych B ’
s Obr. 3059
dobry dziatan
; . . stan Brak Dz. 3/13
10 wierzba iwa Salix caprea 66+26+21+15 86 6 12 - zdrowotny 2 planowanych B Obr. 3059




dobry dziatan
Brak Dz 14
11 G.P. éliwa domowa G.P. Prunus domestica - - - 1,5 15 samosiew planowanych }
. Obr. 3059
dziatan
. - - ) Brak
G.P. lipa holenderska, sliwa G.P. Tilia x europaea, Samosiewy, Dz. 4/11
12 domowa Prunus domestica . . . 15 19 pokrycie 50% planowanych Obr. 3054
dziatan
. . ) Brak Dz. 4/11
13 G.P. lipa holenderska G.P. Tilia x europaea - - - 1,5 1 samosiew planowanych
s Obr. 3054
dziatan
stan Brak 4/12
14 $liwa domowa Prunus domestica 158+125 120 5 15 - zdrowotny planowanych Obr. 3054
dobry dziatan i
stan Brak Dz. 4/11
15 $liwa domowa Prunus domestica 63+63 75 5 15 - zdrowotny planowanych Obr. 3054
dobry dziatan i
) Brak
16 G.P. wierzba iwa, bez czarny G.P. Salix caprea, - - - 1 4 samosiew planowanych bz.22/10
Sambucus nigra s Obr. 3254
dziatan
) . ) ! Brak Dz.22/10
17 G.P. wierzba iwa G.P. Salix caprea - - - 1 4 samosiew planowanych
o Obr. 3254
dziatan
- Dz. 14
Czesciowa Obr. 3059
G.P. jezyna popielica, sliwa G.P. Rubus caesius . wycinka — " g
18 o ' " - ’ - - - od 1do6 670 samosiew L 15/4,15/5 i
domowa Prunus domestica kolizja z 15/6
inwestycj
yela Obr. 3059
stan Brak Dz. 14
19 $liwa domowa Prunus domestica 25 38 15 10 - zdrowotny planowanych Obr '3059
dobry dziatan i !
stan Brak Dz. 14
20 Sliwa domowa Prunus domestica 38 50 3 12 - zdrowotny planowanych ob '3059
dobry dziatan i
stan Brak D2.22/10
21 Sliwa domowa Prunus domestica 22 a7 1 1,5 - zdrowotny planowanych i
s Obr. 3254
dobry dziatan
Brak Dz. 14
22 $liwa domowa Prunus domestica 60+53+25+20 81 3 8 - posusz 30% planowanych Obr. 3059,
dziatan
stan Brak Dz. 14
23 $liwa domowa Prunus domestica 40+40+25+14 80 3 8 - zdrowotny planowanych Obr. 3059,
dobry dziatan
Brak Dz. 14
24 G.P. éliwa domowa G.P. Prunus domestica - - - od 1do4 2 samosiew planowanych Obr. 3059,
dziatan
stan Brak Dz. 14
25 wierzba biata Salix alba 105+100+80+50+47 260 12 20 - zdrowotny planowanych Obr. 3059,
dobry dziatan
pier’1_o Brak
26 | wierzba biata Salix alba 163+64+95 283 12 20 ; obwodzie 95 planowanych Dz. 14
cm dziatan Obr. 3059,
przewalony
. ’ stan Brak Dz. 15/4
26A Orzech wioski Juglans regia 30+30+22+22+20+15+10 120 7 9 - zdrowotny planowanych Obr. 3059




dobry dziatan
stan Brak Dz. 14
27 jabtort domowa Malus domestica 40 48 2 3 - zdrowotny planowanych Obr. 3059
dobry dziatan
stan Brak Dz. 14
28 jabtorn domowa Malus domestica 173 187 10 12 - zdrowotny planowanych Obr. 3059
dobry dziatan
stan Brak Dz. 14
29 jabtorn domowa Malus domestica 95+95 10 12 - zdrowotny planowanych Obr. 3059
dobry dziatan
Czesciowo do
P . ) . G.P. Crataegus L Dz. 14
30 G.P. giog jednoszyjkowy, jablof monogyna, Malus - - - od1ldo3 36 samosiew usuniecla = -
domowa . kolizja z Obr. 3059
domestica . :
inwestycjg
stan Brak Dz. 14
31 jabtonn domowa Malus domestica 53+25+15 105 10 11 - zdrowotny planowanych Obr. 3059
dobry dziatan
stan Do usuniecia
32 Orzech wloski Juglans regia 15+3 30 3 8 - zdrowotny kolizja z Dz. 14
dobry inwestycjg Obr. 3059
stan Brak Dz. 14
33 topola osika Populus tremula 45 63 4 10 - zdrowotny planowanych Obr. 3059,
dobry dziatan
stan Do usuniecia Dz. 14
34 topola osika Populus tremula 53 40 4 10 - zdrowotny kolizja z Obr. 3059,
dobry inwestycjg
bvtek Brak Dz. 14
35 wierzba iwa Salix caprea 175+90+72 238 8 10 - ubytek u planowanych Obr. 3059,
podstawy dziatar
3 szt. stan Brak Dz. 14
36 G.D. jabtorr domowa G.D. Malus domestica 68; 48; 29 95; 63; 30 3 10 - zdrowotny planowanych Obr. 3059,
dobry dziatan
. . . - Brak Dz. 14
G. P. jabton domowa, gtég G.P. Malus domestica, .
37 jednoszyjkowy Crataegus monogyna - - - 1-4 4 samosiew planolwarjych Obr. 3059,
dziatan
blizny po Do usunigcia Dz. 14
38 jabtonn domowa Malus domestica 14+6 6 3 7 - Y P kolizja z Obr. 3059,
konarach . :
inwestycjg
bli Brak Dz. 14
39 jabtonn domowa Malus domestica 95+45+30 48 7 10 - 1zny po planowanych Obr. 3059,
konarach o
dziatan
blizny po Brak bz 14
40 jabtorn domowa Malus domestica 15 20 5 9 - v p planowanych Obr. 3059,
konarach o
dziatan
blizny 0o Do usunigcia Dz. 14
41 jabtorn domowa Malus domestica 10+6 35 2 9 - v p kolizja z Obr. 3059,
konarach . )
inwestycjg
blizny 0o Brak Dz. 14
42 jabtorn domowa Malus domestica 23 25 4 9 - lzny p planowanych Obr. 3059,
konarach ol
dziatan
blizny 0o Brak Dz. 14
43 dab bezszyputkowy Quercus petraea 75 107 10 14 - kolﬁa?la?:h planowanych Obr. 3059,

dziatan




bli Brak Dz. 14
44 jabtorn domowa Malus domestica 65+25 130 9 1zny po planowanych Obr. 3059,
konarach o
dziatan
bli Brak Dz. 14
45 jabtorn domowa Malus domestica 30+28 55 9 1zny po planowanych Obr. 3059,
konarach o
dziatan
blizny po Brak Dz. 14
46 jabtorn domowa Malus domestica 48+30 63 9 lzny p planowanych Obr. 3059,
konarach o
dziatan
blizny 0o Do usuniecia Dz. 14
47 | jablor domowa Malus domestica 10 15 5 v p kolizja z Obr. 3059,
konarach . )
inwestycjg
amiera Brak Dz. 14
48 wierzba iwa Salix caprea 188 220 10 rZzevJaloﬁe planowanych Obr. 3059,
P dziatan
stan Do usunigcia Dz. 14
49 jabtonn domowa Malus domestica 30+25+22+22 30 9 zdrowotny kolizja z Obr. 3059,
dobry inwestycjg
. Dz. 14
G.K. réza dzika, G.K. Rosa canina, R R ) . Czesciowo do
50 G.P. jabtor domowa G.P. Malus domestica samosiew usuniecia Obr. 3059,
blizny po Brak bz 14
51 jabtonn domowa Malus domestica 20 29 9 K P planowanych Obr. 3059,
onarach o
dziatan
bii Brak Dz. 14
52 jabtonn domowa Malus domestica 53 60 9 K lzny po planowanych Obr. 3059,
onarach o
dziatan
bli Brak Dz. 14
53 jabton domowa Malus domestica 39+29 64 9 K lzny po planowanych Obr. 3059,
onarach o
dziatan
stan Brak Dz. 14
54 jabtorh domowa Malus domestica 40+35+28 75 4 zdrowotny planowanych Obr. 3059,
dobry dziatan
stan Do usuniecia Dz. 14
55 jabton domowa Malus domestica 50 70 4 zdrowotny kolizja z .
. . Obr. 3059,
dobry inwestycjg
stan Brak Dz. 14
56 jabtorh domowa Malus domestica 28 40 9 zdrowotny planowanych Obr. 3059,
dobry dziatan
stan Brak Dz. 14
57 jabtorh domowa Malus domestica 30 35 9 zdrowotny planowanych Obr. 3059,
dobry dziatan
stan Brak Dz. 14
58 jabtorh domowa Malus domestica 20 35 9 zdrowotny planowanych Obr. 3059,
dobry dziatan
stan Do usunigcia Dz. 14
59 jabtorn domowa Malus domestica 35+13 60 9 zdrowotny kolizja z Obr. 3059,
dobry inwestycja
stan Brak Dz. 14
60 jabtorn domowa Malus domestica 50 88 10 zdrowotny planowanych Obr. 3059,
dobry dziatan
. . " stan Brak Dz. 14
60A jabtorn domowa Malus domestica 15+13+6 28 3 zdrowotny planowanych Obr. 3059,




dobry dziatan
Brak Dz. 14
61 jabtort domowa Malus domestica 50+45+28+22+20 185 2 10 ) korona planowanych Obr. 3059,
jednostronna o
dziatan
stan Brak Dz. 14
61A jabtorn domowa Malus domestica 28+22 53 1 3 zdrowotny planowanych Obr. 3059,
dobry dziatan
stan Do usuniecia Dz. 14
61B jabtorn domowa Malus domestica 22 35 1 3 zdrowotny kolizja z Obr. 3059,
dobry inwestycjg
) . ) Korona Do us_u_niecia Dz. 14
62 jabtorn domowa Malus domestica 28 35 3 10 jednostronna . koI|ZJa_z Obr. 3059,
inwestycjg
25: 35:40: 47 5 szt. stan Czesciowo - do Dz 14
- ’ ' - 35:40; 47; usuniecia :
62A G.D. jabtorr domowa G.D. Malus domestica 14; 14; 15; 35; 37 60 4 zdrowotny koIizjz 7 Obr. 3059,
dobry . )
inwestycjg
stan Brak Dz. 14
63 jabtonn domowa Malus domestica 50+48+48 123 5 12 zdrowotny planowanych Obr. 3059,
dobry dziatan
stan Brak Dz. 14
64 jabtonn domowa Malus domestica 55+45+40+38 65 5 12 zdrowotny planowanych Obr. 3059,
dobry dziatan
stan Brak Dz. 14
65 jabtonn domowa Malus domestica 38+28 63 5 12 zdrowotny planowanych Obr. 3059,
dobry dziatan
stan Brak Dz. 19
66 wierzba iwa Salix caprea 138+135+135+110+90 408 10 12 zdrowotny planowanych obr '3254
dobry dziatan )
Brak Dz. 19
67 G.P. $liwa domowa G.P. Prunus domestica - - - 1 samosiew planowanych |
dziatan Obr. 3254
stan Brak
68 Orzech wioski Juglans regia 10+6+6+6+6 48 1 15 zdrowotny planowanych Dz. 14
dobry dziatan Obr. 3059
stan Brak
69 $liwa domowa Prunus domestica 75+53 85 5 10 zdrowotny planowanych Dz.3/4
dobry dziatan Obr. 3055
stan Brak
70 $liwa domowa Prunus domestica 63+47+30 95 5 10 zdrowotny planowanych Dz.2/4
dobry dziatan Obr. 3055
stan Brak
71 sliwa domowa Prunus domestica 40 50 5 10 zdrowotny planowanych Dz.2/4,3/4
dobry dziatan Obr. 3055
stan Do usuniegcia
72 gtog jednoszyjkowy Crataegus monogyna 28 40 5 7 zdrowotny kolizja z Dz.3/4
dobry inwestycjg Obr. 3055
stan Do usunigcia
73 $liwa domowa Prunus domestica 28+20 38 5 7 zdrowotny kolizja z Dz. 3/4
dobry inwestycjg Obr. 3055
stan Do usuniecia
74 $liwa domowa Prunus domestica 28 38 5 7 zdrowotny kolizja z Dz.3/4
dobry inwestycjg Obr. 3055




stan Do usuniecia
75 $liwa domowa Prunus domestica 25+22 35 7 - zdrowotny kolizja z Dz. 3/4
dobry inwestycjg Obr. 3055
stan Do usuniecia
76 gtég jednoszyjkowy Crataegus monogyna 25 35 7 - zdrowotny kolizja z Dz. 3/4
dobry inwestycjg Obr. 3055
stan Do usuniecia
77 $liwa domowa Prunus domestica 30 38 7 - zdrowotny kolizja z Dz.3/4
dobry inwestycjg Obr. 3055
stan Do usuniecia
78 sliwa domowa Prunus domestica 40 29 7 - zdrowotny kolizja z Dz. 3/4
dobry inwestycjg Obr. 3055
G.D. sliwa domowa, G.D. Prunus domestica, c_)by\_/ody
Py A najblizszych -
gtég jednoszyjkowy, dab Crataegus monogyna, drzew duza fzesolowo - y
bezszyputkowy, czeremcha Quercus petraea, Prunus A EAEAM.AA. hrinn.on. S 0 usuniecia Dz.3/4
2wyczaina padum 15;15;15;20;24; 22;22;,22,22;25 7 do 10 1010 zaggitvc\)"isgma kolizja z Obr. 3055
— obwéd inwestycjg
79 ponizej 50 cm
GP. $liwa domowa, G.P. sliwa domowa, Cresciowo -
gtég jednoszyjkowy, dab gtég jednoszyjkowy, dab d gsclowo
. 0 usuniecia Dz.3/4
bezszyputkowy, czeremcha bezszyputkowy, - - 1do7 1000 samosiewy kolizja z Obr. 3055
zwyczajna czeremcha zwyczajna . ; '
inwestycjg
stan Do usuniecia
80 gtég jednoszyjkowy Crataegus monogyna 23 35 3 - zdrowotny kolizja z Dz.3/4
dobry inwestycjg Obr. 3055
stan Do usuniecia
81 gtog jednoszyjkowy Crataegus monogyna 25 30 2 - zdrowotny kolizja z Dz. 3/4
dobry inwestycjg Obr. 3055
stan Brak
82 gtég jednoszyjkowy Crataegus monogyna 23+10+10+10 55 7 - zdrowotny planowanych Dz. 3/4
dobry dziatan Obr. 3055
Brak
83 Orzech wioski Juglans regia 50+35 115 4 - posusz 40% planowanych Dz. 11
dziatan Obr. 3055
stan Do usunigcia
84 gtog jednoszyjkowy Crataegus monogyna 30 38 6 - zdrowotny kolizja z Dz. 3/4
dobry inwestycjg Obr. 3055
‘
ge  |lccnoszyjowy . 9 ayn: G.D. od 30 do 65 - do 7 280 zdrowotny planowanych Dz.141i2/4
G.P. éliwa domowa, gtég G.P. Prunus domestica, GP.do3 dobr dziatan Obr. 3059 i
jednoszyjkowy Crataegus monogyna T Y 3055




6. ZIELEN NISKA

Zielenh niska na terenie opracowania obejmuje nawierzchnie trawiaste.

Rodzaj Jakosé . Powierzchnia
Lp. pokrycia terenu Sktad gatunkowy utrzymania Waloryzacja [m?
do zachowania,
T1 trawnik nie dotyczy dobra zniszezone 4761
fragmenty do
odtworzenia

7. WNIOSKI Z WYKONANEJ INWENTARYZACJI
Na etapie inwentaryzacji dendrologicznej nie wykazano koniecznosci do przeprowadzenia
specjalistycznej oceny drzew na tym etapie.

8. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
Gospodarka zielenig obejmuje czynnosci zwigzane z wycinkg drzew kolidujgcych z planowang
inwestycjg budowy wodociggu. Drzewa wskazane do usuniecia znajdujg sie na terenie
projektowanego obiektu bezposrednio z nim kolidujgc bgdz sg w ztym stanie zdrowotnym.
Wycinka zostata ograniczona do niezbednego minimum, natomiast drzewa znajdujgce sie na terenie
budowy i w jej bliskosci nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz innymi
zagrozeniami bedgcymi wynikiem prac wykonawczych na terenie inwestycji.
W ramach zadania drzewa i krzewy do usunigcia na terenie inwestycji podzielono wedtug ponizszych
grup:
1. Niewymagajgce decyzji pozwolenia na wycinke:

e DRZEWA, KTORYCH OBWOD PNIA NA WYSOKOSCI 5 CM NIE PRZEKRACZA 50 CM, 65 CM
LUB 80 CM DO USUNIECIA ZE WZGLEDU NA KOLIZJE Z INWESTYCJA

e GRUPY KRZEWOW LUB PODROSTOW, KTORYCH POWIERZCHNIA NIEPRZEKARACZA
25Mm°2

2. Drzewa i krzewy owocowe.

Zalecenia gospodarki drzewostanem przedstawiono w postaci mapy w skali 1:500

8.1. TABELE GOSPODARKI — DRZEWA | KRZEWY DO USUNIECIA

TABELA 2 - DRZEWA | KRZEWY NIE WYMAGAJACE POZWOLENIA NA WYCINKE

N Obwédpnia | o oq bnia | “ongruny |
umer ia grupy .
Lp. | inwentaryz Nazwa polska nawys. 130 wys. 5cmn.p.g. | krzewow/p Opis stanu zdr_owotnego/ Numer dziatki
acyjny cmn.p.g. [ drosto uwagi
cm] odrostow
[cm] [m]
G.P. wierzba iwa, Samosiewy. czesciowo do Dz.2, 3/2, 3/3,
1 4 jezyna popielica 7 cinki — k‘gﬁ/'z'a finwest i 3/11, 3/13
gtég jednoszyjkowy Wy ) yela Obr. 3059
G.P. lipa holenderska, . Dz. 4/11
2 12 $liwa domowa . . 19 samosiew Obr. 3054
. . Dz. 4/11
3 13 G.P. lipa holenderska - - 1 samosiew Obr. 3054
Dz. 14
4 18 G.P. jezyna popielica, ) } 15 Samosiew, Czesciowo do Obr. 3059,
G.D sliwa domowa ! wycinki — kolizja z inwestycjg | 15/4, 15/5i15/6
Obr. 3059
G.P. gtég . - Dz. 14
5 30 jednoszyjkowy, jabton - - 5 Samosiew, .CZQ.SCIOWO d.o Obr. 3059
domowa wycinki — kolizja z inwestycjg
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. Dz. 14
6 32 Orzech wioski 15+3 30 - stan zdrowotny dobry Obr. 3059
7 34 Topola osika 53 40 - stan zdrowotny dobr: bz 14
P y dobry Obr. 3059,
; o G.K. réza dzika, G.P. ) . 1 samosiew bz 14
jabton domowa Obr. 3059,
8 72 tég jednoszyjkow 28 40 - stan zdrowotny dobr Dz.3/4
giog | yjkowy y y Obr. 3055
9 76 t6g jednoszyjkow 25 35 - stan zdrowotny dobr Dz. 3/4
gogl yiowy v dobry Obr. 3055
G.D. sliwa domowa, o L
it ; Czesciowo do usuniecia,
g16g jednoszyjkowy, obwody najblizszych drzew —
dab bezszyputkowy, 15;15;15;20;2 22:99::29:99:2 dus . Dz.3/4
czeremcha zwyczajna 4; 122:,22,22;25 . 5szt ,duza gestosc Obr. 3055
! zadrzewienia — obwod ’
10 79 ponizej 50 cm
GP. sliwa domowa,
gtég jednoszyjkowy, Dz 3/4
dab bezszyputkowy, - - 116 samosiewy ’
A Obr. 3055
czeremcha zwyczajna
11 80 tog jednoszyjkow: 23 35 - stan zdrowotny dobr Dz. 3/4
glog) yjxowy y dobry Obr. 3055
12 81 t6g jednoszyjko! 25 30 - stan zdrowotny dobr Dz. 3/4
giog Jednoszyjrowy y dobry Obr. 3055
Dz.3/4
13 84 gtog jednoszyjkowy 30 38 - stan zdrowotny dobry Obr. 3055
TABELA 3 - DRZEWA | OWOCOWE
Obwaéd Obwaéd Powierzehni
f ; owierzchnia
Numer pnia na pnia wys. .
. grupy Opis stanu zdrowotnego/ .
Lp. inwentaryza Nazwa polska wys. 130 5cm Krzewow/podr uwagi Numer dzialki
cyjny cmn.p.g. n.p.g. ostéw [m?]
[cm] [cm]
. i ) Dz. 14
1 38 jabtonn domowa 14+6 6 - blizny po konarach Obr. 3059,
2 41 jabtonn domowa 10+6 35 - blizny po konarach Dz.14
Obr. 3059,
3 47 jabtonn domowa 10 15 - blizny po konarach Dz.14
Obr. 3059,
4 49 jabtonn domowa 30+25+22+ 30 - stan zdrowotny dobry Dz. 14
22 Obr. 3059,
5 55 jabtort domowa 50 70 - stan zdrowotny dobry Dz. 14
Obr. 3059,
6 59 jabtori domowa 35+13 60 - stan zdrowotny dobry Dz. 14
Obr. 3059,
7 61B jabtonn domowa 22 35 - stan zdrowotny dobry Dz.14
Obr. 3059,
8 62 jabtori domowa 28 35 - korona jednostronna Dz. 14
Obr. 3059,
. . R Coean. stan zdrowotny dobry
9 62A Ei;olr:; OJ\?VE;OH 143é4371 5 25273_’56"010’ 2 czesciowo do usuniecia Dz. 14
' ’ — kolizja z inwestycjg Obr. 3059,
. 10+6+6+6+ Dz. 14
10 68 orzech wioski 6 48 - stan zdrowotny dobry Obr. 3059
11 73 $liwa domowa 28+20 38 - stan zdrowotny dobry Dz.3/4
Obr. 3055
12 74 $liwa domowa 28 38 - stan zdrowotny dobr bz 3/4
y dobry Obr. 3055
13 75 Sliwa domowa 25+22 35 - stan zdrowotny dobry bz.3/4
Obr. 3055
14 77 sliwa domowa 30 38 - stan zdrowotny dobry Dz.3/4
Obr. 3055
15 78 sliwa domowa 40 29 - stan zdrowotny dobry Dz. 3/4
Obr. 3055
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9. PROJEKT OCHRONY DRZEW
9.1. DANE OGOLNE

Projekt ochrony drzew obejmuje:

Wyznaczenie stref SOD i NSOD drzew,
Zaplanowanie zabezpieczeh drzew i krzewdw na budowie,

Wskazanie zabiegéw jakim nalezy podda¢ drzewa i krzewy podczas budowy oraz po jej

zakonczeniu.

W ramach ochrony drzew podczas budowy nalezy wykonac:

Ogrodzenie ochronne - 161 m

Ogrodzeniem ochronnym objeto: drzewa i krzewy nr 1, 2, 3, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
66, 69, 70, 71, 79

szalowanie pni — 15 szt.

Szalowaniem objeto drzewa nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 26A, 28, 33, 35, 39, 48, 61, 63, 82
zabezpieczenie odkrytych bryt korzeniowych geotkaning — 13 szt.

Drzewa o nr: 26,28, 33, 35, 39, 48, 61, 63, 66, 69, 70, 71, 82

podlewanie drzew i krzewow, ktorych bryly korzeniowe zostaty odkryte i trwajg przy nich prace

budowlane.

9.2. WYTYCZNE

Drzewa i krzewy na placach budowy, w trakcie wykonywania robét ziemnych i budowlanych w ich

poblizu, wymagajg szczegdlnej ochrony. W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy

przestrzegaé kilku podstawowych zasad:

ograniczy¢é prace budowlane do niezbednego minimum, poniewaz wszelkie dziatania wptywajg
negatywnie na roslinnos¢ oraz podtoze.

wszelkie prace w obrebie bryt korzeniowych prowadzi¢ recznie, zakaz stosowania sprzetu
mechanicznego,

zakaz usuniecia korzeni szkieletowych drzew, nawet jesli sg w kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem. W takiej sytuacji nalezy znalez¢é rozwigzanie alternatywne w porozumieniu
z Zamawiajgcym, Projektantem, Inspektorem nadzoru dendrologicznego,

czas prac w obrebie bryt korzeniowych nalezy tak rozplanowac by byt jak najkrétszy. W taki sposéb
organizowa¢ roboty ziemne, by odcinki robot konczyé w  przeciggu  kilku  dni,
nie dopuszczajgc do trwatego przesuszenia korzeni i gleby,

zaplecze budowy i place sktadowe materiatow budowlanych Zlokalizowaé
z dala od istniejgcego zadrzewienia.

stosowac zabiegi ochronne i rehabilitacyjne.

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktdre pozostang w terenie podczas robét budowlanych, a sg

narazone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich podanych ponizej czynnosci:
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wyznaczy¢ i wygrodzi¢ dla drzew pozostajgcych na budowie ich strefy ochronne SOD - zgodnie
z POD

wyznaczy¢ zaplecze budowy i place skladowe materiatdw budowlanych z dala od drzew.

w obrebie korony i strefy korzeniowej wyjgtkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego wymaga
zgody inspektora nadzoru terenéw zieleni

w przypadku, gdy wykonujemy ogrodzenie ochronne wokot drzew, mozna zrezygnowaé
z wykonania szalowania pni

wszelkie prace wykonywacé recznie.

jezeli to konieczne wykona¢ redukcje korony przed przystgpieniem do prac w strefie bryty
korzeniowej.

w taki sposoéb organizowaé roboty ziemne, by odcinki robét konczy¢ w przeciggu kilku dni,
nie dopuszczajgc do trwatego przesuszenia korzeni i gleby.

przed przystgpieniem do ustalania niwelety nawierzchni nalezy uzgodni¢ je kazdorazowo
Z inspektorem nadzoru dendrologicznego,

podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢ drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi.
wszelkie prace prowadzone w poblizu drzew powinny by¢ wykonane ze szczegdlng ostroznoscig
tak, aby roboty ziemne nie spowodowaty ostabienia systemoéw korzeniowych drzew. W przypadku
odkrycia korzeni nalezy je zabezpieczy¢.

zakaz zmiany wysokosci gruntu w obrebie rzutu koron drzew.

zakaz usuwania korzeni stabilizujgcych drzewo. W przypadku kolizji korzenia z elementami sieci
wodociggowej prace nalezy wstrzymaé i uzgodni¢ dalsze postepowanie z inspektorem nadzoru
dendrologicznego,

zakaz podkrzesywania koron drzew oraz wykonania cie¢ technicznych bez uzgodnienia ich
z inspektorem nadzoru dendrologicznego,

podlewanie drzew wodg przez caty okres trwania robét, w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych. Nie mozna dopusci¢ do przesuszenia korzeni.

przykrycie odkrytych korzeni potréjng warstwg geotkaniny,

po zakonczeniu prac budowlanych wykonac zabiegi poprawiajace strukture i jakos¢ gleby oraz

zabiegi rehabilitacyjne.
9.3. KATALOG DZIALAN ZABRONIONYCH W STREFACH SOD (STREFA OCHRONY

DRZEW) | NSOD (NIENARUSZALNA STREFA OCHRONY DRZEW) ORAZ NA
TERENACH PRZEZNACZONYCH POD ZIELEN

Niedopuszczalne sg wszelkie dziatania mogace mie¢ negatywny wptyw na kondycje drzew i krzewow

rosngcych na placu budowy lub w jego sgsiedztwie, a przewidzianych do pozostawienia. Dotyczy to

w szczegolnosci lokalizowania w strefie ochrony drzewa:

obiektow tymczasowych (np. biura budowy, toalety itp.)

placéw postojowych i skiadowisk materiatdbw budowlanych, kruszyw, gruntéw, Srodkéw

chemicznych;

14



e drég poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazdéw obstugujgcych budowe bez odpowiedniego

zabezpieczenia podtoza przed zageszczeniem i ingerencjg w system korzeniowy drzewa,;

e miejsc wysypywania lub wylewania odpadéw powstajgcych w procesie budowlanym, w tym
z ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji chemicznych wykorzystywanych

w procesie budowlanym.

Na placu budowy w strefie ochronnej drzew (SOD i NSOD) zakazuje sie:

e uszkadzania korzeni (odciecie zbyt blisko pnia, oderwanie lub zmiazdzenie, odkrycie lub

przesuszenie);
e doprowadzania do ubytku tkanek (uszkodzenia pni, odarcia korowiny, ztamania gatezi i konaréw);
e zmiany poziomu gruntu;
e zmiany w strukturze i wilgotnosci gleby;
e zageszczenia (ubicia) gleby, ktore jest nieodwracalne.

9.4. WYZNACZENIE STREF OCHRONNYCH WOKOL DRZEW

STREFA OCHRONY DRZEWA (SOD)

Jest obszarem wokét drzewa, w obrebie ktérego ochronie podlega cate drzewo (w szczegdlnosci
system korzeniowy) oraz jego siedlisko. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy dla
kazdego drzewa pozostajgcego na budowie wyznaczy¢ strefe ochronng drzewa, ktora jest

konieczna, aby zminimalizowa¢ negatywne dziatanie czynnikow stresowych. Strefy te majg na celu
zabezpieczenie gleby, korzeni, pnia i korony.

Strefa SOD musi by¢ dostosowana do kazdego drzewa indywidualnie.

Zasieg SOD obejmuje:

- strefe rzutu korony plus 1 m - w przypadku zdrowych drzew o naturalnym pokroju;

- strefe rzutu korony plus 3 m - w przypadku zdrowych drzew szczegdlnie cennych;

- strefe wyznaczong indywidualnie - w przypadku szczegdlnych stanowisk (np. dla zadrzewien
przybrzeznych lub drzewa o koronie asymetrycznej/nienaturalnej).

Zaleca sie, aby w toku realizacji prac wykonawczych nie ingerowaé w SOD. Warunkowo dopuszcza
sie przy koniecznosci wykonania wykopu otwartego prowadzenie robét ziemnych recznie (szpadlami),
a w przypadku ryzyka naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu
sprezonym powietrzem;

NIENARUSZALNA STREFA OCHRONY DRZEWA (NSOD)

To obszar wokét drzewa, w ktérym niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w system korzeniowy
drzewa. Przyjmuje sie zwykle, ze jest to obszar wokét drzewa (liczgc od powierzchni jego pnia)
0 promieniu réwnym 2-krotnosci obwodu jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem. W
przypadku drzew wielopniowych zasieg NSOD oblicza sie na podstawie obwodu najgrubszego pnia, a
gdy drzewo ma osadzong korone ponizej 130 cm nad gruntem to pomiar wykonuje sie na pniu pod

nasadg korony.
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Niezaleznie od przewidzianych dziatan minimalizujacych, niedopuszczalna jest ingerencja
w system korzeniowy w obrebie nienaruszalnej strefy ochrony drzewa NSOD.

Ingerencjia w NSOD grozi zamarciem drzewa lub utratg jego stabilnosci w gruncie, co stwarza
niebezpieczenstwo wywrotu pod ciezarem wtasnym lub wptywem parcia wiatru i bytoby réwnoznaczne

ze zniszczeniem drzewa.

9.5. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW | SPRZETU DO ZASTOSOWANIA W
CELU ZABEZPIECZENIA DRZEW

Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania robo6t budowlanych nalezy uzyé nastepujace
materiaty:

o deskiiglaste obrzynane, kl. Il, grubo$é min. 20 mm;

o drut stalowy okragty, miekki, ocynkowany, po 3 opaski na pien lub sznur konopny surowy;

e geotkanina lub maty stomiane, gruby foliowy rekaw, wgz gumowy;

e woda.
Wyzej wymienione materiaty bedg stosowane w przypadku zastosowania alternatywnej metody
zabezpieczenia drzew, gdy nie bedzie mozliwe zastosowanie ogrodzenia ochronnego.
Przy pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robét nalezy uzyc:

e specjalistyczne narzedzia do wyréwnywania i wygtadzania ran;

e wode.
Do wykonania robot zwigzanych z zabezpieczeniem drzew i krzewéw moze by¢ uzyty nastepujgcy
sprzet:

e samochdd skrzyniowy do transportu materiatow;

e reczny sprzet do prac ziemnych;

e reczny sprzet do wykonania ogrodzenia;

e sprzet do podlewania

e orazinny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie prace w zasiegu rzutu korony i 1 m od obrysu korony drzew nalezy wykonywaé
recznie. Zastosowanie jakiegokolwiek sprzetu mechanicznego na tym terenie wymaga zgody

Inspektora Nadzoru.

9.6. SPOSOBY ZABEZPIECZENIA POSZCZEGOLNYCH DRZEW PRZEZ WYGRODZENIE
STREF SOD LUB ZASTOSOWANIE ROZWIAZAN ALTERNATYWNYCH

BUDOWA OGRODZENIA OCHRONNEGO

Ogrodzenie ochronne drzewa i jego systemu korzeniowego musi by¢ widoczne, wysokie i trwate.

Musi by¢ wzniesione zanim rozpoczng sig jakiekolwiek prace budowlane.

Odlegtos¢ ogrodzenia od pnia zalezy od wielkosci drzewa, jego wartosci przyrodniczej i kulturowe;j.
Ogrodzenie powinno mie¢ minimum 1,2 m wysokosci i sktada¢ z pionowych i poziomych elementow,
podpartych punktowo. Zaleca sie stosowanie tymczasowych ogrodzen budowlanych z azurowymi lub
petnymi panelami.

W przypadku bardzo cennych drzew ogrodzenie powinno mie¢ minimum 2 -2,5 m wysokosci, by¢
solidne i stabilne na gruncie. Aby zachowaé nisko potozone gatezie ogrodzenie powinno by¢
umiejscowione poza linig obrysu korony drzewa, aby moglo zabezpieczyé gatezie przed
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uszkodzeniami powodowanymi przez sprzet budowlany.
Nalezy wygrodzi¢ strefy SOD zgodnie z rysunkiem nr 1.

Vs

Ryc. 1. Budowa ogrodzenia ochronnego wedtug BS 5837:2012

OSZALOWANIE PNI DRZEW

Ochrona pni drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi polega na ich zabezpieczeniu obudowg z
desek. Pomiedzy deski a pien nalezy wtozy¢ materiat izolacyjny — w tym celu pien nalezy owing¢ matg
stomiang, wezem gumowym lub geowtdkning (min. 2 warstwy), a nastepnie odeskowaé¢ do wysokosci
pierwszych dolnych odgatezien konaréw, uwzgledniajgc indywidualny ksztatt pnia. Zabezpieczenie
nalezy przymocowac do pnia w trzech miejscach, w odlegtosci 40-60 cm od siebie, za pomocg opasek
z drutu lub biodegradowalnej tasmy polipropylenowej, badz tadmy stalowej. Dolna czes¢ kazdej deski
powinna opiera¢ sie na podtozu, bedac lekko wkopana w grunt lub obsypana ziemig. Po zakohczeniu
robot nalezy zdemontowaC zabezpieczenie drzewa — rozebra¢ jego konstrukcje, usunagé i
zagospodarowac tworzacej materiaty, spulchni¢ glebe w strefie korzeniowej drzewa.

Taki_rodzaj ochrony pnia drzewa stosujemy jako odstepstwo w _przypadku braku mozliwosci

wyznaczenia SOD. Zmiany nalezy uzgodnié¢ z Wydzialem Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta

Szczecin.

PODLEWANIE DRZEW NA BUDOWIE

W zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych czesto zmieniamy tymczasowo dostep do wody dla
drzew istniejacych. Jezeli planowane prace beda realizowane w okresie jesiennym przy korzystnych
warunkach pogodowych - nie ma koniecznosci wspomagania nawadniania bryt korzeniowych poprzez
zastosowanie dotkéw nawadniajgcych. Nawadnianie mozna prowadzi¢ wéwczas przez podlewanie

powierzchniowe w wyznaczonej strefie w sytuacji wystgpienia niekorzystnych warunkéw pogodowych.
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Jezeli prace prowadzone sg w okresie przy mato korzystnych warunkach pogodowych wéwczas po

wyznaczeniu strefy ochronnej SOD, w jej obrebie nalezy wykonaé tzw. dotki nawadniajgce. DofkKi

gtebokie na 20-30 cm zlokalizowane sg co 60-100 cm od siebie i wypetnione sg zwirem. Podczas

budowy do dotkéw tych wlewa sie wode, ktora rozsgcza sie dalej w bryle korzeniowej.

Grupy krzewéw podlewaé powierzchniowo.

OCHRONA DRZEW | KRZEWOW PRZY PROWADZENIU WYKOPOW

wykopy powinno sie wykonywaé¢ poza okresem wegetacji drzew i krzewéw, przy zastrzezeniu, ze
nie mogg by¢ wykonywane w okresie mrozow. Jezeli wykop nalezy wykonac¢ latem, to nalezy to
zrobi¢ w czasie pochmurnej i deszczowej pogody, zapewniajac nawadnianie sciany wykopu
(ochrona przed wysuszeniem);

przy wykonywaniu prac w okresie wegetacji i upatdw nalezy maksymalnie skroci¢ okres narazenia
korzeni na przesuszenie poprzez regularne podlewanie oraz zabezpieczenie korzeni przez
owiniecie ich przepuszczalnymi materiatami np. matg jutowg (NIE STOSOWAC FOLII);

prace w obrebie korzeni oraz pod okapem korony nalezy prowadzi¢ tylko recznie,
z maksymalnym zachowaniem systemu korzeniowego;

zakaz odcinania korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statyke drzewa (o $rednicy powyzej
3,5cm);

przy gtebokich wykopach nalezy wykonac¢ ekrany korzeniowe zabezpieczajgce zgodnie z zasadami
pielegnacji drzew (w strefie SOD);

w trakcie prac ziemnych drzewa podlewaé, a po zakonczeniu robét drzewa zasilic nawozami
wielosktadnikowymi, a optymalnie zastosowac mikoryzacje korzeni;

w sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ odciecia korzeni podczas realizowania wykopoéw w trefie SOD
nalezy zastosowac ekrany korzeniowe lub alternatywne metody zabezpieczenia korzeni w wykopie
w strefie ochrony drzew (SOD i NSOD) zaleca sie ukfada¢ instalacje z zastosowaniem metod

bezwykopowych (przewiertem lub przeciskiem sterowanym)
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Ryc. 2. Ochrona korzeni podczas wykopow

Warstwa wierzchnia; mieszanka
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siatka lub szalunek z desek

mata np. geowldoknina, jula lub folia

Rys. 3. Budowa zastony korzeniowej (na podstawie Szczepanowska 2008)
9.7. ZASADY LOKALIZACJI PLACOW DO SKLADOWANIA MATERIALOW, ZAPLECZA
GOSPODARCZEGO | SANITARNEGO

WYZNACZENIE ZAPLECZA BUDOWY

W celu zabezpieczenia gleby przed jej nadmiernym zageszczeniem nalezy wyznaczy¢ na terenie
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inwestycji:

- zaplecza budowy jak kontener biurowy, toaleta przenosna, strézéwka,

- miejsca sktadowania materiatéw budowlanych,

- miejsca postoju i sktadowania maszyn budowlanych

- miejsca sktadowania odpadéw.
Sktadowanie materiatéw budowlanych dopuszczalne jest poza SOD i ogrodzeniem ochronnym
drzewa. Ogrodzenie ochronne SOD nie moze byc¢ rozbierane tymczasowo, aby ztozy¢ materiaty.
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew
tj. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

- nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

- nie powinien poruszac sie sprzet mechaniczny;

- nie zaszty zmiany poziomu gruntu.

WYZNACZENIE SZLAKOW KOMUNIKACYJNYCH SPRZETU BUDOWLANEGO

W celu zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi, korzeni przed i gleby przed jej
nadmiernym zageszczeniem nalezy wyznaczy¢ na terenie inwestycji szlaki komunikacyjne
usytuowane z dala od drzew.

Przy wyznaczaniu drogi technicznej nalezy uwzgledni¢ zasieg korony drzewa oraz zasieg pracy
sprzetu budowlanego.

Jezeli nie ma mozliwosci wytyczenia drog poza obrebem koron drzew, nalezy wykonaé tymczasowag
droge techniczng uwzgledniajgc intensywnos¢ ruchu i masy pojazdow:

- 15-30 cm warstwa kory- dla ruchu pieszego; okazjonalnego ruchu pojazdéw o masie 3,5 t

- 10-15 cm warstwg zwiru na geowtdkninie lub warstwg kory, a na niej nawierzchnig drewniang lub  z
ptyt drogowych — dla ruchu pieszego i lekkiego 3,5 t

- dla dtugotrwatego ruchu pojazdéw o masie do 30 t stosuje sie specjalistyczne maty geotekstylne i
teokraty lub utozone na zwirze ptyty betonowe.

- ruch maszyn w SOD musi obywac¢ sie pod nadzorem dendrologicznym

W przypadku przeprowadzenia maszyn w odlegto$ci do 2 m od pnia drzew dojrzatych i starodrzewu,
nalezy roziozy¢ pomiedzy nabiegami belki drewniane i utozy¢é na nich nawierzchnie z ptyt.

Bezwzqglednie pnie drzew muszg by¢ zabezpieczone oszalowaniem.

9.8. ROZWIAZANIA TECHNICZNE | METODY PROWADZENIA ROBOT W PRZYPADKU
KONIECZNEJ INGERENCJI W STREFACH SOD

Prace budowlane bedg zwigzane z wykopami w miejscach przebiegu sieci wodociggowej. Projekt
przewiduje ingerencje w strefie SOD drzew o numerach: 26, 28, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 48, 61, 63,
64, 65, 66, 69, 70, 71, 82. W przypadku drzew o numerach: 28, 29, 35, 39, 43, 48, 61, 64, 66
projektowane sieci wchodzg w strefe nienaruszalng NSOD, w zwigzku z czym wykonawca robét
zobowigzany jest do:

- wykonywania prac w strefie SOD i NSOD ww. drzew wytgcznie recznie, a w przypadku ryzyka
uszkodzenia duzej ilosci korzeni, do wydmuchania podioza spomiedzy korzeni sprezonym

powietrzem,
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- utozenia sieci z jak najmniejszg szkodg dla drzew, tj. zachowania wszystkich korzeni strukturalnych
oraz mozliwie duzej liczny korzeni drobniejszych i utozenia sieci pomiedzy korzeniami,

- realizacji wykopow z zachowaniem jak najwiekszej ostroznosci - odkrytych korzeni nie wolno
przycinac, uszkadzaé, miazdzy¢, odzierac¢ z korowiny, itd.

- odkryte korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed przesychaniem poprzez przykrycie ich matami jutowymi
lub geotkaninami, przytwierdzonymi do podioza za pomocg szpil. Maty jutowe/geotkaniny nalezy
utrzymywacé w stanie statego uwilgotnienia,

- zasypania wykonanych wykopdw w przeciggu 48 godzin od ich wykonania.

9.9. OPIS POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WYSTAPIENIA SZKODY

PIELEGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

BUDOWLANYCH

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robét nalezy natychmiast poddac¢ zabiegom

pielegnacyjnym:

a) Przy uszkodzeniu korzeni:

e Zdejmowac regularnie wydzielajgce sie martwe gatezie

o Wpykonac¢ ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujgc ich w miejscu, gdzie zaczyna sie
korzen zdrowy (zywy)

¢ Nie nalezy stosowa¢ srodkoéw zabezpieczajgcych miejsca ciecia

e Uszkodzone i odkryte korzenie niezwtocznie przykry¢é warstwg ziemi urodzajnej

e Zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, rodzimg glebe, ziemig
bardziej zasobng

e Zastosowa¢ biologiczne metody poprawy warunkow siedliskowych rozwoju systemu korzeniowego
drzew tj. oprysk powierzchni pod korong drzew kwasami humusowymi, mikoryzacja korzeni, oprysk
pod korong drzewa roztworem cukrow i mineratéw

b) Przy uszkodzeniu gatezi

o Wykonywac ciecia gatezi o $rednicy 5 cm zawsze metodg ,na trzy razy” (ciecie podcinajgce gatgz,
ciecie docinajace, ciecie wyréwnujgce)

e Ciecia zaleca sie wykonywaé ostrg pitg reczng; ciecia pitg akumulatorowg lub spalinowag
wykonywac tylko przy gateziach o Srednicy powyzej 5 cm

e Powierzchni rany (ciecia) nie nalezy zabezpiecza¢ przez zasmarowywanie preparatami — jest to
nieskuteczne i szkodliwe. Dopuszczalne zabezpieczenie wylgcznie brzegéw Swiezej rany
nietoksycznym preparatem petnigcym funkcje tzw. Sztucznej kory (np. Lac Balsam)

C) Przy ubytkach powierzchniowych pnia:

o Swiezo powstate rany (ubytki) bezposrednio po ich powstaniu nalezy pozostawi¢ bez jakiejkolwiek
ingerencji w jej zakres i ksztatt. Jedynie w przypadku rany o brzegach poszarpanych lub
zmiazdzonych nalezy uformowadé/ wyréwnacé jej krawedz ostrym narzedziem, tak aby nie uszkodzi¢
funkcjonujgcych tkanek przewodzacych

e Powierzchni nie nalezy powleka¢ preparatami. Dopuszczalne zabezpieczenie brzegow Swiezej

rany nietoksycznym preparatem petnigcym funkcje tzw. sztucznej kory (Lac Balsam)
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W przypadku nieodpowiedniego zabezpieczenia drzew na czas robdot budowlanych i wyniktych z tego
tytutu uszkodzen drzew lub ich zamieranie Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia dziatan
naprawczych, majgcych na celu poprawe kondycji drzew albo do wymiany materiatu ro$linnego na

wiasny koszt.

9.10. ODTWORZENIE ZNISZCZONEJ ZIELENI — ZAKLADANIE TRAWNIKOW Z SIEWU

Na pasach zieleni zniszczonych w trakcie prac zwigzanych z budowg nalezy odtworzy¢ trawnik.
Trawniki nalezy zaktada¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Grunt pod odtwarzanym trawnikiem lub jego
fragmentem nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen. Teren musi by¢é wyréwnany i splantowany.
Grubos¢ nawiezionej warstwy ziemi urodzajnej musi wynosi¢ 15 cm. Ziemia urodzajna powinna byc¢
rozscielona rowng warstwg i wymieszana z nawozami mineralnymi (dawka 5 kg/100m2). Przed
wysiewem glebe nalezy uwatowac¢ gtadkim watem, a nastepnie delikatnie spulchni¢ grabiami. Nasiona
traw wysiewaé w ilosci 4 kg na 100 m2 . Wysiew nasion krzyzowy. Siew powinien by¢ dokonany w dni
bezwietrzne. Nasiona najlepiej jest wysia¢, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C.

Trawniki nalezy zaktada¢ w terminach: 15.04-15.06 oraz 15.08- 15.10. Po wysiewie przykry¢ nasiona
poprzez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg, lub przykry¢é ziemig ogrodowg z
dodatkiem torfu na gtebokos¢ 0,5-1cm. Po wysiewie nasion ziemia powinna byé watowana lekkim
watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli
przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego.
Trawnik mocno podla¢ zraszaczem lub wezem z dyszg rozpylajaca strumien wody. Bardzo istotne jest
niedopuszczenie do przesuszenia nowo zatozonego trawnika. Pierwsze koszenie nalezy wykona¢ gdy
trawa osiggnie 8-10 cm. Scinamy zdzbta do wysokosci okolo 5,5 — 6 cm, nastepne koszenie
przeprowadzamy na wysokos¢ 3,5 — 4 cm. Prowadzone prace nie mogg wplynagé na pogorszenie
stanu technicznego trawnikdw istniejgcych. W sytuacji, gdy kondycja lub estetyka trawnikow pogorszy
sie wykonawca zobowigzany jest do ich odtworzenia (przywrécenia do stanu pierwotnego) zgodnie z
powyzszymi zaleceniami.

Sktad mieszanki trawnikowej:

- zycica trwata Lolium perenne —15%
- kostrzewa czerwona roziogowa Festuca rubra ssp. rubra - 30%
- kostrzewa czerwona kepowa Festuca rubra ssp. commutata - 25%
- kostrzewa réznolistna Festuca heterophylla - 10%
- wiechlina tgkowa Poa pratensis - 10%
- kostrzewa owcza Festuca ovina - 10%

Odbiér trawnika moze nastapi¢ po pierwszym koszeniu

9.10.1. PIELEGNACJA POWYKONAWCZA TRAWNIKOW
Pielegnacja dotyczgca trawnikéw polega na:
e podlewaniu rozproszonym strumieniem wedtug potrzeb oraz w okresach suszy Zapotrzebowanie
traw na wode jest bardzo wysokie (siega 2-3-4 litréw na metr kwadratowy) i jest najwieksze w

okresie intensywnych przyrostow (wiosng). Przy podlewaniu gleba powinna by¢ zwilzona na
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gtebokosc¢ okoto 10- 15 cm, gwarantuje to wladciwy rozwdj systemu korzeniowego traw na wieksze;j
glebokosci. Zbyt plytkie wyksztatcenie sie systemu korzeniowego czyni trawnik bardzo wrazliwym
na susze, co jest bardzo niekorzystne w przypadku terenéw miejskich w bezposrednim sgsiedztwie
jezdni, poniewaz sg one szczegdlnie narazone na wysychanie. Podlewanie w miare potrzeb, lecz
nie mniej niz 2x w miesigcu.

aeracji — mechanicznym napowietrzaniu darni (poprzez naktuwanie)

wertykulacji — pionowym nacinaniu zbitej darni w celu napowietrzenia, powinna by¢
przeprowadzana tgcznie z wygrabianiem zbutwiatych szczgtkéw roslinnych.

koszeniu — minimum 2x w miesigcu od IV-X Pierwsze koszenie wykonuje sie kiedy trawa uro$nie
na wys. 10 cm, skracamy jg do ok.6 cm i potem nastepne w okresie wegetacji. W miescie kosimy
trawnik 2 razy w miesigcu. Ostatnie koszenie przeprowadzamy na poczatku listopada. Powinno
by¢ ono nieco dituzsze (zostawiamy zdzbta o wysokosci 5-6 cm), tak aby trawa mogta
zmagazynowac energie na zime. Nie nalezy kosi¢ mokrego trawnika, po przycinaniu nalezy zebra¢
wszystkie pozostatosci. Zapobiegnie to tworzeniu sie prochnicy i rozrostowi mchu.

nawozeniu 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczynajgc od konca marca. Nalezy uzywac
mieszanek nawozowych wieloskladnikowych przeznaczonych pod trawniki lub postuzyé sie
nawozem dolistnym (zwtaszcza na wiosne w celu szybkiego zazielenienia) W przypadku nawozow
statych nie nawozimy nigdy mokrego trawnika, gdyz spowoduje to przyklejanie sie nawozu do
trawy i przypalenie roslin. Jezeli nawoziliSmy trawnik mokry nawozem statym, nalezy po nawozeniu
trawnik bardzo doktadnie podla¢. Przy nawozeniu nawozami wolnodziatajacymi (typu Osmocote)
nie nalezy ich stosowaé¢ zbyt pdzno oraz nie nalezy dopuszczaé do przeschniecia trawnika.
Niezaleznie od instrukcji stosowania nawozu nie nawozimy pézniej niz do potowy sierpnia. Zbyt
poézne nawozenie nawozami zawierajgcymi duze dawki azotu prowadzi do zmniejszenia
mrozoodpornos$ci. Podczas suszy rowniez nalezy ograniczy¢ nawozenie.

odchwaszczaniu, usuwaniu mchow i szkodnikéw (Po drugim koszeniu przy duzym zachwaszczeniu
nalezy rozpyli¢ selektywny Srodek chwastobdjczy przeznaczony do miodych trawnikéw. Po 4-5
koszeniach nalezy rozpyli¢ srodek do zwalczania chwastéw dwulisciennych)

piaskowaniu, w celu rozluznienia wierzchniej warstwy trawnika i pobudzenia traw do krzewienia.
Zabieg wykonujemy suchym piaskiem $rednioziarnistym.

grabieniu w celu usuniecia z trawnika wigkszych zanieczyszczen: lisci, fragmentow organicznych,
Smieci oraz trawy Scietej przy koszeniu.

wapnowaniu, w celu odkwaszenia podtoza i polepszenia wzrostu trawy (utatwia to walke m.in. z
mchem rosngcym wsrod trawy). Wapnowanie matymi dawkami mozemy przeprowadzi¢
praktycznie o kazdej porze roku, ale najlepiej wybra¢ okres powegetacyjny - jesienny. Stosowac

mozna tylko tagodne nawozy weglanowe np. dolomit lub kreda.

Uzupetnianie brakéw w trawnikach — nalezy uzupetni¢ braki w powierzchni trawnikéw

w kazdym roku pielegnacji. Prace pielegnacyjne powinny by¢é wykonywane przez

okres 36 miesiecy przynajmniej raz w tygodniu (lub czesciej, jesli osoba prowadzaca

pielegnacje uzna to za konieczne). Srodki ochrony roslin stosowane do zwalczania

choréb i szkodnikébw nie moga stwarza¢ zagrozenia dla oséb znajdujacych sie w
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sgsiedztwie pielegnowanych roslin.

9.11. DZIALANIA REHABILITACYJNE

W celu utrzymania dobrej oraz poprawa stabngcej kondycji drzew, narazonych na stres budowlany,
ktérych korzenie zostang odkryte w trakcie prowadzenia prac, zaleca sie:

- podlewanie - w przypadku niesprzyjajacych warunkéw (dtuzszy okres suszy). Odpowiednie
uwilgotnienie podfoza minimalizuje stres wywotany utratg czesci korzeni lub obnizeniem poziomu
wody podziemnej, zwtaszcza w przypadku drzew, ktorych korzenie zostang odkryte podczas robét.
Nawadnia¢ mozna recznie lub poprzez automatyczne nawodnienie. Dawke nawodnienia okresla sie
indywidualnie dla drzewa.

- rozktadanie w strefie systemu korzeniowego $ciétki i kory (mulczowanie). Przeciwdziatanie
nadmiernemu wyparowaniu wody, utrzymanie statej temperatury gleby (ochrona korzeni), pobudzanie
rozwoju mikroorganizmow glebowych, zwalczanie chwastéw, poprawa struktury gleby, stwarzanie
sprzyjajgcych warunkéw dla pozytecznych organizmow glebowych

- mikoryzowanie Bezposredni wptyw na zwiekszenie powierzchni chtonnej systemu korzeniowego
(strzepki pozakorzeniowe), lepszy pobdr wody, petniejsze wykorzystanie N, P, Fe, widoczna poprawa
wzrostu roslin, ich kondycji, wieksza ilos¢ przyrostow rocznych, wplyw na efektywnos$¢ procesu
asymilaciji.

9.12. ZAKRES KONTROLI INSPEKTORA NADZORU DENDROLOGICZNEGO

Przewiduje sie prowadzenie kontroli w zakresie adekwatnym do przedmiotu inwestycji:

e Przeprowadzenie przez osobe prowadzgcg nadzér dendrologiczny szkolenia pracownikéw firmy
wykonawczej (osob nadzorujgcych, operatoréw sprzetu, wykonujgcych wykopy) na temat zasad
ochrony drzew na placu budowy przed przystgpieniem do robé6t budowlanych.

¢ Kontrola prawidtowosci wykonanych zabezpieczen drzew przed rozpoczeciem robdt budowlanych
w celu wydania zgody na rozpoczecie robét oraz ich integralnosci w trakcie trwania.

e Kontrola placu budowy pod katem przestrzegania katalogu dziatan zakazanych w strefach SOD i
NSOD z okreslong w dokumentac;ji czestotliwoscia.

e Kontrola zgodnosci miedzy planowang a rzeczywista metodg prowadzenia wykopéw w SOD z
okreslong w dokumentacji czestotliwoscia.

e Ocena zgodnosci realizowanych robdt z projektem rozwigzan technicznych ograniczajgcych
ingerencje w system korzeniowy drzew.

e Koniecznosc¢ odbioru robét zanikajgcych takich jak: zastosowanie wykopow w zblizeniu drzew oraz
sprawdzenie dotéw przed zasypaniem.

e Kontrola placu budowy pod katem wystgpienia kolizji nie przewidzianych w dokumentacji
projektowe;j.

e Stwierdzenie pogorszenia siedliska drzew, uszkodzenie lub zniszczenie zieleni i gleby oraz
naruszenie zakazow obowigzujgcych w strefach ochrony drzew i na terenach przeznaczonych do
zagospodarowania w formie zieleni, okreslonych w dokumentacji projektowej, ktére mogg byc¢

podstawg natozenia kary umowne;.
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e Ocena szkdd w siedlisku drzew pod katem wystgpienia koniecznosci wykonania badan stuzacych
okresleniu ich rozmiaru (badanie poziomu zageszczenia gleby, badanie chemiczne gleby w
przypadku jej zanieczyszczenia itp.).

o Identyfikacja sytuacji wystgpienia koniecznosci sporzadzenia przez Wykonawce plandw

naprawczych stuzgcych zabezpieczeniu uszkodzonych drzew lub naprawieniu szkody.

Inspektor nadzoru nad zielenig powinien przeprowadzaé kontrole przynajmniej raz w tygodniu
podczas trwania prac budowlanych w sgsiedztwie roslin. Nalezy zwiekszy¢ czestotliwose
przeprowadzania kontroli do dwdch razy w tygodniu w trakcie prac zwigzanych z prowadzeniem

wykopow i korytowaniem w sgsiedztwie drzew.
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Tabela 2. Zestawienie zalecen SOD dla poszczegélnych drzew i krzewow

i . . . . s Powierzchni
Obwéd pnia | Obwéd pnia | §rednica korony Wysokos¢ a krzewow!
- nawys. 130 nawys.5 drzewa/ ) Numer
Lp Nazwa polska Nazwa tacinska cmnp.g cm n.p.g drzewa Krzewu grupy Zalecenia SOD dziatki
N N odrostow
[cm] [em] [m] [ml P (]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
wyznaczenie strefy SOD, NSOD, zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, Dz 3/12
1 dab czerwony | Quercus rubra 3 3 1 25 - zakaz postoju i drég tymczasowych obr. 3059
Ogrodzenie ochronne '
Zalecenia ogolne SOD, zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, zakaz postoju Dz 1
2 G.K. bez czarny | G.K. Sambucus nigra 2 2,5 - i drég tymczasowych Obr 3059
Ogrodzenie ochronne — zabezpieczenie korony krzewéw )
wyznaczenie strefy SOD, NSOD, zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, Dz. 312
3 orzech wioski Juglans regia 9 19 2 3 - zakaz postoju i drég tymczasowych ’
) Obr. 3059
Ogrodzenie ochronne
G.P. wierzba iwa, ) Dz.2, 3/2
. . ' | G.P. Salix caprea, B 1
4 Jezynag%ogplellca Crataegus monogyna, - - - 41—:11 870 Brak planowanych dziatan 3/33’&/311’
jednoszyjkowy Rubus caesius Obr. 3059
wyznaczenie strefy SOD, NSOD, zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
) . . 65+52+44+4 P Dz. 3/3
5 wierzba iwa Salix caprea 2439 260 6 12 - zakaz postoju i drég tymczasowych Obr. 3059
Szalowanie pni )
wyznaczenie strefy SOD, NSOD, zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
. . . 53+40+25+2 S Dz. 3/3
6 wierzba iwa Salix caprea 180 6 12 - zakaz postoju i drég tymczasowych
2 posto) g tymc Y Obr. 3059
Szalowanie pni
wyznaczenie strefy SOD, NSOD, zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
) . . 35+34+29+2 O Dz. 3/3
7 wierzba iwa Salix caprea 150 6 12 - zakaz postoju i drég tymczasowych
9+28+22 posto) g tymc Y Obr. 3059
Szalowanie pni
wyznaczenie strefy SOD, NSOD, zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
) . . 42+35+34+3 P Dz. 3/3
8 wierzba iwa Salix caprea 0 120 6 12 - zakaz postoju i drég tymczasowych Obr. 3059
Szalowanie pni '
wyznaczenie strefy SOD, NSOD, zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
. . . 54+53+52+4 S Dz. 3/3
9 wierzba iwa Salix caprea 8432 270 6 12 - zakaz postoju i drég tymczasowych Obr. 3059
Szalowanie pni )
wyznaczenie strefy SOD, NSOD, zakaz skladowania materiatéw budowlanych,
) . . 66+26+21+1 P Dz. 3/13
10 | wierzba iwa Salix caprea 5 86 6 12 - zakaz postoju i drég tymczasowych Obr. 3059
Szalowanie pni )
G.P. liwa G.P. Prunus N Dz. 14
11 domowa domestica - - - 15 15 Brak planowanych dziatan Obr. 3059
G.P. lipa -
12 holenderska, G.P. Tilia x europaea, - - - 15 19 Brak planowanych dziatan bz 4/11
i Prunus domestica Obr. 3054
Sliwa domowa
G.P. lipa - o Dz. 4/11
13 holenderska G.P. Tilia x europaea - - - 15 1 Brak planowanych dziatan Obr. 3054
. . . 12
14 | sliwa domowa Prunus domestica 158+125 120 5 15 - wyznaczenie strefy SOD, NSOD, zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, Ob‘:/3054
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zakaz postoju i drog tymczasowych
Ogrodzenie ochronne

wyznaczenie strefy SOD, NSOD, zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,

Dz. 4/11

15 | sliwa domowa Prunus domestica 63+63 75 5 15 - zakaz postoju i drog tymczasowych
) Obr. 3054
Ogrodzenie ochronne
G.P. wierzba iwa, | G.P. Salix caprea, o Dz.22/10
16 | pez czarny Sambucus nigra . . . 1 4 Brak planowanych dziataf Obr. 3254
17 G.P. wierzbaiwa | G.P. Salix caprea - - - 1 4 Brak planowanych dziatan bz.22/10
s sl p P Y Obr. 3254
) Dz. 14
G.P_. jezyna ) Obr. 3059,
18 pople:lllca, G.P. Rubus caesius, - - - odldo6 670 Brak planowanych dziatan 15/4,15/5 i
G.D sliwa Prunus domestica
domowa 15/6
Obr. 3059
wyznaczenie strefy SOD, NSOD, zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
. . P Dz. 14
19 | sliwa domowa Prunus domestica 25 38 1,5 10 - zakaz postoju i drég tymczasowych Obr. 3059
Ogrodzenie ochronne ) !
wyznaczenie strefy SOD, NSOD, zakaz skladowania materiatéw budowlanych,
. . P Dz. 14
20 | $liwa domowa Prunus domestica 38 50 3 12 - zakaz postoju i drég tymczasowych Obr. 3059
Ogrodzenie ochronne ) '
wyznaczenie strefy SOD, NSOD, zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
. . P Dz.22/10
21 | $liwa domowa Prunus domestica 22 47 1 15 - zakaz postoju i drég tymczasowych Obr. 3254
Ogrodzenie ochronne )
60+53+25+2 wyznaczenie strefy SOD, NSOD, zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, Dz. 14
22 | $liwa domowa Prunus domestica 0 81 3 8 - zakaz postoju i drég tymczasowych Obr. 3059,
Ogrodzenie ochronne
40+40+25+1 wyznaczenie strefy SOD, NSOD, zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, Dz. 14
23 | $liwa domowa Prunus domestica 4 80 3 8 - zakaz postoju i drég tymczasowych Obr. 3059,
Ogrodzenie ochronne
GP. dliwa G.P. Prunus wyznaczenie strefy SOD, NSOD, zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, Dz. 14
24 | Pmowa domestica - - - od 1do4 2 zakaz postoju i d_rog tymczasowych Obr. 3059,
Ogrodzenie ochronne
1054100480 wyznaczenie strefy SOD, NSOD, zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, Dz. 14
25 | wierzba biata Salix alba 150447 260 12 20 - zakaz postoju i drég tymczasowych Obr. 3059,
Ogrodzenie ochronne
wyznaczenie strefy SOD, NSOD, zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, Dz. 14
26 | wierzba biata Salix alba 163+64+95 283 12 20 - zakaz postoju i drég tymczasowych Obr. 3059,
Ogrodzenie ochronne
wyznaczenie strefy SOD, NSOD, zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
26A | Orzech wioski Juglans regia 30#30+22+2 120 7 9 - zakaz postoju i drég tymczasowych Dz. 15/4
g 9 2+20+15+10 posto) g tymc Y Obr. 3059
Szalowanie pni
27 jabtorh domowa Malus domestica 40 48 2 3 - Brak planowanych dziatan ObDrZ.310459
wyznaczenie strefy SOD, NSOD, zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, Dz. 14
28 | jabton domowa Malus domestica 173 187 10 12 - zakaz postoju i drég tymczasowych Obr. 3059
Szalowanie pni
29 jabtorh domowa Malus domestica 95+95 10 12 - Brak planowanych dziatan ok?rz‘310459
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G.P. gtog

G.P. Crataegus

Dz. 14

30 jednoszyjkowy, monogyna, Malus - - - od1ldo3 36 Brak planowanych dziatan Obr. 3059
jabtorn domowa domestica r
31 jabton domowa Malus domestica 53+25+15 105 10 11 - Brak planowanych dziatan o:rz.310459
wyznaczenie strefy SOD, NSOD, zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, Dz. 14
33 | topola osika Populus tremula 45 63 4 10 - zakaz postoju i drég tymczasowych Obr. 3059,
Szalowanie pni
wyznaczenie strefy SOD, NSOD, zakaz sktadowania materiatdbw budowlanych, Dz. 14
35 | wierzba iwa Salix caprea 175+90+72 238 8 10 - zakaz postoju i drég tymczasowych Obr. 3059,
Szalowanie pni
G.D. jablon . a a2 ] L Dz. 14
36 domowa G.D. Malus domestica 68; 48; 29 95; 63; 30 3 10 Brak planowanych dziatan Obr. 3059,
G. P. jablon G.P. Malus Dz 14
37 domowa, gtég domestica,Crataegus - - - 1-4 4 Brak planowanych dziatan Obr '3059
jednoszyjkowy monogyna i !
wyznaczenie strefy SOD, NSOD, zakaz sktadowania materiatdbw budowlanych, Dz. 14
39 | jabtort domowa Malus domestica 95+45+30 48 7 10 - zakaz postoju i drég tymczasowych Obr. 3059,
Szalowanie pni
41 | jablon domowa | Malus domestica 10+6 35 2 9 - Brak planowanych dziatar ok
dab N Dz. 14
43 bezszypulkowy Quercus petraea 75 107 10 14 - Brak planowanych dziatan Obr. 3059,
44 jabton domowa Malus domestica 65+25 130 5 9 - Brak planowanych dziatan ObDrZ.;J‘;Q
45 | jablon domowa | Malus domestica 30+28 55 5 9 - Brak planowanych dziatar ok
46 | jablon domowa | Malus domestica 48+30 63 5 9 - Brak planowanych dziatan e
wyznaczenie strefy SOD, NSOD, zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, Dz. 14
48 | wierzba iwa Salix caprea 188 220 6 10 - zakaz postoju i drég tymczasowych Obr. 3059,
Szalowanie pni
G.P. réza dzika, G.P. Rosa canina, R R R R L Dz. 14
50 jabton domowa Malus domestica 4 Brak planowanych dziafan Obr. 3059,
51 |jablon domowa | Malus domestica 20 29 3 9 - Brak planowanych dziatar o ks
52 | jabton domowa | Malus domestica 53 60 3 9 - Brak planowanych dziatan o ok
53 jabton domowa Malus domestica 39+29 64 3 9 - Brak planowanych dziatan ObDrZA3t§,9
Dz. 14
54 jabtorn domowa Malus domestica 40+35+28 75 1 4 - Brak planowanych dziatan Obr. 3059,
. . ) - Dz. 14
56 jabtorn domowa Malus domestica 28 40 1 9 - Brak planowanych dziatan
Obr. 3059,
57 jabtorn domowa Malus domestica 30 35 1 9 - Brak planowanych dziatan obDrZ‘3%J§9
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58 jabton domowa Malus domestica 20 35 1 9 - Brak planowanych dziatan Obt:z.sz(l)ég
60 jabtorn domowa Malus domestica 50 88 2 10 - Brak planowanych dziatan obDrZ.3g;9
60A | jablon domowa Malus domestica 15+13+6 28 1 3 - Brak planowanych dziatan obDrZ.3g;9
50+45+28+2 wyznaczenie strefy SOD, NSOD, zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, Dz. 14
61 | jablorr domowa Malus domestica 2420 185 2 10 - zakaz postoju i drég tymczasowych; Obr. 3059,
Szalowanie pni
61A | jabton domowa Malus domestica 28+22 53 1 3 - Brak planowanych dziatan Obt:z.sz(l)ég
G.D. jabton . 14; 14; 15; 25; 35;40; L Dz. 14
62A domowa G.D. Malus domestica 35: 37 47: 60 4 6 Brak planowanych dziatan Obr. 3059,
wyznaczenie strefy SOD, NSOD, zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, Dz. 14
63 | jablor domowa Malus domestica 50+48+48 123 5 12 - zakaz postoju i drég tymczasowych Obr. 3059,
Szalowanie pni
64 jabtorn domowa Malus domestica 55+45+40+3 65 5 12 - Brak planowanych dziatan bz. 14
8 Obr. 3059,
65 | jablon domowa | Malus domestica 38+28 63 5 12 ; Brak planowanych dziatar ObDrZ;;;g
wyznaczenie strefy SOD, NSOD, zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
) . ) 138+135+13 SO . Dz. 19
66 | wierzba iwa Salix caprea 408 10 12 - zakaz postoju i drég tymczasowych;
5+110+90 . Obr. 3254
Ogrodzenie ochronne
G.P. éliwa G.P. Prunus N Dz. 19
67 domowa domestica - - - 1 6 Brak planowanych dziatan Obr. 3254
68 | Orzech wioski Juglans regia 10+6+6+6+6 48 1 15 ; Brak planowanych dziatari OE:';O“SQ
wyznaczenie strefy SOD, NSOD, zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
o . A R Dz. %
69 | sliwa domowa Prunus domestica 75+53 85 5 10 - zakaz postoju i drég tymczasowych; Obr. 3055
Ogrodzenie ochronne )
wyznaczenie strefy SOD, NSOD, zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, Dz, 2/4
70 | $liwa domowa Prunus domestica 63+47+30 95 5 10 - zakaz postoju i drég tymczasowych; Obr. 3055
Ogrodzenie ochronne )
wyznaczenie strefy SOD, NSOD, zakaz sktadowania materiatéw budowlanych,
o . e . Dz.2/4,3/4
71 | $liwa domowa Prunus domestica 40 50 5 10 - zakaz postoju i drég tymczasowych; Obr. 3055
Ogrodzenie ochronne )
G.D. $liwa G.D. Prunus
domowa, domestica,
gtog Crataegus monogyna, znaczenie strefy SOD, NSOD, zakaz sktadowania materiatéw budowlanych
79 jednoszyjkowy, Quercus petraea, 15;15;15;20; | 22;22;22;22; . 7 do 10 1010 wy fy Zak’az ost’o'u i drog tymezasowveh yen, Dz.3/4
dab Prunus padum 24; 25 P | . gty Y Obr. 3055
bezszyputkowy, Ogrodzenie ochronne
czeremcha
zwyczajna
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GP. sliwa

domowa, G.P. Prunus

glog domestica, Zalecenia ogdine SOD, zakaz sktadowania materiatow budowlanych, zakaz postoju

f:g‘oszwk"wyv gLaéf‘fugsugerggg‘;gy”a' B - 1do7 1000 i drog tymczasowych

bezszyputkowy, Prunus padum Ogrodzenie ochronne

czeremcha

zwyczajna

gtog 23+10+10+1 wyznaczenie strefy SOD, NSOD, zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, Dz.3/4
82 b ) Crataegus monogyna 55 7 - LoD . : .

jednoszyjkowy 0 zakaz postoju i drég tymczasowych; Szalowanie pni Obr. 3055
83 Orzech wioski Juglans regia 50+35 115 4 - Brak planowanych dziatan Ot?rz.310155

G.D. $liwa G.D. Prunus

domowa, gtég domestica, Dz.1412/4

jednoszyjkowy Crataegus monogyna G.D. od 30 } G.D.od3do7 o A )
86 G.P. sliwa G.P. Prunus do 65 G.P.do3 280 Brak planowanych dziatan Ob;.o350559 i

domowa, gtég domestica, Crataegus

jednoszyjkowy monogyna
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