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1. CZESC OGOLNA.

1.1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Golisza
10, 71-682 Szczecin.

1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a). Uchwata Nr IX/165/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Stotczyn - Bajeczna” w Szczecinie.
b). Decyzja o lokalizacji inwestyciji celu publicznego nr 15/22.

c). Aktualny wtérnik podkiadu geodezyjnego w skali 1:500.

d). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci

e). Dokumentacja badan podfoza gruntowego do projektu budowlanego wraz z projektem
geotechnicznym.

f). Wytyczne do projektowania i wykonawstwa urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych
wraz z przytgczami — wydanie VI, sierpien 2020, wydane przez ZWiK Szczecin.

g). Warunki ogolne i techniczne nr ITT-410/KB/006203/22.

1.3. PRZEDMIOT, ZAKRES INWESTYCJI | KATEGORIA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociggowej od koncoéwki wodociggu na dziatce
22/10 obr. 3254 do Rodzinnych Ogrodéw Dziatkowych przy ul. Piotra Cichonia oraz rozbudowa
sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Ornej od skrzyzowania ulicy Nehringa z ulicg Olimpijska wraz
z siegaczami do ul. Sprinterskiej i dziatki drogowej nr 5 obr. 3254 oraz przykanalikami do granic
posesji.

Projektowany obiekt nalezy do kategorii XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne,

telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi

przesytowe.

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren, na ktéorym realizowana bedzie omawiana inwestycja obejmuje pas ulic Wiadystawa
Nehringa, Ornej, Sprinterskiej i Piotra Cichonia.

Wspodtrzedne geodezyjne w uktadzie X, Y punktéw charakterystycznych projektowanego

uzbrojenia przedstawiono w czesci zatgcznikowej opracowania.

1.5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Teren objety opracowaniem to ulica Nehringa/Orna z nawierzchnig bitumiczng z nowo
budowang zabudowg jednorodzinng oraz boczne siegacze o nawierzchni gruntowej lub z piyt

drogowych. Teren ulic uzbrojony jest w sie¢ gazowg i elektroenergetyczna.
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1.6. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE

Projektowane uzbrojenie przebiegac bedzie przez nastepujgce dziatki:

L.p. Numer Numer Wiasciciel/Zarzadca
obrebu dziatki

1 1 - S -

> 3059 > Zarzad Drog i Transp.ortu Miejskiego w S;czeume

3 12 ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin
Wiasciciele prywatni

4 3059 16/6 Ograniczone prawo uzytkowania na rzecz ZWiK wg KW
Zarzad Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie

5 3055 3/4 ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin

6 3254 5 Zarzad Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie
ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin

7 3254 22/10 Wiasciciel prywatny

1.7. OCHRONA SANITARNA
Projektowane obiekty liniowe z zakresu sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nie wymagajq
wyznaczenia strefy ochrony sanitarnej a jedynie spetnienia wymagan eksploatacyjnych -

dostepu do studni lub innego uzbrojenia.

1.8. OCHRONA KONSERWATORSKA
Zgodnie z zapisami w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, tereny, po ktérych przebiegaé bedzie trasa

projektowanego uzbrojenia, znajdujg sie poza ochrong stanowisk archeologicznych.

1.9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywata na srodowisko. Projektowane
uzbrojenie nie wptynie istotnie na istniejgce zagospodarowanie terenu.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizaciji i eksploatacii.

W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegajgcego poza
jezdniami ulic nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona na odktad czasowy
wzdtuz wykopu i po zakonczeniu robot zostanie rozscielona w miejscu jej pierwotnego
zalegania.

Wptyw inwestyciji na srodowisko gruntowo-wodne.

Realizacja inwestycji nie ma wptywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje
zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.

Bilans odpaddw.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:

- zdjecie humusu i ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robot,

- wykonanie robo6t ziemnych w zakresie wykopow i nasypow,

- rozbidrke infrastruktury podziemne;j.

Prace budowlane, skfadajgce sie na przedsiewziecie, prowadzone bedg przy uzyciu:

- maszyn do robdt ziemnych: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki ptytowe,

spycharki,
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- maszyn do robét instalacyjnych: zurawie samochodowe,

- pojazdéw transportowych: samochody ciezarowe, samochody wywrotki.

W trakcie fazy budowy nastgpi ingerencja w srodowisko gruntowo-wodne. Z uwagi na zakres i
skale analizowanego przedsiewziecia, jego realizacja nie powinna oddzialywa¢ w sposob
niekorzystny na $rodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem dopuszczenia do pracy
sprawnego sprzetu budowlanego oraz witasdciwie prowadzonej gospodarki odpadami w tym
masami gruntu oraz gospodarki $ciekowe;.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezgce do 17 grupy
rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. Nr 112 poz. 1206) sg to:

- Gleba i ziemia , w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 — 17 05 04 - 3700Mg,

Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpadéw w fazie budowy, wykonawca roboét jako
wytworca odpadow zobowigzany jest do:

- przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujgcych wytwarzanie
odpadow, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz o sposobach
gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

- zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopdéw,

- przekazanie odpadow specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczgcym, posiadajgcym uprawnienia na odbior i
transport odpadéw,

- przekazanie pozostatych odpadéw na sktadowisko odpadow.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaty, ze projektowana inwestycja nie bedzie
powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat
akustyczny Srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy

jakoéci wod gruntowych.

1.10. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

W podtozu projektowanej inwestycji w rejonie ul. Ornej w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie
wystepujg zwatowe grunty spoiste takie jak: gliny piaszczyste (saCl), gliny pylaste (saclSi),
gliny pylaste zwiezte (sasiCl) i piaski gliniaste (clsiSa) oraz zwatowe grunty niespoiste
wyksztatcone jako piaski drobne (FSa), piaski pylaste (siSa) i pospotki (grSa). Cato$¢ gruntéw
rodzimych przykryta jest nasypami niekontrolowanymi (Mg) o migzszosci 0,3 — 1,0 m lub
prochniczg warstwg gleby — humusem ilastym (clOr) o migzszosci 0,4 m.

Warunki wodne sg w petni korzystne dla realizacji projektowanej inwestycji.

Warunki gruntowe sg korzystne dla obydwu etapow inwestycji. Jedynie w rejonie otworéw nr 6
wystepuja grunty o obnizonej nosnosci — plastyczne gliny piaszczyste warstwy IV (otw. nr 6);

ich nosnos¢ bedzie jednak wystarczajgca dla posadowienia rur i studni. Pozostatg czesc
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podioza stanowig w petni nosne grunty warstw Il —Ill'i V = VI.

Przebieg i rozprzestrzenienie wydzielonych w podfozu warstw litologiczno — stratygraficznych,
oraz warstw geotechnicznych jako stref gruntéw o homogenicznych wtadciwos$ciach fizyczno —
mechanicznych, ktére przedstawiono na zatgczonych przekrojach, sg interpretacjg autorow
opracowania. Nie mozna w zwigzku z tym wykluczy¢, ze rzeczywisty przebieg granic pomiedzy
poszczegodlnymi warstwami moze okazac sie bardziej nieregularny lub ztozony, niz mozna byto
to przyja¢ na podstawie interpolacji pomiedzy profilami otwordéw.

Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzgdzeniu MTBiIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) elementy projektowanej inwestycji sg obiektami nalezagcymi do
drugiej kategorii geotechnicznej, a stwierdzone w podtozu warunki gruntowe sg proste.
Gtebokos¢ przemarzania gruntu na badanym terenie wg PN-81/B-03020 wynosi 0,8 m p.p.t.

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tgcznie z normg PN-EN 1997-2.

Roboty instalacyjne zwigzane z budowg projektowanego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ zgodnie
z normami Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania ogélne PN-B-06050 i Wykopy otwarte
dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych PN-B-10736; oraz z instrukcjag montazowag
uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych przez producentow rur.

Wodocigg i kanat sanitarny utozone beda na warstwie podsypki o grubosci 15cm, z piasku
Sredniego, zageszczonego do stopnia zageszczenia ID=0,40.

Po utozeniu i zageszczeniu warstwy ochronnej rur zasypke wykopu nalezy wykonywaé
warstwami, zageszczajgc kazdg z nich do uzyskania wskaznika zageszczenia IS = 0.95. Pod
nawierzchniami jezdni i chodnikéw ulic zageszczenie kazdej warstwy zasypki do gtebokosci 1.2
m ponizej spodu warstw konstrukcyjnych powinno wynosi¢ IS > 1.0; gtebiej wymagana jest
wartos¢ IS > 0.97 (zgodnie z normg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne —

Wymagania i badania.).

1.11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
W mys$l art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2021r. poz. 2351), Projektant przeprowadzit
analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2020, poz. 1609) na podstawie nastepujacych przepiséw prawa:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351),
e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z
2021r. poz. 710) art. 9, art. 17, art. 19
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470)
art. 35, art. 38, art. 39,
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2020, poz.
1219),
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e Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 112),
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003r. nr 47, poz. 401) §21, ust. 2.
o Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzednia 2019r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).
Majgc za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy okreslenia
zasiegu obszaru oddziatywania obiektu stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu miesci
sie w cafosci na dziatkach: Obreb 3059: dz. nr 1, 2, 14, 16/6; obreb 3055: dz. nr 3/4; obreb
3254: dz. nr 5, 22/10.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu ogranicza sie do granic dziatek, na ktérych inwestycja

jest zlokalizowana i nie stanowi przedsiewziecia moggcego pogorszy¢ stan srodowiska w
rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10.09.2019r. (Dz. U. 2019, poz.
1839).
Dodatkowo nie nalezy sie spodziewa¢ negatywnych skutkow realizacji inwestycji w zakresie:

e ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby,

o Swiata zwierzecego i roslinnego,

e ujemnego oddzialywania na ujecia wod podziemnych,

e skazenia wod podziemnych i powierzchniowych,

e dla ludzi, obiektow budowlanych i obszaréw prawnie chronionych,

e ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany oraz zmiany klimatu.
W czasie realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ krétkotrwate zanieczyszczenia w postaci emis;ji
hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce.
Wykonawca dopetni wszelkich staran aby zminimalizowa¢ oddziatywania na srodowisko oraz

prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.
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2. OPIS TECHNICZNY.
2.1. SIEC WODOCIAGOWA ROZBIORCZA
Zaprojektowano rozbudowe istniejgcej sieci wodociggowej @160mm wykonanej z rur z
polietylenu. Zaprojektowano wodocigg zeliwny DN150 w ulicy Ornej i DN125 na rozgatezieniu
w ulice Cichonia. Wigczenie do istniejgcej sieci nastapi na dziatce 22/10 obr. 3254.
W ramach | etapu zaprojektowano wodocigg do granicy ogréodkow dziatkowych oraz
zaprojektowano mozliwo$¢ dalszej rozbudowy wodociggu w ulicy Ornej na skrzyzowaniu z ulicg
Cichonia.
2.1.1. Przebieg trasy
W zakres opracowania wchodzi wykonanie odcinkéw sieci wodociggowej:

- DN150mm o dtugosci L= 248,2m

- DN2125mm o dtugoéci L= 151,8m.
Ukfad wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej zostat dostosowany do rzednych
istniejgcego terenu, rzednych istniejgcego wodociggu oraz jest wynikiem rozwigzania
skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.
Trase projektowanego wodociggu i jego potgczenie z istniejgcg siecig wodociggowg
przedstawiono na planie sytuacyjnym.
2.1.2. Materiat i uzbrojenie wodociagu
Wodocigg rozbiorczy nalezy wykonaé z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego DN150-125
klasy min. C40 z uszczelnieniami elastomerowymi typu tyton/standard.
Projektowany wodocigg na odcinkach wskazanych na profilach podtuznych nalezy wykonaé z
rur o potgczeniach blokowanych, realizowanych w oparciu o uszczelke z gumy elastomerowej
EPDM wyposazong we wktadki pazurowe uniemozliwiajgce samoczynne rozigczenie rur w
stanie zmontowanym. Dopuszcza sie realizacje odcinkéw przewidzianych do wykonania z rur o
potaczeniach kielichowych blokowanych z rur z systemem blokujgcym opartym na napawanym
garbie na trzonie rury i pierscieniu blokujgcym.
Dtugo$¢ nominalna rur L=6m.
Wewnetrzna wyktadzina rur cementowa, wedtug PN-EN 545:2010 z kielichami cynkowanymi
od wewnatrz. Zewnetrzna powierzchnia rur pokryta aktywng warstwg stopu cynku z glinem Zn-
Al. Warstwe wykonhczeniowg stanowi powtoka z lakieru akrylowego lub epoksydowego.
Ksztattki kielichowe i kotnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z Zeliwa sferoidalnego,
przeznaczone do transportu wody pitnej o parametrach zgodnych z PN-EN 545:2010.
Ksztattki kielichowe z potgczeniami blokowanymi jak w rurach oraz na cisnienie robocze takie
same jak dla rur.
Na sieci wodociggowej zaprojektowano 3szt. hydrantéw p.poz. nadziemnych zabezpieczonych
przed wyptywem wody w przypadku jego ztamania, z korpusem wykonanym z zeliwa
sferoidalnego min GGG40 lub stali nierdzewnej, z dwoma przytgczami do weza strazackiego z

nasada typu B(75). Hydranty odejsciach z odcieciem zasuwg DN8O0 (tgcznie 3 szt.). Hydranty z
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obrotowg gtowicg lub korpusem umozliwiajgcymi ustawienie réwnolegle do jezdni/wodociggu.
Zawér napowietrzajgcy umieszczony w gtowicy hydrantu, uszczelnienia typu o-ring. Wrzeciono,
trzpien uruchamiajgcy i element zabezpieczajgcy ze stali nierdzewnej, gwint walcowany w
czesci uszczelniajgcej, szlifowany.

W miejscu rozgatezienia wodociggu oraz za hydrantami (patrzgc od strony naptywu wody)
zaprojektowano kotnierzowe zasuwy odcinajgce:

- DN150 w ilosci 4 sztuki,

- DN125 w iloéci 3 sztuk,

- DN80 w ilosci 2 sztuk (w tym 2 szt. na odejsciach hydrantowych).

Zasuwy z korpusem, gtowicg oraz sercem i klinem z zeliwa sferoidalnego min. GGGA40.
Wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie o-ringowej polerowane.
Przelot zasuwy prosty bez gniazda. Zasuwa powinna posiada¢ min. 2 gtéwne o-ringi. Gwint w
gtowicy, w ktérg wkrecona jest tuleja uszczelniajgca wrzeciona (mosiezna), odseparowany od
kontaktu z woda. Skrzynka uliczna zeliwna ciezka z korpusem z zeliwa lub HDPE i podstawg
pod skrzynke z HDPE przenoszacg odpowiednie obcigzenie. Pod podstawg skrzynki, w ktérej
znajduje sie gtowka trzpienia teleskopowego, nalezy wzdtuz obudowy trzpienia zamontowaé
pionowo rure PVC @160mm stuzgcg do odwodnienia i odmulenia skrzynki.

W najwyzej zlokalizowanym punkcie na projektowanym wodociggu, tj. w wezle W1,
zaprojektowano zawor napowietrzajgco — odpowietrzajgcy do bezposredniej zabudowy w ziemi
w kolumnie ostonowej ze stali nierdzewnej. Zawor z samoczynnym zamknieciem umozliwiajgcy
demontaz pod cisnieniem. W komplecie do zaworu nalezy stosowac skrzynke uliczng o
otworze min. 30cm.

Projektowana armatura — hydranty i zasuwy muszg spetniaé wymagania materiatowe opisane

w ,Wytycznych do projektowania...” przywotanych w punkcie 1.2 niniejszego opracowania.

2.2. KANALIZACJA SANITARNA

Zaprojektowano rozbudowe kanatu sanitarnego od istniejgcej studni w skrzyzowaniu ulic
Nehringa i Olimpijskiej. Zaprojektowano kanat sanitarny &0,20m w ulicy Nehringa/Ornej oraz w
bocznych drogach w zakresie umozliwiajgcym odprowadzenie grawitacyjne. Do poses;ji
Zlokalizowanych wzdtuz ulic objetych opracowaniem zaprojektowano przykanaliki o Srednicy
@0,16m.

2.2.1. Przebieg trasy

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanatu:

- 0 Srednicy 0,20m o fgcznej dtugosci L= 448,0m,

oraz przykanalikow sanitarnych:

- 0 Srednicy 0,16m o fgcznej dtugosci L= 112,3m.

Uktad wysokosciowy projektowanej sieci kanalizacyjnej zostat dostosowany do rzednych
istniejgcego terenu, rzednych istniejgcego kanatu oraz jest wynikiem rozwigzania skrzyzowah z

istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.
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Zagtebienie dna kanatow sanitarnych wynosi od 1,95 do 4,65 m p.p.t.

Spadki podtuzne kanatéw wynoszg 5%o.

Trase projektowanego kanatu i jego potgczenie z istniejgcyg siecig kanalizacyjng przedstawiono
na planie sytuacyjnym.

2.2.2. Materiat i uzbrojenie

Projektowany kanat @0,20m oraz przykanaliki @0,16m nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych
PVC kielichowych z uszczelkg gumowg. Rury o powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej
gtadkiej, o jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztattek (lite), o sztywnosci obwodowej
nominalnej min SN8.

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne

Na kanatach zaprojektowano prefabrykowane studnie betonowe @1,2m w ilosci 13 sztuk.

Studzienki kanalizacyjne betonowe sktadajg sie prefabrykowanych elementéw, to jest dennicy

betonowej z kinetg wykonang z betonu, kregdow betonowych, ptyty przejsciowej, ptyty
pokrywowej, pierscieni dystansowych poftgczonych ze sobg za pomocg odpowiednich
uszczelek. Styki kregéw fgczonych na uszczelke gumowa muszg by¢ zatarte na gtadko z obu
stron zaprawg szybkowigzgcag wysokiej marki. Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe
wykonane muszg byé z betonu C35/45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<6%,
mrozoodpornego (F-50). W miejscach przejS¢ rurami przez Sciany betonowe nalezy
zastosowaC przejscia szczelne, krécce dostudzienne, tgczniki itp. wymagane przez
producentow rur.

Zwienczenie studni stanowi¢ bedg Zeliwne wiazy kanatowe ciezkie typu D400 z pokrywag
wypetniong betonem. Gtebokos¢ osadzania pokrywy wtazu w korpusie min. 50mm, pokrywa
min. @670mm.

2.3. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT WOD-KAN.

2.3.1. Roboty ziemne.

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow czesciowo
recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach pionowych umocnionych.
Wykopy reczne wykonaé nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego
i drzew z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu , krzyzujgce sie
lub biegngce roéwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposob zapewniajgcy ich ciggta eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodéw podziemnych ten fakt zgtosi¢
odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wiascicielem kolidujgcych przewoddéw nalezy
kazdorazowo uzgodnic¢ ich obejscie lub przetozenie.

Roboty ziemne przy uktadaniu uzbrojenia w sgsiedztwie drzew nalezy prowadzi¢ zgodnie z

,Projektem ochrony zieleni”.
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Zaprojektowano nastepujgce posadowienie wodociggu i kanatu sanitarnego:

- na warstwie podsypki z piasku Sredniego o grubosci po zageszczeniu 15cm, zageszczonej do
stopnia zageszczenia 1d>40%.

Catosc¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania
0ogolne PN-B-06050 i normg “Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych” PN-B-10736 oraz z instrukcja montazowg ukfadania w gruncie rurociggow

dostarczonych przez producentow rur.
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