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SCHEMAT WYKONANIA ZABRUKU
WOKOL SKRZYNEK ZASUW | HYDRANTOW W
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HYDRANT / /

SKRZYNKA ZASUWY

WSZYSTKIE HYDRANTY | ZASUWY WYKONAC
WG SCHEMATU

SCHEMAT WYKONANIA ZABEZPIECZENIA
KONCOWKI TRZPIENIA ZASUWY

‘KSKRZYNKA ULICZNA DO ZASUW

\ TYPU CIEZKIEGO

PODBUDOWA POD SKRZYNKE

~_RURA PVC @160mm

PRZEDLUZENIE TELESKOPOWEGO
TRZPIENIA ZASUWY

KZTALTId NAZWA KSZTAL TKI ] |MATERIAE | sUMA NUMER WEZtA
W1 | W2 [w2a |W2d | W3 | W4 |[W7-W8 | W10 | W11
1 Prostka jednckotierzowa L=50cm 150 zel. sfer. 2 1 1
2 tuk kielichowy 90° 150 zel. sfer. 1 1
3 tuk kielichowy 45° 150 zel. sfer. 2 1 1
4 Kréciec dwukotnierzowy FF L=25cm 80 zel. sfer. 2 1 1
5 Zasuwa kotnierzowa diuga+przedtuzenie teleskopowe trzpieniatskrzynka uliczna 80 zel. sfer. 2 1 1
8] Kréciec dwukotnierzowy FF L=50cm 80 zel. sfer. 1 1
7 tuk kotnierzowy 90° ze stopka 80 Zel. sfer. 3 1 1 1
8 Hydrant ppoz. nadziemny zahez pieczony przed ztamaniem 80 Zel. sfer. 3 1 1 1
] Ksztattka kielichowo-kotnierzowa (kieliszek E) 150 zel. sfer. 2 1 1
10 Zasuwa kohierzowa diugatprzediuzenie teleskopowe trzpienia+skrzynka uliczna 150 zel. sfer. 4 1 1 2
11 Tréjnik kotnierzowy redukcyjny 1501125 | zel sfer. 1 1
12 Tréjnik kotnierzowy redukcyjny 150/80 | zel sfer. 2 1 1
13 Kotnierz $lepy 150 zel. sfer. 1 1
14 Zasuwa Kohierzowa dtuga+przedtuzenie teleskopowe trzpienia+skrzynka uliczna 125 zel. sfer. 3 1 2
15 tuk kotnierzowy 22.5° 125 zel. sfer. 1 1
16 Prostka jednckotierzowa L=50cm 125 zel. sfer. 2 1 1
17 Ksztattka kielichowo-kotnierzowa (kigliszek E) 125 zel. sfer. 1 1
18 Tréjnik kotnierzowy 125 zel. sfer. 1 1
19 Zwezka kotnierzowa 125/80 | zel. sfer. 1 1
20 Kotnierz specjalny zabezpieczony przed przesunieciem 125 zel. sfer. 1
21 Koftnierz slepy 125 zel. sfer. 1
22 Kolano kotnierzowe 90° 150 zel. sfer. 1 1
23 Tréjnik kotnierzowy redukcyjny 150/60 | zel sfer. 1 1
24 Zespot napowietrzajaco-odpowietrzajacy do bezposrednie] zabudowy w ziemi 50 zel. sfer. 1 1
25 tuk kielichowy 22 5° 150 zel. sfer. 1 1 OZNACZEN |A
——1—J POLACZENIA KOLNIERZOWE

POLACZENIA KIELICHOWE
NUMER WEZtA Z KIELICHAMI BLOKOWANYMI
NUMER WEZtA Z KIELICHAMI NIEBLOKOWANYMI

nazwa inwestora:

ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SPOLKA Z 0.0.

71-682 SZCZECIN; UL. GOLISZA 10

adres inwestycji:

MIASTO SZCZECIN
UL. NEHRINGA, ORNA, SPRINTERSKA

GLOWNY PROJEKTANT

projektant: mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94
branza: SIECI WOD.-KAN.

projektant: mgr inz. PIOTR SOLTYS ZAP/0072/PO0OS/08
sprawdzajacy: mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK 282/Sz/83

nazwa inwestycji:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ - ETAP |
| SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. ORNEJ W SZCZECINIE

nazwa rysunku:

SCHEMAT MONTAZOWY WEZtOW WODOCIAGOWYCH

DARIUSZ SKUZA,ZEIGNIEW WOZNIAK
——————————————————

ok caozenia 191 R
ul.Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin
tel./fax +48 (091) 485 33 95

e-mail: inbud@gryfnet.pl
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