ZAL.NR S
ZESTAWIENIE KSZTALTEK DLA STUDNI KASKADOWYCH

Diugos¢ | Srednica
[mm] [mm]

Materiat | llo$¢ sztuk

Wyszczegodlnienie

NUMER STUDZIENKI (KAT WELACZENIA KASKADY)

S1(0=224°), S1(0=270°)

Tuleja ochronna (z uszczelkg) - 160 PVC 2x1

Tuleja ochronna (z uszczelkg) - 160 PVC 2x1

Rura kielichowa klasy S z uszczelkg

(dopasowac¢ na budowie) 500 160 PVC 2x1
Kolano 87,5° - 160 PVvC 2x1

Prostka bosa (dopasowaé na budowie) 2000 160 PVC 2x1
Prostka bosa (dopasowaé na budowie) 500 160 PVC 2x1
Tréjnik 87° - 160 PVC 2x1

Nasuwka - 160 PVvC 2x1

Diugosé¢ | Srednica
[mm] [mm]

Wyszczegolnienie Materiat |llosS¢ sztuk

NUMER STUDZIENKI (KAT WLACZENIA KASKADY)

S2(0=230°, S2(0¢=270°), S8(c=90°)

Tuleja ochronna (z uszczelkg) - 160 PVC 3x1

Tuleja ochronna (z uszczelkg) - 160 PVC 3x1

Rura kielichowa klasy S z uszczelkg

(dopasowac¢ na budowie) 500 160 PVC 3x1
Kolano 87,5° - 160 PVvC 3x1

Prostka bosa (dopasowaé na budowie) 2500 160 PVC 3x1
Prostka bosa (dopasowaé na budowie) 500 160 PVC 3x1
Tréjnik 87° - 160 PVC 3x1

Nasuwka - 160 PVC 3x1




e Dt S¢ redni . s
L.p. Wyszczegodlnienie ugosc | Srednica Materiat | llos¢ sztuk
[mm] [mm]
NUMER STUDZIENKI (KAT WLACZENIA KASKADY)
S3(a=179°)
1 Tuleja ochronna (z uszczelkg) - 200 PVvC 1x1
2 Tuleja ochronna (z uszczelkg) - 160 PVC 1x1
3 Rura kielichowa Iflasy Sz us_zczelka 500 160 PVC 1x1
(dopasowac na budowie)
4 Kolano 87,5° - 160 PVC 1x1
5 Prostka bosa (dopasowaé na budowie) 1000 160 PVC 1x1
6 Prostka bosa (dopasowaé na budowie) 500 200 PVC 1x1
7 Trojnik 87° - 200/160 PVC 1x1
8 Nasuwka - 200 PVvC 1x1
. Diugos¢ | Srednica , s
L.p. Wyszczegolnienie 9 Materiat |llos¢ sztuk
[mm] [mm]
NUMER STUDZIENKI (KAT WLACZENIA KASKADY)
S4(«=238°, S4(a=269°), S5(0:=269°)
1 Tuleja ochronna (z uszczelkg) - 160 PVC 3x1
2 Tuleja ochronna (z uszczelkg) - 160 PVC 3x1
3 Rura kielichowa Iflasy Sz ugzczelka 500 160 PVC 3x1
(dopasowac na budowie)
4 Kolano 87,5° - 160 PVC 3x1
5 Prostka bosa (dopasowaé na budowie) 3000 160 PVC 3x1
6 Prostka bosa (dopasowaé na budowie) 500 160 PVC 3x1
7 Trojnik 87° - 160 PVC 3x1
8 Nasuwka - 160 PVC 3x1




e Dt S¢ redni . s
L.p. Wyszczegodlnienie ugosc | Srednica Materiat | llos¢ sztuk
[mm] [mm]
NUMER STUDZIENKI (KAT WELACZENIA KASKADY)
S6(=90°), S4(a=123°), S9(a=270°)
1 Tuleja ochronna (z uszczelkg) - 160 PVC 3x1
2 Tuleja ochronna (z uszczelkg) - 160 PVC 3x1
3 Rura kielichowa Iflasy Sz us_zczelka 500 160 PVC 3x1
(dopasowac na budowie)
4 Kolano 87,5° - 160 PVC 3x1
5 Prostka bosa (dopasowaé na budowie) 1000 160 PVC 3x1
6 Prostka bosa (dopasowaé na budowie) 500 160 PVC 3x1
7 Trojnik 87° - 160 PVC 3x1
8 Nasuwka - 160 PVvC 3x1
. Diugos¢ | Srednica , s
L.p. Wyszczegolnienie 9 Materiat |llos¢ sztuk
[mm] [mm]
NUMER STUDZIENKI (KAT WLACZENIA KASKADY)
S6(a=270°), S9(a=91°)
1 Tuleja ochronna (z uszczelkg) - 160 PVC 2x1
2 Tuleja ochronna (z uszczelkg) - 160 PVC 2x1
3 Rura kielichowa Iflasy Sz ugzczelka 500 160 PVC 2y 1
(dopasowac na budowie)
4 Kolano 87,5° - 160 PVC 2x1
5 Prostka bosa (dopasowaé na budowie) 1500 160 PVC 2x1
6 Prostka bosa (dopasowaé na budowie) 500 160 PVC 2x1
7 Trojnik 87° - 160 PVvC 2x1
8 Nasuwka - 160 PVC 2x1




