Administracja Domoéw Miejskich "ADM" Sp. z o.0.

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI :  remont lokalu mieszkalnego

ADRES INWESTYCJI :  Nakielska 60/15

WYKONAWCA ROBOT :  Prace nalezy wykonywaé zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2018.1202
(tekst jednolity) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi do Prawa budowlanego a w szczegdlnosci Rozpo-
rzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie z 12 kwietnia, 2002r Dz. U.2003.75.690 z p6zniejszymi zmianami a takze wszystkimi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Michat Ciechanowski

DATA OPRACOWANIA :10.09.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
10.09.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Budowlanka N 32-8

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - $ciany
<kuchnia> (3,15+2,31)*2*2,35-(0,8*2,0)*2-(2,80%1,5) m?2 18,26
<wc> (1,45+2,15)*2%1,28-(2*0,7) m?2 7,82
<pokdj1> (4,75+4,66)*2*2,35-(0,8*2) m?2 42,63
<pp> (1,56+2,27)*2*2,35-(0,7*2)-(0,8*2)*2 m?2 13,40
RAZEM 82,11
2|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - sufity
25,86 m?2 25,86
RAZEM 25,86
3|KNR AT-40 |Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliiw  |[m2
0413-03 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwoch warstw - tazienka,
1,97*1,45 m?2 2,86
RAZEM 2,86
4/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwyktg m2
0829-08
(1,2+1,2)*2 m?2 4,80
RAZEM 4,80
5|/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
1102-01 zatarte na ostro
2,07 m?2 2,07
RAZEM 2,07
6|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtég PCV m2
1215-07
25,86 m?2 25,86
RAZEM 25,86
7|KNR 2-04 Oczyszczenie i uzupetnienie spoin i ptytek na Scianach m2
0907-01
4,0 m?2 4,00
RAZEM 4,00
8/KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 |szt.
0909-04 m2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
9|KNR 2-02 Listwy przyscienne z pcv-pokoje m
1113-08
analogia
3 m 3,00
RAZEM 3,00
10/KNR 0-12II  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-{m2
1118-01 toza - kuchnia,
2,07 m?2 2,07
RAZEM 2,07

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23319




