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Budowlanka N 32-8 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 2-02

1505-03
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem - ściany

m2

<kuchnia> (3,15+2,31)*2*2,35-(0,8*2,0)*2-(2,80*1,5) m2 18,26
<wc> (1,45+2,15)*2*1,28-(2*0,7) m2 7,82
<pokój1> (4,75+4,66)*2*2,35-(0,8*2) m2 42,63
<pp> (1,56+2,27)*2*2,35-(0,7*2)-(0,8*2)*2 m2 13,40

RAZEM 82,11
2 KNR 2-02

1505-03
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem - sufity

m2

25,86 m2 25,86
RAZEM 25,86

3 KNR AT-40
0413-03

Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w
płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka,

m2

1,97*1,45 m2 2,86
RAZEM 2,86

4 KNR 2-02
0829-08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą m2

(1,2+1,2)*2 m2 4,80
RAZEM 4,80

5 KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

2,07 m2 2,07
RAZEM 2,07

6 KNR 4-01
1215-07

Mycie po robotach malarskich podłóg PCV m2

25,86 m2 25,86
RAZEM 25,86

7 KNR 2-04
0907-01

Oczyszczenie i uzupełnienie spoin i płytek na ścianach m2

4,0 m2 4,00
RAZEM 4,00

8 KNR 4-01
0909-04

Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5
m2

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

9 KNR 2-02
1113-08
analogia

Listwy przyścienne z pcv-pokoje m

3 m 3,00
RAZEM 3,00

10 KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoża - kuchnia,

m2

2,07 m2 2,07
RAZEM 2,07
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