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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa placu soteckiego w miejscowosci Moskwa.

Lokalizacja inwestycji — gm. Nowosolna, m. Moskwa, jedn. ewid. 100608_2 Nowosolna, dz. nr ewid. 79,
obreb 0010 Moskwa.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejgcym przedmiotowa dziatka stanowi teren ogdlnodostepny teren rekreacyjny. Dziatka
zabudowana jest wiatg z utwardzeniem terenu, na terenie znajdujg sie: boisko do pitki plazowej oraz
zestawy zabawowe placu zabaw. Teren jest czesciowo ogrodzony i jest wyposazony w przytgcze do
sieci elektroenergetycznej. Na terenie dziatki zlokalizowany jest hydrant nadziemny HP80.

3. ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
Zakresem opracowania objete sg nastepujace roboty budowlane:
1) demontaz zbednych zestawdw zabawowych i sitowni zewnetrznej (oznaczonych na rysunku A-
02 Schemat demontazy)
2) odtworzenie powierzchni biologicznie czynnej
3) montaz nowych urzadzen placu zabaw (oznaczonych na rysunku A-04 Schemat funkcjonalny)
4) wykonanie utwardzenia czesci powierzchni kostkg betonowg oraz nawierzchnig mineralng
(oznaczonych na rysunku A-03 Schemat materiatowy)
5) montaz tawek i innych elementéow matej architektury (oznaczonych na rysunku A-04 Schemat
funkcjonalny)

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Do demontazu przewiduje sie nastepujgce zestawy zabawowe oraz urzadzenia sitowni zewnetrznej:
- zestaw zabawowy Zjezdzalnia

- zestaw zabawowy Prasa

- zestaw zabawowy Karuzela

- zestaw Wioslarz

- zestaw Orbitrek

- zestaw Piechur

- zestaw Prasa nozna

- tawka drewniana.

Elementy placu zabaw do montazu:

- zestaw zabawowy Lajkonik maty

- zestaw zabawowy Pieciobok

- zestaw zabawowy Edukacyjno-sprawnosciowy
- zestaw zabawowy Bujak (3 szt.)

Elementy matej architektury do montazu:

- palenisko ogniska zewnetrznego (1 szt.)

- tawki tukowe typ 135 i typ 45 (2 szt.)

- tawki proste bez oparcia (4 szt.)

- stojaki rowerowe (2 szt.)

- stupek dla zwierzaka



- kosz na odpady zmieszane
- kosz na odpady segregowane
- tablica informacyjna

- tablica z grafika.

Zgodnie z rysunkiem A-03 Schemat materiatowy przewiduje sie wykonanie utwardzen terenu.
Konstrukcja nawierzchni utwardzonej kostkg Behaton:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej Behaton -8,0cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -3,0cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie -15,0 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie -15,0 cm

Konstrukcja nawierzchni utwardzonej nawierzchnia mineralna:

- nawierzchnia mineralna z kruszywa tamanego 0/8mm -3.0cm
- warstwa z kruszywa tamanego 0/16mm -5.0cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie -20.0cm

Konstrukcje nawierzchni utwardzonych nalezy wykona¢ ze spadkiem ok. 2% w kierunku powierzchni
biologicznie czynne;.

Konstrukcja paleniska ogniska:

- wykona¢ niecke na ognisko przy uzyciu kamieni polnych o Srednicy do 20 cm utwierdzonych przy
uzyciu betonu C12/15. Nalezy pozostawi¢ otwor o srednicy ok. 25cm w $rodku niecki z
zastosowaniem drenazu z piasku — zapewniajgcy odprowadzanie wody.

Inne elementy konstrukcyjne:

W krawedzi nawierzchni utwardzonych nalezy wykona¢ obrzeza betonowe 8x30x100 cm ustawione na
podsypce cementowo piaskowej grubosci 5cm i na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Ze wzgledu na odprowadzenie wody obrzeza wykonaé réwno z nawierzchnia, lecz wyniesione co
najmniej +5cm ponad przylegte powierzchnie trawiaste. W miejscach, gdy trawnik jest znacznie
wyniesiony ponad wykonywang nawierzchnie dopuszcza sie ustawienie obrzeza ponad projektowane
nawierzchnie pod warunkiem prawidtowego odprowadzenia wéd opadowych.

5. ROBOTY ZIEMNE

Podczas realizacji inwestycji wystgpig roboty ziemne jako wykopy i korytowanie pod nowe konstrukcje
nawierzchni ciggdw pieszych. Roboty ziemne i korytowanie nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopuscié do
uplastycznienia gruntéw wysadzinowych podtoza. Po wykonaniu koryta pod nawierzchnie utwardzone
nalezy zwrécic szczegdlna uwage na prawidtowe zageszczenia podtoza.

Podczas prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ widoczng armature uzbrojenia podziemnego (np.
wiazy kanalizacyjne, zasuwy, hydranty) przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Nalezy zabezpieczy¢ drzewa sgsiadujace z inwestycjami poprzez ostonienie pnia do wysokosci dwdch
metréw deskami z tarcicy sosnowej, odrutowanej. Nie zezwala sie na ciecie korzeni oraz sktadowanie
materiatdw budowlanych na bryle korzeniowe]j drzew (w Swietle korony drzewa).

W miejscach zblizenia do istniejgcego uzbrojenia roboty nalezy wykonywad recznie bez uzycia sprzetu
ciezkiego.
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W trakcie prowadzenia robdt nalezy sprawdzi¢ metodg odkrywkowg stan zabezpieczenia uzbrojenia
podziemnego przebiegajgcego pod powierzchnig projektowanych nawierzchni utwardzonych.

W przypadku stwierdzenia nienalezytego zabezpieczenia uzbrojenia nalezy w uzgodnieniu i pod
nadzorem gestora sieci wykonaé roboty dodatkowe majgce na celu wtasciwe zabezpieczenie ww.
uzbrojenia. Prace te wymagajg akceptacji nadzoru inwestorskiego.

Kontroli odkrywkami oraz ewentualnego zabezpieczenia wymagaé bedzie sie¢ kanalizacji deszczowej.
Wszelkie prace przy uzbrojeniu terenu wymagajg wczesniejszego zgtoszenia gestorowi sieci oraz
biezgcego nadzoru wyznaczonego pracownika wtasciciela sieci uzbrojenia terenu.

6. URZADZENIA MALEJ ARCHITEKTURY
Uwagi ogdlne

1) elementy drewniane pozostawi¢ bez wykonywania powtok malarskich, lakierniczych lub
olejowania, wykonanie z gatunkdw (np. jatoba, akacja, modrzew) zapewniajgcych naturalne
patynowanie na kolor srebrzysty lub jasnoszary.

2) elementy stalowe malowaé proszkowo na kolor RAL9006 jasnoszary.

3) wszystkie ponizej wskazane elementy matej architektury sg urzadzeniami przyktadowymi,
dopuszcza sie zastosowanie produktéw innych producentéw réwnowaznych z produktami
referencyjnymi (réwnowaznos¢ przyjmowac na podstawie kart katalogowych).

tawka tukowa 135 (1 szt.)
Model referencyjny: REF611_REF613 REF615, MMCite Sp. z o.0.

REFE13 REF&15
LA .

REF&11

Modele réwnowazne zgodnie z uwagami. Drewno jatoba/akacja. Zalecenie: kotwienie elementéw
betonowych.



tawka tukowa 45 (2 szt.)
Model referencyjny: REF610, MMCite Sp. z 0.0.

Modele réwnowazne zgodnie z uwagami. Drewno jatoba/akacja. Zalecenie: kotwienie elementéw
betonowych.

tawka prosta bez oparcia (4 szt.)

Model referencyjny: REF110, MMCite Sp. z 0.0.

Modele réwnowazne zgodnie z uwagami. Drewno jatoba/akacja. Zalecenie: kotwienie elementéw
betonowych.



Stojak rowerowy (4 szt.)
Model referencyjny: SL505, MMCite Sp. z 0.0.
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Modele rownowazne zgodnie z uwagami. Kolor RAL 9006, kotwi¢ do podtoza.
Stupek dla zwierzaka (1 szt.)

Model referencyjny: KEMI-005, Komserwis Sp. z 0.0.
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Modele rGwnowazne zgodnie z uwagami. . Kolor RAL 9006, kotwi¢ do podtoza.



Kosz na odpady zmieszane (1 szt.)
Model referencyjny: CP110, MMCite Sp. z 0.0.
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Modele rGwnowazne zgodnie z uwagami. . Kolor RAL 9006, kotwi¢ do podtoza.

Kosz na odpady segregowane (1 szt.)

Model referencyjny: CS3300, MMCite Sp. z 0.0.
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Modele rGwnowazne zgodnie z uwagami. . Kolor RAL 9006, kotwi¢ do podtoza.




Tablica z informacyjna (1 szt.)
Model referencyjny: IF120, MMCite Sp. z 0.0.
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Modele réwnowazne zgodnie z uwagami. . Kolor RAL 9006, kotwi¢ do podtoza.
Tablica z grafika (1 szt.)
Model referencyjny: 14605, Lars Laj Polska Sp. z 0.0.
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Modele réwnowazne zgodnie z uwagami. Drewno jatoba/akacja. Zalecenie: kotwienie elementéw
pionowych.

Opracowanie: Projektant:



