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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                  
i odbioru robót centralnego ogrzewania przy realizacji zadania: "Remont części pomieszczeń w 
budynku nr 7". Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze 
robót. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
Grupa:  45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
Klasa:   45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia 
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.  
1.3. Określenia podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne 
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
 
1.4. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót centralnego ogrzewania doprowadzając remontowane pomieszczenia do 
należytego stanu, przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom STWiOR, norm i aprobat 
technicznych: 
- demontaż i ponowny montaż grzejników stalowych dwupłutowych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano                    
w OST „Wymagania ogólne” pkt 2.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2.  
3.2. Sprzęt do wykonywania robót  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 ogólnej 
specyfikacji technicznej.  
4.2. Transport materiałów  
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do 
polskich przepisów przewozowych.  
 



5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 
ogólnej specyfikacji technicznej.  
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót powinny być zakończone wszystkie roboty 
przygotowawcze.  
 
5.3. Wykonywanie robót 
Do prawidłowego wykonania robót tynkarskich i malarskich należy zdemontować grzejniki. Po 
zakończeniu robót należy zamontować zdjęte grzejniki na poprzednich miejscach. Próbę szczelności 
należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i 
odbioru rurociągów”. Powinny być one wykonane wodą zimną. Zgodnie z wytycznymi próbę 
szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem instalacji w całości. Przed próbą należy napełnić 
instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. W tablicy poniżej zestawiono wielkości ciśnień 
próbnych dla instalacji C.O. Ciśnienie odczytane z tabeli należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 
minut do pierwotnej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,6 
bar. W czasie następnych 2 minut spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,2 bar. W przypadku 
wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie 
przeprowadzić całą próbę od początku. Wymagane ciśnienie próbne podczas przeprowadzania badań 
szczelności instalacji c.o. 
 
7. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”. 
 
8. Jednostka obmiaru 
(szt) zdemontowanych i zamontowanych grzejników. 
 
9. Odbiór 
Roboty centralnego ogrzewania odbiera Inspektor Nadzoru. 
 
10. Podstawa płatności 
Za (szt) zgodnie z obmiarem. 
 
11.PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo – Instalacje centralnego ogrzewania – Terminologia.  
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń 
– Wymagania i badania odbiorcze.  
PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze".  
PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania".  
PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania".  
PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i 
badania 
 
 
 
 


