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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét malarskich wewnetrznych przy realizacji zadania: "Remont cze$ci pomieszczen w
budynku nr 7". Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robét.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV):
Grupa: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Klasa: 45442100-8 Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét malarskich doprowadzajgc remontowane pomieszczenia do nalezytego stanu,
przy uzyciu materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom STWIOR, norm i aprobat technicznych:

- zeskrobanie i zmycie starej farby,

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z
poszpachlowaniem nieréwnosci,

- malowanie farbami emulsyjnymi sufitow,

- malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych scian,

- malowanie farbg ftalowg stolarki okiennej (naswietla) z uprzednim opalaniem starej farby.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robédt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano
w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

- $rodek do fugowania farby olejnej

- $Srodek grzybobdjczy

- farba emulsyjna w kolorze pastelowym i biatym,

- farba wielobarwna zywiczno-akrylowa.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.



4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3 ogdlnej
specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty malarskie powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5
ogolnej specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przystgpienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt malarskich powinny byé zakoriczone wszystkie roboty
przygotowawcze.

5.3. Wykonywanie robot

Przygotowanie podtoza powierzchnie nowych tynkéw nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu
usuniecia grudek zaprawy, zachlapan i drobnych uszkodzen. Po starciu powierzchnie tynku nalezy
dobrze odkurzy¢. Drobne uszkodzenia nalezy wypetni¢ zaprawg tego samego rodzaju jak uzyta do
wykonania tynku.

Malowanie odbywa sie poprzez pokrywanie powierzchni farbg za pomoca pedzla, watka lub
mechanicznie za pomocg pistoletu natryskowego. Malowanie wykonuje sie w temperaturze od + 5 st.
Do 15 st. C. Farbe nanosi sie mozliwie jak najciedszymi warstwami. Grubsze warstwy farby po
wyschnieciu pekaja i odpadaja. Pierwszg warstwe farby nanosi sie najlepiej krzyzowo, a nastepnie
po jej wyschnieciu drugg warstwe. Malowanie wykonuje sie po wykonaniu wszystkich robot
instalacyjnych oprdcz biatego montazu, utozeniu podtdg i listew przysciennych, dopasowaniu stolarki,
wyschnieciu tynkow. Elewacje malowane farbami do wymalowan zewnetrznych maluje sie w
zaleznosci od rodzaju tynku oraz faktury wg zalecen producenta.

7. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i atestow jakosci materiatow.

Odbiér powtok malarskich poprzedza sie sprawdzeniem ich wygladu zewnetrznego. Polega ono na
skontrolowaniu poprzez ogledziny:

-rébwnomiernego roztozenia farby

-jednolitego natezenia barwy

-braku przeswitéw i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztozonego pigmentu

-braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajacych ptatkéw pecherzy itp.

-badanie przyczepnosci do tynku poprzez wykonanie na badanej powtoce kilku rownolegtych naciec¢
w odstepach co 0,5 cm, a nastepnie poprzez zaklejenie nacieé, prostopadle paskiem tkaniny
ptéciennej posmarowanej klejem np. typu gumy arabskiej. Tkanine zrywa sie po trzech dniach.
Powtoka ma dobrg przyczepnosé, jezeli zerwanie nastepuje w podktadzie.

8. Jednostka obmiaru
(m2) malowanych powierzchni wewnatrz.

9. Odbior



Roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru.

10. Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem.

11.PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami

emulsyjnymi.



