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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt centralnego ogrzewania przy realizacji zadania: "Remont czesci pomieszczen w
budynku nr 7". Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robét.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV):
Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robodt centralnego ogrzewania doprowadzajac remontowane pomieszczenia do
nalezytego stanu, przy uzyciu materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom STWIiOR, norm i aprobat
technicznych:

- demontaz i ponowny montaz grzejnikow stalowych dwuptutowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano
w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt 3.1.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3 ogdlnej
specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5
ogolnej specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do roboét
Przed przystgpieniem do wykonywania robdét powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
przygotowawcze.

5.3. Wykonywanie robot

Do prawidtowego wykonania robdt tynkarskich i malarskich nalezy zdemontowac grzejniki. Po
zakoniczeniu robodt nalezy zamontowac zdjete grzejniki na poprzednich miejscach. Prébe szczelnosci
nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru rurociggéw”. Powinny byé one wykonane wodg zimna. Zgodnie z wytycznymi prébe
szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacji w catosci. Przed prébg nalezy napetnic¢
instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. W tablicy ponizej zestawiono wielkosci ci$nien
probnych dla instalacji C.0. Cisnienie odczytane z tabeli nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30
minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,6
bar. W czasie nastepnych 2 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,2 bar. W przypadku
wystgpienia przeciekdéw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungc i ponownie
przeprowadzi¢ catg probe od poczatku. Wymagane cisnienie prébne podczas przeprowadzania badan
szczelno$ci instalacji c.o.

7. Kontrola jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne”.

8. Jednostka obmiaru
(szt) zdemontowanych i zamontowanych grzejnikow.

9. Odbiér
Roboty centralnego ogrzewania odbiera Inspektor Nadzoru.

10. Podstawa ptatnosci
Za (szt) zgodnie z obmiarem.

11.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen
—Wymagania i badania odbiorcze.

PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze".

PN-91/B-02420 , 0grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".
PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".
PN-91/M-75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania



