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Przebudowa drogi 4912E 7.04.2023.PRD PRZEDMIAR

I

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobron - Markéwka na terenie Gminy Dobron
1 Przebudowa drogi 4912E Odcinek 0+340 - 1+643
141 Roboty przygotowawcze o 7
1/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie|m
d.1. réwninnym.
1
1303 m 1.303,00
RAZEM 1.303,00
2|D-01.01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie|szt
d.1. réwninnym. ( zabezpieczenie punktéw osnowy geodezyjnej)
1
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
3/D-01.02.04 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych  |szt.
d.1.
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4/D-01.02.04 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem mate-|m?
d.1. riatu z rozbiorki na odl. do 10 km
1
5212 m? 5212,00
RAZEM 5212,00
5|D-01.02.04 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10cm  |[m
d.1.
1
poz.1 m 1303,00
RAZEM 1.303,00
6|D-01.02.04 |Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe m
d.d.
1
8 m 8,00
RAZEM 8,00
7|0-01.02.04 |Rozebranie przepustow rurowych - §cianki czotowe i fawy betonowe m3
d.1.
1
0,8 m3 0,80
RAZEM 0,80
8:D-01.02.04 |Rozebranie krawgznikéw betonowych na podsypce cem piaskowej m
d.1.
1
9 m 9,00
RAZEM 9,00
9({D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej/brukowej na podsypce piasko- [m2
d.1. wej z wyp.spoin piaskiem
1
35 m2 35,00
RAZEM 35,00
10|D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw pod zjazdami z rur zelbetowych o $r. 80 cm m
d.1.
]
10 3 m 10,00
RAZEM 10,00
11|D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-ladowarkg przy obstudze na zmiane roboczg |m3
d.1. przez 5 samochodéw samowyladowczych
1
10,41 m3 10,41
RAZEM 10,41
12|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i m3
d.1: wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
1
_|poz.11 m3 10,41
) RAZEM 10,41
13|D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i m3
d.1. wyladowaniu samoch.samowy!.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km (zwigksze-
1 nie odl. na dalsze 4km)
poz.12 ~ S m3 1041
B RAZEM 10,41 |
14/D-01.02.04 |Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia - pobocze pra- ha
a1 wostronne
1
0,10 o - ha 0,10 I
I == RAZEM 0,1
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Lp. | Podstawa ____ Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem |
15|D-01.02.04 |Wywozenie galezi na odlegtosc do 2 km mp
d.1.
hoe
12 mp 12,00
RAZEM 12,00
16{D-07.01.01 |Tymczasowa organizacja ruchu szt
d.1.
1
1 o szt 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Odwodnienie korpusu drogowego
1.2, Oczyszczanie, umacnianie rowéw, docieplanie wodociaggow
1
17|D-02.01.01 |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj. |m3
d.1. tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l
2.1
30%1,60*0,9 m3 43,20
RAZEM 43,20
18|D-02.01.01 |Zaprawa cieptochronna m 30 (1:1:4) z keramzytem klasy 700 m3
d.1.
2.1
30%0,30*0,9 m3 8,10
RAZEM 8,10
19{D-02.01.01 |Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiek- |m3
d.1. towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
2.1 stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
30%1,30*0,9 m3 35,10
RAZEM 35,10
20|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr. |m3
d.1. kat.1-1l z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na edlegtosé do 1
2.1 km
0,3*0,9*30 m3 8,10
RAZEM 8,10
21|D-02.01.01 |Oczyszczenie rowdw z namuiu o grub. 40 cm z wyprofilowaniem skarp ro- |m
d.1. wu i wywiezieniem namutu
2.1
1320 m 1320,00
RAZEM 1.320,00
22|D-06.01.01a |Humusowanie rowéw z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. z |m2
d.1. dowiezieniem ziemii oraz nasion traw
2.1
3300 m?2 3 300,00
RAZEM 3 300,00
23|D-06.01.01 |Wykonanie zabezpieczenia plytami azurowymi m2
d.1.
2.1
182 m2 182,00
RAZEM 182,00
1.2 Przepust drogowy PD1
2
24/D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr. |m3
d.1. kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1
2.2 km
22 m3 22,00
RAZEM 22,00
25|D-06.02.01a | Przepusty rurowe - tawy fundamentowe z kruszywa m3
d.1.
2.2
2,64 m3 2,64
RAZEM 2,64
26/ D-06.02.01a |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych m
d.1. dwuotworowych z rur o ér. 80 cm x 2
22
" I m 11,00 |
1 |RAZEM 11,00
27|D-06.02.01a |Przepusty rurowe - tawy fundamentowe betonowe pod $cianki m3
d.1.
2.2
(0,5"0,9*2,2) m3 0,99
RAZEM 0,99
28|D-06.02.01a |Obudowy wlotéw (wylotow) prefabrykowanych przepustéw drogowych ruro-|m3
d.1. wych
22
(- 2,04 - o . o m3 2,04
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m, Poszcz. Razem
RAZEM 2,04
29,D-06.02.01a | Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych, rowow,wykopdw obiek- |m?3
d.1. towych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
22 stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lI-1V
13,86 m3 13,86
| RAZEM 13,86
30,D-02.01.01 |Oczyszczenie rowdw z namuiu o grub. 40 cm z wyprofilowaniem skarp ro- |m
d.1. wu i wywiezieniem namuiu
22
10 m 10,00
RAZEM 10,00
31|D-06.01.01 |Wykonanie ubezpieczenia plytami azurowymi m2
d.1.
22
25 m?2 25,00
RAZEM 25,00
1.3 Przepust pod zjazdami
32|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.15m3 w gr. |m3
d.1. kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1
3 km
10,80 m3 10,80
RAZEM 10,80
33|D-02.01.01 |Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1. mochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
3 kat.l-il - pogtebienie istniejacych rowdw
Krotno$¢ =9
poz.32 m3 10,80
RAZEM 10,80
34|D-06.02.01a |Przepusty rurowe - tawy fundamentowe z kruszywa m3
d.1.
3
1,44 m3 1,44
RAZEM 1,44
35/D-06.02.01a |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o Srednicy 40 cm m
d.1.
3
18 m 18,00
RAZEM 18,00
36|D-06.02.01a | Zasypanie wykopow .fund.podituznych,punktowych, rowdw,wykopow obiek- [m3
d.. towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
3 stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
1.8 m3 1,80
RAZEM 1,80
37|D-06.02.01a |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm |szt
d.1.
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
1.4 Zjazdy z masy asfaltobetonowej
38/D-04.01.01 |Mechaniczne wykenanie koryta (wraz z rozbiorkg zjazddw o nawierzch- m2
d.1. niach nie ulepszonych) na catej szerokosci zjazdéw w gruncie kat.I-IV gie-
4 bok. 20 cm
260,70 m?2 260,70
RAZEM 260,70
39/D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci zjazddw w gruncie kat. |m?2
d.1. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
4 Krotno$¢ = 2
poz.38 m2 260,70
RAZEM 260,70
40!D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukeyj- |m?2
d.1. ne nawierzchni w gr.kat.I-IV
4
i poz.39 o - m2 260,70
B i RAZEM 260,70
41|D.04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami do- m?2
d.1. czepnymi - grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm (gr. zmniejszona do
4 10cm)
Krotnosé = 0,67
poz.40 m?2 260,70 i
| RAZEM 260,70
42| D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 [m?2
d.1. cm
4
poz.41 e m2 260,70
- - RAZEM 260,70
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Lp. I Podstawa

Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
43! D-04.04.02 [Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1. grub.po zaggszcz.
4 Krotnos¢ = 5
poz.42 m2 260,70
RAZEM 260,70
44:D-04.03.01 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m?
d.1. budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
4
poz.45 m2 260,70
RAZEM 260,70
45|D-05.03.05b |Nawierzchnia AC 16W - grub.po zageszcz. 4 cm (zw. na 6cm) m2
d.1. Krotnos¢ = 1,5
4
poz.43 m?2 260,70
RAZEM 260,70
46/D-04.03.01 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m?2
d.1. budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
4
poz.42 m2 260,70
RAZEM 260,70
47|D-05.03.05a |Nawierzchnia z AC11S - grub.po zageszcz. 3 cm m2
d.1.
4
poz.46 m?2 260,70
RAZEM 260,70
48|D-05.03.05a |Nawierzchnia z AC11S - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. m2
d.1. Krotnosé = 2
4
poz.47 m2 260,70
RAZEM 260,70
1.5 Zjazdy z kostki betonowej
49/D-08.03.01 |Rowki pod cbrzeza i tawy o wym. 40x40 cm w gruncie kat.l-| m
d.1.
5
39 m 39,00
RAZEM 39,00
50|D-08.03.01 |tawa pod obrzeze betonowe z oporem m3
d.1.
5
1,27 m3 1,27
RAZEM 1,27
51|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-/m
.1 wej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa
5
poz.49 m 39,00
RAZEM 39,00
52|D-08.03.01 |Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe o wym. 40x40 cm w gruncie m
d.1. kat.I-Il
5
22 m 22,00
RAZEM 22,00
53|D-08.03.01 |Krawezniki betonowe 15x30cm z wykonaniem taw betonowych na podsyp- |m
d.1. ce cementowo-piaskowe]
5
poz.52 m 22,00
RAZEM 22,00
54|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta (wraz z rozbidrkg zjazdow o nawierzch- m?2
d.1. niach nie ulepszonych) na calej szerokosci zjazdéw w gruncie kat.I-IV gte-
5 bok. 20 cm
61,8 m2 61,80
e e RAZEM 61,80
55/D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjazdéw w gruncie kat. |m2
d.1. |-1V - za kazde dalsze 5 cm glebok.
5 Krotnosc =3
poz.54 m?2 61,80
RAZEM 61,80
56/D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukeyj- |m?2
d.1. ne nawierzchni w gr.kat.I-IV
5
- _|poz.55 m?2 61,80
RAZEM 61,80
57|D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami do- m?2
d.1. czepnymi - grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm (gr. zmniejszona do
8 10cm)

Krotnoscé = 0,67
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.56 m2 61,80
RAZEM 61,80
58,D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 |m?
d.1. cm
5
poz.57 m?2 61,80
RAZEM 61,80
59/D-08.02.02 |Nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm cm na podsypce cementowejz  |m?2
d.1. wyp.spoin
5
61,8 m?2 61,80
RAZEM 61,80
1.6 Droga dla roweréw 0+340,00 - 1+100,00 -
60,D-08.03.01 |Rowki pod obrzeza i tawy o wym. 40x40 cm w gruncie kat.|-ll m
d.1.
6
770 m 770,00
RAZEM 770,00
61|D-08.03.01 |tawa pod obrzeze betonowe z oporem m3
d.1.
6
2503 m3 25,03
RAZEM 25,03
62(D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.1. wej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
6
770 m 770,00
RAZEM 770,00
63|{D-08.03.01 |Rowki pod opornik i tawy opornikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.I-Il  |m
d.1.
6
766 m 766,00
RAZEM 766,00
64|D-08.03.01 |Opornik 12x25cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce m
d.1. cementowo-piaskowe;]
6
poz.63 m 766,00
RAZEM 766,00
65|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci drogi rowerowej w m2
d.1. gruncie kat.l-1V giebok. 20 cm
6
1870 m?2 1 870,00
RAZEM 1.870,00
66/D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci drogi dla roweréw w  |m2
d.1. gruncie kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gigbok.
6
poz.65 m2 1 870,00
RAZEM 1 870,00
67|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m?2
d.1. ne nawierzchni w gr.kat.l-IV
6
poz.66 m2 1 870,00
RAZEM 1870,00
68|D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami do- m2
d.1. czepnymi - grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm (gr. zmniejszona do
6 10cm)
Krotnosé = 0,67
poz.67 m2 1 870,00
RAZEM 1870,00
69!D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 |m?
d.1. cm (gr. zmniejszona do 10cm)
6 Krotnosé = 0,67
poz.68 m2 1870,00
o RAZEM ~1870,00
70,D-08.02.02 |Nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm cm na podsypce cementowej z m2
d.1. wyp.spoin
6
poz.65 m?2 1870,00
o o RAZEM 1870,00
1.7 Droga dla roweréw 1+100,00 - 1+643,00 B
71|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci drogi dla roweréw w m2
d.1. gruncie kat.I-IV gigbok. 20 cm
T
| 1279,2 . m? 1279,20 |
} - - RAZEM 1279,20 |

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2878




Przebudowa drogi 4912E 7.04.2023.PRD

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2978

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
72{D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci drogi dla rowerow w  |m2
d.1. gruncie kat.l-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
[ Krotnos¢ = 3 I |
poz.71 m2 1279,20
RAZEM 1279,20
73,D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |{m2
d.1. ne nawierzchni w gr.kat.I-IV
7
poz.72 m2 1279,20
RAZEM 1.279,20
74/D-04.05.01 [Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami do- m2
d1. czepnymi - grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm (gr. zmniejszona do
7 10cm)
Krotno$¢ = 0,67
1252,55 m2 1252,55
RAZEM 125255
75/D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 |m2
d.1. cm
7
1172,6 m?2 1172,60
RAZEM 1172,60
76|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm [m2
d.1. grub.po zageszcz.
7 Krotnoé¢ =5
poz.75 m?2 1172,60
RAZEM 1172,60
77|D-04.03.01 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno pod- |m2
d.1. budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
7
poz.78 m?2 1092,65
RAZEM 1092,65
78|D-05.03.05b |Nawierzchnia AC 18W - grub.po zageszcz. 4 cm (zw. na 6¢cm) m?2
d.1. Krotnos¢ = 1,5
7
1092,65 m?2 1092,65
RAZEM 109265
79/D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg na zimno pod- |m?2
d.1. budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
7
poz.78 m?2 1092,65
RAZEM 1.092,65
80|D-05.03.05a [Nawierzchnia z AC11S - grub.po zageszcz. 3 cm m2
d.1.
7
1066 m?2 1066,00
RAZEM 1 066,00
81|D-05.03.05a |Nawierzchnia z AC11S - kazdy dalszy 1 ¢cm grub.po zageszcz. m2
d.1. Krotnosé = 2
7
poz.80 m2 1066,00
- RAZEM 1 066,00
1.8 Poszerzenie jezdni =
82/D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o pojiyzki 0.15 m3 w gr. |m3
d.1. kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
8 km
_13518,1*0,15+5863,5*0,4 m3 2873,12
RAZEM 287312
83|D-02.01.01 [Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1. mochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
8 kat.I-1l - pogtebienie istniejacych rowow
Krotnos¢ =9
[ poz.82 o o m3 287312 coscob]
RAZEM 2 873,12
84|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.1. cyjne nawierzchni w gr.kat.|-1V
8
6058,95 m?2 6 058,95
B - RAZEM 6 058,95 |
85/D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa wyk. mie- |m2
d.1. szarkami doczepnymi - grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm
8
_|poz.84 - m?2 6 058,95 e
B B RAZEM 6058,95
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86/D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 |m2
d.1. cm
8|
5798,35 m?2 5798,35
RAZEM 5 798,35
87|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.1. grub.po zageszcz.
8 Krotnosé = 5
poz.86 m2 5798,35
RAZEM 5 798,35
88|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m2
d.1. budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
8
5798,35 m2 5798,35
RAZEM 5798,35
89|D-05.03.05b |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca AC [m?
d.1. 22Pogr. 7 cm;
8
2996,9 m2 2996,90
RAZEM 2 996,90
90|D-05.03.05b |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa spadkowa  |m2
d.1. AC 18W 100kg/m2
8 Krotnos¢ = 1,5
2606 m2 2 606,00
RAZEM 2 606,00
1.9 Nawierzchnia jezdni
91|D-05.03.05b |Utozenie geosiatki wraz z mocowaniem o wytrzymatosci 70kN/m w obu m2
d.1. kierunkach
9
7923,35 m?2 7 923,35
RAZEM 7923,35
92|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m2
d.1. budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
9
7923,35 m2 7 923,35
RAZEM 7 923,35
93|D-05.03.05b |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wyréwnaw- |m2
d.1. cza AC 16W (gr. zw do 150 kg/m2)
9 Krotnos¢ = 1,5
poz.92 m2 7 923,35
RAZEM 7923,35
94|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno pod- |m2
d.1. budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsiji 0,5 kg/m2
9
7858,2 m2 7 858,20
RAZEM 7 858,20
95 D-05.03.05a |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $écieralna AC |m2
d.1. 11Sogr. 4 cm;
9
poz.94 m2 7 858,20
RAZEM 7 858,20
1.10 Oznakowanie N
96/D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - malowane mecha- |m?2
d.1. nicznie
10 -P1a-425mb,
-Ple - 26mb,
- P3a - 455mb,
- P4 - 120mb,
- P6 - 325mb,
- P7¢ - 653mb,
- P7d - 1997mb,
- P23 - 54 szt.
| 479,17 - _Im2 47917 |
RAZEM 479,17
97|D-07.02.01 |Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt.
d.1.
10
10 - szt. 10,00 .4
e - ] - — RAZEM 10,00
98|D-07.02.01 |Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt.
d.1.
10
4 S B szt 4,00
. - RAZEM | 4,00 |
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Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

99,D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych B szt.
d.1.
10 | | [
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
100|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa-  |szt.
d.1. cyjne o pow. ponad 0.3 m2
10
14 szt 14,00
RAZEM 14,00
101{D-07.05.01 |Bariery ochronne stalowe SP-06 m
d.1.
10
90 m 90,00
— RAZEM 90,00
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