                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia – Mikroskop fluorescencyjny z funkcją konfokalnego zgodnie z następującymi minimalnymi parametrami technicznymi:

Oferuję:
Model/typ	
Producent/kraj	

	Lp.
	Wymagania:
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak/nie)

	I. Statyw mikroskopu odwróconego z motorycznym rewolwerem na min. 6 obiektywów z niezależnymi otworami do umieszczenia elementów optycznych dedykowanych do pracy z kontrastem DIC dla każdego z obiektywów

	1.
	Statyw z wbudowanym fabrycznie, wewnętrznym, automatycznym przesuwem w osi Z o kroku 10nm
	

	2.
	Automatyczne obniżanie i podnoszenie obiektywów do płaszczyzny fokalnej np. do zmiany preparatu, czy zakropienia olejku imersyjnego
	

	3.
	Wbudowane w statyw porty komunikacyjne: min. CAN, RS 232, USB oraz TCP/IP
	

	4.
	Dwa porty boczne do dokumentacji o podziale światła pomiędzy obserwacją, a dokumentacją na lewym oraz prawym porcie: 100%:0%:0%  / 0%:100%:0%  / 0%:0%:100%
	

	5.
	Tubus o kącie nachylenia 45˚ i o polu widzenia min. 23 mm, z przesłoną odcinającą światło do okularów
	

	6.
	Obrotowy rewolwer na dodatkowe elementy optyczne powiększające obraz na wszystkich portach (w świetle przechodzącym i fluorescencji). Minimum dwie pozycje z powiększeniem 1x oraz 1,6x zmieniane automatycznie.
	

	7.
	Optyka korygowana do nieskończoności o standardowej długości optycznej 45mm
	

	8.
	Okulary 10x o polu widzenia min. 23 mm, oba z korekcją dioptrii
	

	10.
	Regulacja odstępu między okularami, co najmniej w dwóch położeniach wysokości okularów
	

	11.
	Precyzyjny układ nastawiania ostrości ze współosiowymi pokrętłami mikro- oraz makrometrycznymi z obu stron statywu
	

	12.
	Umieszczone na statywie mikroskopu klawisze funkcyjne z możliwością dowolnego przypisania przez użytkownika odpowiadających im funkcji automatycznych mikroskopu (zmiana obiektywów, filtrów itp.)
	

	II. Stolik

	1.
	Stolik automatyczny przesuwu w osiach x,y o dużej powierzchni min.: 320 mm x 140 mm
	

	2.
	Zakres przesuwu min. 130 mm x 100 mm 
	

	3.
	Kontroler stolika XY zapewniający komunikację z mikroskopem oraz odczyt pozycji przesuwu stolika na wyświetlaczu mikroskopu. 
	

	4.
	Możliwość zmiany prędkości przesuwu stolika.
	

	5.
	Przesuw stolika za pomocą joysticka oraz oprogramowania mikroskopowego
	

	6.
	Uchwyt szkiełek oraz małych naczyń Petriego
	

	III. Wyposażenie do światła przechodzącego

	1. Kondensor

	a.
	Automatyczny, obrotowy kondensor Abbego o aperturze min. 0,55 oraz dużej odległości roboczej (min. 26mm) 
	

	b.
	Min. 5 pozycji kondensora: do jasnego pola, kontrastu fazowego oraz kontrastu Nomarskiego (DIC) 
	

	c.
	Możliwość łatwego centrowania
	

	d.
	Wbudowana, regulowana przysłona aperturowa
	

	2. Oświetlenie

	a.
	Oświetlenie LED-owe: temperatura barwowa 5700-6500 K, żywotność min. 10 000 h
	

	b.
	Umieszczony poza statywem (dla eliminacji przepięć i zakłóceń elektrycznych) zewnętrzny zasilacz sieciowy
	

	c.
	Regulacja natężenia ze wskazaniem nastawionej wartości
	

	d.
	System automatycznego kodowania wartości mocy świecenia, ustawianie wartości światła bezpośrednio z poziomu statywu mikroskopu.
	

	e.
	Wbudowana przysłona polowa
	

	IV. Obiektywy

	1.
	Obiektywy planarne, fluorytowe, korygowane na nieskończoność, o standardowej długości fokalnej 45mm, o powiększeniach / min. apreturze / min. odległości roboczej:
a. 10x/0,30/5,2mm
b. 20x/0,80/0,55mm
c. 40x/0,60/3,3mm
d. obiektyw z pierścieniem korekcji na grubość szkła/plastiku w zakresie 0-1.5mm, odległość robocza min. 3.3mm dla korekcji 0mm, 2.5mm dla 1.5mm
e. 100x/1,3/0,20mm, olejowy
	

	V. Wyposażenie do fluorescencji

	1.
	Tory optyczne do światła odbitego 
	

	2.
	Obrotowy motoryczny rewolwer filtrów fluorescencyjnych z min. 6 pozycjami, umożliwiający automatyczne, programowe wykonanie rejestracji wielokanałowej bez konieczności ręcznych ustawień filtrów
	

	3.
	Oświetlacz z lampą halidkową o mocy minimum 120 W podłączany światłowodem 
	

	4.
	Możliwością sterowania wbudowaną przesłoną z regulacją natężenia świecenia
	

	5.
	1x Filtr współpracujący z powyższym oświetleniem o parametrach: DAPI shift free (E) EX G 365, BS FT 395, EM BP 445/50
	

	6.
	1x Filtr współpracujący z powyższym oświetleniem o parametrach: eGFP shift free (E) EX BP 470/40, BS FT 495, EM BP 525/50
	

	7.
	1x Filtr współpracujący z powyższym oświetleniem o parametrach: Cy 3 shift free (E) EX BP 550/25, BS FT 570, EM BP 605/70
	

	8.
	Układ kostek filtrów fluorescencyjnych montowany w rewolwerze obrotowym bez użycia narzędzi – szybka i prosta wymiana filtrów  
	

	9. 
	Filtr potrójny współpracujący z powyższym oświetleniem o parametrach (dzielnik światła, emisja):
450 + 538 + 610
TBP 467/24 + 555/25 + 687/145
	

	10.
	Filtr poczwórny współpracujący z powyższym oświetleniem o parametrach (dzielnik światła, emisja):
405 + 493 + 575 + 653
QBP 425/30 + 514/30 + 592/30 + 709/100
	

	VI. Kamera cyfrowa

	1.
	Monochromatyczna kamera cyfrowa ze standardowym gwintem typu C 
	

	2.
	Efektywna liczba pikseli: min. 5,07 milionów pikseli (min. 2464 x 2056 pikseli)
	

	3.
	Przetwornik obrazu min. 2/3”, wielkość przetwornika min.: 8.5 mm x 7.1 mm (przekątna 11.1 mm)
	

	4.
	Wielkość piksela min.: 3.45 μm x 3.45 μm
	

	5.
	Głębia odcieni szarości min. 12 bitów
	

	6.
	Chłodzenie stabilne przy temperaturze 25°C dla temperatur otoczenia od 18°C do 30°C
	

	7.
	Czasy ekspozycji regulowane w zakresie min.: 0.1ms – 4s
	

	8.
	Prędkość rejestracji min. 36 ramek na sekundę przy pełnej rozdzielczości
	

	9.
	Funkcja binning min. od 1x1 do 5x5
	

	10.
	Pojemność prądowa dla każdego piksela przed osiągnięciem wysycenia (full well capacity): Około. 10500 e
	

	11.
	Prąd ciemny (dark current): min. < 1.0 e/p/s
	

	12.
	Podłączenie do komputera za pomocą złącza USB 3.0 (transfer danych oraz niezależne zasilanie)
	

	13.
	Adapter video 60N-C 2/3" 0.5x
	

	VII. Oprogramowanie do analizy obrazu

	1.
	Oprogramowanie pracujące w trybie 64-bitowym, pochodzące od producenta mikroskopu.
	

	2.
	Rejestracja obrazów w trybie klasycznej fluorescencji szerokiego pola
	

	3.
	Oprogramowanie w pełni sterujące automatycznymi funkcjami mikroskopu, stolika, kamery oraz modułem oświetlenia LED
	

	4.
	Możliwość zapisywania obrazów wraz z opisem w postaci bazy danych
	

	5.
	Funkcje poprawy kontrastu, jasności, korekcja gamma, balans bieli, wygaszanie tła, funkcja wygładzania/wyostrzania
	

	6.
	Import oraz eksport obrazów w standardowych rozszerzeniach
	

	7.
	Opis obrazów: tekst, strzałki, wskaźniki, skala pomiarowa
	

	8.
	Możliwość wielokanałowej rejestracji obrazów fluorescencyjnych (do kilku kanałów jednocześnie w jednym obrazie, możliwość niezależnego uaktywnienia lub nie każdego z kanałów, automatyczne przełączanie pozycji w kole filtrów fluorescencyjnych lub włączanie/wyłączanie oświetlacza podczas akwizycji)
	

	9.
	Funkcje pomiarowe: pomiar długości, obwodu, powierzchni
	

	10.
	Tworzenie raportów, przygotowywanie zdjęć i opisów do wydruku
	

	11.
	Moduł obsługi doświadczeń czasowych umożliwiający zdefiniowanie w jakich odstępach czasowych i jak długo ma następować rejestracja obrazów
	

	VIII. Mobilny zestaw sterujący

	1.
	Kompletny, fabrycznie nowy laptop o minimalnych parametrach:
a. Ekran: Matryca 14 cali, rozdzielczość minimum 1920 x 1080, typ ekranu: matowy, LED.
b. Procesor: obsługujący min. (rdzenie/wątki): 4/8 o wydajności co najmniej 7,932 według rankingu passmark-cpumarkt z dn. 2021-05-04 znajdującego się na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, (załącznik A)
c. Pamięć operacyjna: Minimum 8 GB, DDR4 3200 MHz.
d. Dysk twardy: SSD o pojemności minimum 512 GB,  M.2 PCIe.
e. Karta graficzna: Zintegrowana.
f. Porty/złącza: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - min. 2 szt., USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - min. 1 szt., HDMI 1.4 - min. 1 szt., wbudowany czytnik kart pamięci - 1 szt.,
g. Wbudowany fabrycznie moduł Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax), wbudowany fabrycznie moduł Bluetooth, wbudowana kamera internetowa o rozdzielczości min. 1 MPix z wbudowaną zaślepką. 
h. Karta muzyczna: Zintegrowana, wbudowane głośniki stereo, wbudowane dwa mikrofony.
i. Klawiatura: podświetlana, białe podświetlenie.
j. Urządzenia wskazujące: wbudowany wielodotykowy, intuicyjny touchpad.
k. Bateria: Litowo-jonowa, min. 3-komorowa, 4000 mAh.
l. Oprogramowanie: Zainstalowany system operacyjny (zgodnie z załącznikiem C) wraz z oryginalnym nośnikiem oraz oryginalną naklejką z kluczem produktu przyklejoną na obudowie lub kluczem wpisanym w biosie
m. Bezpieczeństwo: Szyfrowanie TPM, wbudowany czytnik linii papilarnych.
n. Zasilacz: Dedykowany do laptopa
o. Wymiary (maksymalne) i waga: 1,42 kg (z baterią), szerokość: 322 mm, głębokość: 213 mm, wysokość: 20 mm.
p. Wyposażenie dodatkowe: aluminiowa pokrywa matrycy.
q. Dodatkowe informacje: 
Gwarancja producenta realizowana przez autoryzowany serwis. Gwarancja musi oferować przez cały okres: usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy; dostępność wsparcia technicznego w godzinach pracy serwisu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 przez cały rok (w języku polskim w dni robocze); dostęp do portalu technicznego producenta, mający na celu przyśpieszenie procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki; w przypadku wystąpienia usterki wsparcie techniczne ma rozwiązywać problemy z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem
[bookmark: _GoBack]
	

	IX. Stacjonarny zestaw sterujący

	1
	Kompletny, fabrycznie nowy komputer stacjonarny:
a. Procesor: obsługujący min. (rdzenie/wątki): 8/16 o wydajności co najmniej 9,036 według rankingu passmark-cpumarkt z dn. 2021-05-25 znajdującego się na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, (załącznik A2)
b. Wentylator procesora: Rodzaj chłodzenia aktywny, Materiał radiatora: aluminium + miedź, ciepłowody o wymiarach min. 4x6 mm, Wentylator min. 120 mm z kontrolą obrotów PWM (prędkość do 1500 obr./min.). Łożysko wentylatora ślizgowe, maksymalny poziom hałasu 26,8 dB. Rozmiar wentylatora wraz z radiatorem (minimalny): wysokość 154 mm, szerokość 87 mm, głębokość 120 mm, 
c. Płyta główna: 
· Typ obsługiwanej pamięci: DDR4-1333 (PC4-10600), DDR4-1600 (PC4-12800), DDR4-1866 (PC4-15000), DDR4-2133 (PC4-17000). 
· Ilość gniazd pamięci min. 8 szt. 
· Kontroler ATA (liczba kanałów min.): 9 x Serial ATA III, 
· Obsługa Raid, Sloty PCI Express: min. 1 x PCI-Express x1, min. 2 x PCI-Express x16, min. 2 x PCI-Express x8, 
· Złącza na tylnym panelu (min.): 1 x Mgmt LAN, 1 x PS/2, 1 x VGA, 2 x RJ45, 2 x USB, 2 x USB 3.0.
d. Pamięć operacyjna: Minimum 2 x 16 GB DDR4, 2400 MHz.
e. Dysk twardy:	Podstawowy dysk SSD o pojemności min. 512 GB, 2,5”, min. prędkość odczytu 560 MB/s, zapisu 530 MB/s, 256-bitowe szyfrowanie danych AES, maksymalna waga dysku 50 g. Dodatkowo zainstalowany 2 x HDD  o pojemności minimum 4000 GB, 3,5”, interfejs SATA III (6Gb/s), pamięć cache min. 128MB, prędkość obrotowa 7200 obr./min. Maksymalna waga dysku 720g.
f. Napęd optyczny: nagrywarka DVD+/-RW DualLayer wewnętrzny
g. Karta graficzna o wydajności co najmniej 11464 według rankingu passmark-gpumarkt z dn. 2021-05-25 znajdującego się na stronie https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php (załącznik B), pamięć karty graficznej 8 GB GDDR5 (pamięć własna).
h. Oprogramowanie: Zainstalowany system operacyjny (zgodnie z załącznikiem C) wraz z oryginalnym nośnikiem oraz oryginalną naklejką z kluczem produktu przyklejoną na obudowie lub kluczem wpisanym w biosie
i. Obudowa: Typu tower, miejsca na zewnętrzne dyski/napędy min. 2 x 5.25”, miejsca na wewnętrzne dyski/napędy: min. 3 x 2,5”, min. 2 x 3,5”/2,5”. Możliwość montowania kart graficzny o długości do 415 mm. Miejsca na karty rozszerzeń min. 7 szt. Zainstalowane wentylatory: min. 120 mm przód, 120 mm tył. Wyprowadzone złącza: USB 2.0 - min. 2 szt, USB 3.1 Gen 1 - min. 2 szt, wyjście słuchawkowe/głośnikowe, wejście mikrofonowe. Materiał obudowy stal 0,8 mm, kolor czarny. Wymiary (maksymalne obudowy): wysokość 502 mm, szerokość 200 mm, głębokość 485 mm. Panel zaopatrzony w min. 2 suwaki kontrolera obrotów wentylatorów.
j. Zasilacz: Moc. min. 750W, certyfikat sprawności 80 Plus Gold, wtyczka zasilania (pin) 1 x EPS 12V, 10 x SATA, ATX 20 pin, funkcja PFC aktywna, filtry: stabilizacja napięcia, przeciwprzeciążeniowy, przeciwprzepięciowy, przeciwzwarciowy, zabezpieczenie termiczne.
k. Dodatkowe informacje: Zainstalowana dodatkowa karta sieciowa LAN - interfejs PCIe, 1 x 10 GBASE-T, sztandar sieciowy 802.3.
l. Pełnowymiarowa klawiatura i myszka bezprzewodowa. Ciche klawisze.
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