INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

1. Zakres robot dla planowanego zadania oraz kolejnos¢ wykonywania przewidzianych

elementéw budowy.

Planowane roboty beda podlegaty zgloszeniu przez Inwestora do odpowiedniego
organu w trybie przewidzianym w Prawie Budowlanym.
Przewiduje si¢ nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robot:

* Roboty przygotowawcze:
- wytyczenie trasy w terenie rowninnym

* Konstrukcja:

Konstrukcja opaski przy budynku "Drézniczéwka":

7/9 cm - kostka graniotowa,

5 cm - podsypka cem.-piaskowa 1:4,

15 cm - podsypka piaskowa,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Projektowane roboty beda wykonywane na terenie przewidzianym pod inwestycj¢ -
na dziatkach gminnych (Gmina Zagnansk).

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty beda prowadzone na dziatkach gminnych:

dziatki nrew. gr.: 477/1
obreb: 0017 Zagnansk

jednostka ewidencyjna: 260419_2 Zagnansk

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych,

okreslenie skali i rodzaju zagrozen oraz miejsca i czasu ich wystepowania.
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5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozen.

Roboty budowlane nalezy wykonywac na terenie przekazanym przez Inwestora. Przy
wjezdzie na budowe powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z trescig zgodng z
wymogami prawa budowlanego. Miejsca, w ktérych moga wystepowac zagrozenia (wykopy)
muszg by¢ odpowiednio oznakowane (taSmy ostrzegawcze, tablice informacyjne). Roboty
prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji inwestycji muszg by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP.
Przed przystgpieniem do robd6t, kierownik budowy przeprowadzi dodatkowy instruktaz na
budowie z uwzglednieniem wystgpujacych zagrozen. Zwrdocic¢ nalezy uwage na prace
robotnikéw w kaskach ochronnych i kamizelkach ostrzegawczych.
Kierownik budowy wyznaczy osob¢ do bezposredniego nadzoru nad pracami, ktéra bedzie
posiadata uprawnienia do kierowania ruchem drogowym.

7. OKreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobéw,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty i wyroby uzywane do realizacji zadania muszg by¢ sktadowane zgodnie z
przepisami BHP. Miejsca sktadowania nalezy wybrac tak, aby zapewni¢ dogodny dojazd przy
roztadunku oraz dogodny i bezpieczny sposéb transportu do miejsca wbudowania.

Miejsce sktadowania nie powinno utrudnia¢ i stwarza¢ zagrozenia dla ruchu drogowego.

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
zagrozenia zdrowia lub sasiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Sposéb bezpiecznego wykonywani robdt ziemnych

Prowadzenie robét ziemnych winno by¢ poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod
wzgledem obecnosci instalacji tj.: elektryczna, wodociggowa, telekomunikacyjna,
kanalizacyjna, gazowa. W przypadku ich wystepowania nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢
w pionie i poziomie w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty. Miejsca przebiegu instalacji
nalezy oznaczy¢ trwatymi i widocznymi znakami. Kopanie rowéw poszukiwawczych w celu
ustalenia potozenia przewodow, jezeli odspajanie gruntu odbywa si¢ na gltgbokosci wigkszej
niz 40cm powinno odbywac si¢ sposobem rgcznym bez uzycia kilofa.

Wykopy nalezy ogrodzi¢ tasma biato-czerwong i ustawic tablice ostrzegawcze.

Przy wydobywaniu urobku sprz¢tem mechanicznym pracownicy winni znajdowac si¢
w bezpiecznej odleglosci poza zasiegiem tego sprzetu. Ruch §rodkéw transportu przy
wykopach powinien odbywac si¢ poza klinem odtamu gruntu. W samochodach wywozacych
urobek poza teren budowy i poruszajacych si¢ drogami publicznymi nalezy umy¢ kota lub w
inny sposob skutecznie je oczysci¢, przy opuszczeniu placu budowy.

Przy prowadzeniu rob6t zimnych koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co
najmniej 0,60m poza klinem odtamu.

Przy pracach koparka przedsigbierng nie wolno dopuszczac do tworzenia si¢ nawisOw.
Kierowca samochodu, na ktéry fadowany jest urobek powinien przebywac poza kabing
pojazdu. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu, a koparkg nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Sposéb bezpiecznego wykonywania prac przy uzyciu maszyn, przy uwzglednieniu
towarzyszacemu temu zadaniu-transportowi.




Przy wykonywaniu rob6t maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawic
tablice ostrzegawcze. Kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowac. Miejsce pracy
maszyny w porze nocnej nalezy odpowiednio oswietli¢, a maszyng wyposazy¢ w Swiatta
ostrzegawcze. Czes$ci maszyn i urzadzenia bedace w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie
ostony lub inne zabezpieczenia. Zabrania si¢ dokonywania napraw, smarowania i czyszczenia
maszyn i urzadzen bedacych w ruch. Maszyny i urzadzenia o napgdzie elektrycznym nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig porazenia obstugi pragdem elektrycznym. Demontaz maszyn
oraz przenoszenie urzgdzen o napedzie elektrycznym moze by¢ wykonywane wytacznie po
odlaczeniu zrédta zasilania. Zabrania si¢ uzywania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i
urzadzen.

Maszyny i urzadzenie ustawione na pochytym terenie nalezy zabezpieczy¢ przed
samoczynng zmiang potozenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny
by¢ utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich sprawno$¢, powinny by¢ stosowane wytacznie
do prac, do ktérych zostaty przeznaczone 1 obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Maszyny, urzadzenie i sprzet

Maszyny, narzedzie 1 sprzet musza spetnia¢ wymogi BHP, a w szczegdlnosci musza
by¢ wyposazone we wszystkie ostony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta.
Ponadto urzadzenia wymienione w certyfikacji na znak bezpieczenstwa musza by¢ z tym
znakiem, a pozostale muszg posiada¢ deklaracje Zgodnosci z Polskimi Normami. Maszyny i
sprzet poddawane s3 wymaganym przegladom technicznym. Maszyny, urzadzenia i sprzet,
ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie, powinny posiadac
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien
posiadac¢ ustalone parametry, takie jak: dopuszczalny udzwig, no$nos¢, ci$nienie i
temperature uwidocznione przez trwaly 1 wyrazny napis. Zmechanizowany i pomocniczy
sprzet powinien przed rozpoczgciem pracy 1 przed zmiang by¢ sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Nalezy zabezpieczy¢ go przed dostgpem
0sOb nie nalezgcych do obstugi.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumenté6w
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.

Niezbedna dokumentacja techniczna oraz inne wymagane dokumenty muszg
znajdowac si¢ na terenie budowy, by¢ dostgpne do wgladu dla 0s6b upowaznionych, oraz
powinny by¢ zabezpieczone przed dostgpem os6b nieupowaznionych.

10. Pierwsza pomoc.

Na budowie bedzie urzagdzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
wyszkolonego w tym zakresie pracownika. Jezeli w razie wypadku $rodek transportu stuzby
zdrowia nie bedzie mégt zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanego, kierownictwo
budowy zapewni poszkodowanemu $rodek transportu.

Na budowie bedzie wywieszony w widocznym miejscu wykaz:
- najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej strazy pozarnej

- posterunku policji

Projektowat:



