D - 06.03.02 PROFILOWANIE POBOCZY

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z profilowaniem poboczy dla zadania Modernizacja drogi dojazdowej do
grunté6w rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, skladajacej si¢ z warstwy wiazacej i
Scieralnej o minimalnej lacznej grubosci warstw 6 cm, wykonywanej na istniejacej na istniejacej podbudowie
tluczniowej do diugosci 1 km w obrebie geodezyjnym: Suchary cz. dz. nr 71/1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy, przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1 niniejszej SST.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem profilowania i plantowania poboczy do projektowanego spadku.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdu,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni, wykonana z gruntu odpowiednio wyrownanego i uksztattowanego w
profilu poprzecznym i podtuznym oraz zageszczonego.

1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupetienia poboczy potozone poza pasem drogowym.

1.4.3. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntu pozyskanego w czasie $cinania
poboczy, a nie wykorzystywanego do ich uzupehienia.

1.4.4. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Is = Pg/Pys

gdzie: Py - gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?)

Pgs -maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego (Mg/m?®) przy wilgotnosci optymalnej,
okreSlona w mnormalnej probce Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1], stuzgca do oceny
zageszezenia gruntu W robotach ziemnych, badana zgodnie z normag BN-77/8931-12 [6].

1.4.5. Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢é gruntéw niespoistych, okreslona
wg wzoru:
U =deso/ dio

gdzie: deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm)
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.6. Mieszanka optymalna - mieszanka gruntu rodzimego z innym gruntem poprawiajacym sktad
granulometryczny i wlasciwosci gruntu rodzimego.

1.4.7. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce roboét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
- nie dotyczy



3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

- Plantowanie reczne lub za pomocg rowniarek samojezdnych.

4. TRANSPORT
- nie dotyczy

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zalozenia ogélne

Pobocza stanowia boczne oparcie dla nawierzchni i powinny zapewnia¢ szybkie odprowadzenie wody z
jezdni i poboczy. Wewnetrzna krawedz pobocza i zewngtrzna krawedz jezdni powinny stanowi¢ jedna linie, a
spadek poprzeczny poboczy gruntowych powinien by¢ wigkszy od spadku poprzecznego jezdni, np. o 2%.
Pochylenie podtuzne poboczy powinno by¢ zgodne z pochyleniem podluznym jezdni.

Pobocze zle utrzymane, nierowne, z duza iloscig kolein i zanizen, ze znacznymi ubytkami gruntu,
stanowi nie tylko zagrozenie dla ruchu, lecz rowniez przyspiesza uszkodzenia podbudowy i nawierzchni, a przez
brak wiasciwego odptywu wody - nawadnia korpus drogowy i obniza no$nos¢ konstrukcji.

W wielu przypadkach pobocza sg wykorzystywane w sytuacjach awaryjnych przez pojazdy, w zwiazku
z czym ich no$no$¢ powinna umozliwia¢ przenoszenie obcigzen na nie wywieranych.

Remont poboczy staje si¢ konieczny juz przy ich zanizeniu wigkszym od 5 cm i1 zawyzeniu
powodujacym zatrzymanie wody na jezdni.

5.3. Wykonanie plantowania poboczy
Plantowanie poboczy wykonujemy rgcznie lub mechanicznie. Grunt powinien by¢ réwnomiernie
rozktadany na catej szerokosci pobocza do 1,0 m szerokosci i plantowany do wymaganego spadku poprzecznego
8 %.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robdt
- nie wystepuja
6.3. Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiarow
W czasie robot Wykonawca jest zobowigzany do:
- pomiarow spadkow poprzecznych co najmniej dwa razy na 50 m,
- pomiarow rownosci podtuznej i poprzecznej poboczy co 50 m tatg 4-metrows.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa wykonanych robot na poboczach jest m? (metr kwadratowy) wykonanych robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru roboét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.



Roboty wuznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera/Kierownika projektu, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6
daty wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia wad Inzynier/Kierownik projektu ustali zakres robot
poprawkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoséci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki cbmiarowej

Cena 1 m? robot przy plantowaniu poboczy obejmuje:
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie plantowania poboczy,
- wyréwnanie powierzchni,
- przeprowadzenie pomiarow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
nie dotyczy



