PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO ROBOT
ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH
mgr inz. Rafal Kobierowski
Ul. Dworcowa 25/6
89-600 Chojnice
tel. 791-501-035
e-mail: rafalkobierowski@o2.pl

PROJEKT BUDOWLANY egz. 1/4

BRANZA: Elektryczna

Budowa przytacza kablowego zaliczeniowego wraz z infrastrukturg
towarzyszacg dla potrzeb oswietlenia modernizowanych przejs¢ dla pieszych w
INWESTYCJI: ramach zadania pn. ,,Przebudowa przejs¢ dla pieszych na drodze powiatowej nr
2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach) w obrebie skrzyzowania z ul. Targowa
w miejscowosci Brusy ,, Kat. Obiektu XXVI.

NAZWA

ADRES
Powiat Chojnicki, Gmina Brusy, dz. nr ewid. 512/56, 533/9
INWESTYCJI:
INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Chojnicach, 89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Zgodnie z artykutem 20 ust. 1 i 4 ustawy Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 tj. Dz.U. 2018 poz. 1202
obwieszczenie marszatka sejmu rzeczypospolitej polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt Budowa przylacza kablowego zaliczeniowego wraz z infrastruktura
towarzyszacg dla potrzeb o§wietlenia modernizowanych przej$¢ dla pieszych w ramach zadania pn.
,Przebudowa przejs¢ dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach) w
obrgbie skrzyzowania z ul. Targowa w miejscowosci Brusy ,,.” Zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

OPRACOWAL.:

Funkcja Imie¢ i Nazwisko Uprawnienia/Specjalno$¢ Podpis

Projektant |mgr inz. Rafal Kobierowski| Upr.nr. POM/0181/PWBE/19 w specjalnosci
elektrycznej bez ograniczen.

Chojnice, 20.10.2021 r.
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1. Odpis uzgodnien.

Lp. Nazwa instytucji
1 Narada Koordynacyjna
2 Uzgodnienie Powiat Chojnice
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@  ZARZAD POWIATU POWIAT
mF  WcHoINICKI

w CHOJNlCKIEGO 5 ‘ BRAMA POMORZA

89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56, tel. 52 39 66 500, fax. 52 39 66 503, e-mail: sekretariat® powiat.chojnice.pl

Chojnice, dnia 15.10.2021r.
1D.7012.123.2021

DECYZIA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.}, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
— Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 735), uchwaty nr 350/2020
Zarzadu Powiatu Chojnickiego z dnia 10 wrzeénia 2020 r. w sprawie upowaznief do
wydawania decyzji w sprawach wynikajacych z ustawy o drogach publicznych
- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12,10.2021r. (data wptywu dnia 14.102021r.)
firmy PRO-ELECTRO Projektowanie i Wykonawstwo Robét Elektrycznych i Teletechnicznych
mgr inz. Rafat Kobierowski ul. Dworcowa 25/6, 89-600 Chojnice wystepujgcej w imieniu
Gminy Brusy ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy dot. budowy kablowej elektroenergetycznej
linii oswietlenia drogowego nn 0,4 kV wraz ze stupami oéwietleniowymi w celu doswietlenia
przejs¢ dla pieszych na dziatce nr 512/56 i 533/9 obr. Brusy w ciggu drogi powiatowe;j
nr 2680G Ulice - Ulice - Armii Krajowej, Nad Dworcem, Dworcowa w Brusach

zezwala sie

1. Gminie Brusy ul. Na Zabcrach 1, 89-632 Brusy na wybudowanie kablowej
elektroenergetyczne] linii oswietlenia drogowego nn 0,4 kV wraz ze stupami
oswietleniowymi, zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej nr 2680G Ulice - Ulice - Armii
Krajowej, Nad Dworcem, Dworcowa w Brusach (dz. drogowe nr 512/56 i 533/9 obr. Brusy)
zgodnie z zataczonym projektem zagospodarowania terenu.

2. Zobowigzuje sie inwestora przed przystgpieniem do prowadzenia robot w pasie
drogowym do:

1) dokonania zgfoszenia budowy albo wykonywanych robot budowlanych lub uzyskania
pozwolenia na budowe przedmiotowej budowy kablowe] -elektroenergetycznej linii
oswietlenia ulicznego nn 0,4 kV wraz ze stupami o$wietleniowymi lub przystapienia do
realizacji przedmiotowej budowy na podstawie art. 29 a ustawy z dnia 7 lipca 1999r. Prawo
Budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) tj. bez zgtoszenia;

2) uzgodnienia z zarzgdcy drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania dziafki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu
lub urzadzenia, - uzgodniono.

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robét w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.
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3.Ustala sie nastepujgce warunki zezwolenia:

1) zachowania zgodnosci z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz, U. z 2016r.,

2)

3)

poz. 124 ze zm.),

wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét budowlano-montazowych
w pasie drogowym nalezy uzupetni¢ o projekt organizacji ruchu, ktéry nalezy
uzgodni¢ z zarzadca drogi, Komenda Powiatowa Policji oraz nalezy uzyskac jego

zatwierdzenie przez organ zarzadzajgcy ruchem tj. Staroste Chojnickiego
budowe kablowe] elektroenergetycznej linii o$wietlenia ulicznego nn 0,4 kV wraz
ze stupami oswietleniowymi naleiy wykona¢ z zachowaniem nastepujacych

warunkow:

a)

b)

c

d)

e)

lokalizacje i umieszczenie linii kablowej wykona¢ zgodnie z zataczonym
rysunkiem,
przejécie linii kablowej prostopadte do czeéci utwardzonej drogi tj. jezdni
o nawierzchni bitumicznej i chodnika o nawierzchni z kostki betonowej
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2680G nalezy wykonac
przeciskiem lub przewiertem sterowanym w rurze ochronnej bez
naruszenia poszczegblnych elementow drogi,
niezbedne wykopy w chodniku o nawierzchni z kostki betonowej nalezy
odbudowaé po montazu projektowanych elementoéw linii kablowej:

- zageszczenie gruntudo s 21

- warstwa gruntocementu Cys2 MPa gr. 10 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego gr. 10 cm

- podsypka cem. - piask. gr. 3 cm

- kostka betonowa gr. 6 cm,
rozbiérke i odbudowe nawierzchni chodnika nalezy wykonac na cafej jego
szerokoéci oraz dtugosci w zakresie prowadzonych robdt wraz z wymiang
zniszczonych elementéw na nowe przywracajgc nawierzchnie do stanu
pierwotnego,
utozenie linii kablowej w obrebie pasa drogowego w czesci
nieutwardzonej wykonaé wykopem otwartym cdbudowujgc naruszone
czesci do stanu pierwotnego,
zasypanie wykopéw nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczei. W przypadku  wystepowania  gruntdw  (np.
trudnozageszczalnych, itéw, organicznych, darniny, korzeni, odpadkéw)
nalezy dokonac jego wymiany.
Zasypke i zageszczenie gruntu nalezy wykonywac warstwowo zgodnie
z PN —5-02205-1998 Roboty ziemne,
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3

g) nalezy powiadomi¢ zarzadce drogi ¢ przeprowadzeniu badan zageszczenia
gruntu celem odbioru i przedtozenia wynikow zageszczenia gruntu
Is 0 parametrach 2 1 dla Evd = S0MPa,

4) w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas
przebudowy pasa drogowego, inwestor na wtasny koszt dokona przefozenia lub
zabezpieczenia uzgadnianej sieci,

5) koszty budowy lub przebudowy urzadzen w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania ponosi inwestor,

6) w przypadku naruszenia praw oséb trzecich, spowodowania awarii urzadzer
obceych, zaistnienia w zwigzku z zajeciem terenu wypadkow i kolizji, skutki ponosi
inwestor umieszczajacy urzadzenia w pasie drogowym,

7) zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie,

8) zarzadca drogi wyraza zgode na dysponowanie gruntem dla potrzeb wykonania
uzgadnianego obiektu zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt.2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlare (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) — dziatka nr 512/56 i 533/9
obr. Brusy.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie
obiektéw i urzadzeri infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi art. 39 ust. 3 w/w ustawy,
zgodnie, z ktdrym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie
drogowym urzadzei niezwigzanych z potrzebami ruchu moze nastapié¢ wytacznie za
zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi.

Z przywotanych przepisow wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen.

Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdlnie
uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem zezwolenia winno mieé charakter wyjatkowy.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 a w/w ustawy w decyzji administracyjnej zezwalajgcej na lokalizacje
obiektow budowlanych lub urzadzen okresla sie w szczegdlnosci:

1. rodzaj inwestycji, sposéb, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym oraz
pouczenie inwestera, ze przed rozpoczeciem robét budowlanych jest zobowigzany
do:

1) dokonania zgtoszenia budowy albo wykonywanych robot budowlanych lub uzyskania
pozwolenia na budowe przedmiotowej budowy kablowe]j elektroenergetycznej linii
oswietlenia ulicznego nn 0,4 kv wraz ze stupami oswietleniowymi lub przystapienia
do realizacji przedmiotowej budowy na podstawie art. 29 a ustawy z dnia 7 lipca
1999r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) tj. bez zgtoszenia;
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2) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego
obiektu lub urzadzenia, - uzgodniono

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urzadzenia.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie zachodza przestanki ckreélone w art. 39
ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na wybudowanie kablowej
elektroenergetycznej linii  oéwietlenia drogowego nn 0,4 kV wraz ze stupami
oswietleniowymi w pasie drogi powiatowej nr 2680G Ulice - Ulice - Armii Krajowej, Nad
Dworcem, Dworcowa w Brusach (dz. drogowe nr 512/56 i 533/9 obr. Brusy) zgodnie
z zatgczonym projektem zagospodarowania terenu.
Lokalizacja nie powinna wptywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strone wnioskujgcg w/w warunkow.
Decyzja jest zgodna z wolg strony.
Zgodnie z warunkami decyzji inwestor przed przystapieniem do prowadzenia robdt w pasie
drogowym, zobowiazany jest uzyskaé od zarzadcy drogi decyzje zezwalajgcg na zajgcie pasa
drogowego zgodnie z art. 40 ust. 1 w/w ustawy

Decyzja zwolniona z optaty skarbowej na podstawie punktu 1l1.44.9 zatacznika do
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.).

POUCZENIE

Od niniejsze] decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Stupsku, za posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia.

Przed uplywem potowy w/w terminu strona ma prawo zrzec sie odwotania. Z dniem
doreczenia organowi | instancji zrzeczenia, decyzja niniejsza stanie sig¢ ostateczna i podlega
wykonaniu.

Otrzymi}'g:

\@. PRO-ELECTRO Projektowanie i Wykonawstwo Robét Elektrycznych i Teletechnicznych
mgr inz. Rafat Kobierowski ul. Dworcowa 25/6, 83-600 Chajnice
2. a/a
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2. Uprawnienia i zaswiadczenia projektantow:.
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POMORSKA DKREGOWA

CHA INEYNIT BLDOWHRICTWA

Gdansk, 28 czerwea 2019,

58 324.8

sven. akt, 262/POMIOKK/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust:1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 ¢, o samorzadach zawodowych
architektdw oraz inéynierdw budownictwa (L j. Dz U 2 2016 r. poz. 1725 zc zm.) i art. 12 ust. 2,
ust, 3 i wst. de pli 3, art. 14 wsi. | phi de, art. 153 wst. 1§ ust. 22 ustowy 2 doia 7 lipea 1994
Prawo budowlane (1. j. Dz, U, 2 20018 r. pox. 1202 ze zm.) i art. (04 ustawy # dnia 14 crerwen 1960 r
Kodeks postepowania administracyjnego (L j. Dz U, 2 2018 r, poz. 2096 22 2m.}, po ustaleniu, 2o
spelnione zostaly warunki w zakresie preypotowania rawodowego oraz po zlofenin egzaminu na
uprawnienia budowlane & wynikiem pozyrywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
stwiendza, 2

Pan Rafal Mariusz Kobierowski
magister imkynier elelarotechniki
urodzony dnia 12.12,1984 r. w Chojnicach

otrEymuge

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POMMISLPWBRENS

do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji { urzadzen
elektryveznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W ozwigeku z uwzglednieniem w caloden 2gdania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnich budowlanych wskazano na odwrocie decyzii,
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Pan Rafal Mariusz Kobierowski upowainiony jest:

L Na podstawie art, 12 ust.] pkt [-5, art. 13 wst 3§ 4, art. 15a ust, 1 ust. 22 ustawy Prawo
budowlane (1. j. Dz, U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.}, w specjalnosei instalacyijnej w zakresie sieci,

instalacji | urzadzen elektryenyeh i elektroenergetycenyeh, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlenych | sprawowania

nadeor autorskiego,

b} kierowania budows lub inmymi robotami badowlanymi,
e} kierowania wytwarzaniem konstrukeyinych elementdw budowlanych oraz nadeory
i kontroli technicene] wiytwarsiania tych elementdw,

d} wykonywania nadzom inwestorskiego,

e} sprawowania kontroli technicznej wtrzymania obiektéw budowlanych,

) sporzgdezania projekiv zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

ninicjseych uprawnied,

g} projekeowania obiektu budewlanego 1 kierowania robotami bodowlanymi zwigzanymi
z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i@ urzgdrenia elekirvezne
i elektroenergetycene, w tym kolejowe, wolejbusowe 1 tramwajowe sieel trakeyine, sieci
trakcyjne metra, weiz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej | tramwajowej siect trakevine), sicci trakcyjne metra oraz
elekirveamego ogreewania rozjazddw,

O decyrii niniejszej shuzy odwolanie do Krajows] Komisji Kwaliffiacyjee) Polskic) Leby Ingymiertw Hudownictaa
w Warszawie, 23 posredniciwem Olorgeowe] Komizji Kwalifikacyjne) Pomorskie] Okregowej Ezby Innmierdw Budowndctaa
w Cidanaku, w terminie [4 dni od dria jej doreerenia

Lgodnie 7 tredeig art, |2 T ustwwy Kedeks postepowania sdeniniseacyjnega (Ly. De U2 20018 ¢ poz 2096 e zm, }

§ 1. W erakcie blegu terminy do watesbenia odwoksnia stroma made sreec sig prawn do wiissienia odwolanle wobse crganu
administracy publiczney, kidry wydat decy e
§ 2. Z dniem doreezenin organowl sdministrac)i pablicane) efwiadezensa o erecezeniv sig prawa do wniesenin odwolania

PIZEE 3Lt B SNea poalepowania, decyzja slase Sie oslalecena i prawnmacna,

W przypadku zlokenin preez strong ofwisdczenin o mrzeczaniu sig prava do odwodaria od decyii (okneilonege w § 2 sronie

nle preyshapaje prawo do odwolamia 35 an skarpd do sadu sdmmistracymega.

Oitrzymuja:

1.Pan Rafad Mariuse Kobierowski

9= Chajiice, ul. Dravorcowa 254

2 (Ferggrwn Rods Tzby

3.GHwny Inspektor Madzosu Budoalatepn
4.nfa

Sklad orzekajycy O

A

PREEWODNICZACY
AeiEyinej

Chregawej v Kowali

ilﬁwlm
ZASTEPCA PRZEW CIACEGD

Okregowe] Komisi Iikseymne)

mgr i alinowski

CZHONEK

Chcreponwgd omisji Kwalifikacyjne)
,.-’"f-Zj"
;vﬁ[

pml}i!r ha Ziemowit Suligowski

H\.’ omisji Kwalifikacyjnej:
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FBH-MYZ-79G *

Pan Rafat Mariusz Kobierowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0241/19

adres zamieszkania ul. Dworcowa 25/6, 89-600 Chaojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

str. 14



I1.OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany Budowy przytacza kablowego
zaliczeniowego wraz z infrastruktura towarzyszaca dla potrzeb o§wietlenia modernizowanych przejs¢ dla
pieszych w ramach zadania pn. ,,Przebudowa przejs¢ dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii
Krajowej w Brusach) w obrebie skrzyzowania z ul. Targowa w miejscowos$ci Brusy ,, ,,, Powiat Chojnicki,
Gmina Brusy, dz. nr ewid. 512/56, 533/9. kategoria obiektu XXVI.

Obiekt objety niniejszym opracowaniem, pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Na niniejsze

opracowanie wydano Decyzje o Lokalizacji celu publicznego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i planowane zmiany

Na dziatkach objetych opracowaniem znajdujg si¢ :

- Sie¢ elektroenergetyczna nn, Sn

- Sie¢ Wodociggowa

- Sie¢ telekomunikacyjna

- Kanalizacja sanitarna oraz deszczowa

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zakres prac obejmuje:

. prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem lokalizacji stup6w oswietleniowych przejscia dla
pieszych

. prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem trasy projektowanej linii kablowe;j
. demontaz chodnika

. wykonanie wykop6éw pod linie kablowe o$§wietleniowe

. utozenie rur ochronnych typu DVK

. wykonanie przyciskéw sterowanych

. wciagnigcie do rur linii kablowej typu YAKXS 4x25mm?2

. Utozenie bednarki FeZn 30x4mm

. Montaz fundamentéw pod projektowane stupy

. Montaz projektowanych stupéw o§wietleniowych wraz z oprawami.

. Montaz ptytek ostrzegawczych oraz informacyjnych polimerobetonowych

4. Zestawienie powierzchni

Projektowane elementy maja charakter obiektow liniowych — nie dotyczy
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5. Dane Informacyjne

Projektowana inwestycja nie jest ujeta w katalogu przedsigwzie¢ okreslonych w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w wykazie przedsiewzie¢ wyszczegdlnionych w zataczniku nr Ii nr
IT do dyrektywy z dnia 13 grudnia 2011 r. nr 2011/92/UE, w sprawie oceny wplywu wywieranego przez
niektére przedsigwzigcia publiczne i prywatne na $rodowisko. W zwigzku z tym realizacja planowanego
przedsiewzigcia nie wymaga wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach w mysl art. 71 ust. 2 i art.
72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r, poz. 2081
ze zm.) Zgodnie z art. 59 ust. 2 plt. 11 2 ww. ustawy realizacja planowanego przedsigwzigcia nie wymaga
oceny oddzialywania na obszar Natura 2000 (inwestycja zlokalizowana poza tym obszarem)
W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub
zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia i niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, zgodnie z art. 32 ust. 1
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Teren na ktérym projektuje si¢ obiekt nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39.1
Prawa budowlanego projekt nie wymaga uzgodnien z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE]:

Nie dotyczy.

7. INFORMACJA O ZAGROZENIACH:
W zwiazku z realizacja i normalng eksploatacja projektowanego zamierzenia nie wystgpia szczegdlne
zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu.
Ze wzgledu na przewidziang eksploatacje projektowana inwestycja nie bedzie wptywata negatywnie na dziatki
sasiednie, a strefa oddzialywania projektowanej inwestycji bedzie ograniczona do dziatek przez ktére
przebiega¢ bedzie projektowana infrastruktura elektroenergetyczna.

8. INNE DANE KONIECZNE ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE OBIEKTU:

Nie dotyczy.
9. POWIERZCHNIA ZABUDOWY

Nie dotyczy
10. KONCEPCJA PRZESTRZENNA

Projektowane elementy nie wptywaja w zaden sposéb na najblizsze otoczenie.

11. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy
Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Upr. POM/0181/PWBE/19
Projektant Elektryczna mgr inz. RAFAL KOBIEROWSKI do projektowania bez ogr. w
spec. elektrycznej
20.10.2021r.
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III. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie analizy obowigzujacych przepiséw w tym rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢é budynki i ich usytuowanie oraz obowiazujacego Prawa Budowlanego z dnia 19
wrzesnia 2020 r. okresla sie:

1. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Zgodnie z trescia rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2015 r. w

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej - obiekt nie wymaga
uzgodnien pod wzgledem zgodnosci z wymogami ochrony przeciwpozarowe;.

2. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU:
- emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery — brak jest powstawania w procesie eksploatacji zanieczyszczen
gazowych, pylowych i ptynnych wplywajacych na obszar oddziatywania.

- odpady state
Nie dotyczy

- emisja hatasow oraz wibracji

Obiekt z projektowanym wyposazeniem, przy przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje
szczegllnych hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych $rodkéw zabezpieczajacych.

-wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Obiekt z uwagi na wysoko$¢ nie oddziatuje poprzez zacienienie na otoczenie i obiekty sasiednie, a
fundamenty nie naruszaja uktadu korzeniowego drzew. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zakldcen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych 1 podziemnych.

3. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 1 ZABYTKOW ORAZ DOBR
KULTURY WSPOLCZESNE]

Przedmiotowa dziatka, na ktdrej projektuje si¢ budowe obiektu nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz
nie podlega innej ochronie. Zgodnie z art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami nalezy zareagowac na napotkany przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz
jest on zabytkiem, w sposéob okreslony w przepisach ww. ustawy.

4. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE]J:
Nie dotyczy.

5. POZOSTALE ELEMENTY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA USYTUOWANO
ZGODNIE Z WYMOGAMI dziatu II ,,zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlanej” rozp. jw.

6. ZAGROZENIA I INNE DANE KONIECZNE ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE OBIEKTU
W zwiazku z realizacja projektowanego zamierzenia nie wystapig zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikéw obiektu.
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Biorac powyzsze pod uwage stwierdza sie, ze obszar oddzialywania projektowanego
obiektu obejmuje dzialki nr 512/56, 533/9, Gm. Brusy, Powiat Chojnicki
kategoria obiektu XXVI.

Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Upr. POM/0181/PWBE/19
Projektant Elektryczna mgr inz. RAFAL KOBIEROWSKI do projektowania bez ogr. w

spec. elektrycznej

20.10.2021r.
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IV.OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany Budowy Budowa przytacza

kablowego zaliczeniowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca dla potrzeb o§wietlenia modernizowanych
przejs$¢ dla pieszych w ramach zadania pn. ,,Przebudowa przejs$¢ dla pieszych na drodze powiatowej nr
2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach) w obrebie skrzyzowania z ul. Targowa w miejscowosci Brusy ,

Powiat Chojnicki, Gmina Brusy, dz. nr ewid. 512/56, 533/9, Kategoria obiektu XXVI.

2. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- Decyzja o Lokalizacji celu publicznego

- mapa geodezyjna do celéw projektowych,

- aktualne przepisy i normy.
Obiekt objety niniejszym opracowaniem, pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

3. Lokalizacja, opis terenu i stan dzialek
Dziatki na ktérych projektuje si¢ budowe linii kablowej polozone sa w miejscowosci Brusy. W obrgbie
projektowanej linii znajduje si¢ droga gruntowa. Teren jest uzbrojony w lini¢ elektroenergetyczng.

Przewidywane prace nie beda mialy wplywu na Srodowisko.

2.0. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

2.1.Stupy Oswietleniowe
Projektuje sie stupy o$wietleniowe o$wietlenia przej$¢ dla pieszych jako stalowe okragle o wysokosci 6

metréw z wysiegnikiem prostym o dtugosci 0,5m i wysokosci 0,25m. Zaprojektowano stupy w komplecie z
osprzetem (fundamentem, tabliczka informacyjna stupowa). Fundament dedykowany dla stupéw 6 metrowych
nalezy zastosowa¢ np. FP-2. Przed utozeniem nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo za pomocg powlok
asfaltowych.W projektowanych stupach nalezy zamontowac¢ zlacza IZK - fazowe, zerowe i bezpiecznikowe
z bezpiecznikiem matogabarytowym Bi Wts 2A i przewodami YDY 3x2,5 mm?2 z izolacja 750V do zasilenia
opraw. Projektowane stupy nalezy uziemi¢ za pomocg bednarki ocynkowanej, warto$¢ rezystancji<10 Q. Przy
uktadaniu stupéw nalezy zachowa¢ minimalng skrajni¢ od drogi. .Przy uktadaniu stupéw nalezy zachowaé

minimalng skrajni¢ od drogi.
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MATERIALY

Trzony stupdw oraz phyty podstawy wykonane ze stall 5235JRG2 zgodne] z norma
PN-EN 10025:1990

NORMY | CERTYFIKATY

Slupy oiwletleniowe posiadaja certyfikat zgodnosc z norma PN-EN 40-5.
Wadluina spoina trzonu z niewidocznym szwem wykonana laserowo wg normy
PN-EN 150 15614-11

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYINE

A Eih Zabezpleczenle antykorozyjnie poprzez cynkowanle ogniowe wg normy PN-EN

150 1461. Mozliwosc dodatkowego zabezpleczenia poprzez malowanie metoda

proszkows lub hydrodynamiczng na dowolny kolor z palety RAL/AKZO

BEZPIECZENSTWO BIERNE

Ze wrgledu na bezpieczenstwo bierne konstrukcje nalezs do klasy O wg PM-EN

12767. Mozliwe wykonanie w klasie bezpiaczenstwa 100NE3 - patrz

SLUPY Z BEZPIECZENSTWEM BIERNYM

FUNDAMENTY

Podane fundamenty dobrane zostaly dla przecietnej kategorii gruntu.

Dobdr rodzaju | wymiardw fundamentu jest katdorazowo uzaleiniony

od warunkdw posadowlenia, a obowlazek prawidlowego ich doboru,

zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, spoczywa na projektancie obiektu.

Diane wytrzymalosciows
Podstawowe dane techniczne Strefa wiatrowa
H t d D |m L MN | Il
I gty | i) f mem) | i | gt | imemvmemy | maveney | P PO ST

cC am 62/118/4 [] 18 | 43 [ o oo | 300200 FPL 1,79 1,22
CC 5m 62/132/4 5 132 | 60 146 0,98
CC 6m B2/146/4 [ 146 | 74 i 1,04 0,68
CC 7m 62/160/4 7 160 | 92 | 100xs00 p— 1,25 0,79
CC Brm 52/174/4 E 4 62 | 174 | 109 1,15 0,70
CC9m 62/188/4 E] 188 | 129 i 0,92 0,59
CC 10m 62/202/4 10 02 [156] oo one 0,78 0,47
(CC 11m 62/216/4 it § 216 | 178 2300 FPa-1 0,92 0,59
CC 12m 62/230/4 12 230 | 201 0,75 0,44

2.2. Oprawy oswietleniowe

W tabeli podano maksymalng powierzchnig boczng oprawy o masie m=50kg zamontowane] bezposrednio
na wierzcholku shupa.

Strefa wiatrowa wg PN-EN 1997-1-4 Eurokod 1 (PN-77/B-02011:1977/ Az1:2009) do wysokodci 300m n.p.m.
Kategoria terenu - 2

Podano dopuszezalne obcizenia dia klasy B i ugiecia dia klasy 2 wg PN-EN 40-3-3

Projektuje sie oprawy o$wietlenia Ulicznego w technologii LED.

Montaz na wysoko$ci 6m, dtugos¢ 0,5, kat nachylenia Sstopni.

Projektuje sie oprawy:

Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na zrédta swiatta LED.
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Dane techniczne:

¢ Moc oprawy (W): 45,5W

¢ Strumien oprawy (Im): 6700

+ Temperatura barwowa (K): 5700
«  Zywotno$¢ (L8OB10): 100 000 h

« Stopien szczelnosci: IP66

¢ Odpornos$¢ na uderzenia: IK09

cd/kim n=89%
—a-am

Ponad to oprawa powinna posiada¢ certyfikat niezaleznej, miedzynarodowej instytucji certyfikujacej typu
ENEC, DEKRA, potwierdzajacy deklarowane parametry techniczne.

2.3. Linia kablowa oswietlenia ulicznego

Projektuje si¢ lini¢ kablowe o$wietlenia ulicznego wykonang za pomocg kabla YAKXS 4 x25mm?2 w rurze
ochronnej DVK @ 50 ktérg nalezy utozy¢ po wyznaczonej trasie. Kable uktada¢ na 10 cm warstwie piasku
linig falista na glgbokosci 0,7 m. Przy stupach pozostawi¢ 1,5 m zapas kabla. Promien $rednicy zginania
kabla nie moze by¢ mniszy niz 10 krotnos$¢ srednicy kabla. Przy przejsciach trasy kablowej pod chodnikiem,
betonem, oraz przy zblizeniu kabla do istniejgcej infrastruktury technicznej kabel uktada¢ w rurze ochronne;j
AROT typu SRS @ 50. Pod jezdnig wykonac przecisk sterowany rurg SRS@110. Konce rur zabezpieczy¢
pianka poliuretanowa. Prace w poblizu istniejacych linii kablowych 0,4 kV wykona¢ recznie. Kabel utozony
w ziemi nalezy zaopatrzy¢ co 10 m i1 przy stupach w oznaczniki kablowe OKI ktére powinny zawieraé
napis” YAKXS 4x25mm?2 — Rok - o$wietlenie stup nr. S1/1. Utozony kabel nalezy przysypa¢ 10 cm warstwa
piasku i nastepnie 15 cm warstwg ziemi rodzimej na ktérej utozy¢ folie kablowa koloru niebieskiego o
szeroko$ci min 0,2m i grubosci min 0,5mm. . R6w kablowy zasypywa¢ warstwami, ubijajac poszczegdlne
warstwy. Nadmiar ziemi uformowa¢ nad wykopem dla pézniejszego osiadania. Wprowadzenie kabla do
fundamentéw stupa o$wietleniowego wykona¢ w rurze ochronnej grubosciennej DVK @ 50 mm. Konce
kabla zarobi¢ na sucho i rozszy¢ na ztaczach IZK. Przed zasypaniem zglosi¢ do Geodezji, oraz dokonaé
pomiaru ciggtosci zyt i opornosci izolacji kabla. Kable w stupach opisa¢ tabliczkami grawerowanymi z
napisami : typ, przekrdj kabla oraz trasa od — do .Projektuje si¢ wykorzysta¢ trzy zyly kabla ( L1,L.2,L3) do
zasilenia poszczegdlnych opraw na przemian, zyte PE (zielonoz6ita) nalezy potaczy¢ z zaciskiem zerowym
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na kazdym stupie. Linie kablowe wyprowadzi¢ z istniejacych stupéw oswietleniowych poprzez ztacza
stupowe IZK. Stupy o$wietleniowe nalezy uziemic. Rezystancja uziemienia dodatkowego powinna wynosi¢
R<10Q. Uziemienie wykona¢ bednarkg stalowa cynkowana FeZn 30x4 mm uktadana na calej trasie na
glebokosci ok. 20 cm ponizej projektowanych linii kablowych. Bednarke potaczy¢ z uziemieniem kazdego
ze stupéw. Do potaczen bednarki wykorzystaé zaciski krzyzowe cynkowane Miejsca potaczen bednarki w

ziemi zabezpieczy¢ przed korozja poprzez staranne owini¢cie taSma typu DENZO lub lakierem asfaltowym.

2.4. Oznaczenia przejscia dla pieszych dla potrzeb niepetnosprawnych.

W celu dostosowania przejs¢ dla pieszych dla oséb niewidomych projektuje si¢ na szerokoSci przejscia dla
pieszych w odlegtosci 0,5 m od krawedzi jezdni utozy¢ nawierzchnie z plytek polimerobetonowych
ostrzegawczych z6ttych o szerokosci 0,3m x 0,3 m. Pasek o szerokosci 0,3 oraz dtugosci 4,2m . W poprzek
chodnikéw nalezy wykona¢ nawierzchnie z ptytek polimerobetonowych wskaznikowych podtuznie
ryflowanych zéttych o szerokosci 0,6 m na dtugo$¢ szerokosci chodnika. W uktadzie wysokosciowym
nawierzchnie chodnika nalezy wykona¢ w nawiazaniu do poziomu istniejgcej jezdni, chodnika. Po
wykonaniu nawierzchni nalezy zdemontowana cz¢s¢ chodnika wykonang z kostki polbruk utozy¢ ponownie,
teren uporzadkowac oraz odtworzy¢. Spoing pomiedzy kraweznikiem a istniejaca jezdnig nalezy wypetnié

bitumiczng masg zalewowa.

Plytka Ostrzegawcza zoétta z kopulkami antyposlizgowymi z polimerobetonu o grubosci 8cm.
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Plytka Kierunkowa zoélta antyposlizgowa z polimerobetonu z ryflami wzdluznymi o grubos$ci 8cm.
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2.5. Aspekty Srodowiskowe

Projektowana inwestycja w trakcie jej realizacji 1 w czasie jej eksploatacji nie bedzie negatywnie
oddziatywa¢ na srodowisko a w szczegdlnosci:

. Nie bedzie emitowalo niedopuszczalnego poziomu hatasu, niedopuszczalnego poziomu drgan oraz
niedopuszczalnego poziomu pola elektromagnetycznego wobec czego nie bedzie negatywnie oddziatywato
na §rodowisko oraz nie wptynie negatywnie na stan $srodowiska naturalnego.

. Nie emituje zanieczyszczen gazowych i zapachowych, nie wymaga zapotrzebowania wody jak i
odprowadzenia $ciekéw wodnych, oraz nie wytwarza innych odpadéw.

. Projektowane urzadzenia beda na napiecie 0,4 kV a ich montaz w ziemi odbywa si¢ na gigbokosci
0,7 m wobec czego nie beda naruszaty srodowiska naturalnego w stopniu wigkszym niz przewidziano dla
tego rodzaju przedsiewzie¢ budowlanych.

2.6 Ochrona od poraZen.

Sie¢ zasilajgca projektowang lini¢ kablowa pracuje w uktadzie TN-C. Jako ochrone¢ posrednia od porazen
nalezy zastosowac samoczynne szybkie wylaczenie zasilania. Jako ochrone przed dotykiem bezpo$rednim
izolowane ostony obudéw, czgsci czynnych jak i przewoddéw i kabli. Przewdd neutralny nie moze posiada¢
na catej dlugos$¢ instalacji zadnych zabezpieczen oraz tagcznikéw . We wszystkich stupach dokona¢
potaczenia przewodem DY 16 mm?2 konstrukcji stupdw z zaciskami neutralnymi. Przed oddaniem instalacji
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do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaru opornosci izolacji , ciggtosci zyt, sprawdzenia skutecznos$ci
szybkiego wylaczenia, rezystancji uziemien ktéra nie moze przekroczy¢ R<10Q w przypadku stupéw
oswietleniowych . Protokoty nalezy dotaczy¢ do odbioru.

2.7. Uwagi Koncowe

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Przed rozpoczeciem
prac nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe.

Warunkiem rozpoczecia robét jest zastosowanie si¢ do wymogéw uzgodnien i opinii:

. Protokotu z posiedzenia narady koordynacyjnej oraz jego zatagcznikami

. Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 i stosownymi przepisami.

. Wykona¢ pomiary po montazowe rezystancji izolacji kabla, rezystancje uziemienia oraz ochrony od
porazen.

. Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem oséb posiadajacych branzowe uprawniania budowlane

. Nalezy zwréci¢ uwage na przepisy BHP przy pracach montazowych oraz stosowac¢ sprzet ochrony i

srodki ochrony indywidualnej dobranej do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania
robot.

. Stosowaé sprawdzone technologie wykonywania robét, w ktérych pracownicy sa przeszkoleni

Wykonawca po zakonczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spdjnej dokumentacji po
wykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacja geodezyjna. Dopuszcza si¢ zastosowanie
materiatéw innych producentéw o réwnowaznych parametrach technicznych.

Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Upr. POM/0181/PWBE/19
Projektant Elektryczna mgr inz. RAFAL KOBIEROWSKI do projektowania bez ogr. w

spec. elektrycznej

20.10.2021r.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

PRZEJSCIE NR. 1

LP Nazwa Ilos¢
1 Kabel YAKXS 4x25mm?2 27m
2 Bednarka FeZn 30x4mm?2 27m
3 Rura ochronna DVK @50 20m
4 Rura ochronna SRS @110 7m
5 Stup Osdwietleniowy 6 metrowy z Wysiggnikiem 2szt.
6 Fundament FP2 2szt.
7 Oprawa LED 45,5W 2 szt.
8 1ZK- Fazowe 3 szt.
9 1ZK- Zerowe 3szt.
10 1ZK - Bezpiecznikowe 3 szt.
11 Przewdd YDY 3x2,5mm?2 12m
12 Wkiadki DO1/E14 2A/gG 2 szt.
13 Ptytka Ostrzegawcza zoélta z koputkami antyposlizgowymi z polimerobetonu o | 28 szt.
grubo$ci 8cm
14 Plytka Kierunkowa z6tta antyposlizgowa z polimerobetonu z ryflami wzdltuznymi o | 64 szt.
grubosci 8cm.
PRZEJSCIE NR. 2
LP Nazwa Ilos¢
1 Kabel YAKXS 4x25mm?2 27m
2 Bednarka FeZn 30x4mm?2 27m
3 Rura ochronna DVK @50 20m
4 Rura ochronna SRS @110 7m
5 Stup Oswietleniowy 6 metrowy z wysiggnikiem 2szt.
6 Fundament FP2 2szt.
7 Oprawa LED 45,5W 2 szt.
8 1ZK- Fazowe 3 szt.
9 1ZK- Zerowe 3szt.
10 IZK - Bezpiecznikowe 3 szt.
11 Przewdd YDY 3x2,5mm?2 12m
12 Wkiadki DO1/E14 2A/gG 2 szt.
13 Plytka Ostrzegawcza zélta z koputkami antyposlizgowymi z polimerobetonu o | 28 szt.
grubo$ci 8cm
14 Ptytka Kierunkowa z6tta antyposlizgowa z polimerobetonu z ryflami wzdtuznymi o | 56 szt.

grubosci 8cm.
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PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO ROBOT
ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH
mgr inz. Rafal Kobierowski
Ul. Dworcowa 25/6
89-600 Chojnice
tel. 791-501-035
e-mail: rafalkobierowski@ o02.pl

zam. Chojnice,
ul. Dworcowa 25/6

BRANZA: Elektryczna
Budowa przytacza kablowego zaliczeniowego wraz z infrastrukturg
NAZWA towarzyszacg dla potrzeb o$wietlenia modernizowanych przejs¢ dla pieszych w
INWESTYCJI: ramach zadania pn. ,,Przebudowa przejs¢ dla pieszych na drodze powiatowej nr
) 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach) w obrebie skrzyzowania z ul. Targowa
w miejscowosci Brusy ,,
ADRES
Powiat Chojnicki, Gmina Brusy, dz. nr ewid. 512/56, 533/9
INWESTYCJI:
INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Chojnicach, 89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56
OPRACOWAL.:
Funkcja Imie¢ i Nazwisko Uprawnienia/Specjalno$¢ Podpis
Projektant mgr inz. Rafat Upr.nr. POM/0181/PWBE/19 w specjalnosci
Kobierowski elektrycznej bez ograniczen.

Chojnice, 20.10.2021 r.
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3. INFORMA CJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

BRANZA ELEKTYCZNA

1.Wytyczne do planu BIOZ.

Na zakres robét przewidzianych niniejsza dokumentacja, kierownik rob6t zobowiazany jest do sporzadzenia
planu BIOZ, przy czym szczegdlna uwage nalezy zwréci¢ na:

- roboty montazowe;
- maszyny i inne urzgdzenia techniczne uzyte do wykonania robot.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t, wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z niniejsza dokumentacja.
Caly sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robdt powinien by¢ eksploatowany i
obstugiwany zgodnie z instrukcja producenta. Ponadto powinien by¢ utrzymywany w stanie zapewniajacym
jego sprawnos¢, by¢ obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze by¢ stosowany wytacznie do prac, do
jakich zostatl przeznaczony. W przypadku kiedy podczas pracy urzadzenia nastgpi jakiekolwiek jego
uszkodzenie, nalezy bezzwlocznie je unieruchomi¢ i odtaczy¢ od zasilania w energie elektryczng. Zabrania
si¢ dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzenia. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, w
tym narzedzia rgczne o napedzie elektrycznym, przed rozpoczgciem pracy i przy zmianie obstugi powinny
by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego sposobu ich uzytkowania. Operatorzy
sprzetu mechanicznego o napgdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

2. Przewidywany zakres robét dla instalacji elektrycznej

- roboty instalacyjne

- prace montazowe

- wykonanie wykopéw otwartych o gtebokosci 0,7 m dla utozenia kabla o$wietlenia.
- utozenie kabli, rur ostonowych

- montaz i nastawienie stupéw oswietleniowych

- podtaczenie kabli w stupach oswietleniowych

- zasypanie i odtworzenie nawierzchni

- montaz ptytek, zaggszczanie piaskiem

- uporzadkowanie terenu

Roboty budowlane obejmuja wykonanie:

- Uktadanie kabla o§wietleniowego i rur ochronnych
- Montaz stupéw oswietleniowych

- Montaz opraw o$wietleniowych

3.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych ktore mogg stwarzaé zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

- czynne linie energetyczne kablowe oraz linie napowietrzne 0,4 kV
- zlacze kablowe i stup o$wietleniowy,
- istniejgca infrastruktura i urzadzenia podziemne wskazane na mapie zagospodarowania terenu.

4. Przy wykonywaniu robot budowlanych na tej budowie wystepuje ryzyko wypadku miedzy innymi od
nastepujgcych zagrozen:

- porazenie pradem elektrycznym
- ruchu drogowego pieszego oraz kolowego nie zwigzanego z wykonywaniem robdt
- po§lizgnigcie si¢ na ptaszczyznie

5. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mieé nastepujgce przeszkolenie oraz powinny zostaé
udzielne szczegolowe instrukcje w formie ustnej:

- pracownicy powinni przej$¢ szkolenie BHP wstepne, ogdlne;
- pracownicy powinni przej$¢ szkolenie BHP podstawowe;
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- pracownicy powinni przej$¢ szkolenie BHP stanowiskowe;

- pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenie;

- pracownicy powinni posiada¢ uprawnienia wydane przez Urzad Dozoru Technicznego;

- pracownicy powinni posiada¢ uprawnienia SEP

- pracownicy powinni zosta¢ zaznajomieni z zakresem rob6t budowlanych.

- pracownicy powinni zosta¢ zaznajomieni z technologia realizacji robét

- pracownicy powinni zosta¢ zaznajomieni z harmonogramem realizacji rob6t oraz czasem wymaganym do
jego wykonania.

- pracownicy powinni zosta¢ zaznajomieni z przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robdt
budowlanych z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystapienia oraz sposobu wydzielania i
oznakowania miejsca prowadzenia robot.

- pracownicy powinni zosta¢ zaznajomieni z instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych.

6. Przed przystgpieniem do robét naleZy odpowiednio zagospodarowac teren budowy oraz wykonac:

a) odpowiednie ogrodzenie terenu rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i planem BIOS.

b) urzadzenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych;

c) zapewni¢ 1acznos$¢ telefoniczna.

d) uwzgledni¢ wymagania zwigzane z organizacjg i wykonywaniem robdt, jakie wynikaja z uzgodnien
VA

- zarzgdcg drogi publicznej
- wlascicielem infrastruktury technicznej znajdujacej si¢ w obszarze prowadzonych robét

e) rozmieszczenie pojazdéw, sprzetu, materialéw, ziemi z wykopéw w taki sposéb aby nie blokowaé
dojazdéw do stanowisk pracy.

f) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzyciu; - tasSm ostrzegawczych, barier, balustrad,
ogrodzen, tablic bezpieczenstwa, daszkéw ochronnych.

g) stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci

h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania rob6t w ktdrych pracownicy sa przeszkoleni.

Informacje dodatkowe

1) Warunki geotechniczne

NIE DOTYCZY

2) Oddzialywanie na sgsiednie nieruchomosci

Projektowana budowa nie bedzie miata negatywnego wpltywu na sasiadujace obiekty, projektowane
oswietlenie zewnetrzne terenu nie bedzie o§wietlato sgsiadujacego terenu,

3) Utrudnienia dla oséb trzecich

NIE DOTYCZY

Uwagi dla Wykonawcy.

Calos$¢ prac ujetych niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z PBUE i odpowiednimi PN/E. Wszystkie
materiaty instalowane na obiekcie powinny posiadac¢ atesty, $wiadectwa, badz deklaracje zgodnosci.

Szczegoétowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania rob6t budowlanych podaje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. Dz. U. nr 120, poz. 11251 1126 z 2003r. oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r.

Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami (P.B.U.E., Dz. U. Nr 89/94 poz.414; Dz.
U. Nr 100/96 poz.46 oraz PN-IEC 60364) oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych tom V. Po zakofczeniu rob6t dokona¢ pomiaréw sprawdzajacych.
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Projekt posiada wszystkie niezb¢dne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktére umozliwiaja
jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego, dostosowane do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i
technicznej obiektu.

Warunek zostal spelniony

Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Upr. POM/0181/PWBE/19
Projektant Elektryczna mgr inz. RAFAL KOBIEROWSKI do projektowania bez ogr. w

spec. elektrycznej

20.10.2021r.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

ID pracy geodezyjnej 6640.3527.2021
Miejscowo$é Brusy
i fikat 220204 4
Jednostka ewidencyjna identyfikator -
nazwa Brusy
identyfikaty
Obreb ewidencyjny 1dentytikator 0001
nazwa Brusy
Skala mapy 1:500
prostokatnych plaskich PL-2000 (6
Nazwa ukladu wspotrzednych — ©
wysokosci PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji ———————— —
Stuzebnosci gruntowe majace wplyw na zagospodarowanie gruntow
. ‘ : o i, brak
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji
Kontur uzytku gruntowego, ktory nie jest ujawniony w bazie danych
. " > . brak
ewidencji gruntdow i budynkow

Granice dzialek wniesiono na podstawie mapy ewidencyjnej gruntow i budynkow.
Przebieg granic nie byt ustalany w terenie.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych niz wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych,
ktore nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informacji branzowych.

Wykonawca: Geodeta uprawniony:
"GEOMAR"

mgr inz. Mariusz Cyra

ul. Dlugosza 16

77-300 Cztuchow

tel. 606 929 653

NIP: 843-112-33-90

Wykonawca / Imig i nazwisko, nr uprawnien oraz data i podpis osoby reprezentujacej wykonawce

Opracowal(a) dnia 04.10.2021 r.: mgr inz. Mariusz Cyra

J -1
/
!
/
]
!
i

\.,\'
Mapa sytuacyjno-wysol_(_oé.eiGWa d/c projektowych
_ skala1: 500

Chojhice-~""
Dziatka: 512/56, 533/9

Arkusz mapy zas. G.6640.882.2021

Obreb ewidencyjny: Brusy

Miasto: Brusy ID: G.6640.3527.2021

1 osnowa uktad panstwowy 2000/

2 poziom odniesienia Kronsztadt 89

3 wykonano na podstawie mapy numerycznej | |

Data wykonania mapy: 04.10.2021r.

Zastrzega sie, ze opracowana mapa mo- ze nie zawiera¢ petnej informacji o
prze- biegu urzadzen podziemnych, ktérych z powodu braku danych instytucji
branzo- wych oraz stosowanych metod pomiaru ujawnienie nie jest mozliwe.

Oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat wykonany na cyfrowe;
kopii oryginalnej mapy geodezyjnej sporzadzonej do celéw
projektowych ujetej do zasobu powiatowego i zaewidencjo-

nowanej pod nr ID: G.6640.3527.2021

mgr inz. Rafat Kobierowski
Uprawnienia bud.: POM/0181/PWBE/19
Chojnice, 20.10.2021 1. cocvvvvvvveiceeeeieie

LEGENDA

01 | swweennnsnnan = | Zakres opracowania.

02 D—- Projektowany stup oSwietleniowy 6 metrowy z oprawa LED 45,5W.
Projektowana linia kablowa oSwietleniowa YAKXS 4x25 mm

B | ===\ turze DVKFiS0 + FeZn 30xbmm2

04 |a======m|Projektowana rura ochronna SRS fifl0. ‘

05 Nawierzchnia z ptytek polimerobetonowych ostrzegawczych ‘
30x30cm z6ttych gr. 8 cm

0% Nawierzchnia z ptytek polimerobetonowych kierunkowych
30x30cm zottych gr. 8 cm

PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO ROBOT ELEKTRYCZNYCH
| TELETECHNICZNYCH mgr inz Rafat Kobierowski

ul. DNVORCOWA 25/6

89-600 CHOJNICE

tel. 791-501-035

e-mail: rafalkobierowski@o2.pl

Tytut opracowania: Inwestor:
Budowa przytacza kablowego zaliczeniowego wraz z infrastrukturg

towarzyszacaq dla potrzeb o$wietlenia modernizowanych przejsc dia
pieszych w ramach zadania pn. ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych
na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach) w
obrebie skrzyzowania z ul. Targowa w miejscowosci Brusy

Starostwo Powiatowe w Chojnicach,
89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56

Adres:Powiat: Chojnicki, Miasto: Brusy,
obreb: Brusy, dz. nr 512/56, 533/9

Tytut rysunku:
@ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1/2

Projektant: . ) ) Podpis: Data: Skala:
mgr inz. Rafat Kobierowski
upr. bud. do proj. i kier. robotami bud. budowlanymi 1 500
bez ograniczej w spec. instalacyjnej w zakresie sieci 20.10.2021r.
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nrewid. upr. POM/0181/PWBE/19




SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

PRZEJSCIE DLA PIESZYCH NR.1

Istn. S0 proj. 301 proj. S02
lampa oswietleniowa lampa o$wietleniowa
LED 45,5W, 5700 K « LED 45,5W, 5700 K +
k. I, IP 66 £ k.1, IP 66 5
stup stalowy 6m\ %i&? stup stalowy Gm\ ?:LE

AN

{} fundament FP2 { IZK4-01 fundament FP2 { IZK4-01
D01 /E14 2A /g6 DO1/E14 2A /g6
- PEZG?iSk PEZG?Sk
stupa é stupa é
L igR g
<100 <109
| | |
| | |
i j FeZn 30x4mm o \ FeZn 30x4mm ) ‘
| | |
L o JA@A‘@W 777777 ] L PLECISLSEROWANY SRS 110 YA}ﬁft@nm‘i ]
1=10(7)m Y I=7m [=17(14)m

Opis, zawartos¢ stanowisk oswietleniowych SO... :

fundament dla stupéw 6m - fundament B60 - FP-2

- stup oswietleniowy stalowy Fi60, 6m.

- izolacyjne ztgcza kablowe do stupow oswieleniowych (ilos¢ zalezna od stanowiska)

- izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 - osobne dla kazdej oprawy oswietleniowej na wszyskich
stanowiskach

- izolacyjne ztgcze fazowe 1ZK-4-02

- ztgcze zerowe 1ZK- 4-04

- wkladka bezpiecznikowa DO1/E14 2A/gG - osobna dla kazdej oprawy oswietleniowej na wszystkich
stanowiskach

- zrédio Swiatta - oswietlenie LED

- konstrukcja wsporcza do zamocowania opraw oswieleniowych

- materiat drobny aki jak sruby, kapturki ochronne, itp.

Przy okresleniach odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi stanowiskami oSwietleniowymi poza nawiasami
podano dtugosc odcinki kabli, natomiast w nawiasach podano dtugosci tras kablowych.

OCHRONA DODATKOWA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

PRZEJSCIE DLA PIESZYCH NR.2

Istn. SO proj. SO1 proj. S02
lampa o$wietleniowa lampa o$wietleniowa
LED 45,5W, 5700 K « LED 45,5W, 5700 K «
K. 1, P66 £ k. I, IP 66 5
stup’ stalowy 6m\ %°§ stup’ stalowy 6m\ %§

{} fundament FP2 { ZK4-01 fundament FP2
DO1/E14 2A/q6
r,__ \ PEZOIdSk f \ PEZG{CiSk f
stupa stupa
= %7 V L §7 4 L
o \ oo o
| |
| |
) j FeZn 30x4mm | \ \ FeZn 30x4mm !
| |
L JA@A‘@m’i 77777 L PﬁCISLSEROWANY SRS 110 YAKXS 4x2omm?
1=8(5)m S 1=7m 1=19(16)m

{ [ZK4-01
D01 /E14 2A/g6

v

|
|
|
|
_

ul. DNVORCOWA 25/6

89-600 CHOJNICE

tel. 791-501-035

e-mail: rafalkobierowski@o2.pl

PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO ROBOT ELEKTRYCZNYCH
| TELETECHNICZNYCH mgr inz Rafal Kobierowski

Tytut opracowania: Inwestor:

Budowa przytacza kablowego zaliczeniowego wraz z infrastruktura,
towarzyszaca dla potrzeb o$wietlenia modernizowanych przej$¢ dla
pieszych w ramach zadania pn. ,Przebudowa przej$¢ dla pieszych
na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach) w
obrebie skrzyzowania z ul. Targowa w miejscowosci Brusy

Starostwo Powiatowe w Chojnicach,
89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56

Tytut rysunku:
@ SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA 1/2

Adres:Powiat: Chojnicki, Miasto: Brusy,
obreb: Brusy, dz. nr 512/56, 533/9

Projektant: . . . Podpis:
mgr inz. Rafat Kobierowski
upr. bud. do proj. i kier. robotami bud. budowlanymi
bez ograniczej w spec. instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nrewid. upr. POM/0181/PWBE/19

Data: Skala:

20.10.2021 r.
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Przejscia dla pieszych _ D | M L ux

28.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przej$cie Targowa #1 / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1/ 5369 / 20 LEDs 400mA CW 757 25,6W / Zebra right, Light

Exhauster [ 474742
3824 Im, 25.6 W, 1 x 1 x 20 LEDs 400mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X ¥ Z X Y z
1 7.583 1.486 6.000 5.0 0.0 0.0
2 12.336 9.599 6.000 5.0 0.0 -180.0
.
Strona 13
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Przejscia dla pieszych

DIALUX

28.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przej$cie Targowa #1 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

o T1068m
@ @ To4s
|
1
I
I ! O__—_—O 1 550
1
— 1
p @ T1.50
: . . 029
0.00 12.00 20.00 m
Skala 1: 143
Lista punktéw obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartose [Ix]
X Y z X Y Z
1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 12.000 9.482 1.000 0.0 0.0 0.0 5.94
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 12.000 5.500 1.000 0.0 0.0 0.0 4.64
3 Pionowy punkt obliczeniowy C pionowy, ptaski 12.000 1.502 1.000 0.0 0.0 0.0 3.72
4 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski 8.000 9512 1.000 0.0 0.0 0.0 26
5 Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, ptaski 8.000 5.500 1.000 0.0 0.0 0.0 19
6 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski 8.000 1.502 1.000 0.0 0.0 0.0 14
Podsumowanie wynikéw
Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Enin/ Em Emin / Emax
Pionowy, ptaski 6 12 3.72 26 0.31 0.14
F .
Strona 14
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Przejscia dla pieszych

— DIALuUx

28.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie Targowa #1 / 3D Rendering

.

Strona 15
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Przejscia dla pieszych _ D | M L ux

28.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie Targowa #1 / Przedstawienie nieprawidtowych kolorow

BN | ___ I

0 3.75 7.50 11.25 15 18.75 22.50 26.25 30 Ix

~
Strona 16

str. 37



Przejscia dla pieszych

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

28.10.2021

Przej$cie Targowa #1 / Przej$cie poziomo / Izolinie (E, poziome)

. =
50 50\ 4.00m
50 50
L
50 )
\ 50
50 e 50—'/
1
40
40
40
a8 8=y
50
/ 50
X N\
40 \
50
L \ = / 1
7 7400
-2.00 2.00m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m,
1.500 m, 0.010 m)
Siatka: 3 x 10 Punkty
E., [Ix] Ein [IX] E hax [IX]
49 37 65

EITI

in/Em

0.76

Wartosci Lux, Skala 1 : 68

E i dE

min max

0.57

~
Strona 17
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Przejscia dla pieszych _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

28.10.2021

Przej$cie Targowa #1 / Przej$cie pionowo - kierunek 1 / Izolinie (E, poziome)

N[
>/

70 60

"-4.00
-0.50 0.50 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.500 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [Ix] E,.;r ] E oy [X]
74 54 88

Emir‘l / Em
0.73

Wartosci Lux, Skala 1 : 68

E i dE

min max

0.62

~
Strona 18
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Przejscia dla pieszych _ D | M L ux

28.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przej$cie Targowa #1 / Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Izolinie (E, poziome)

\ \ T4.00m
80

- ~.4.00

-0.50 050 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 68

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
9.500 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [IX] Errlin [IX] Emax [|X] Emir‘l / Em Emin / Emax
74 54 88 0.73 0.62

~

Strona 19
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Przejscia dla pieszych _ D | M L ux

28.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przej$cie Targowa #2 / Dane planowania

T1068m
o
@

e —

1]

1

1

1

)
o
) . 029
0.00 20.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 400mA
1 2 CW 757 25,6W / Zebra right, Light Exhauster / 3824 4294 25.6

474742 (1.000)
W sumie: 7649 W sumie: 8588 51.2

“~
Strona 20
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Przejscia dla pieszych _ D | M L ux

28.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przej$cie Targowa #2 / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1/ 5369 / 20 LEDs 400mA CW 757 25,6W / Zebra right, Light

Exhauster [ 474742
3824 Im, 25.6 W, 1 x 1 x 20 LEDs 400mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X ¥ Z X Y z
1 6.900 2.000 6.000 5.0 0.0 0.0
2 12.800 9.000 6.000 5.0 0.0 -180.0
.
Strona 21
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Przejscia dla pieszych

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

28.10.2021

Przej$cie Targowa #2 / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T1068m
@ OX To4s
| 4
1
I
I ! O__—_—O . 1 550
1
— 1
o ® ® T1.50
| X i . 029
0.00 8.00 12.00 20.00 m
Skala 1: 143
Lista punktéw obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartose [Ix]
X Y z X Y Z
1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 12.000 9.482 1.000 0.0 0.0 0.0 9.52
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 12.000 5.500 1.000 0.0 0.0 0.0 8.01
3 Pionowy punkt obliczeniowy C pionowy, ptaski 12.000 1.502 1.000 0.0 0.0 0.0 6.34
4 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski 8.000 9512 1.000 0.0 0.0 0.0 16
5 Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, ptaski 8.000 5.500 1.000 0.0 0.0 0.0 18
6 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski 8.000 1.502 1.000 0.0 0.0 0.0 14
Podsumowanie wynikéw
Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Enin/ Em Emin / Emax
Pionowy, ptaski 6 12 6.34 18 0.53 0.35
F .
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Przejscia dla pieszych

- DIALux

28.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie Targowa #2 / 3D Rendering

F.

Strona 23
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Przejscia dla pieszych _ D | M L ux

28.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie Targowa #2 /| Przedstawienie nieprawidtowych kolorow

BN | ___IN

0 3.75 7.50 11.25 15 18.75 22.50 26.25 30 Ix

~
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Przejscia dla pieszych

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

28.10.2021

Przej$cie Targowa #2 / Przej$cie poziomo / Izolinie (E, poziome)

/ \50
| \

50

50 /
\50____._——50

40 50

so 50_)

40

T4.00m

"-4.00

-2.00

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (8.000 m,
1.500 m, 0.010 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [Ix]
47

Ein [IX]
36

2.00m

E hax [IX]
65

EITI

in/Em

0.75

Wartosci Lux, Skala 1 : 68

E i dE

min max

0.55

~
Strona 25
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Przejscia dla pieszych _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

28.10.2021

Przej$cie Targowa #2 / Przej$cie pionowo - kierunek 1 / Izolinie (E, poziome)

\70 T4.00m
\ N

/
/

\\

- ~.4.00

-0.50 050 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.500 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E., [Ix] Ein [IX] E hax [IX]
69 55 85

Emir‘l / Em
0.79

Wartosci Lux, Skala 1 : 68

E i dE

min max

0.64

~
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Przejscia dla pieszych _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

28.10.2021

Przej$cie Targowa #2 / Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Izolinie (E, poziome)

T4.00m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
9.500 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E., [Ix] Ein [IX] E hax [IX]
69 55 85

Emir‘l / Em
0.79

Wartosci Lux, Skala 1 : 68

E i dE

min max

0.64

~
Strona 27
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane projektant oraz sprawdzajgcy
oswiadcza, ze projekt architektoniczno-budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Upr. POM/0181/PWBE/19
Projektant Elektryczna mgr inz. RAFAL KOBIEROWSKI do projektowania bez ogr. w

spec. elektrycznej

26.10.2021
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