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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-07.01.01.

OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru oznakowania poziomego ulic w ramach
zadania: ,,Poprawa bezpieczeristwa na przejsciu dla pieszych poprzez budowe
oswietlenia drogowego w ciqgu ul. Lipowej i Starego Urzedu w m. Czersk”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specytikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg
zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejsze] szczegdlowej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego ulic,
docelowego wykonanego w technologii grubowarstwowej masami chemoutwardzalnymi,
kolor biaty i czerwony.
Zakres robdt przy wykonaniu robdt obejmuje:
— naniesienie powloki znakéw na nawierzchni¢ drogi o ksztaftach i wymiarach

zgodnych z dokumentacjg projektows i rozporzadzeniem [3];

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni
w postaci linii ciagtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwojnych,
strzalek, napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem
okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podtuzne - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim
katem, wystepujace jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciagle.

1.4.3. Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe
stuzace do  wskazania  dozwolonego  kierunku  jazdy  oraz  strzatki
naprowadzajace, ktore uprzedzaja o koniecznosci opuszczenia pasa, na ktorym
si¢ znajduja.

1.44. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczajace miejsca przeznaczone dla ruchu
pieszych i rowerzystow w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5. Znaki uzupelniajace - znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych
oraz inne okreslajace szczegdlne miejsca na nawierzchni.
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1.4.6. Materialy do  poziomego  znakowania  drég - materialy  zawierajace
rozpuszczalniki, ktére moga zosta¢ naniesione albo wbudowane przez malowanie,
natryskiwanie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia
lub temperaturze podwyzszonej. Materiaty te powinny by¢ retrorefleksyjne.

1.4.7. Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farby nakladane warstwa
grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm (przeznaczone do oznakowania na czas robot).

1.4.8. Materiaty do znakowania grubowarstwowego - materialy nakladane warstwa
grubosci od 0.9 mm do 5 mm.

1.4.9. Kulki szklane - material do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem

na oznakowanie wykonane materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania
widzialnosci oznakowania w nocy.

1.4.10. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materialu o barwie 2zdltej,
ktorego czas uzytkowania wynosi do 3 miesiecy lub do czasu zakonczenia
robot.

1.4.11. Separatory ruchu — stale lub tymczasowe urzadzenia bezpieczenstwa do optycznego
i mechanicznego rozdzielania paséw o przeciwnych kierunkach ruchu, oddziclania pasow
ruchu dla pojazdow komunikacji zbiorowej, wyznaczania toru jazdy pojazdow,
wyznaczania zawgzonych pasdw ruchu, wyznaczania krawedzi jezdni oraz
przeciwdziatania niepozadanemu przejezdzaniu na powierzchnie wylaczone z ruchu,
ciagi piesze i rowerowe;

1.4.11. Pozostale okredlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania
ogblne” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
punkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” punkt 2.
2.2. Dokument dopuszczajgcy do stosowania materialow
Kazdy materiat uzywany przez Wykonawcg do poziomego znakowania drég musi
posiada¢ Aprobate Techniczna.
2.3. Badanie materialéow, ktorych jako$é budzi watpliwosé
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materialow,
ktére budza watpliwosci jego lub Inspektora Nadzoru, co do jakosci, w celu stwierdzenia
czy odpowiadaja one wymaganiom okreslonym w punkcie 2. badania
te Wykonawca zleci IBDiM. Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi POD-97".
2.4. Oznakowanie opakowan
Wykonawca powinien zadac¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan materiatéw do
poziomego znakowania drog bylo  wykonane zgodnie z  PN-0-79252,
a ponadto, aby na kazdym opakowaniu byl umieszczony trwaty napis zawierajacy:
— nazwg producenta i materiatu do znakowania drég,
— maseg brutto i netto,
— numer partii 1 datg produkcji,
— informacje o szkodliwosci 1 klasie zagrozenia pozarowego,
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— ewentualne wskazowki dla uzytkownikow.

2.5. Przepisy okreslajace wymagania dla materialow

Podstawowe wymagania dotyczace materialdéw podano w punkcie 2.6, a szczegblowe
wymagania okre$lone sg w ,,Warunkach technicznych POD-97".

2.6. Wymagania wobec materialéow do poziomego oznakowania drog
2.6.1. Materialy do znakowania cienkowarstwowego (tymczasowego — z6ltego)

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwa
grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny byé¢ nimi ciekle produkty
zawierajace ciala state rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie,
ktore mogg wystgpowac w ukladach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas nakladania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnie pedzlem,
watkiem lub przez natrysk, powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjng
w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.

Wiasciwosci fizyczne materialéw do znakowania cienkowarstwowego okresla aprobata
techniczna odpowiadajaca wymaganiom POD-97.

2.6.2. Materiaty do znakowania grubowarstwowego

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powinny by¢ materialy umozliwiajace
naktadanie ich warstwa grubosci od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalne
stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno- lub dwuskladnikowymi,
mieszanymi ze soba w proporcjach ustalonych przez producenta i nakladanymi
na nawierzchni¢ odpowiednim aplikatorem. Masy te powinny tworzyé warstwe
kohezyjna w wyniku reakcji chemiczne;j.

Masy termoplastyczne powinny by¢ substancjami nie zawierajagcymi rozpuszczalnikéw,
dostarczanymi w postaci blokow, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny da¢é sie
podgrzewa¢ do stopienia i aplikowa¢ rgcznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzy¢
warstw¢ kohezyjng przez ochlodzenie.

Witasciwoscei fizyczne materialow do znakowania grubowarstwowego i wykonanych

z nich elementéw prefabrykowanych okresla aprobata techniczna, odpowiadajaca
wymaganiom POD-97.

2.6.3. Zawarto$¢ skladnikow lotnych w materiatach do znakowania cienko i grubowarstwowego

Zawarto$¢  skladnikéw lotnych (rozpuszczalnikow organicznych) nie powinna
przekracza¢ w materiatach do znakowania:

— cienkowarstwowego 30% (m/m),

— grubowarstwowego 2% (m/m).
Nie dopuszcza si¢ stosowania materialéw zawierajacych rozpuszezalnik aromatyczny
(jak na przyktad toluen, ksylen) w ilosci wigkszej niz 10%. Nie dopuszcza
si¢ stosowania materialow zawierajacych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.4. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania
pod cisnieniem na materiaty do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialnos¢ w nocy
poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiazki swiatla wysylanej przez reflektory
pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowaé si¢ wspdlczynnikiem zalamania powyzej
1,50; wykazywac¢ odporno$é¢ na wodg i zawieraé nie wiecej niz 20% kulek z defektami.

Wiasciwosci kulek szklanych okresla aprobata techniczna, odpowiadajaca wymaganiom
POD-97.

2.6.5. Wymagania wobec materiatléw ze wzgledu na ochrong warunkow pracy i srodowiska
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Materialy stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji
zagrazajacych zdrowiu ludzi 1 powodujacych skazenie $srodowiska.
2.7. Przechowywanie i skladowanie materialow do poziomego oznakowania drog

Materialy do znakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowac
stalos¢ swoich wlasciwosei chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej
6 miesigcy sktadowania w warunkach okreslonych przez producenta.
Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przechowywaé w magazynach
odpowiadajacych zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpieczajacych
Jje od napromieniowania stonecznego, opaddéw 1 w temperaturze, dla:

a) farb rozpuszczalnikowych od 0°C do 25°C,

b) pozostalych materialow - ponizej 40°C.

3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdine”
punkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego powinien wykazaé sie
mozliwoécia korzystania z nastgpujacego sprzgtu, zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru:
— szczotek mechanicznych (zaleca si¢ stosowanie szczotek wyposazonych
w urzadzenia odpylajgce) oraz szczotek r¢cznych,
— frezarek do zdzierania zbgdnego oznakowania,
— sprezarek,
— malowarek,
— uktadarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych (przy znakowaniu
grubowarstwowym),
— sprzgtu do badan okreslonych w SST.
3.2. Sprzet do ustawienia slupkéw elastycznych.
Wykonawca przystepujacy do montazu separatoréw ruchu powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania ze sprzetu okreslonego przez producenta separatorow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania
ogoblne” punkt 4.

4.2. Przewo6z materialow do poziomego znakowania drog
Materiaty do poziomego znakowania drdég, nalezy przewozi¢c w pojemnikach
zapewniajgcych szczelnos¢, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wiasciwosci
materialéw. Pojemniki powinny by¢ oznakowane zgodnie z PN-0-79252.
Materialy do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami
transportowymi, chroniac opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie
z PN-C-81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.

4.3. Przewoz stupkow elastycznych
Separatory ruchu powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1.

5.2.

5.3.

S4.

Ogolne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00. ,, Wymagania ogélne” punkt
5.

Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna
wynosi¢, co najmniej 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna byé zgodna
z zaleceniami producenta lub wynosi¢, co najwyzej 85%.

Jednorodno$¢ nawierzchni znakowanej

Poprawnos¢ wykonania znakowania wymaga jednorodnosci nawierzchni znakowane;.

Przygotowanie podloza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczyéci¢ powierzchnie nawierzchni
malowanej z pyhu, kurzu, piasku, smaréw, olejéw i innych zanieczyszczen, przy uzyciu
sprzgtu wymienionego w SST i zaakceptowanego prze Inspektora Nadzoru.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi
by¢ czysta i sucha.

. Przedznakowanie

W celu dokfadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykonaé
przedznakowanie, stosuyjac si¢ do ustalen zawartych w dokumentacji projektowej,
rozporzadzeniem [3] i wskazan Inspektora Nadzoru.

Do wykonania przedznakowania mozna stosowa¢ nietrwalg farbe, na przyklad farbe
silnie rozcieficzong rozpuszczalnikiem. Zaleca si¢ wykonywanie przedznakowania
w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ mala
kreska poprzeczng.

W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest wystarczajaco
czytelne i zgodne =z dokumentacja projektowa, mozna przedznakowania
nie wykonywac.

5.6. Wykonanie znakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materialow i spetnienie zalecen producenta materiatéw

Materialy do znakowania drogi, spelniajace wymagania podane w punkcie 2,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane

zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami znajdujacymi
si¢ w aprobacie technicznej.

5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materiatami cienkowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow,
a w przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.
Farbe do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymieszaé w
czasie od 2 do 4 minut do uzyskania pelnej jednorodnosci. Przed lub w czasie napelniania
zbiornika malowarki zaleca si¢ przecedzi¢ farbe przez sito 0,6 mm.
Nie wolno stosowa¢ do malowania mechanicznego farby, w ktérej osad na dnie
opakowania nie daje si¢ calkowicie wymiesza¢ lub na jej powierzchni znajduje
si¢ kozuch.

Farbg nalezy naktada¢ réwnomierna warstwa o grubosci ustalonej, zachowujac wymiary i
ostros¢ krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca si¢ kontrolowaé przy pomocy
grzebienia pomiarowego na plytce szklanej lub metalowej podkladanej na drodze
malowarki. llo$¢ farby zuzyta w czasie prac, okreslona przez $rednie zuzycie na metr
kwadratowy nie moze si¢ r6znié¢ od ilosci ustalonej, wiecej niz o 20%.

Wszystkie wigksze prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek
z automatycznym podzialem linii i posypywaniem kulkami. W przypadku mniejszych
prac, wielko§¢, wydajnos¢ i jakos¢ sprzetu nalezy dostosowaé do zakresu
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i rozmiaru prac. Decyzje dotyczaca rodzaju sprz¢tu i sposobu wykonania znakowania
podejmuje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy.
5.6.3. Wykonanie znakowania drogi materiatami grubowarstwowymi
Wykonanie znakowania powinno byé zgodne z zaleceniami producenta materiatow,
a w przypadku ich braku lub niepelnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.
Material znakujacy nalezy naklada¢ réwnomierng warstwg o grubosci ustalonej
w SST, zachowujac wymiary i ostros¢ krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca
si¢  kontrolowa¢ przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce szklanej
lub metalowej podkladanej na drodze malowarki. Ilos¢ farby zuzyta w czasie prac,
okreslona przez $rednie zuzycie na metr kwadratowy nie moze sie réznié¢ od ilosci
ustalonej, wigcej niz o 20%.
W przypadku mas termoplastycznych wszystkie wigksze prace powinny byé wykonane
przy uzyciu urzadzen samojezdnych z  automatycznym podziatem linii
i posypywaniem kulkami. W przypadku mniejszych prac, wielko$¢, wydajnosé
i jakos¢ sprzetu nalezy dostosowac do zakresu i rozmiaru prac. Decyzje dotyczacq
rodzaju sprzetu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspektor Nadzoru
na wniosek Wykonawcy.
W przypadku dwuskiadnikowych mas chemoutwardzalnych prace mozna wykonywaé
recznie, przy uzyciu prostych narzedzi, na przyklad typu ,,Plastomarker” lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
5.7. Usuwanie oznakowania poziomego
Przy usuwaniu istniejacego oraz tymczasowego oznakowania poziomego, czynnosé
t¢ nalezy wykona¢ jak najmniej uszkadzajac nawierzchnie.
Zaleca si¢ wykonywa¢ usuwanie oznakowania:
— cienkowarstwowego, metoda: frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania
lub zamalowania,
— grubowarstwowego, metodg frezowania.
Srodki stosowane do usunigcia oznakowania nie moga wplywac ujemnie na
przyczepnos¢ nowego oznakowania do podltoza, na jego szorstko$é, trwato$é oraz na
wlasciwosci podioza.
Usuwanie oznakowania na czas robét drogowych moze by¢ wykonane przez
zamalowanie nietrwalg farbg barwy czarnej,
Materialy pozostale po usunigciu oznakowania nalezy usuna¢ z drogi tak, aby nie
zanieczyszczaly Srodowiska. w miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”
punkt 6.

6.2. Badania przygotowania podloza i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie
czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

Tablical. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materialéw i wykonanego oznakowania

Lp | Rodza) wymagania Jednostka | Materialy do znakowania
cienkowars- | grubowars-
twowego TwWowego
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1 |Zawartos¢ skladnikow lotnych w
materiatach do znakowania
— rozpuszczalnikdw organicznych % (m/m) <30 <2
— rozpuszczalnikéw aromatycznych | % (m/m) [< 10 -
— benzenu i rozpuszczalnikéw | %o (M/m) |0 0
chlorowanych
2 | Wspdlczynnik  zatamania  $wiatla | wspdt- 3 L e P
kulek szklanych czynnik
3 | Wspotczynnik luminacji Q w swietle
rozproszonym  dla  oznakowania
$wiezego barwy: — bialej med  m?|> 130 2130
— 20ltej Ix"! > 100 > 100
4 | Wspdtczynnik  luminacji [ dla
oznakowania swiezego barwy wspol-
— bialej czynnik B |2 0,60 > 0,60
5 |Powierzchniowy wspotczynnik
odblasku dla oznakowania $wiezego|med m?
barwy: — bialej Ix! > 300 > 300
6 | Szorstkos¢ oznakowania metodg SRT
— $wiezego wskaznik |> 50 >50
— uzywanego (po 3 miesigcach) wskaznik |> 45 > 45
7 | Trwalos¢ oznakowania wykonanego:
— farbami wodorozcienczalnymi wskaznik |>5 25
— pozostatymi farbami wskaznik |> 6 >6
8 |Czas  schniecia  materialu  nalh <2 <2
nawierzchni
9 | Grubosc oznakowania nad
powierzchnia nawierzchni
— bez mikrokulek szklanych pm < 800 -
— z mikrokulkami szklanymi mm - =5
10 | Okres stalosci wilasciwosci
materiatéw do znakowania przy|miesiecy |>6 >6
sktadowaniu

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacja
projektowg i ,Instrukcja o znakach poziomych”, powinny odpowiadaé nastepujacym
warunkom:
— szerokos¢ linii moze rozni¢ sig¢ od wymaganej o + 5 mm,
— dlugosc¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm
lub wigksza co najwyzej o 150 mm,
— dla linii przerywanych, dlugos¢ cyklu sktadajacego sie z linii i przerwy
nie moze odbiega¢ od $redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej
niz * 50 mm dlugosci wymaganej,
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— dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktow naroznikowych nie moze mie¢
wigkszej odchytki od wymaganego wzoru niz + 50 mm dla wymiaru
diugodei i + 20 mm dla wymiaru szerokosci.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami
organizacji ruch, nalezy dokladnie usuna¢ zbedne stare oznakowanie.
6.5. Kontrola jako$ci robét zwiazanych z ustawieniem separatoréw ruchu
Kontrola jakosci robét zwigzanych z ustawieniem separatorow ruchu polega na ocenie
wizualnej przygotowania nawierzchni pod separatory oraz kontroli zgodnosci ich montazu
z zaleceniami producenta oraz Inspektora Nadzoru.
6.6. Gwarancja oznakowania poziomego.
Wykonawca jest zobowiazany do udzielenia gwarancji na okres 60 miesiecy dla
wykonanego oznakowania poziomego grubowarstwowego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg wykonania oznakowania poziomego jest m* (metr kwadratowy)
powierzchni naniesionych znakdw.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedlug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w zalezno$ci od przyjetego sposobu
wykonania robét, moze by¢ dokonany po:
— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
— przedznakowaniu,
- po ewentualnym frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania
materiatem grubowarstwowym,
— usunigeiu istniejacego oznakowania poziomego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w D-00.00.00. ,,Wymagania
ogo6lne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m” wykonania oznakowania poziomego obejmuje:
— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,
— zakup, przygotowanie i dostarczenie materiatow,
— oczyszezenie podtoza (nawierzchni),

— przedznakowanie,

— naniesienie powloki znakow na nawierzchni¢ drogi o ksztaltach i wymiarach
wg dokumentacji projektowej, rozporzadzenia [3] i wskazan Inspektora
Nadzoru.
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— ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robét,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w SST,
— gwarancj¢ udzielang na 36 miesiecy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-C-81400

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
2. PN-0-79252

Opakowania transportowe z zawartoscia. Znaki i znakowania.
Wymagania podstawowe.

10.2. Inne dokumenty
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegolowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania
ich na drogach, poz. 2181 Dz. U. nr 220 z 23 grudnia 2003 roku
4. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,I” - Informacje,
Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDi M, Warszawa. 1997.

12
SST

. Poprawa bezpieczenstwa na przejéciu dia pieszveh poprzez budowe oswietlenia drogowego w ciagn ul. Lipowej
i Starego Urzedu w m. Czersk’.



SACZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 07.00.00. Urzqdeenia bezpiecseristwa ruchu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-07.02.01.

OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét w ramach zadania: ,,Poprawa bezpieczeristwa na
przejsciu dla pieszych poprzez budowe oswietlenia drogowego w cigqgu ul. Lipowej i
Starego Urzedu w m. Czersk”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacja
zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robét zwiazanych z wykonaniem oznakowania pionowego docelowego i tymczasowego
w okresie robot.
Projektowana wielko$¢ tarczy znaku — wg Dokumentacji Projektowe;.
Zakres prac przy wykonaniu oznakowania pionowego obejmuje:
- ustawienie shupkow, konstrukeji wsporczych,
- przestawienie stupkdw, konstrukeji wsporczych,
- demontaz i ponowny montaz tablic oznakowania istniejgcego,
- przymocowanie tablic znakow drogowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami,
zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.42. Tarcza znaku - element konstrukcyjny. na powierzchni, ktérego umieszczona jest tresé
znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z réznych materiatéw (stal, aluminium itp.) - jako
jednolita lub skiadana.

1.4.3. Lico znaku - przednia czg$¢ znaku, stuzaca do podania tresci znaku. Lico znaku moze
by¢ wykonywane jako malowane lub oklejane (folig odblaskowg lub nieodblaskowa).

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktorego lico wykazuje wilasciwoéci odblaskowe
(wykonany jest z materialdw o odbiciu powrotnym - wspétdroznym).

1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysiggnik, wspornik itp., na ktérych
zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami stuzacymi do przymocowania tarczy
(Sruby , zaciski, itp.).
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1.4.6. Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do
3 miesigcy od daty produkcji.

1.4.7. Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres diuzszy
niz 3 miesiace od daty produkcji.

1.4.8. Pozostale okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi polskimi normami,
definicjami podanymi w punkcie 1.4. Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej D-M-
00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w punkcie 1.5. SST D-M-
00.00.00. "Wymagania ogd6lne".

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Og6lne wymagania dotyczace materialdbw podano w punkcie 2. SST D-00.00.00.
"Wymagania ogolne".
Materiaty do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktéry nie ma polskiej normy
musi posiada¢ Aprobate Techniczna.
2.2. Materialy do znakow pionowych
2.2.1. Konstrukcje wsporcze i fundamenty
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw moga byé wykonane
jako:
- prefabrykaty betonowe,
- z betonu wykonywanego "na mokro",
- z betonu zbrojonego.
Klasa betonu powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Beton powinien
odpowiadaé¢ wymaganiom PN-88/B-06250.
Konstrukcje wsporcze znakow pionowych nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST.
Konstrukcje wsporcze mozna wykona¢ z ocynkowanych rur lub katownikéw wzglednie
innych ksztattownikow, zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
2.2.2. Tarcze znakdw i stupki
Do wykonania oznakowania pionowego znajdujg zastosowanie nastepujace materialy:
- rury stalowe & 50 mm i & 70 mm,
- tablice znakéw drogowych z blachy ocynkowanej Iub blachy
aluminiowej pokryte folig odblaskows (typ 2),
- $ruby M8, M10,
= stal zbrojeniowa & 10 mm,
- uchwyty do znakow drogowych przymocowanych do konstrukcji.
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-80/H-74219, PN-84/H-74220 lub innej
normy zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.
Powierzchnia zewnetrzna i wewngtrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci
tusek, pgknigé, zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sa nieznaczne nierdwnosci
pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace sie w granicach
dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
Konce rur powinny by¢ obcigte rowno i prostopadle do osi rury.
Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczaé
1,5 mm ma 1 m dhugoscei rury.
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Rury powinny by¢ ze stali gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65,
18G2A): PN-89/H-84023/07, PN-86/H-84018, PN-75/H-84019, PN-89/H-84030/02 lub
inne normy.
Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek cynku Raf wedhug PN-77/H-82200.
Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie
w opakowaniu uzgodnionym z Zamawiajacym. Cechowanie na rurze lub przywieszce
powinno co najmniej obejmowac: znak wytworcy, znak stali i numer wytopu.
Ksztaltowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-91/H-93010. Powierzchnia
ksztatltownika powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad,
jak widoczne tuski, peknigcia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne sg usunigte
wady przez szlifowanie lub diutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna mie¢
fagodne wycigcia 1 zaokraglone brzegi, a grubos¢ ksztattownika nie moze zmniejszy¢ sie
poza dopuszczalng dolng odchytke wymiarowa dla ksztaltownika.
Ksztaltowniki powinny by¢ obcigte prostopadle do osi wzdluznej ksztattownika.
Powierzchnia koncodw ksztaltownika nie powinna wykazywaé rzadzizn, rozwarstwien,
peknigc i sladoéw jamy skurczowej widocznych nieuzbrojonym okiem.
Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ whasnosci mechaniczne
wedlug PN-88/H-84020.
W przypadku zastosowania powfoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach
stalowych powinna ona by¢ z cynku o czystosci nie mniejszej niz 99,5% i odpowiadaé
wymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna grubos¢ powloki cynkowej powinna speinia¢
nastgpujace wymagania dla zalozonego okresu trwalosci 10 lat (dla agresywnosci
korozyjnej atmosfery okreslonej wedtug PN-71/H-04651),
- agresywnos¢ "umiarkowana";
- minimalna grubos¢ powloki cynkowej - 120um,
- agresywnosc¢ "ciezka";

- minimalna grubos¢ powloki cynkowej - 160 pm.
Powierzchnia powloki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze
ona wykazywaé widocznych wad jak rysy, peknigcia, pgcherze lub odstawanie powtoki
od podtoza.
Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw
umieszczanych na innych obiektach lub konstrukcjach (np. shupy latari itp.),
a takze elementow stuzacych do zamocowania znakdw na tym obiekcie lub konstrukeji,
obowigzany jest do wydania gwarancji. Przedmiotem gwarancji sq wilasciwosci
techniczne konstrukcji  wsporczej lub elementdw mocujacych oraz  trwaltosé
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.
W przypadku shupkéw znakéw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu
i informacyjnych o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementéw, stuzacych
do zamocowania znakéw do innych obiektéw lub konstrukcji gwarancja
moze by¢ wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znakow
drogowych bramowych i wysiggnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie
dla kazdej konstrukcji wsporczej.

2.2.3. Tarcza znaku.

Materiaty uzyte na lico i tarcz¢ znaku oraz polaczenie lica znaku z tarcza znaku, a takze
sposdb wykonczenia znaku, musza wykazywaé¢ pelng odpornosé na oddzialywanie
Swiatla, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne i wystgpujace w normalnych
warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozj¢ elektrochemiczng) - przez caly czas
trwalodci znaku, okreslony przez wytwoércee lub dostawce.
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Tarcza znaku =z blachy stalowej grubosci co najmniej 1,5 mm powinna
by¢ zabezpieczona przed korozja obustronnym cynkowaniem = ogniowym
lub elektrolitycznym. Dopuszcza sie stosowanie innych sposobow zabezpieczania
stalowych tarcz znakow przed korozja, np. przez metalizowanie lub pokrywanie
tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskania "Aprobaty Technicznej"
dla danej technologii.
Nie dopuszcza si¢ stosowania stalowych tarcz znakow, zabezpieczonych przed korozjg
jedynie farbami antykorozyjnymi.
Krawedzie tarczy powinny by¢ zabezpieczone przed korozja farbami ochronnymi
o odpowiednie] trwalo$ci, nie mniejszej niz przewidywany okres uzytkowania znaku.
Wytrzymalos¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna by¢ mniejsza
niz 310 MPa.
Blacha z aluminium Iub stopdw aluminium powinna by¢ odporna na korozje
w warunkach zasolenia.
Wymagane grubosci:

- z blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocnionych przettoczeniami

lub osadzonych w ramach co najmniej 2,0mm,

- z blachy z aluminium dla tarcz ptaskich co najmniej 3,0mm,
Powierzchnie tarczy nieprzykryte folig lub farbami powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja przy zastosowaniu farby ochronnej lub powloki z tworzyw sztucznych.
Wytrzymatos¢ dla tarcz z aluminium 1 stopéw aluminium powinna wynosi¢:

= dla tarcz wzmocnionych przetloczeniem lub osadzonych w ramach,

co najmniej 155 MPa,

- dla tarcz plaskich, co najmniej 200 MPa.
Tarcza znaku musi by¢ réwna i gladka - bez odksztalcen ptaszeczyzny znaku, w tym
pofatdowan, wgie¢, lokalnych wegniecen lub nierdwnosci itp. Odchylenie plaszczyzny
tarczy znaku (zwichrowanie, pofatdowanie itp.) nie moze wynosi¢ wiecej niz 1,5%
najwiekszego wymiaru znaku.
Krawedzie tarczy znaku musza by¢ rowne i nieostre. Znieksztatcenia krawedzi tarczy
znaku, pozostale po tloczeniu lub innych procesach technologicznych, ktorym tarcza
ta (w znakach drogowych skiadanych - segmenty tarczy) byfa poddana, musza by¢
usunigte.
Tarcze znakéow drogowych skladanych moga by¢é wykonane z modutowych
ksztaltownikdéw aluminiowych lub odpowiednio uksztaltowanych segmentow stalowych.
Dopuszcza si¢ stosowanie modutowych ksztattownikow z tworzyw syntetycznych lub
sklejki wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania odpowiedniego $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania. Szczeliny migdzy sasiednimi segmentami znaku skiadanego
nie mogg by¢ wigksze od 0,8 mm.

2.2.4. Znaki odblaskowe

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si¢ z zasady przez oklejenie znaku materialem
odblaskowym.
Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywac pelne zwigzanie z
tarczg znaku przez caty okres deklarowanej trwatosci znaku. Niedopuszczalne
sa lokalne niedoklejenia, odklejenia, zluszczenia lub odstawanie folii na krawedziach
tarczy znaku oraz na jego powierzchni.
Sposob polaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwiaé
jej odlaczenie od tarczy bez jej zniszczenia.
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Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzezy znakdéw na folii odblaskowe;j,
technologia malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materialy powinny
by¢ uzgodnione z producentem folii.
Okres trwatosci znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych typu 2, co najmniej
10 [at.
Powierzchnia lica znaku powinna by¢ rowna i gladka, nie moga na niej wystepowaé
lokalne nieréwnosci i pofatdowania.
Polaczenie folii odblaskowej z tarcza znaku nie moze wykazywaé odklejen
i rozwarstwien miedzy licem i tarcza znaku. Niedopuszczalne jest wystgpowanie
jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno na powierzchni jak i na obrzezach tarczy znaku.
Doktadnos¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktére mogg
powstawac przy nanoszeniu farby na odblaskowsg powierzchnig znaku nie byly wieksze niz:

— 2 mm dla znakdw matych i1 $rednich,

= 3 mm dla znakéw duzych i wielkich.
Powstale zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskowa czgs¢ znaku nie powinny
by¢ wigksze w kazdym kierunku niz:

- 2 mm dla znakéw matych i srednich,

- 3 mm dla znakdw duzych i1 wielkich.
W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znakéw o wymiarach
4x4 cm nie moze wystgpowac wigeej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o
wymiarach nie wigkszych niz Imm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne
jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.
W znakach uzytkowanych na kazdym z fragmentdéw powierzchni znakéw
o wymiarach 4x4 cm dopuszcza si¢ do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wiekszych
niz Imm w  kazdym  kierunku. Na  powierzchni  tej  dopuszcza
sie do 3 zarysowan o szerokosci nie wigkszej niz 0,8mm i calkowitej diugosci
nie wigkszej niz 10cm. Na catkowitej dhugosci znaku dopuszcza si¢ nie wigcej niz 5 rys
szerokosci nie wiecej niz 0,8mm i dhugosci przekraczajacej 10 cm - pod warunkiem,
ze zarysowania te nie znieksztafcaja tresci znaku.
W znakach uzytkowanych dopuszcza sig rowniez lokalne uszkodzenia folii
o powierzchni nie przekraczajgcej 6 mm kazde - w liczbie nie wigkszej niz pig¢¢ na
powierzchni znaku matego lub sredniego, oraz o powierzchni nie przekraczajacej 8 mm
kazde w liczbie nie wigkszej niz 8 na kazdym z fragmentdéw powierzchni znaku duzego
(wlaczajac znaki informacyjne) o wymiarach 1200x1200 mm.
Uszkodzenia folii nie moga znieksztalcaé tresci znaku - w przypadku wystgpowania
takiego znieksztalcenia znak musi by¢ bezzwlocznie wymieniony.
W znakach nowych niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek rys, siggajacych
przez warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach uzytkowanych istnienie
takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, ze wystgpujace w ich otoczeniu ogniska
korozyjne nie przekrocza wielkosci okreslonych ponizej.
W znakach uzytkowanych dopuszczalne jest wystepowanie po okresie gwarancyjnym co
najwyzej dwoch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczajacych 2,0 mm w
kazdym kierunku na powierzchni kazdego z fragmentéw znaku o wymiarach 4x4 cm.
W znakach nowych oraz w znakach znajdujgcych sig¢ w okresie gwarancji zadna korozja
tarczy znaku nie moze wystgpowac,
Wymagana jest taka wytrzymatos§¢ potaczenia folii odblaskowej z tarcza znaku, by po
zgieciu tarczy o 90° przy promieniu tuku zgigcia < 10 mm w zadnym miejscu nie uleglo
Ono zniszczeniu.
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Tylna strona tarczy znakow odblaskowych musi by¢ zabezpieczona matows farbg
nieodblaskowg barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspotezynniku luminacji 0,08
do 0,10 - wedlug wzorca stanowigcego zatacznik do "Instrukeji o znakach drogowych
pionowych". Grubos¢ powloki farby nie moze by¢ mniejsza od 20um. Gdy tarcza znaku
jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest

wykonywane po uksztaltowaniu tarczy - jej krawedzie moga pozosta¢ niezabezpieczone
farba ochronna.

2.2.5. Wymagania jakosciowe do mocowania
Znaki powinny by¢ wyposazone w element usztywniajgcy i montazowy w postaci dwéch
lub trzech prowadnic ceowych z ksztattownikow aluminiowych, w ktérych osadzone sg
sruby M8. Prowadnice mogg by¢ przymocowane do znakéw srubami M6 zgrzewanymi z
tarcza.
Mocowanie znakéw i tablic drogowych do stupkéw powinno nastapi¢ za pomoca
uchwytéw wykonanych z blachy czarnej o grubosci 4 mm pokrytych powltoka chronigca

przed korozja.
2.3. Materialy do zaklejenia nieaktualnego oznakowania na drogowskazach
Do zaklejenia elementow istniejgcych znakow drogowskazowych

i przeddrogowskazowych na poprzednim przebiegu drog krajowych nalezy zastosowaé folie
typu 2 koloru zielonego.

Zaklejenia nalezy dokona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET
Sprzet uzyty do ustawienia znakoéw pionowych powinien odpowiada¢ warunkom
przedstawionym w punkcie 3 SST D-00.00.00. "Wymagania ogolne".
Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- koparek kotowych, np. 0,15 m3 lub koparek gasienicowych, np. 0,25 m3,
- zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,
- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,
- betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,
- srodkéw transportowych do przewozu materiatow,
- przewoznych zbiornikow na wodeg,
- sprzetu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 4. SST D-00.00.00.
"Wymagania ogdlne".

Materialy do wykonania oznakowania pionowego mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w punkcie 5 SST D-00.00.00.
"Wymagania ogolne".
Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczyc:

— lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odleglos¢ od krawedzi jezdni,

— wysoko$¢ zamocowania znaku.
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Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa,
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku wynosza:

— odchylka od pionu, nie wigcej niz £ 1%,

— odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wigcej niz £ 2 cm,

— odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni, nie wigecej niz

*5cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci umieszczenia znaku zgodnie

z "Instrukcja o znakach drogowych pionowych”.

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do stupka w sposéb uniemozliwiajacy jejs
przesunigcie lub obrot. Jezeli wystepuja czgste przypadki dewastacji znakow, zaleca sie
stosowanie elementow zlacznych o konstrukeji uniemozliwiajgcej lub znacznie
utrudniajacej ich roztaczenie przez osoby niepowotane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w punkcie 6 SST D-00.00.00.
"Wymagania ogolne".
W czasie wykonywania robot nalezy zbadac:
- zgodnos¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumentacja Projektowg
(lokalizacja, wymiary, wysoko$¢ zamocowania znakdw),

- poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki, konstrukcje wsporcze
1 bramownice.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w punkcie 8 SST D-M-00.00.00. "Wymagania
ogblne".
Jednostkg obmiaru przy wykonywaniu oznakowania pionowego jest:
— szt. (sztuka) dla dostarczenia i montazu shupkéw znakow drogowych, konstrukeji
wsporczych, bramownic,
— szt (sztuka) dla przestawienia stupkow, konstrukeji wsporczych,
— szt. (sztuka) dla demontazu i ponownego montazu tablic oznakowania
istniejacego,
— szt. (sztuka) dla przymocowania tablic znakéw drogowych do stupkdw,
konstrukeji wsporczych i bramownic,
— szt. (sztuka) dla zaklejenia nieaktualnego oznakowania na drogowskazach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogélne zasady odbioru robdét podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”
punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogdlne dotyczgce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” punkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 szt. dostarczenia i montazu shupka znakdéw obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- wykonanie wykopu i fundamentu pod stupki
- zakup i dostarczenie materiatow,
- ustawienie stupkow do znakéw drogowych i zasypanie dotu,
- wywoz nadmiaru urobku na wysypisko i jego utylizacja
- pomiary i badania wykonanego oznakowania.
Cena 1 szt. dostarczenia i montazu konstrukcji wsporczych obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- wykonanie wykopu i fundamentu pod konstrukeje,
- zakup i dostarczenie materiatéw,
- mechaniczny montaz konstrukeji,
- zasypanie dofu,
- wywo6z nadmiaru urobku na wysypisko i jego utylizacja,
- pomiary i badania wykonanego oznakowania.
Cena | szt. przestawienia shupkdw, konstrukeji wsporczych, obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- demontaz stupkéw i konstrukceji wsporczych wraz z fundamentami,
- zasypanie dolow po fundamentach,
- wykonanie wykopu i fundamentu pod konstrukcje,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- mechaniczny montaz konstrukcji,
- zasypanie dohu,
- wywoéz nadmiaru urobku na wysypisko i jego utylizacja,
- pomiary i badania wykonanego oznakowania.
Cena 1 szt. demontazu i ponownego montazu tablic oznakowania istniejacego obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- demontaz tablic znakéw drogowych z odwiezieniem na skladowisko
1 zabezpieczeniem przed zniszczeniem,
- dostarczenie tablic na miejsce montazu,
- przymocowanie tablic znakéw do shupkow, konstrukceji wsporczych,
- pomiary i badania wykonanego oznakowania.
Cena 1 szt. dostarczenia 1| przymocowania tablic znakéw do shupkdéw, konstrukcji
wsporczych obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- zakup, dostarczenie i przymocowanie tablic znakéw drogowych
- pomiary i badania wykonanego oznakowania.
Cena 1 szt. zaklejenia nieaktualnego oznakowania na drogowskazach obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- zaklejenie nieaktualnego oznakowania na drogowskazach,
- pomiary i badania wykonanego oznakowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Inne dokumenty
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych
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oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw umieszczania
ich na drogach, poz. 2181 Dz. U. nr 220 z 23 grudnia 2003 roku

2. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Zalacznik nr 1 do Zarzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 03.03.1994. MP nr 16 poz.120.
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z poprawa bezpieczenstwa na przejéciu dla
pieszych poprzez budowe o$wietlenia drogowego w ciagu ul. Lipowej w m. Czersk.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym

i kontraktowym przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania i robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajagcego oraz
konkretne warunki realizacji zadania i robot, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu
i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej
i monterskiej.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla
robot instalacyjnych objgtych szezegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST):
— budowa systemu aktywnego przejscia
— budowa o$wietlenia drogowego.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, normatywami elektrycznymi, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.4.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana Wykonawcy dokumentacja projektowa posiada opis, czgséé¢ graficzng.

1.4.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione

w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.



Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST sa uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji,
Cechy materialow i elementéw instalacji muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami i certyfikatami.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
instalacji, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy instalacji zdemontowane
1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonaweca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

1.4.4 Podstawa prawna w zakresie ochrony zieleni

Procedury stanowigce o zabezpieczaniu drzew na placach budowy oraz o prawidiowym
wykonywaniu prac ziemnych okreslone zostaty w obowiazujacych przepisach prawa.
Obowigzek wlasciwego zabezpieczenia elementéw srodowiska przyrodniczego, w tym
réwniez istniejacych drzew i krzewdw, spoczywa na wykonawcy robdt, ktory przejmuje od
Inwestora plac budowy na okres wykonywanych prac budowlanych. Inwestor zobowigzany
jest do dopilnowania, aby wykonawca robdt zabezpieczy! drzewa i krzewy w sposob
gwarantujgcy ich skuteczng ochrong przed uszkodzeniami. Niedopelnienie obowiazku
wlasciwego zabezpieczenia drzew oraz krzewdw na terenie inwestycji i spowodowanie
uszkodzenia lub catkowitego zniszczenia drzew i krzewdw, naraza wykonawce prac na kare
pienigzng naliczang na podstawie przepisow ustawy o ochronie przyrody /art. 88 i 89 Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody /.

1.4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy.

1.4.6. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie

budowy. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
oswietlenia ulicznego i jego urzadzen w czasie trwania budowy.



O fakcie przypadkowego uszkodzenia tego o$wietlenia Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspoipracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
o$wietlenia na budowie,

1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosei wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.4.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot instalacyjnych od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robo6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY OSWIETLENIE
2.1.  Zrédla uzyskania materialow.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.



Materialy i urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi i certyfikatami.

2.2.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj oswietlenia zewngtrznego, w ktérym znajdujg sie nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem
i niezaplaceniem.

2.3.  Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot montazowych, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
i zawilgoceniem oraz zniszczeniem zachowaly swoja jakoé¢ i wiasciwosé do robot
montazowych i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca i magazyny czasowego skladowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Magazyny nalezy zabezpieczy¢ przed kradziezg.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materialow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawea
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdiniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

2.5. System aktywnego przejscia
e Kable

Kable o przekroju zyly 2,5mm? wykonanej z miedzi o ksztalcie okraglym. Izolacja i
powloka zewnetrzna PVC. Napigcie znamionowe 0,6/1kV

o Szafka sterujgca systemem aktywnego przejscia

Szafa sterujacg projektuje si¢ w obudowie termoutwardzalnej odpornej na promienie
UV na fundamencie o stopniu szczelnosci minimum P44, napieciu znamionowym izolacji AC
690V, odpornosci mechanicznej IK10

e slup oswietleniowy

Stup stalowy okrggly o wysokosci 6 metrow o grubosci $cianki 3mm. Stupy
ocynkowane na goraco ($rednia grubos¢ cynku 80pum) wykonane ze spawem niewidocznym.



e wysiegnik

Wysiegnik dla oprawy o dlugosci Imetra i Srednicy 40mm. Stupy ocynkowane na
goraco ($rednia grubosé cynku 80um).

e oprawa oSwietleniowa

Oprawy asymetryczne LED o mocy 60W z funkcja redukcji mocy. Oprawy musza
spetniac nastgpujace parametry:
korpus oprawy — aluminium,
klosz — szklo hartowane
szczelnos$¢ komory optycznej i elektrycznej — IP66,
montaz na wysi¢gniku fi 40mm
znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz,
cykl zalacz / wylgez powyzej 100.000
Ochrona przed przepigciami — 6kV,
Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h ,
Klasa ochronnoséci elektrycznej II.
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e detektor ruchu

Detektory ruchu o metodzie detekcji PIR w wykonaniu zewnetrznym o Kklasie
szczelnosci IP54. Maksymalny zasieg detekcji 12metrow,,

e aktywne punktowe elementy odblaskowe

Aktywne punktowe elementy odblaskowe montaz w nawierzchni jezdni. Korpu
aktywnego punktu wykonany z ci$nieniowego odlewu aluminiowego oraz bezbarwna
pokryweg z wysokoudarowego PC w ktdrej umieszczone sa minimum po 3 diody LED na
kazdy kierunek ruchu. Aktywne punktowe elementy odblaskowe emitujgce swiatto blyskowe
w kierunku nadjezdzajacych pojazdéw w kolorze z6ltym oraz $wiatlo biate w kierunku pasow.

2.6.  OsSwietlenie drogowe

o Kable

Kable o przekroju zyly 35mm? wykonanej z aluminium o ksztalcie sektorowym.
Izolacja zyty polietylen usieciowany, powloka zewnetrzna PVC. Napiecie znamionowe

0,6/1kV
e Szafa oSwietleniowa

Szafka oswietleniowg SO-1/4. Obudowa termoutwardzalna odpornej na promienie
wolnostojacg na fundamencie.



e Fundamenty

Fundament zelbetowy prefabrykowany wykonany z betonu minimum C16/20
z otworami w $cianach w celu wprowadzenia kabli do stupa. Fundament wyposazony w cztery
kotwy ocynkowane M24. Fundament zabezpieczony przed wnikaniem wilgoci masa
bitumiczna.

o Shupy

Stupy stalowe okragte o wysokosci 7 metrow, zbiezne wykonane z jednego czlonu.
Grubos¢ blachy min. 3mm. Stupy o podstawie stalowej przettoczonej, ocynkowane ogniowo.

o  Wysiegniki

Wysiggniki stalowe jednoramienne o wysokosci 1 metra, dlugosci ramienia 1,5m
i kgcie 10 stopni. Wysiegniki ocynkowane ogniowo.

o Oprawy

Oprawy wykonane w technologii LED o moc min. 43W, barwa 4000K, min. strumien
swietlny 6800lm, (montaz na wysiegniku)
Oprawy musza spelnia¢ nastgpujace parametry:
o szczelno$¢ komory optycznej i elektrycznej — P66,
e oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz na wysiegniku,
a takze pozwalajacy na zmiang kata nachylenia oprawy w zakresie 0-15°,
e znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz,
o ukfad zasilajagcy umozliwiajacy zaprogramowania co najmniej S-ciu stopni
autonomicznej redukcji mocy i strumienia $wietlnego bez sygnatu zewnetrznego,
o Ochrona przed przepigciami — 10kV,
o Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h ,
o Klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II.

e Rury oslonowe

Stosowac rury ostonowe:

o gladkie o Srednicy zewnetrznej 75mm, wewnetrznej 66mm i grubosci $cianki 4,5mm,
o sztywnosci min. 16 kN/m,

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i dzwigu, koparki oraz
podnosnika, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i jakosci.



Liczba i wydajnos$¢ sprz¢tu bgdzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wihasciwosei przewozonych
materiatow.,

Stup, rury, kable nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na okres transportu tak aby sie nie
przemieszczaly w czasie jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
a) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
b) projekt organizacji rob6t montazowych,

5.2. Odpowiedzialno$¢ wykonawcey

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materialbw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, wymaganiami producenta, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robot jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione zostang
przez Wykonawcg na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw
1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych normatywéw branzowych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



5.3. Roboty montazowe

5.3.1. budowa systemu aktywnego przejscia
— system aktywnego przejscia — 2 kpl.

5.3.2. Budowa oswietlenie drogowego
— budowa oswietlenia drogowego — 117m
— montaz stupdw oswietleniowych — 3 szt.
— montaz opraw oswietlenia drogowego — 5szt.
— podigczenie opraw do instalacji.
— montaz uziemienia ochronnego zgodnie z projektem.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1.  Program zapewnienia jakos$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymogami branzowymi
dotyczgcymi posiadania przez monterow odpowiednich uprawnien.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacj¢ wykonania robot montazowych i ziemno-kablowych, w tym termin i sposdb
prowadzenia robodt instalacyjnych,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz osOb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt montazowych,

— system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

— wyposazenie w aparatur¢ i urzadzenia do pomiardw i badan kabli i przewodoéw
instalacyjnych,

— sposéb i procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i urzadzen oraz montazu.

7.2 . Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajgc w to personel, sprzet
i zaopatrzenie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatlow zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowe;.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonaweca.



7.3. Badania i pomiary elektryczne

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
i wytycznych branzowych — elektrycznych
a) Nalezy wykona¢ pomiary:
— stan izolacji przewodow
— skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem
— uziemienia ochronne
b) Nalezy wykonaé badania:
obwodoéw 1 13 fazowych

Przed przystapieniem do pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

7.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
a) Polska Normg
b) aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy,

c) znajduja si¢ w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

. bezwzglednie certyfikaty zgodnosci winny posiada¢ n/w urzgdzenia:
— System aktywnego przejscia,

— kable,

— stup,

— fundamenty,

— oprawy

— rury ostonowe,

Lo

7.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujgcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy grupy robdt instalacyjnych.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia.



Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcey i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— datg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,
— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,
— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezegdlnych elementdw robot,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania wykopéw kablowych i robét linii o$wietlenia ulicznego,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t kablowych,
— dane dotyczace jakosci materialow oraz wyniki przeprowadzonych pomiaréw
z podaniem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

7.5.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt instalacyjno-monterskich. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

7.5.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [6.5.1., 6.5.2.],
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoly i szkice z pomiarow,

e) protokoly z badan obwodow elektrycznych,



f) protokoty odbioru robét ziemnych i monterskich,
g) protokotly z narad i ustalen,

h) operaty geodezyjne,

i) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.5.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacja projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o0 zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesiecznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie,

8.2.  Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub w KNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej w przedmiarze robdt.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprze¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.

9. ODBIOR ROBOT



9.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalei umownych, roboty instalacyjne podlegaja nastepujgcym
odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cz¢sciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemuy),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

9.2.  Odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robo6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu tj, zasypanie rowu dla linii kablowych, uziemien oraz montazu stupow .

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w  czasie

umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru ma podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw pomiaréw, 1 w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa.

9.3.  Odbidr cz¢sciowy

Odbiodr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesei robot. Odbioru
czgSciowego robot dokonuje sig dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4. Odbior koncowy
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t
w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
Calkowite zakorczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawceg¢ wpisem do dziennika budowy.
Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktdrych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowy robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
Jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie



wizualne] oraz zgodno$ci wykonania robdot z dokumentacja projektows. Wykonanie
dokumentacji powykonawczej,

W toku odbioru koncowy robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rtobot

uzupetniajacych w poszczegélnych elementach instalacyjnych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowy.,
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszezegdlnych
asortymentach  nieznacznie odbiega od  wymaganej dokumentacjg  projektowa
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiagzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréw czeéciowych,
dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan kabli,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatoéw i urzadzen oraz
certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
udzielenie gwarancji zgodnie z przepisami.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja
1 stwierdzi ich wykonanie.

9.5. Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu r¢ekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie

wykonanych rob6t zwiazanych z usunieciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi
i gwarancji.



Odbior — po uptywie okresu rgkojmi — pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiér ostateczny
(koncowy)™.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé¢ (kwota) podana przez
Wykonawecg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robodt beda obejmowaé:

— robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

— warto$¢  zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkdéw 1 transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,
— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
Z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pdzn. zm.).

11.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow

oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat



technicznych, zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.

U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesénia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

Nr 202, poz. 2072).

11.3. Inne dokumenty i normatywy

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Normy:
—  PN-90/E-05023

— PN-92/E-08106
—  PN-IEC 364-4-481:1994

— PN-IEC 664-1:1998
— PN-IEC 60038:1999
—  PN-IEC 60364-4-41:2000

—  PN-IEC 60364-4-442:1999

— PN-IEC 60364-4-443:1999

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych
barwami lub cyframi

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobor srodkow
ochrony w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych. Wybor
$rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych.

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napigcia. Zasady, wymagania i badania

Napiecie znormalizowane IEC

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub faczeniowymi



PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-76 /E-02032

PN-76 /E-05125
PN-E-05100-1

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogolne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé
pradowa diugotrwata przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér
i montaz wyposazenia elekirycznego. Uziemienia
1 przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

Oswietlenie uliczne-natgzenie

Budowa linii kablowych

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

i budowa.



