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Uwaga:
Oznaczenia: - Instalacje wykonat z rur wielowarstwowych lub typu PEX-A
Jasilanic - Instalacje ogrzewania podtogowego wykonat z rur o Sredniczach dz16x2
||||||||||||| - powrét - Temperatura czynnika grzewczego 39/30°C

- Poszczegdlne ptyty grzewcze oddzielic od siebie dylatacjami

- Przy przejsciu przewodéw przez przegrody budowlane (w tym drzwi) oraz w

podejsciu do rozdzielacza na przewody zatozyt peszle ochronne

- Rozdzielacz ogrzewania podtogowego z przeptywomierzami, zaworami

odcinajacymi i odpowietrznikiem

MAJ 2023

SKALA: -

-SOCJALNEGO |

BUDOWA BUDYNKU USLtUGOWEGO - BIUROWO
DZIALKA NR 202/2 OBREB 0014 MAKOWA

MAKOWA, GMINA FREDROPOL

|
PROJEKTANT:

mgr inz. Tomasz Binkowski
Nr ewid. PDK/0074/PWOS/21
spec.: instalacje sanitarne bez
ograniczen

|
INST. SANITARNE
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RID-kon m&

Wsparcie inwestycji

Adres biura:ul. Mostowa 2/1 pietro
37-700 Przemysl, www.ridkon.pl

Rozwiniecie instalaciji c.o.
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