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WYKONCZENIE_ DACHU:

—blachodachéwka—montaz wg wskazowek producenta,

—rynny z blachy stalowej powlekanej mocowane do okapu hakami co 50cm,

—rury spustowe z blachy stalowej powlekanej mocowane do Sciany hakami co 100cm,

—w miejscach newralgicznych (kosze, krawedzie, kalenice) zastosowaé dodatkowq warstwe folii,
—dach wyposazy¢ w stopnie i fawy kominiasrkie oraz pfotki przeciwsniegowe.

OZNACZENIA:
RS—rura spustowa #110
R—rynna #125

UWAGL:

projekt architektury rozpatrywa¢ z pozostatymi branzami,

— wymiary sprawdzi¢ na budowie,

— wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,
— wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki

i slusarki okiennej i drzwiowe], szkle, fasad montowa¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie,
— dopuszcza sie stosowanie materiaféw zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajq one cechy
nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie,
— wszystkie otwory, przejscia i bruzdy instalacyjne przyjmowac wedfug projektéw branzowych,
— wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoficzeniowe, uzytkowe, eksploatacyne,
konserwacyjne wykonywa¢ zgodnie z instrukacjami, procedurami i metodami wymaganymi
i przewidzianymi przez producentéw danych produktow,
— roboty murowe wykonywa¢ zgodnie z systemem producenta na spoinie

cienkowarstwowe j—ciepfochronnej,

— opisy warstw przegréd pionowych i poziomych zgodnie z czesciq opisowg.
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