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pofqczenie przy uzyciu systemowego zigcza —
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wieszck belki z regulacjg nachylenia SPR

potqczenie krokiew—belka drewniana—

pofqczenie zaciosowe ze zfqczem krokwiowo—piatwiowym

systemowym (para zfgezy w ukfadzie

diagonalnym — po przekgtnej) z gwozdziowaniem,

potqczenie belka drewniana—sfup—

pofqgczenie przy uzyciu zigezy kqtowych systemowych
z gwozdziowaniem oraz wkretow do drewna typu TORX

OZNACZENA: — usytuowanie przebic instdacyjych odczytac z rysunkdw branzowych,

K — krokiew 8x16cm — maksymdny rozstaw krokwi 90cm,

KN — krokiew narozna 10x22om — kominy dociepli¢ wethg minerdng gr. min Som w celu zminimalizowania

Pk — pfatew kdenicowa 8x16cm mostkdw termicznych,

Pt — platew 14x16cm —rmaksymane podciecie krokwi (zacios) na murfatach/platwicch

M - murfata 14:d4em w przedzide 1/3-1/4 wysokosci przekroju,

Sd/ 1.01 — sfup D=25cm —kotwy do mocowania murfat @12 co ok. 1,5m, df. zakotwienia w wieficu min. 15cm,
Sd/1.02 — sfup 14x14om — drewno przed wmontowaniem zaimpregnowae tréjfunkeyjiym preparatem chronigeym
Sd/1.03 — sfup 14x14cm przed owadami, grzybami i ogniem,

Bd — belka drewniana 14x16cm — murfaty odizdowat od wierica zelbetowego za pomocq folii PE,

D — deska okapowa 3,2x20cm — pod sfupy drewniane stosowac podkfacki drewniane gr. min 50nm.

MATERIACY.

— drewno konstrukeyjne

— ziqcza i éruby Klasy min 5.8

C24, wg<15%
— zlqcza ciesielskie systemowe ocynkowane

— wymiary sprawdzi¢ na budowie,

i dopuszczajqee je do obrotu na terenie PL/UE.

— projekt rozpatrywac z pozostatymi branzami oraz projektem technicznym,

Wszelkie materiaty przewidziane do wbudowania muszq posiadac certyfikaty,
atesty i deklaracje zgodnosci ckredlajgee ich parametry techniczne
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