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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogélne

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji budynku ustugowego - biurowo-
socjalnego - kancelarii lesnictwa Leszczyny i Sierakosce. Budynek niepodpiwniczony, o jednej
kondygnaciji nadziemnej, w planie na rzucie prostokata. Obiekt zlokalizowany bedzie na dziatce nr 202/2

obreb 0014 Makowa, w miejscowosci Makowa, gmina Fredropol.

2. Ukiad konstrukcyjny

Budynek o zwartej bryle wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany nosne murowane, strop
nad parterem zelbetowy monolityczny. Posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych.

Przykrycie dachem czterospadowym w konstrukcji drewniane;.

3. Zalozenia projektowe

Przyjete schematy konstrukcji

Uktad konstrukcyjny budynku stanowia:

- tawy fundamentowe,

- strop zelbetowy, monolityczny, dwuprzestowy swobodnie podparty na scianach murowanych,
- belki zelbetowe (nadproza) jednoprzestowe swobodnie podparte,

- wiezba dachowa drewniana ptatwiowo-krokwiowa.

Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe, wymiarowanie oraz dokumentacje przeprowadzono

W oparciu o nastepujgce normy budowlane:

Normy dotyczace dokumentacji:
PN-88/B-01040. Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdine,
PN-88/B-01041. Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone,

PN-88/B-01042. Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.

Normy dotyczace obciazenia budowli:

PN-EN 1990. Podstawy projektowania konstrukciji,

PN-EN 1991-1-1 Obcigzenia budowli. Odziatywanie na konstrukcje — oddziatywania ogdine,
PN-EN 1991-1-3. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogélne. Obcigzenie
Sniegiem,

PN-EN 1991-1-3. Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie
wiatrem,

PN-EN 1991-1-6. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-6: Oddziatywania ogdlne. Oddziatywanie

w czasie wykonywania konstrukciji.

Normy dotyczace obliczen statycznych:

PN-EN 1992-1-1. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty

dla budynkow,

PN-EN 1992-1-2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-2: Reguty ogodine. Projektowanie



Z uwagi na warunki pozarowe,

PN-EN 1996-1-1. Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-2: Reguty ogdine dla zbrojonych

i niezbrojonych konstrukcji murowych,

PN-EN 1996-1-2. Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-2: Reguty ogdlne — projektowanie
z uwagi na warunki pozarowe,

PN-EN 1996-2. Projektowanie konstrukcji murowych. Czes$¢ 2: Wymagania projektowe, dobor
materiatéw i wykonanie murdw,

PN-EN 1996-3. Projektowanie konstrukcji murowych. Czes$¢ 3: Uproszczone metody obliczenia
murowych konstrukcji niezbrojonych,

PN-EN 1997-1. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne,

PN-EN 1997-2. Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

4. Podstawa opracowania

¢ Umowa na wykonanie dokumentacji technicznej,

e Opinia geotechniczna okreslajgca geotechniczne warunki posadowienia opracowana
przez KROSGEO S. Dziadosz, t. Swierczek,

e Projekt budowlany,

e Obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

e Uzgodnienia i wytyczne branzowe.

5. Zestawienie obcigzen dla budynku biurowo-socjalnego

Obcigzenie stale
Obcigzenia state przyjeto jako obcigzenia ciezarem wiasnym oraz ciezarem warstw wykohnczeniowych.
Obciazenie zmienne

e obcigzenia uzytkowe,

e obcigzenie $niegiem: Ill strefa,

e obcigzenie wiatrem: | strefa.

Szczegotowo zestawienia obcigzen zostaty przedstawione w projekcie technicznym.

6. Obliczenia statyczne i wymiarowanie

Obliczenia statyczne i wymiarowanie przekrojéw elementéw nosnych jak i niezbednego zbrojenia
wykonano w programie ADVANCE DESIGN 2023 oraz RAMA 3d. Wyniki przedstawiono na rysunkach
konstrukcyjnych.

7. Opis przyjetych rozwiazan i technologii robé6t

Przyjete rozwigzania posadowienia budynku

Wykonana na potrzeby projektu budowlanego opinia geotechniczna zaleca uznaé¢ wystepujgce warunki
gruntowe jako proste. Ze wzgledu na wielkos¢ obiektu oraz projektowane prace budowlane przyjmuje
sie | kategorie geotechniczna.

Majgc na uwadze wystepujgce warunki gruntowe oraz uktad konstrukcji i gabaryty budynku projektuje



sie wykonanie fundamentéw pod projektowanymi $cianami nosnymi w postaci faw fundamentowych

na gtebokosci dostosowanej do strefy przemarzania.

Technologia robét i konstrukcja fundamentu

Po geodezyjnym wytyczeniu budowy oraz infrastruktury podziemnej w terenie, nalezy przystgpic
do robdt ziemnych. Pod projektowane fundamenty wykona¢ wykopy sprzetem lekkim ograniczajac
manewrowanie i uplastycznianie podtoza rodzimego przeznaczonego do posadowienia. Sciany wykopu
nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie mas ziemnych w szczegdélnosci przed wptywem wad
opadowych. Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby z uprawnieniami.

Zgodnie z opracowang dokumentacjg geotechniczng, do gtebokosci rozpoznania nie zaochserwowano
zadnych przejawow wodonosnosci.

Pod projektowanymi fundamentami po osiggnieciu rzednej posadowienia wykona¢ warstwe chudego
betonu C8/10 S2 gr. 10cm.

Fundamenty posadowi¢ min 1,20m ponizej projektowanego poziomu terenu przylegtego do budynku.
Strefa przemarzania 1,20m.

UWAGA: Jezeli po wykonaniu wykopu wystgpig niekorzystne warunki gruntowe powiadomic projektanta
w celu skorygowania posadowienia obiektu budowlanego.

8. Opis elementéw konstrukcyjnych budynku biurowo-socjalnego

Fundamenty
Fundamenty bezposrednie zelbetowe monolityczne o przekroju prostokgtnym 50x35cm wylewane
na placu budowy. Fundamenty wykonaé¢ pod s$cianami zewnetrznymi i wewnetrznymi nosnymi.
Zbrojenie fundamentéw stalg zebrowang pretami 412 podtuznie i poprzecznie strzemionami
@8 co 25cm. Pod wszystkie zaprojektowane fundamenty przewidziano wykona¢ podktad z chudego
betonu C8/10 gr. 10cm. Z taw wypusci¢ zbrojenie rdzeni $cian fundamentowych oraz trzonéw
zelbetowych. W narozach faw fundamentowych stosowac prety kgtowe @12 o dt. 100cm.
Po wykonaniu stosownych izolacji przeciwwilgociowych fundament obsypa¢ gruntem z zageszczeniem
mechanicznym.

Beton konstrukcyjny ~ C25/30 W8 S3 XC2

Stal zbrojeniowa A-llIN (B500B)

Otulina 50 mm lub 30mm

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe wykonaé jako murowane z bloczkéw betonowych grubosci 24cm. Sciany
usztywnione rdzeniami zelbetowymi o przekroju poprzecznym 24x24cm. Sciany zwienczyé wiencem
fundamentowym o przekroju 24x24cm. Zbrojenie wienca pretami 412 podiuznie oraz poprzecznie
strzemionami @8 w rozstawie co 25cm. Zbrojenie rdzeni podiuznie 4J12 oraz poprzecznie
strzemionami @8 co 1lcm. Pod stupy nosne drewniane wykona¢ trzony zelbetowe o przekroju
poprzecznym 30x30cm zbrojone podtuznie 4312 oraz poprzecznie strzemionami @8 co 16,5cm. Z taw
wypusci¢ zbrojenie rdzeni scian fundamentowych oraz trzondw zelbetowych.

Po wykonaniu stosownych izolacji przeciwwilgociowych $ciany obsypaé gruntem z zageszczeniem

mechanicznym.



Beton konstrukcyjny ~ C25/30 W8 S3 XC2

Sciany kondygnacji nadziemnych

- $ciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne — mur z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 24 cm.
Gestos¢ min 500 kg/m3. Sciany wznoszone na zaprawie do cienkich spoin. Srednia wytrzymato$é muru
na Sciskanie 2,50 MPa. Klasa wykonania A.

- §ciany dziatlowe — Scianki z bloczkéw z betonu komorkowego grubosci 12cm. Gestos¢ 500 kg/ms.
Sciany wznoszone na zaprawie do cienkich spoin. Srednia wytrzymato$é muru na $ciskanie 2,50 MPa.
Klasa wykonania A.

Sciany dzialowe projektuje sie jako nieno$ne i oddylatowane od konstrukcji stropu oddzielajace
poszczegoblne pomieszczenia.

W celu wykonania prawidiowego scian konstrukcyjnych oraz $cian konstrukcyjnych z dziatowymi
stosowac np. tgczniki LP30.

Strefy murowane podokienne wzmacniac zbrojeniem poziomym umieszczonym w najwyzszej spoinie
pod dolng krawedzig otworu okiennego. Zbrojenie zatapia¢ w zaprawie zachowujgc min 2 cm otuline
od zewnetrznego i wewnetrznego lica $ciany. Strefa zakotwienia min 50 cm.

Sciany dziatlowe taczyé z zewnetrznymi i wewnetrznymi nosnymi $cianami murowanymi za pomocg
metalowych tgcznikdéw, na styk na spoine pozioma. Laczniki rozmieszczac pojedynczo co 3 warstwy

bloczkéw Sciany dziatowej.

Strop kondygnacji parteru
Piyta zelbetowa pozioma grubosci 15 cm. Strop oparty na $cianach nosnych murowanych poprzez
wieniec zelbetowy. Ptyta zbrojona stalg zebrowang dotem i gérg pretami @10 w rozstawie zgodnym
z rysunkiem wykonawczym. Dozbrojenie stropu wykonaé przy kominach oraz otworach zgodnie
zrysunkiem PW. Pod stupami drewnianymi poddasza wykonac¢ dozbrojenie stropu pretami @16 zgodnie
z czescig rysunkowg opracowania.

Beton konstrukcyjny ~ C20/25 S3 XC1

Stal zbrojeniowa A-llIN (B500B)
Otulina 25 mm
Nadproza

W $cianach murowanych projektuje sie nadproza monolityczne w postaci belek zbrojonych 24x24cm.
Zbrojenie nadprozy podtuznie pretami ¢12 oraz poprzecznie strzemionami ¢8 w liczbie i rozstawie
zgodnym z cze$cig rysunkowa projektu. Minimalna dtugos¢ oparcia nadprozy monolitycznych na murze
24 cm.
Szczegotowo lokalizacje nadproza przedstawiono w czesci rysunkowej.

Beton konstrukcyjny ~ C20/25 S3 XC1

Stal zbrojeniowa A-11IN (B500B)

Otulina 25 mm
Wience
Zelbetowe monolityczne dla $cian murowanych. Wience wykona¢ na $cianach nosnych murowanych

w poziomie stropu had parterem. Zbrojenie stalg zebrowang podtuzne, ciggte pretami @12 i poprzecznie



strzemiona @6 co 25cm. Wience tgczy¢ monolitycznie ze stropami. Zaklady i zagiecia pretéow
podtuznych dtugosci min. 50 cm. W narozach stosowa¢ prety katowe @12 o dt. 100cm. W wiencu pod
murtaty zabetonowac kotwy stalowe $12 co ok. 1,5 m.

Beton konstrukcyjny ~ C20/25 S3 XC1

Stal zbrojeniowa A-1lIN (B500B)

Otulina 25 mm

Stupy

Stupy zewnetrzne o przekroju poprzecznym okragtym o sSrednicy 25cm wykonaé z drewna litego.
Elementy zabezpieczy¢ trojfunkcyjnym impregnatem chronigcym przed owadami, grzybami i ogniem.
Stupy mocowac¢ do trzonéw zelbetowych 30x30 cm za pomocg ztacz krytych wykonanych z blach oraz
dwuteownika HEB100 umieszczanych w mieszance podczas betonowania. Zigcze wykonac ze stali
ocynkowanej ogniowo S355. Do pofgczenia zastosowaé¢ 2xM20 klasy 8.8. Szczegdly rozwigzan
w czesci rysunkowej opracowania.

Drewno konstrukcyjne C24

Dach

W obiekcie zaprojektowano dach czterospadowy w konstrukcji krokwiowo — ptatwiowej. Kat nachylenia
poszczegodlnych potaci 30°. Krokwie nalezy opiera¢ na murtatach za pomocg zigcza systemowego
krokwiowo-ptatwiowego (para ztgczy w uktadzie diagonalnym — po przekatnej). Maksymalny rozstaw
krokwi 90cm. Murtaty uktadaé na wiencach na paskach izolacji z foli PE i kotwi¢ do wiencow
zelbetowych kotwami stalowymi w rozstawie 1,50 — 2,00 m. Pokrycie wykonaé z blachodachowki.
Rozstaw tat i kontrat dostosowa¢ do systemu wybranego producenta. Oparcie posrednie krokwi
na ptatwiach drewnianych. Ptatwie na poddaszu podparte stupami drewnianymi. Od strony frontowej
krokwie opiera¢ na belce drewnianej. Potgczenie krokiew — pfatew oraz krokiew — belka drewniana
wykonaé jako potgczenie zaciosowe z uzyciem ztgcza systemowego krokwiowo-ptatwiowego (para
ztaczy w uktadzie diagonalnym — po przekatnej). Potgczenie ptatew — stup — potgczenie na naktadke
prostg wzmocnione wkretami do drewna TORX. Potgczenie belka drewniana — stup — potgczenie
za pomocg ztgczy katowych systemowych z gwozdziowaniem oraz wkretéw do drewna TORX.
Pod stupy drewniane poddasza przy oparciu na stropie zelbetowym zastosowaé podktadki drewniane
gr. min 5 cm. Nie dopuszcza sie oparcia stupéw bezposrednio na stropie. Elementy narazone na korozje
zabezpieczy¢ trojfunkcyjnym impregnatem chronigcym przed owadami, grzybami i ogniem. Impregnacje
drewnianych elementéw konstrukcyjnych wykona¢ np. metodg smarowania, poprzez 3-krotne natozenie
roztworu impregnatu na powierzchnie drewna. Podczas konstruowania potgczen zastosowac
powszechnie znane potgczenia ciesielskie wzmacniane wkretami stalowymi do drewna, Srubami
do drewna, gwozdziami i stalowymi klamrami ciesielskimi. WieZzba dachowa z drewna litego iglastego.
Elementy konstrukcji drewnianej nie zakryte nalezy oszlifowaé (ostrugaé) i pomalowa¢ impregnatami
ochronno-dekoracyjnymi.

Wymiary elementéw wiezby dachowej:

- krokiew 8x16 cm,

- krokiew narozna 10x22 cm,

- ptatew kalenicowa 8x16 cm,



- ptatew 14x16 cm,

- murtata 14x14 cm,

- stup drewniany 14x14 cm lub D=25cm,
- belka drewniana 14x16cm,

- deska okapowa 3,2x20 cm.

Klasa drewna C24, wgl < 15%

Sruby i zlgcza ciesielskie systemowe ocynkowane klasy min 5.8

9. Warunki pozarowe dla konstrukcji budynku

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. wymagania dotyczace klasy
odpornosci pozarowej oraz dotyczace klas odpornosci ogniowej elementdw budynkow
i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy nie dotyczg budynkéw administracyjnych
w gospodarstwach lesnych do trzech kondygnacji nadziemnych.

Budynek wykonany bedzie z elementéw NRO.

Kategoria zagrozenia ludzi - ZL llI.

10. Warunki gruntowo - wodne i posadowienie budynku

Warunki gruntowe — zgodnie z opinig geotechniczng wykonang przez KROSGEO S. Dziadosz,
t. Swierczek.

Warunki hydrologiczne — badany obszar zgodnie z przyjetym podziatem hydroregionalnym Polski
(Paczynski, 1995 r.) nalezy do regionu przedkarpackiego (XIII) oraz znajduje poza terenem zaliczanym
do obszaréw Gtownych Zbiornikow Wod Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagajgcych szczegdlnej
ochrony (Kleczkowski, 1990 r.). Podczas prowadzenia prac terenowych, do gtebokosci rozpoznania
nie zaobserwowano zadnych przejawéw wodonos$nosci.

Warunki geotechniczne — w obrebie analizowanego obszaru badan do gtebokosci rozpoznania podtoze
gruntowe budujg utwory pokrywy neogenskiej. Utwory neogenskie litologicznie odpowiadajg rumoszowi
skalnemu oraz zwietrzelinie gliniastej tupka przewarstwionej zwietrzeling gliniastg piaskowca
z domieszkg rumoszu skalnego. Strefe przypowierzchniowg w miejscu wykonania obu otworéw
badawczych tworzy warstwa gleby o migzszoéci 0,3 m.

Pod warstwg gleby zalegajg grunty rodzime rozpatrywane jako podtoze budowlane.

W podtozu wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

Warstwa |: rumosz skalny o barwie brgzowo-szarej w stanie zageszczonym — grunty nosne,

Warstwa II: zwietrzelina gliniasta tupka przewarstwiona zwietrzeling gliniastg piaskowca z domieszkg

rumoszu skalnego o barwie brgzowo-szarej w stanie potzwartm — grunty nosne.

Whnioski i zalecenia

Teren inwestycji nie jest zagrozony podtopieniami.

Zaleca sie prowadzi¢ roboty przy mozliwie bezopadowej pogodzie, a wykopy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zalaniem.

Warunki geotechniczne proste, kategoria geotechniczna I.



11. Materiaty

e beton konstrukcyjny elementéw wylewanych — klasa C25/30 S3 W8 i C20/25 S3,

e beton wyréwnawczy - klasa C8/10 S2,

e stal zbrojeniowa A — IlIN EPstal (B500B),

e elementy murowe - bloczki z betonu komérkowego gr. 24 cm gesto$¢ min 500 kg/m3,
e zaprawa do cienkich spoin do bloczkéw z betonu komdérkowego,

e drewno C24.

12. Uwagi koncowe

Wszelkie watpliwosci dotyczgce wykonania robot budowlanych wg niniejszego projektu rozwigzac
nalezy przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego. Zmiany w stosunku
do niniejszego projektu winny kazdorazowo zosta¢ uzgodnione i zaakceptowane na piSmie przez autora
projektu i projektanta branzy, ktoérej zmiana dotyczy.
Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny posiada¢ atest i certyfikaty
lub w przypadku mieszanek betonowych deklaracje zgodnosci poparte odpowiednimi badaniami
zgodnie z PN-EN 206-1.
Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczng zatwierdzong
pozwoleniem na budowe, zasadami sztuki budowlanej, Polskimi Normami, Normami branzowymi,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, wytycznymi
i instrukcjami producentow.
Roboty konstrukcyjne prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg, wtasciwymi normami i wiedzg techniczng.
Roboty prowadzi¢ z zabezpieczeniem przed negatywnym wpltywem warunkéw atmosferycznych
za ktoére uwaza sie:

e temperature otoczenia ponizej -5°C i powyzej 25°C,

e bezposrednie opady deszczu lub $niegu na powierzchnie w trakcie wykonywania renowacji,

izolacji lub robét malarskich,
e nadmierne obwiewanie powierzchni powodujgce przyspieszone odebranie wody
technologicznej potrzebnej do zakonczenia proceséw wigzania betondw i zapraw,

Wszelkie roboty konstrukcyjne i technologiczne podlegajgce zakryciu powinny by¢ realizowane pod
nadzorem Kierownika budowy i podlegajg odbiorowi przez Nadzér Inwestorski.
Wszelkie zmiany powinny zostaé¢ uzgodnione z autorem projektu prowadzgcego nadzor autorski nad

realizacja robét i wprowadzone do realizacji na podstawie projektu zamiennego.

Projektant



