SKALA: -

-SOCJALNEGO |

o
=
]
5
= <
@ =
! O
O X
V) <
L|§J =
< 4
O =20
O o
D m O
Um ﬁ r QD:
_Ec . > o Lu
i 2:16 x 2,0 ) (@]
. c16 x 2,0 v ot
7 =2 ~ <
> 82
716 x 2,0 |- =) 8 s
cl16 x 20 ) =
< o o
- nA‘-T" = .
< <<
Pojemnosciowy % _‘53 %
podgrzewacz c.w.u. A < %
200 L Zbiornik hydroforowy - N I
0o 50dm3 oM (g
proj. przytacze wody
I
D% [
232 x 30 216 % 20 PROJEKTANT:
7l 16 % 20 mgr inz. Tomasz Binkowski
<7 e Nr ewid. PDK/0074/PWOS/21
N spec.: instalacje sanitarne bez
Um : < z . .
— 7% X 232 %30 np N_ i ograniczen
> ’ P €25x25 7T | \
z:16 x 2,0 I - ‘ —e” | i \_z16 x 2,0
¢16 x 20 7 (216 x 20 225 x 25 225 x 25 o
g c16 x 2,0 €25 x 2,5 €20 x 2,25 VX 216 x 2.0
- [t \_£- )
s c16 x 2,0
|
Oznaczenia: Oznaczenia armatury: INST. SANITARNE
. ) Um - bateria umywalkowa
- Zimna woda projektowana N - bateria natrysku ]
-—--——-——-——-———- - ciepta woda uzytkowa projektowana ZI - bateria zlewozmywaka
Pi - zawor pisuaru L_|| |
Pt - zawdr do ptuczki
Zc - zawor czerpalny RI D_kon | | |
Wsparcie inwestycji
Uwaga: Adres biura:ul. Mostowa 2/I pietro
- nowa instalacje wykonaé z rur wielowarstwowych taczonych przez ksztattki zaprasowywane lub typu PEX taczone 37-700 Przemysl, www.ridkon.pl

przez ztaczki zaciskane
- przewody prowadzi¢ w posadzce oraz w bruzdach $ciennych w otulinie antyroszeniowej podtynkowe;.

Rozwiniecie instalacji wody zimnej
i cieptej
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