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DROGA MANEWROWA—kostka brukowa

0

~

o~

KRAWEZNIK BETONOWY OBRZEZE

kraweznik betonowy 15/30 - obrzeze 8/30 —
podsypka cem.—pias. (1:4) 5cm podsypka cem.—pias. (1:4) 5cm
fawa betonowa C8/10 10cm fawa betonowa 08/10 Jem
grunt rodzimy - grunt rodzimy —

kostka brukowa betonowa 8cm

padsypka cem.—pias. (1:4) 5cm

kruszywo naturdline stabil. cementem 2,5 MPa 20cm
kruszywo naturalne — pospdtka 10cm

zasypka wykopu gruntem rodzimym zaggszczanym 20

mechanicznie warstwami po 20cm 1s=0,98
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PRZEKROJ

istniejgcy teren zielony TR
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DROCGA MANEWROWA—kostka brukowa

NAWERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH—pfyty azurowe

kostka brukowa betonowa 8cm

podsypka cem.—pias. (1:4) 5cm

kruszywo naturalne stabil. cementem 2,5 MPa 20cm
kruszywo naturalne — pospdtka 10cm

zasypka wykopu gruntem rodzimym zageszczanym 20em

mechanicznie warstwami po 20cm 1s=0,98

PRZEKROJ

istniejgcy teren zielony

NAWERZCHNIA CHODNIKOW—kostka brukowa

kostka brukowa betonowa 6ecm

podsypka cem.—pias. (1:4) 5cm

kruszywo naturalne stabil. cementem 2,5 MPa 10cm
kruszywo naturalne — piasek, pospotka S5cm
zasypka wykopu gruntem rodzimym zageszczanym 20em

mechanicznie warstwami po 20cm 1s=0,96

pfyty azurowe prefabrykowane zasypywane gruntem 10cm
piasek podsypkowy 5cm
geowfdknina separacyjna 300g,/m -
Kliniec 10cm
Huczen 15cm
kruszywo naturalne — piasek, pospdtka 5cm
grunt rodzimy -
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NAWERZCHNIA CHODNIKOW—kostka brukowa
kostka brukowa betonowa Bem
podsypka cem.—pias. (1:4) 5cm
kruszywo naturalne stabil. cementem 2,5 MPa 10cm
kruszywo naturalne — piasek, pospdtka 5cm
zasypka wykopu gruntem rodzimym zageszczanym 20em

mechanicznie warstwami po 20cm 1s=0,96

UWAGL
—projekt rozpatrywa¢ z pozostafymi branzami,

a przede wszystkim z projektem zagospodarowania terenu.

PROJEKTOWANE NAWERZCHNIE WOKOr BUDYNKU:

— droga manewrowa z kostki brukowej betonowej gr. 8cm,
— miejsca parkingowe z pfyt azurowych,
— chodniki z kostki brukowej gr. 6em.
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ELEKTRYCZNA ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO NA NIECZYSTOSCI CIEKLE

ELEKTRYCZNA, INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI: WODOCIAGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ,
| PLACOW UTWARDZONYCH W FORMIE CIAGOW PIESZO-JEZDNYCH | PARKINGOW

BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO - BIUROWO-SOCJALNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI: WODOCIAGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

DZIALKANR 202/2 OBREB 0014 MAKOWA

MAKOWA, GMINA FREDROPOL

PROJEKTANT:

mgr inz. Rafat Janowski

upr. nr PDK/0165/POOK/09
spec. konstrukcyjno - budowlana

ZAGOSPODAROWANIE

RID-kon

Wsparcie inwestycji

Adres biura: ul. Mostowa 2/I pigtro
37-700 Przemysl, www.ridkon.pl

PROJEKTOWANE
NAWIERZCHNIE
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