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BUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO - BIUROWO
DZIALKA NR 202/2 OBREB 0014 MAKOWA
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> ] A = 3 N/1.01 — 24x24x103cm (151om z oparciem) szt. 2
} A|03 } N/1.03 ‘ N/1.03 ‘ N/1.2 — 2404x120cm (168cm z cparciern) szt. 4 ]
3T e T = e | — I  p——— e o = N/1.03 — 24x24x1500m (198cm 7z oparciem) szt. 3 PROJEKTANT:
W/H;l/ 6! nocprosa] 72,20 w/j.01 o5 nadroia| 7210 W/1;01 60 nadprora| 12,80 \V\V/W.OW N/1.04 — 24x24x1800m (228cm 7 oparciem) szt. 2
ol 8l g o gbra nadproza | +2,64 gbra nadproza | +2,34 gbra nadproza|+2,64 A 128 = mgr inz. Rafat Janowski
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or e S . [ K- — — . [ LT tF — fawa zelbetowa fundamentowa Spec. konstrukeyjno - budowlana
0 AN Y 7} @< Trorar L )
- | | P p — plyta Zelbetowa
L// L L ] ] \\J Poz. — pozycja konstrukeyjna — zelbetowa
Tttt ""7""”5 77777777777777777777777777777777 B — belka zelbetowa
47 R — rdzen zelbetowy
T — trzon Zelbetowy
W — wieniec zelbetowy
t 160 10 1/2 10 173 10 159 ! N — nadproze zelbetowe/systemowe ZESPOL. PROJEKTOWY:
12 375 340 375 Y Sd — sfup drewniany ) .
2 ‘ 1066 ‘ o4 mgr inz. Weronika Szozda
H 1 ¥ WWAG:

— projekt rozpatrywac z pozostatymi branzami oraz projektem technicznym
— wymiary sprawdzi¢ na budowie,
@ @ @ @ — usytuowanie p(ngié insi{a\ocyjnych Wy rysunkw brgnzoyvyph,

— projektowane Sciany nosne kondygnacij parteru wykona joko murowane
z betonu komdrkowego zwieficzone w poziomie stropu wieficem zelbetowym,
— sciany murowag na zaprawie cienkowarstwowey, KONSTRUKCJA
— fqczenie elementow murowych zgadnie z systemem producenta,
— nadproza okienne i drzwiowe wykonac joko nadproza Zelbetowe mondlityczne,
— w narozach wieficow stosowac prety kqtowe 4912 L=1,00m.

— beton konstrukeyjny RI D k
beton konstrukeyjny cz. podzienmych C25/30 S3 W8 XC2 = O n

beton konstrukeyjny cz. nadzienmych €20/25 S3 XC1 Wsbparcie inwestvcii
~ beton pockladony 8/10 2 P el
— zbrojenie konstrukeyje std AlN (B30CB) Adres biura: ul. Mostowa 2/I pietro
— Sciany nrurowane kondygnacji nadziennych z bloczkéw z betonu kombrkowego 37-700 Przemys!, www.ridkon.pl

na zopravie do cienkich spoin, gestose min 500 kg/m?2, Klasa wykonania A

RZUT ELEMENTOW
Wezelkie materiaty przewidzione do wbudowania muszq posiadac certyfikaty, KONSTRUKCYJNYCH
atesty i deklaracje zgodnosci ckredlajqee ich parametry techniczne PARTERU

i dopuszczajqee je do obrotu na terenie PL/UE.
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