
Adres biura:ul. Mostowa 2/I piętro
  37-700 Przemyśl, www.ridkon.pl

SKALA 1:100

RID-kon
Wsparcie inwestycji

INST. SANITARNE

S-3
Instalacja wodociągowa

PROJEKTANT:

mgr inż. Tomasz Binkowski
Nr ewid. PDK/0074/PWOS/21
spec.: instalacje sanitarne bez
ograniczeń
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Uwaga:
- instalację wodociągową wykonać z rur wielowarstwowych łączonych przez kształtki zaprasowywane lub
typu PEX łączonych przez złączki zaciskane

1 - Powietrzna pompa ciepła wyposażona w sprężarkę o regulowanej mocy (inwerter) oraz automatykę.
2 - Jednostka wewnętrzna wyposażona w: grzałkę elektryczną o regulowanej mocy 6 KW; zbiornik ciepłej
wody o pojemności 200 l z wężownicą o pow. 2,0 m² i grzałkę elektryczną o mocy 1,5 KW umożliwiającą
dezynfekcję termiczną; elektronicznie sterowaną pompę; zbiornik buforowy o poj. 50 l i zawór przelewowy
zapewniający wymagane natężenie przepływu wody grzewczej; zawór bezpieczeństwa z możliwością
podłączenia naczynia wzbiorczego.

Oznaczenia:
- instalacja ciepłej
  wody użytkowej
- instalacja zimnej wody

WEJŚCIE

Zestaw pompa głębinowa
WILO TWU 4-0418-C
+ zbiornik 50L
+ suchobieg (szyna)
lub równoważny

Rura ochronna
dz 110 PVC
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PE

z:16 x 2,0
c:16 x 2,0
cyr:16 x 2,0

z:25 x 2,5
c:25 x 2,5
cyr:16 x 2,0

z:16 x 2,0

z:16 x 2,0
c:16 x 2,0

z:16 x 2,0
c:16 x 2,0

z:32 x 3,0


