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RYSUNEK ZAMIENNY
ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO

PRZEKROJ B-B

POKRYWA BETCNOWA

PODSYPKA ZAGESZCZANA
WARSTWAMI CO 25-30cm

KOMINEK BETONOWY

PEYTA PRZYKRYCIA

poziom terenu

Sz : : Sasd

\CHUDY BETON C8/10 '

4 = ar. 10em

PEYTA DOLNA

A. IZOLACJA ZBICRNIKA BEZODPEYWOWEGO
izolacja powfokowo (szlam) —

sciona zelbetowa =
izalacja 2x dysperbit 3mm

UWAGI:

— ZBIORNIK BEZODPEYWOWY PREFABRYKOWANY ZELBETOWY

0 POJEMNOSCI 10m® — ZGODNIE 7 SYSTEMEM WYBRANEGO PRODUCENTA
NP. FIRMY IRPOL,

—0D WEWNATRZ ZBIORNIKA WYKONAC IZOLACJE, POWLOKOWA (SZLAM),
0D ZEWNATRZ HYDROIZOLACJE 2xDYSPERBIT,

—~WYKOP DOSTOSOWANY DO WIELKOSCI ZBIORNIKA,

—~POSADOWIENIE NA CHUDYM BETONIE C8/10 gr. 10cm
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BUDOWA BUDYNKU USEUGOWEGO - BIUROWO-SOCJALNEGO

DZIALKA NR 202/2 OBREB 0014 MAKOWA

MAKOWA, GMINA FREDROPOL
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PROJEKTANT:

mgr inz. Rafal Janowski
upr. nr PDK/0165/POOK/09
spec. konstrukcyjno - budowlan
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Wsparcie inwestycji

Adres biura: ul. Mostowa 2/1 pigtro
37-700 Przemysl, www.ridkon.pl

ZBIORNIK BEZODPLYWOWY-
RYSUNEK ZAMIENNY

1 e




