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OZNACZEN A

K — krokiew

KN — krokiew narozna

Pk — platew kdenicowa
= — pfatew

M — murfata

Sd — sfup drewniany

B — belka drewniana

D — deska okapowa

a3 — fawa fundamentowa
R — rdzen Zelbetowy

T — trzon Zelbetowy

p — piyta zelbetowa

W — wieniec zelbetowy
N — nadproze zdbetowe/systermowe

bF/1.01 ‘

chudy beton
€8/10 gr. 10cm @

UWAGE:

— projekt rozpatrywac z pozostatymi branzami oraz projektem technicznym,

— wymiary sprawdzi¢ na budowie,
— Usytuowanie przebi¢ instalacyjnych wg rysunkéw branzowych,

bR /.01

chudy beton
€8/10 gr. 10cm

— &ciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych zwiericzone wieficem fundamentowym

zelbetowym,

— projektowane Sciany nosne kondygnacii parteru wykonac joko murowane
7 betonu kombrkowego zwieficzone w poziomie stropu wieficem zelbetowym,

— &ciany murowac na zaprawie cienkowarstwowe]
— fqczenie elementdw nmurowych zgodnie z systemem producenta,

— nadproza okienne i drzwiowe wykonac jako nadproza Zelbetowe mondlityczne.

MATERIALY:
— beton konstrukeyjny
beton konstrukeyjny cz. podziernych
beton konstrukeyjny cz. nadziernych
— beton podkfadowy
— Zbrojenie konstrukcyjne
— &dlany fundamentowe murowane z bloczkow betonowych,

08/10 2

sta AN (BS00B)

C25/30 S3 W8 XC2
C20/25 S3 XCl

— &ciany murowane kondygnacji nadzienmych z bloczkdw z betonu komérkowego

na zaprawie do cienkich spoin, gestosc min 500 kq/m2, Kasa wykonania A,

WWszelkie materiaty przewidziane do wbudowania muszq posiadac certyfikaty,
atesty i deklaracje zgodnosci okreslajqee ich parametry techniczne

i dopuszczajqee je do cbrotu na terenie PL/AUE
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BUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO - BIUROWO
DZIALKA NR 202/2 OBREB 0014 MAKOWA

MAKOWA, GMINA FREDROPOL
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PROJEKTANT:

mgr inz. Rafat Janowski
upr. nr PDK/0165/POOK/09
spec. konstrukcyjno - budowlana

ZESPOL PROJEKTOWY:

mgr inz. Weronika Szozda
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RID-kon

Wsparcie inwestycji

Adres biura: ul. Mostowa 2/I pietro
37-700 Przemysl, www.ridkon.pl
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