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OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY
1. Zakres opracowania:
- Instalacja elektryczna

2. podstawa opracowania
- projekt budynku branzy budowlanej
- aktualne normy i przepisy

3. Zasilanie budynku
3.1 Przytacze elektroenergetyczne

Przytacze elektroenergetyczne stanowi odrebne opracowanie

Przytacze kablowe dla projektowanego budynku wykona dostawca energii
elektrycznej po zawarciu przez Inwestora umowy przytgczeniowe;.

Uktad pomiaru energii elektrycznej bezposredni zlokalizowany w ztgczu kablowo -
licznikowym w ogrodzeniu posesji.

3.2. instalacja zasilajgca po stronie Inwestora

Od ztacza kablowo — licznikowego w ogrodzeniu posesiji zlokalizowanego w miejscu
pokazanym na planie zagospodarowania nalezy wykonac¢ policznikowg instalacje
elektryczng kablem ziemnym YAKXs 4x25 do wytgcznika gtéwnego w obudowie
izolowanej na projektowanym budynku.
Kabel nalezy uktada¢ w ziemi w wykopie o gtebokosci 80 cm na 10 cm
warstwie piasku, przykry¢ 10 cm warstwg piasku, nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o grubosci 15 cm a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego. Kabel uktada¢ linia falistg z zapasem 1-3% w minimalnej
odlegtosci poziomej od fundamentéw budowli 50 cm.

» Od rurociggu wodociggowego , kanalizacyjnego , cieplnego , gazowego

0 cisnieniu do 0,5 at — 50 cm

» Od rurociggu gazowego o cisnieniu 0,5 -4 at— 100 cm
Projektowana trasa kabla n/n spetnia powyzsze warunki .
Pozostawi¢ zapas kabla przy ztgczach po ok. 2,5 m.
Skrzyzowanie projektowanego kabla z drogami jezdnymi - uktada¢ kabel w
rurze ostonowej SRS75 Arot. Przy skrzyzowaniu kabla z rurociggami
podziemnymi kabel prowadzi¢ w rurze ostonowej DVK 75 Arot , nad
rurociggami z zachowaniem wymaganej odlegtosci



4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
4 1 Tablice rozdzielcze

Kabel zasilajgcy wprowadzi¢ do wytgcznika gtéwnego np. VISTOP 62A w obudowie
izolowanej na budynku.

Projektuje sie dwie tablice rozdzielcze w budynku kancelarii :

Tb — dla obwodow elektrycznych kancelarii

Tt — dla instalacji komputerowej

Tablice Tb wykona¢ w obudowie izolowanej podtynkowej

tablice Tt w obudowie RACK

4.2 INSTALACJA OSWIETLENIA i GNIAZD WTYKOWYCH

Projektuje sie instalacje elektryczng wykonang jako podtynkowa przewodami typu
DY/750V w rurkach instalacyjnych podtynkowych jak pokazano na planach oraz
schemacie instalacji.

Na stropach betonowych dopuszcza sie wykonanie instalacji przewodami
wtynkowymi

W pomieszczeniach sanitariatdw zastosowaé osprzet instalacyjny oraz oprawy
os$wietleniowe w wykonaniu 1P44.

W sanitariacie przystosowanym dla os6b niepetnosprawnych zamontowa¢ kompletny
system przywotawczy dedykowany dla sanitariatow

Osprzet taczeniowy montowac na wysokosci 1,3m, gniazda wtykowe w kuchni, oraz
sanitariatach na wysokosci 0,8m, w pozostatych pomieszczeniach na wysokosSci
0,3m.

Obwdd zasilajgcy lodéwke podblatowg zakonczy¢ puszkg podtynkowg z listwa
przytgczeniowg ponizej blatu kuchni ( na wysokosci 0,5 — 0,7)m.

W sanitariacie zamontowac¢ system przywotawczy dla 0os6b niepetnosprawnych.
Pompe ciepta zasilang napieciem 230V przytgczy¢ wedtug DTR pompy.

4.3 INSTALACJE TELETECHNICZNE

W miejscu pokazanym na planie instalacji zamontowac tablice tt w przyktadowej
konfiguraciji:

SZAFKA RACK 19 ZGS06 — 645 — 16S

rodzaj szafy: wiszaca (telekomunikacyjna),

= wysokos¢ robocza: 6U,

= wysokos¢ zewnetrzna [mm]: 360~370,

= wymiary podstawy [mm] (szer. x gt. X wys.): 600x450,
= szeroko$¢ montazowa: 19",

= kolor: czarny,

= drzwi przednie: szklane - szkto hartowane,



= maksymalne obcigzanie: do 60kg,
= szafa roztozona: do samodzielnego montazu,

WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

= 16 portowy Gigabitowy Switch 1Gbps,

= 24 portowy Patch Panel UTP Cat.6,

= 1x pétka (dedykowana),

= 1x organizer kablowy (poziomy),

= 1x listwa zasilajgca (5 portowa),

= 1x zamek drzwi przednich,

= 16X przewod potgczeniowy typu patch cord (0.5m),
= 20x srub montazowych z koszykiem.

Do tablicy TT doprowadzi¢ przewdd w wyrOwnania potencjatow oraz obwdd
zasilania 230V.

Od tablicy TT wykona¢ instalacje sieci strukturalnej przewodami UTP kat 5
uktadanymi w rurkach instalacyjnych pod tynkiem do zestawow gniazd 2 xRJ45
Instalacje dedykowana dla sieci komputerowej zakonczy¢ jako zespol gn iazd
wtykowych w ramce potrojnej 2 x DATA + 2 x RJ45 kat 6

Przytgcze teletechniczne do szafy RACK wykona dostawca ustug teletechnicznych

4.4 INSTALACJA FOTOWOLTAICZA

Projektuje sie instalacje fotowoltaiczng o mocy zainstalowanej 8,1 kWp sktadajgca
sie z zestawu paneli krzemowych 445 Wp klasy A zamontowanych na dachu
budynku jak pokazano na planie instalacji fotowoltaiczne;.

Kazdy panel nalezy bezwzglednie wyposazy¢é w optymizery mocy SolarEdge P540
zapewniajgcy redukcje napiecia kazdego panelu — przy montazu lub w czasie pozaru
( na przyktad 25 paneli w tahcuchu w momencie odciecia od wspodtpracujgcego
falownika daje napiecie okoto 25V= to jest napiecie bezpieczne)

Do montazu paneli zastosowaé gotowe konstrukcje pod panele fotowoltaiczne.
Falownik tr6jfazowy typu SolarEdge SE7K wspétpracujgcy z optymalizatorami mocy
oraz zabezpieczenia przecigzeniowe i przepieciowe zamontowa¢ w rozdzielnicy
wolnostojgcej oznaczonej na planie instalacji jako TPV. Rozdzielnice wykonaé w
obudowach izolowanych z tworzywa.

Przewody solarne do tablicy TPV prowadzi¢ pojedynczo w osobnych rurach
ostonowych.

Laczenia przewoddéw solarnych wykonywaé ztgczkami typu MC4 wysokiej jakosci
potwierdzonej certyfikatem dopuszczajgcym do uzytkowania w instalacji
fotowoltaiczne;j.

Po stronie napiecia przemiennego wykonac instalacje przewodami typu DY do
tablicy gtownej budynku.



Inwestor zawrze z dostawcg energii umowe przytgczeniowg na sprzedaz energii
elektryczne;.

Instalacje piorunochronng wykonac¢ jako siatke zwodoéw prowadzong po kalenicy oraz
obrzezach dachu drutem stalowym ocynkowanym @= 8mm . Ochrong objg¢ rowniez
komin. Wykona¢ cztery przewody odprowadzajgce w naroznikach budynku

Wykona¢ uziom otokowy bednarkg stalowg ocynkowang utozona na gtebokosci
1,2m.

ZACHOWAC MINIMALNY ODSTEP IZOLACYJNY PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
OD INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ 40cm

5. OCHRONA OD PORAZEN

Dodatkowa ochrona przed porazeniem realizowana jest jako szybkie wytgczenie w
ukfadzie sieci TN z zastosowaniem wytgcznikéw ochronnych r6znicowo — pragdowych
w obwodach gniazd wtykowych i obwodach oswietleniowych.

W budynku nalezy wykonac¢ gtéwng szyne uziemiajgca.

Wszystkie urzgdzenia oraz zawory czerpalne w tazienkach objgé potgczeniami
wyréwnania potencjatow

6. UWAGI KONCOWE

ROBOTY WYKQNAC ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH.
OBLICZENIA TECHNICZNE ZAWARTE SA W EGZEMPLARZU ARCHIWALNYM



