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BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO - BIUROWO-SOCJALNEGO

DZIAŁKA NR 202/2 OBRĘB 0014 MAKOWA
MAKOWA, GMINA FREDROPOL

MAJ 2023
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±0,00

+3,45

007

617 W

3,3 kPa
008

330 W

0,8 kPa
009_b

771 W

6,4 kPa

9,5 kPa

527,8 kg/h
6,5 kW

M

32 x 3,0

32 x 3,0

32 x 3,0

009_a

771 W

5,5 kPa

±0,00

+3,45

002_b

784 W

6,2 kPa
002_a

784 W

7,3 kPa
004

389 W

0,5 kPa
003

411 W

0,8 kPa
002_a

784 W

7,3 kPa
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- zasilanie
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Uwaga:
- Instalację wykonać z rur wielowarstwowych lub typu PEX-A
- Instalację ogrzewania podłogowego wykonać z rur o średniczach dz16x2
- Temperatura czynnika grzewczego 39/30°C
- Poszczególne płyty grzewcze oddzielić od siebie dylatacjami
- Przy przejściu przewodów przez przegrody budowlane (w tym drzwi) oraz w 
podejściu do rozdzielacza na przewody założyć peszle ochronne
- Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z przepływomierzami, zaworami 
odcinającymi i odpowietrznikiem


