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SCHEMAT ZBROJENIA
NAROZY WIENCOW
Rzut z gory
4912

#12 L=1,0m L

pret kqtowy

#12 1=1,0m 48 co 25cm
pret kqtowy

$8 co 25cm |

4912
OTUUNA: 25 mm
MATERIACY:
— beton konstrukeyjny €20/25 S3 XCl
— st zbrojeniowa AN EPstd (B5008)

UWAG:

— projekt rozpatrywaé z pozostatymi branzam,

— wymiary sprawdzi¢ na budowie,

— usytuowanie przebi¢ instdacyjnych wg rysunkdw branzowych,
—w narozach wiencow stosowaC prety kgtowe 4812 L=1,00m.

Wszelkie materiaty przewidziane do wbudowania muszq posiadac

certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci okreslajgee ich parametry

techniczne i dopuszezajgee je do obrotu na terenie PL/UE
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BUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO - BIUROWO
DZIALKA NR 202/2 OBREB 0014 MAKOWA

MAKOWA, GMINA FREDROPOL

|
PROJEKTANT:

mgr inz. Rafat Janowski
upr. nr PDK/0165/POOK/09
spec. konstrukcyjno - budowlana

ZESPOL. PROJEKTOWY:

mgr inz. Weronika Szozda

KONSTRUKCJA

]

RID-kon

Wsparcie inwestycji

Adres biura: ul. Mostowa 2/I pigtro
37-700 Przemysl, www.ridkon.pl
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