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SPIS ZAWARTOSCI

Czes¢ opisowa

Czes¢ rysunkowa

L.p. | Tresé Nrrys.
1 | RZUT PARTERU PW-A-1
2 | RZUT DACHU PW-A-2
3 | PRZEKROJ A-A | B-B PW-A-3
4 | ELEWACJE PW-A-4
5 | SZCZEGOL WYKONCZENIA | OBROBKI KOMINA PW-A-5
6 | SZCZEGOL WYKONCZENIA OKAPU | OBROBKI KALENICY PW-A-6
7 | ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ PW-A-7




OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowej,

- Decyzja o warunkach zabudowy nr L.dz.6730.5.2023 z dnia 28.03.2023 r. wydana przez Wdjta
Gminy Fredropol,

- Projekt budowlany,

- Mapa do celéw projektowych,

- Opinia geotechniczna,

- Wypis z ewidencji gruntow,

- Zarzadzenia i wytyczne udostepnione przez Inwestora,

- Obowigzujgce przepisy i normy.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budynek ustugowy — biurowo - socjalny stanowigcy
kancelarie dwdch lesnictw - Leszczyny i Sierakosce wraz z instalacjami wodociggowa, kanalizaciji
sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektryczng, swiattowodowa, studnig wiercong, zbiornikiem
bezodptywowym na nieczystosci ciekte i placami utwardzonymi: dojscia i dojazdy do budynku
oraz miejsce parkingowe.

Kategoria obiektu budowlanego XVI — budynek biurowy, VIII — zbiornik bezodptywowy,
XXII - parking.

Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek  biurowo-socjalny przeznaczony jest do wykonywania  czynnosci
administracyjnych oraz przyjmowania interesantéw w sprawach zwigzanych z gospodarkg lesna.
Projektuje sie budynek wolno stojacy, parterowy z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony.

Program funkcjonalny jednokondygnacyjnego budynku obejmuje dwa pomieszczenia
biurowe — kancelarie, pokdj socjalny, dwa magazyny podreczne, pomieszczenie techniczne, WC,
poczekalnie i wiatrotap.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Budynek parterowy, niepodpiwniczony o zwartej bryle na planie prostokata. Obiekt
pokryty dachem kopertowym o kacie nachylenia potaci 30°. Wejscie do budynku zadaszone
formg podcienia wspartego na drewnianych stupach. Obiekt przystosowany dla oséb
niepetnosprawnych. Wejscie/wjazd do budynku bezposrednio z terenu przylegtego.

Kolorystyka budynku utrzymana w stonowanych odcieniach bieli z elementami
dekoracyjnymi w formie imitacji desek elewacyjnych w kolorze bezowym. Blachodachdéwka,
rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie w kolorze czarno-szarym. Stolarka okienna i drzwiowa
w kolorze czarno-szarym.



4. Charakterystyczne parametry obiektu

Kubatura brutto 526,95m3
Powierzchnia uzytkowa 71,97 m2
Wysokos¢ budynku od poziomu terenu 6.35 m
przy wejsciu do najwyzszej czesci dachu '
Dtugos¢ 9,65 m
Szerokosé 11,54 m
Liczba kondygnaciji 1
Powierzchnia zabudowy 111,30 m?
Kat nachylenia pofaci dachowej 300
Kategoria obiektu budowlanego XVI
Kategoria zagrozenia ludzi ZL 1
Grupa wysokosci Niskie (N)

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna

Peine opracowanie opinii geotechnicznej dotyczacej rozpoznania warunkéw gruntowo -
wodnych w rejonie projektowanej budowy budynku biurowo-socjalnego wraz z infrastrukturg
towarzyszacg i zagospodarowaniem terenu na terenie dziatki 202/2 obreb 0014 Makowa
w miejscowosci Makowa dotgczono do projektu architektoniczno-budowlanego.

Warunki hydrologiczne — badany obszar zgodnie z przyjetym podziatem hydroregionalnym Polski
(Paczynski, 1995 r.) nalezy do regionu przedkarpackiego (XIll) oraz znajduje poza terenem
zaliczanym do obszarow Gtéwnych Zbiornikbw Wéd Podziemnych (GZWP) w Polsce
wymagajgcych szczegdlnej ochrony (Kleczkowski, 1990 r.). Podczas prowadzenia prac
terenowych, do gtebokosci rozpoznania nie zaobserwowano zadnych przejawéw wodonosnosci.

Warunki geotechniczne — w obrebie analizowanego obszaru badan do gtebokosci rozpoznania
podtoze gruntowe budujg utwory pokrywy neogenskiej. Utwory neogenskie litologicznie
odpowiadajg rumoszowi skalnemu oraz zwietrzelinie gliniastej fupka przewarstwionej zwietrzeling
gliniastg piaskowca z domieszkg rumoszu skalnego. Strefe przypowierzchniowg w miejscu
wykonania obu otworéw badawczych tworzy warstwa gleby o migzszosci 0,3 m.

Warunki geotechniczne proste, kategoria geotechniczna I.

Informacja o sposobie posadowienia obiektu

Wykonana na potrzeby projektu budowlanego opinia geotechniczna zaktada proste warunki
gruntowe w poziomie posadowienia budynku. Majgc na uwadze wystepujgce warunki gruntowe
oraz uktad konstrukcji i gabaryty budynku projektuje sie bezposrednie posadowienie budynku
z uwzglednieniem:

- zdjecia warstw gleby,

- wykonania niezwlocznego zamkniecia gruntéw betonem podkfadowym zabezpieczajgcego
przed rozmakaniem i uplastycznianiem gruntu,

-posadowienia budynku na fawach fundamentowych zelbetowych.

UWAGA: Jezeli po wykonaniu wykopu wystgpig niekorzystne warunki gruntowe powiadomié
projektanta w celu skorygowania posadowienia obiektu budowlanego.



6. Zestawienie pomieszczen w budynku

PARTER

Nr Pomieszczenie Powierzchnia | Posadzka

001 | wiatrotap 3,49 m? | ptytka gresowa
002 | pokoj biurowy 18,73 m? | ptytka gresowa
003 | magazyn podreczny 3,70 m? | ptytka gresowa
004 | pomieszczenie socjalne 6,63 m? | ptytka gresowa
005 | pomieszczenie techniczne 2,44 m? | ptytka gresowa
006 | poczekalnia 7,92 m? | ptytka gresowa
007 | WC 6,63 m? | ptytka gresowa
008 | magazyn podreczny 3,70 m? | ptytka gresowa
009 | pokoj biurowy 18,73 m? | ptytka gresowa

powierzchnia uzytkowa 71,97 m?

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Budynek zostat zaprojektowany jako pozbawiony barier dla osdb niepetnosprawnych. Wszystkie
pomieszczenia zostaly zaprojektowane w taki sposéb zeby zapewni¢ swobode ruchu dla osoby
poruszajgcej sie na wozku:

- wejscie do budynku bezposrednio z chodnika,

- na parterze znajduje sie WC przystosowane dla osob niepetnosprawnych (uchwyty ruchome
i state przy przyborach toaletowych),

- na terenie przylegtym do budynku zaprojektowano miejsca postojowe dla niepetnosprawnych.

8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewnhniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Projektowany budynek zostanie wykonany w technologii tradycyjnej - konstrukcja murowana
z elementami zelbetowymi i drewniang konstrukcjg dachu.

Fundamenty

Projektuje sie posadowienie budynku biurowo — socjalnego na fundamencie bezposrednim —
tawach fundamentowych. Fundamenty wykona¢ jako zelbetowe monolityczne wylewane na placu
budowy. Pod wszystkie zaprojektowane fundamenty przewidziano wykona¢ podkfad z chudego
betonu. Posadowienie obiektu min 1,20 m ponizej projektowanego poziomu terenu przy budynku.

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne projektuje sie jako dwuwarstwowe z bloczkéw betonu komérkowego gr. 24 cm
na cienkowarstwowej zaprawie systemowej. Sciany zwiefczone wiernicem zelbetowym. Izolacja
termiczna Scian ze styropianu EPS 70 gr. 20 cm w systemie BSO.

Sciany wewnetrzne

Sciane wewnetrzng nosng projektuje sie z bloczkéw betonu komérkowego gr. 24cm na zaprawie
systemowej. Sciana zwienczona wiencem zelbetowym.

Sciany dziatowe jako przegrody miedzy pomieszczeniami, weztami sanitarnymi oraz komunikacjg
wykonaé w technologii murowanej z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie systemowe;.
Sciany oddylatowane od konstrukcji no$nej stropéw. Wysoko$é montazu $cian — do wysokosci
stropu.



Rdzenie
Rdzenie w $cianach fundamentowych wykona¢ jako zelbetowe monolityczne wylewane na placu
budowy.

Nadproza, wience

Nadproza okienne i drzwiowe wykona¢ jako nadproza systemowe lub wylewane zelbetowe
monolityczne. W $cianach dziatowych murowanych nadproza prefabrykowane.

Wience w poziomie stropu, wykonac jako zelbetowe monolityczne wylewane na placu budowy.

Stupy
Stupy nosne zewnetrzne wykonac jako drewniane o $rednicy 25 cm.

Dach

Zaprojektowano dach kopertowy o kacie pochylenia pofaci 30°, nieocieplony. Wiezba dachowa
w konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu blachodachéwka w kolorze czarno-szarym RAL 7021.
Na dachu zamontowaé tawy kominiarskie i drabinki $niegowe. Na potaciach dachowych
przewiduje sie montaz paneli fotowoltaicznych zgodnie z system producenta. Pokrycie dachowe
uzupetnione wywietrznikami kalenicowymi i zaopatrzone w nawiewy okapowe. Grubos$¢ rdzenia
blachy min 0,5 mm. Producent blachy dachéwkowej np. firma PRUSZYNSKI. Wykonczenie
okapu — drewniane z desek bejcowanych lub olejowanych. Elementy drewniane widoczne
strugane. Izolacja dachu z membrany dachowej paroprzepuszczalnej.

Kominy

W budynku zaprojektowano przewody wentylacyjne zgodne z wytycznymi wybranego producenta
np. firmy Leier. Ponad pokryciem dachowym komin wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi w sposob
spojny z kolorem blachodachéwki. Kominy ociepli¢ styropianem EPS gr. 5 cm.

Elewacje

Sciany zewnetrzne wykonczone tynkami silikonowymi gr. 1,5 mm w kolorze biatym. Elementy
dekoracyjne w formie desek elewacyjnych w kolorze bezowym. Cokét budynku wysokosci
ok 15 cm — z ptytek gresowych kamiennopodobnych o wymiarach 45x15x0,9 cm w kolorze
czarno-szarym. Producent ptytek np. firma CERRAD.

Obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Obrébka dachu obejmuje opierzenie komindw oraz elementéw zwigzanych z utrzymaniem
i konserwacjg kominoéw. Zastosowaé obrébki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualnie
z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze pokrycia dachu. Rynny i rury spustowe stalowe
wg rozwigzan systemowych zgodnych z katalogiem producenta w kolorze pokrycia dachu
RAL 7021. Odptyw z rur spustowych wyprowadzony w przylegty teren korytkiem betonowym
szer. 25 cm dlugosci ok.1,5 m poza ptytke odbojows.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna PCV lub aluminiowa w kolorze czarno-szarym RAL 7021. Okna uchylno-
rozwieralne, pieciokomorowe, szklenie trzyszybowe, okucia obwiedniowe,. Producent okien np.
firma PAMO.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna, aluminiowa Iub PCV, dwuskrzydiowa, przeszklona
z samozamykaczem w kolorze czarno-szarym RAL 7021. Profile drzwi zewnetrznych -
termoizolacyjne. Gtéwne skrzydito drzwiowe o szeroko$ci przejscia 90 cm. Drzwi posiadajgce dwa
zamki patentowe np. firmy GERDA. Producent drzwi np. firma PAMO.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna typowa z oS$cieznicg regulowang okleinowana okleing
drewnopodobng. Skrzydta drzwiowe z wypetnieniem petng ptytg wiérowg lub MDF okleinowane



okleing drewnopodobng. Drzwi wyposazy¢ w klamki i zamki z wktadkg na obustronny klucz
lub klucz - tucznik.

Drzwi pomiedzy wiatrotapem a poczekalnig aluminiowe lub PCV dwuskrzydiowe, szklone
z samozamykaczem.

Do pomieszczenh mokrych montowaé drzwi zaopatrzone w kratke nawiewng lub otwory
wentylacyjne.

Parametry:

- okien — Umax = 0,9 [W/m2*K]

- drzwi zewnetrznych — Umax = 1,3 [W/m2*K]

Uwaga: wielko$¢ stolarki przed zamowieniem nalezy sprawdzi¢ w naturze.

Podlogi i posadzki
W budynku zaprojektowano podtogi ,ptywajgce” oddylatowane od przegrod pionowych,
na warstwie styropianu EPS-100, wylewki betonowe zbrojone przeciwskurczowo zatarte
na gladko. W pomieszczeniach mokrych zaleca sie wykonanie dodatkowej izolacji
przeciwwilgociowej z warstwg wykonczeniowg jako kompletny system.
Wykonczenie podidg pomieszczen ptytkami gresowymi antyposlizgowymi i odpornymi
na $cieranie o wymiarach np. 20x50cm. W pomieszczeniach biurowych, wiatrotapie i poczekalni
ptytki imitujgce deske drewniang o wymiarach np. 20x50cm.
Parametry:

o Wiasciwosci antyposlizgowe: R9, R10

e Nasigkliwos$é¢ - < 0,5%

o Scieralno$é wgtebna — max 175 mm3

e Kilasa scieralnosci PEl — min. 4

e Odpornos¢ na plamienie — min. klasa 4

e Twardos¢ ptytek wg skali Mohsa — min klasy 7

e Odpornos¢ chemiczna — klasa A lub B
Na potaczeniu $ciana — podtoga wykonaé¢ cokoty wys. 8 cm zlicowane z tynkiem sSciany (brak
cokolikéw w pomieszczeniach wykohczonych glazurg do wys. 2,10 m).
Producent ptytek gresowych np. firma PARADYZ.

Tynki i oktadziny

Elewacja — tynki silikonowe gr. 1,5 mm z elementami drewnopodobnymi,

Cokoty — ptytki ceramiczne zlicowane z tynkiem $ciany,

Whnetrza — Sciany, sufity — tynki cementowo-wapienne kat. 3 z gtadziami i powtokami malarskimi.
Pomieszczenia mokre — WC, pokéj socjalny, pom. techniczne — tynki cementowo-wapienne
kat. 2, $ciany wykonczone glazurg na wysoko$é 2,10 m. Producent glazury np. firma PARADYZ.
Sciany korytarza, magazynu podrecznego i wiatrotapu - powtoki malarskie odporne na $cieranie
i zmywalne. Dodatkowo Sciany poczekalni, wiatrotapu oraz pom. biurowych zabezpieczone
dwoma rzedami poziomych listew drewnianych odbojowych szer. ok. 20,0cm spetniajgce roéwniez
funkcje dekoracyjna. Spdd listew na wysokosci ok 80 cm od poziomu podtogi.

W pomieszczeniach mokrych pod okfadziny s$cian i podidg wykona¢ powtokowg izolacje
przeciwwilgociowg w postaci folii w ptynie uktadanej w technologii mokre na mokre 2x krzyzowo.

Malowanie i powtoki zabezpieczajace

Malowanie $cian wewnetrznych i sufitbw farbami emulsyjnymi, akrylowymi lub lateksowymi
na przygotowanym podtozu w kolorze zgodnym z wytycznymi Inwestora.

Elementy drewniane przed wbudowaniem zaimpregnowa¢ srodkami tréjfunkcyjnymi chronigcymi
przed ogniem, owadami i grzybami.



Parapety

Parapety zewnetrzne wykonac¢ jako aluminiowe lub z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;j
w kolorze obrébek blacharskich.

Parapety wewnetrzne wykona¢ jako kamienne lub z konglomeratu wg technologii wybranego
producenta.

Izolacje termiczne

» styropian EPS 70 gr. 20 cm A=0,036 [W/m2K] — ocieplenie $cian zewnetrznych, elementéw
konstrukcyjnych od zewnatrz,

» styropian EPS 100 gr. 20 cm A=0,031 [W/m2K] — ocieplenie stropu nad parterem,

» styropian EPS 100 gr. 15 cm A=0,036 [W/m2K] — do ocieplenia podtdg,

» styrodur 300 kPa A=0,036 [W/m2K] — do ocieplenia $cian fundamentow.

Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe poziome:

+ 2 x folia fundamentowa gr. 1 mm lub 2x papa termozgrzewalna gr. 4mm — izolacja pozioma
$cian fundamentowych,

+ 2 x folia PE gr. 0,3 mm — izolacje poziome podtég, w pomieszczeniach mokrych — izolacja
z uzyciem kompletnego systemu,

* membrana dachowa wstepnego krycia (gramatura min 150 [g/m2], paroprzepuszczalnosc
min 1000 [g/m2/24h]) — izolacja dachu.

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe:

* izolacje powlokowe z mas bitumicznych gr. min 2 mm (powloka trojwarstwowa) — izolacja
Scian fundamentowych potaczonych z izolacjg poziomg w cokole budynku. Izolacje wyprowadzi¢
min 10 cm powyzej poziomu 0,00 budynku,

+ 2 xfolia PE gr. 0,3 mm — izolacja pionowa $cian fundamentowych.

Izolacje akustyczne
Bloczki z betonu komdrkowego gr. 24 cm i izolacja termiczna grubosci 20 cm stanowig rowniez
izolacje akustyczng budynku.

Wykonczenie zewnetrzne - kolorystyka

Elewacja:

- tynk elewacyjny - k. biaty RAL 9010,

- deska elewacyjna - k. bezowy RAL 1001,

- blachodachowka - k. czarno-szary RAL 7021,

- cokot — ptytka gresowa - k. czarno-szary RAL 7021,

- parapet - aluminiowy lub stalowy powlekany - k. czarno-szary RAL 7021,

- rynna - blacha stalowa ocynkowana - k. czarno-szary RAL 7021,

- rura spustowa - blacha stalowa ocynkowana - k. czarno-szary RAL 7021,

- stolarka okienna i drzwiowa - aluminiowa lub PCV - k. czarno-szary RAL 7021,
- obrébka blacharska - blacha stalowa ocynkowana - k. czarno-szary RAL 7021.

Umeblowanie

Wymagania ogdine

Wykonawca w ramach zamowienia dostarczy meble do nowoprojektowanego budynku biurowo-
socjalnego wraz z catg dokumentacjg i elementami wymaganymi w Specyfikacji. Dostarczone
meble muszg by¢ fabrycznie nowe bez oznak uzywania i uszkodzenia. Wszystkie meble muszg
stanowi¢ jednolity wymiarowo, stylistycznie i kolorystycznie system. Nie dopuszcza sie mebli
w roéznych odcieniach. Zamawiajgcy przed dostarczeniem produktdw, zastrzega sobie prawo
na jego akceptacje protokotem oraz wymaga dostarczenia na meble biurowe — atestéw.
Dokumenty te majg by¢ opisane w sposéb nie budzacy watpliwosci do jakich mebli




sg dedykowane. Wykonawca zapewni gwarancje przez okres co najmniej 24 miesiecy jezeli
w wymaganiach szczegétowych nie zapisano inaczej, liczac od daty podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru technicznego. Wykonawca w ramach gwarancji zapewni
catkowicie bezptatne naprawy w miejscu instalacji. Podstawg odbioru wyposazenia bedzie
pisemne zgtoszenie Wykonawcy o dostarczeniu elementéw. Cate wyposazenie musi by¢
zapakowane w oryginalne fabrycznie opakowanie z nazwg producenta i symbolem
dostarczonego produktu.
Rodzaje mebli:

e biurko ksztattowe na stelazu metalowym 160/70x100/50x75h - 4 szt.
Biurko na stelazu metalowym wykonane z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej w klasie
higienicznosci E1 o podwyzszonej trwatosci, w klasie odpornosci na $cieranie zgodnie z normg
DIN EN 14322. Wszystkie krawedzie blatu zabezpieczone doklejkg z tworzywa sztucznego
ABS/PCV o grubosci 2 mm dobrane do koloru ptyty. Blat wykonany z ptyty o grubosci 25-28 mm
w kolorze DAB LINDBERGR 4223. W blacie przepust kablowy plastikowy ¢$60 mm. Blenda
wykonana z ptyty grubosci 18 mm, oklejona obrzezem 1mm w kolorze zblizonym do koloru blatu.
Blat biurka osadzony na nogach ptytowych gr. 18 mm. Nogi stelaza potgczone za pomocg blendy
konstrukcyjnej z ptyty obustronnie laminowanej gr.18mm.

e dostawka do biurka o wym. 140x50x75h - 2 szt.
Blat dostawki na 2 nogach metalowych, wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej
w klasie higieniczno$ci E1 o podwyzszonej trwatosci, w klasie odpornosci na Scieranie zgodnie
z normg DIN EN 14322. Wszystkie krawedzie blatu zabezpieczone doklejkg z tworzywa
sztucznego PCV o grubosci 2 mm dobrane do koloru ptyty. Blat wykonany z ptyty o grubosci
25-28 mm w kolorze DAB LINDBERG R4223. Nogi do dostawki metalowe o $rednicy ¢ 60 mm,
wyposazone w regulatory wysokosci umozliwiajgce wypoziomowanie dostawki. Nogi malowane
proszkowo na kolor ALU.

e szafa aktowo-ubraniowa z zamkiem o wym. 80x45x183h — 2 szt.
Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi, wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowane;j
o klasie higienicznosci E1, obrzeze PCV dobrane pod kolor ptyty. Korpus, pétki i drzwi wykonane
z ptyty grubosci 18mm, wieniec gorny wykonany z ptyty grubosci 25mm. Wieniec gorny, fronty
oraz przednie krawedzie potki oklejone obrzezem 2mm, pozostate elementy oklejone obrzezem
1mm. Boki szaf oklejone PCV z 4 stron. Szafa wyposazona jest w 4 pétki, zamontowane
w 1/3 szerokosci szafy na podpoérkach metalowych z mozliwoscig regulacji w 3 pozycjach
co 32 mm. Pdtka zabezpieczona jest przed przypadkowym wypadnieciem za pomocg metalowe;j
podpérki typu SECURA, ktéra wchodzi w otwér wywiercony w pétce. Na 2/3 szerokoéci szafy
zamontowany jest wieszak wysuwany. Plecy wpuszczane z ptyty HDF 3 mm w kolorze biatym
i mocowane w nafrezowaniu w bokach i wiencach szaf za pomocg zigczy stabilizujgcych
oraz dodatkowo przykrecane od tytu do potki wigzgcej. Nie dopuszcza sie dzielenia plecow
na pétitgczenia na profii H. Elementy korpusu oraz wieniec gérny potgczone ze sobg
za pomocg zlgcz mimosrodowych, bez uzycia kleju, umozliwiajagce demontaz mebli. Szafa
posiada 3 zawiasy firmy Haffele na skrzydto drzwi, kat rozwarcia 110°. Zamek patentowy firmy
Haffele, w komplecie 2 klucze, w tym jeden tamany. Szafa w srodku na froncie posiada lustro
przyklejone do frontu od strony wewnetrznej o wym. 40x110 cm. Stopki poziomujgce ¢50mm
z mozliwoscig regulacji od wnetrza szafy. Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie 96 mm.
Szafa wykonana w kolorze DAB LINDBERG R 4223.

o szafka z 4 szufladami 50x50x75h — 4 szt.
Kontener dostawny wykonany z ptyty widrowej obustronnie laminowanej w klasie higienicznosci
E1 o podwyzszonej trwatosci, w klasie odpornosci na Scieranie zgodnie z normg DIN EN 14322.
Wszystkie krawedzie blatu zabezpieczone doklejkg z tworzywa sztucznego ABS/PCV dobrane
do koloru piyty. Blat i fronty kontenera oklejone obrzezem 2mm, pozostate elementy widoczne
oklejone obrzezem 1mm. Korpus, plecy, cokét oraz fronty wykonane z ptyty grubosci 18mm, blat
wykonany z ptyty grubosci 25-28mm. Plecy wpuszczane pomiedzy boki. Elementy korpusu



oraz blat potgczone ze sobg za pomocg ztgcz mimosrodowych. Kontener posiada 4 szuflady
o wktadach ptycinowych z dnem z pityty HDF 3mm w kolorze czarnym lub biatym. Szuflady
na prowadnicach rolkowych wysuw 3/4. Blat nachodzacy na szuflady, licowany z frontem szuflad.
Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie 96 mm. Zamek centralny z kluczem famanym
firmy Haffele. W komplecie 2 klucze, w tym jeden famany. Stopki poziomujgce fi 50mm
z mozliwoscig regulacji od wnetrza. Catos¢ kontenera wykonana w kolorze DAB LINDBERG
R 4223.

o szafa aktowa o wym. 80x39x183h — 2 szt.
Szafa aktowa z drzwiami uchylnymi, wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowane;j o klasie
higienicznosci E1, obrzeze PCV dobrane pod kolor ptyty. Korpus, pétki i drzwi wykonane z ptyty
grubosci 18 mm, wieniec gérny wykonany z piyty grubosci 25-28 mm. Wieniec gorny i fronty
oklejone obrzezem 2 mm, pozostate elementy oklejone obrzezem 1 mm. Boki szaf oklejone PCV
z 4 stron. Szafa wyposazona jest w 4 potki o szer. 80 cm. Potki od frontowej oklejone
obrzezem 2 mm, a boki 1 mm. Boczne krawedzie pofki oklejone obrzezem 1 mm w Kkolorze
potki. Potki  na podpdrkach metalowych z mozliwoscig regulacji wysokosci w 3 pozycjach
co 32 mm. Potki zabezpieczone sg przed przypadkowym wypadnieciem za pomocg metalowej
podpdrki typu SECURA, ktéra wchodzi w otwor wywiercony w potce. Plecy wpuszczane z ptyty
HDF 3 mm w kolorze bialym i mocowane w nafrezowaniu w bokach i wiencach szaf za pomocg
ztgczy stabilizujgcych oraz dodatkowo przykrecane od tytu do potki wigzacej. Nie dopuszcza sie
dzielenia plecoéw na potitgczenia na profil H. Elementy korpusu oraz wieniec gérny potgczone
ze sobg za pomocag ztgcz mimosrodowych, bez uzycia kleju, umozliwiajgce demontaz mebli.
Szafa posiada 3 zawiasy firmy Haffele na skrzydto drzwi, kat rozwarcia 110°. Zamek patentowy
firmy Haffele, w komplecie 2 klucze, w tym jeden famany. Stopki poziomujgce ¢50mm
z mozliwoscig regulacji od wnetrza szafy. Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie 96mm.
Szafa wykonana z ptyty kolorze DAB LINDBERG R 4223.

e szafa aktowa otwarta o wym. 80x39x183h — 2 szt.
Szafa aktowa 3/5 otwarta, w dolnej czesci z drzwiami uchylnymi, wykonana z ptyty wiérowe;j
obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze PCV dobrane pod kolor ptyty. Gérna
czes¢ szafy otwarta, dolna zamknieta. Korpus, pofki i drzwi wykonane z piyty grubosci 18 mm,
wieniec gorny wykonany z ptyty grubosci 25-28 mm. Wieniec gorny i fronty oklejone obrzezem
2 mm, pozostate elementy oklejone obrzezem 1 mm. Boki szaf oklejone PCV z 4 stron. Szafa
wyposazona jest w 4 potki o szer. 80 cm. Potki od frontowej oklejone obrzezem 2 mm, a boki
1 mm. Boczne krawedzie potki oklejone obrzezem 1 mm w kolorze potki. Pofki
na podpérkach metalowych z mozliwoécig regulacji wysokosci w 3 pozycjach co 32 mm. Péiki
zabezpieczone sg przed przypadkowym wypadnieciem za pomocg metalowej podpédrki typu
SECURA, ktéra wchodzi w otwdr wywiercony w poétce. Plecy wpuszczane z ptyty HDF 3 mm
w kolorze biatym i mocowane w nafrezowaniu w bokach i wiencach szaf za pomoca zlgczy
stabilizujgcych oraz dodatkowo przykrecane od tylu do poétki wigzgcej. Nie dopuszcza sie
dzielenia plecow na poétitaczenia na profil H. Elementy korpusu oraz wieniec gérny potgczone
ze sobg za pomoca ztgcz mimosrodowych, bez uzycia kleju, umozliwiajgce demontaz mebili.
Szafa posiada 3 zawiasy firmy Haffele na skrzydio drzwi, kat rozwarcia 110°. Zamek patentowy
firmy Haffele, w komplecie 2 klucze, w tym jeden famany. Stopki poziomujgce ¢50mm
z mozliwoscig regulacji od wnetrza szafy. Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie 96mm.
Szafa wykonana z ptyty kolorze DAB LINDBERG R 4223.

o fotel obrotowy — 4 szt.



Parametry fotela:
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Fotel gabinetowy musi posiada¢:
- mechanizm Tilt,
- szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie,
- mozliwo$¢ swobodnego kotysania sie,
- blokade oparcia w pozycji do pracy,
- regulowang wysokos¢,
- regulacje sity oporu oparcia,
- state podiokietniki z miekkiego tworzywa sztucznego,
- podstawe: chromowa,
- samohamowne kotka do powierzchni twardych,
- Atest Badah Wytrzymato$ciowych Remodex,
- kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym,
- tapicerke wysokogatunkowg skora.
e krzesto — 7 szt.
Parametry krzesta:
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Krzesto musi posiadac:
- miekkie, tapicerowane siedzisko i oparcie,
- siedzisko o wymiarach: szeroko$¢ 475 mm, gtebokos¢ 415 mm,
- wytrzymatg, metalowg konstrukcje ramy — chromowana,
- mozliwo$¢ sktadowania w stosie (max 10 szt.),
- Atest Badah Wytrzymato$ciowych Remodex.
e zabudowa meblowa aneksu w pomieszczeniu socjalnym — 1 szt.

Zabudowa kuchenna dostosowana do gabarytéw pomieszczenia. Korpusy mebli wykonane
z ptyty meblowej biatej gr 18 mm, oklejonej obrzezem PCV w kolorze ptyty np. Kronospan — kolor
szary. Cokoty wysokosci 10 cm. Fronty meblowe szafek muszg posiada¢ uchwyt typu reling
w kolorze ALU o rozstawie 128 mm. Blat mebli szer. 60 cm gr 38 mm, z prostym wykonczeniem.
W blat wbudowany zlewozmywak i umywalka. Kolor blatu grafitowy.
Parametry:
- szafa otwierana pod zabudowe umywalki o szer. 50 cm,



- szafka z szufladami o szer. 50 cm, 3 gorne waskie, 1 dolna gleboka, prowadnice typu
METABOXY, - szafa otwierana pod zabudowe zlewozmywaka o szer. 50 cm,
- obudowa lodéwki do zabudowy szer. szafki 60 cm,
- szafki wiszgce gorne, podziat wg projektu, gtebokos¢ szafek gérnych 30 cm, fronty otwierane
na bok, w srodku szafek 2 pétki.

e stét do aneksu w pomieszczeniu socjalnym — 1 szt.
Stét na 4 nogach w kolorze ALU. Blat stotu wykonany z tego samego materiatu co blat roboczy
kuchenny.

e krzesto zmywalne — 3 szt.
Parametry krzesta:
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Krzesto sklejkowe musi posiadac :
- siedzisko i oparcie z profilowanej sklejki bukowej,
- wytrzymatg, metalowg konstrukcje ramy lakierowang w kolorze ALU,
- mozliwo$¢ sktadowania w stosie - max 10 szt.,
- Atest Badan Wytrzymatosciowych Remodex,
- Protokét Oceny Ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy.

e wieszak na ubrania wierzchnie — 1 szt.
Wieszak drewniany o wys. ok 180h , $rednica podstawy wieszaka 40 cm. Podstawa wieszaka
stabilna marmurowa. Wieszak musi posiada¢ haczyki na odziez oraz uchwyt na parasole.

e regal metalowy o wym. 90x50x200h — 1 szt.
Regat metalowy o wymiarach 90x50x200. Regat metalowy wykonany ze stali nierdzewnej, kazdy
element regatu wraz ze Srubami wykonany jest ze stali nierdzewnej. Potki regatu sg przykrecane
do pionowych perforowanych katownikéw, co umozliwia regulacje potki co 25 mm. Nosnos¢ potki
nie mniejsza niz 150 kg. Regat metalowy musi by¢ bardzo stabilny i musi posiada¢ atesty
i certyfikaty.



PRZYKLADOWE UMEBLOWANIE:

biurko ksztattowe dostawka do biurka potka z 4 szufladami

szafka aktowo-ubraniowa/ wieszak na ubrania
szafka aktowa 3/5 otwarta : ;
szafka aktowa wierzchnie

Urzadzenia sanitarne
Producent urzgdzen sanitarnych np. firma KOLO.
e miska ustepowa wiszgca dla niepetnosprawnych z deskg sedesowg, montazem ptytki
sptukujgcej i uchwytami dla niepetnosprawnych — 1 szt.
e pisuar z zaworem sptukujgcym — 1 szt.
e umywalka pojedyncza wiszgca porcelanowa z syfonem gruszkowym i uchwytami
dla niepetnosprawnych — 1 szt.
e brodzik natryskowy akrylowy 90x90 cm z drzwiami — 1 szt.
e zlewozmywak nablatowy 1-komorowy z ociekaczem na szafce z blachy nierdzewnej
z syfonem gruszkowym — 1 szt.
o umywalka pojedyncza nablatowa porcelanowa z syfonem gruszkowym — 1 szt.

Pozostate elementy

Wycieraczka wewnetrzna 60x130cm gr. 16mm. W miejscu wycieraczki brak piytek, wylewka
wyréwnawcza z obnizeniem zaimpregnowana folig w ptynie. W obnizeniu wykona¢ kratke @50
z syfonem i odptywem do kanalizacji.



Wycieraczka zewnetrzna 60x130 cm typowa. W miejscu wycieraczki obnizenie kostki brukowe;j.
W obnizeniu wykona¢ kratke 850 z odptywem na teren zielony.

Wytaz na poddasze nieuzytkowe — Kklapa rewizyjna ocieplona ze schodami strychowymi
sktadanymi zlokalizowana w poczekalni o wym. np. 70x140cm. Lokalizacja wytazu zgodnie
z czescig rysunkowg projektu. Producent np. firma FAKRO.

Wytaz na dach — systemowy o wymiarach np. 54x83 cm z szybg hartowang o zwiekszonej
odpornosci na dziatanie czynnikow atmosferycznych i promieni UV. Producent np. firma FAKRO.
Lokalizacja wytazu zgodnie z czescig rysunkowa.

Sniegotapy — w formie drabinek mocowanych systemowo na podkonstrukcji do ptaszczyzny
dachu.

Ciagi piesze

Ciggi piesze wykona¢ z kostki brukowej gtadkiej na podsypce cementowo — piaskowej
i podbudowie z kruszywa tamanego zageszczonego do Is = 0,95 w kolorze szarym
z domieszkg kolorowej. Wokét budynku wykona¢ opaske z kostki brukowej ze spadkiem
od budynku o szerokosci min 50 cm. Obramowania ciggéw wykona¢ z obrzezy ujetych
w technologii dostawcy kostki. Producent kostki brukowej np. firma POLBRUK.

Przegrody poziome i pionowe budynku

Przegrody poziome
PODLOGA NA GRUNCIE - PG

Ptytki gresowe 2cm
Wylewka betonowa zbrojona 5cm
1xfolia PE 0,3 mm
styropian EPS 100 15cm
1xfolia PE 0,3 mm
Beton podktadowy C8/10 10cm
Podsypka piaskowa zageszczona

2098 ” 15 om
Grunt rodzimy

STROP NAD PARTEREM - S

Wylewka betonowa zbrojona 5cm
1xfolia PE 0,2 mm
Styropian EPS 100 (A=0,031) 20cm
1xfolia PE 0,2 mm
Ptyta Zzelbetowa 15cm
Tynk cementowo-wapienny 15 mm

DACH NIEOCIEPLONY - D1

Blacha dachéwkowa powlekana

taty 4x5 cm
Kontrtaty 3x4 cm
Membrana dachowa (gramatura
min 150 [g/m2], paroprzepuszczalnosé -
min 1000 [g/m2/24h])
Krokwie 8x16 cm

Podbitka drewniana impregnowana 2,1cm




DACH NIEOCIEPLONY - D2

Blacha dachéwkowa powlekana

taty 4x5 cm

Kontrtaty 3x4 cm

Membrana dachowa (gramatura

min 150 [g/m2], paroprzepuszczalnos¢ | -

min 1000 [g/m2/24h])

Krokwie 8x16 cm
Przegrody pionowe
SCIANA ZEWNETRZNA - SZ1

Tynk silikonowy 1,5mm

Siatka PE wtopiona w kleju 3mm

Styropian EPS 70 20 cm

Bloczek z betonu komoérkowego 24 cm

Tynk cementowo-wapienny 15cm
SCIANA FUNDAMENTOWA - SF

Ptytka gresowa mrozoodporne na kleju | 2 cm

Siatka PP/PE wtopiona w kleju 3 mm

Styrodur 300 kPa na kleju bitumicznym

wodorozcienczalnym 18 cm

Izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna 2mm

Sciana fundamentowa 24 cm

Izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna 2mm
SCIANA WEWNETRZNA NOSNA - SW

Tynk cementowo-wapienny 1,5cm

Bloczek z betonu komdrkowego 24 cm

Tynk cementowo-wapienny 1,5cm
SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA - SD

Tynk cementowo-wapienny 15cm

Bloczek z betonu komdrkowego 12 cm

Tynk cementowo-wapienny 15cm
TERENY UTWARDZONE - T

Kostka brukowa betonowa 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 5cm

Podsypka z kruszywa tamanego 20 cm

zageszczona




Instalacje

Instalacja centralnego ogrzewania i C.W.U.

Projektuje sie ogrzewanie wodne podtogowe we wszystkich ogrzewanych pomieszczeniach
budynku. Zrédtlem ciepta bedzie powietrzna pompa ciepta, ktéra za zadanie bedzie miata
przekazywanie czynnika grzewczego do rozdzielaczy obiegéw grzewczych potgczonych
z poszczegolnymi petlami ogrzewania podtogowego. Instalacja c.o. bedzie zasilana czynnikiem
grzewczym (wodg), o parametrach okoto 40°C. Regulacja temperatury czynnika grzewczego
w instalacji c.o. realizowana bedzie centralnie - pogodowo. W celu utrzymania stabilnej
temperatury zasilania projektuje sie dodatkowo zbiornik buforowy.

Obieg wody w instalacji wymuszony bedzie pracg pomp obiegowych, zamontowanych
w projektowanym pomieszczeniu technicznym.

Ciepta woda uzytkowa na potrzeby uzytkownikédw budynku, bedzie przygotowywana
w pojemnosciowym zbiorniku c.w.u. zasilanym w energie cieplng z powietrznej pompy ciepta.
Instalacje cieptej wody nalezy wykonac¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT tgczonych
przy wykorzystaniu ksztaltek zaprasowywanych.

Wszystkie przewody wewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej, prowadzone w warstwach
posadzkowych i w bruzdach sciennych krytych, zaizolowane beda termicznie otulinami PE.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanego budynku, bedg odprowadzane do zbiornika bezodptywowego,
projektowanymi odcinkami zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Na potrzeby odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z zaprojektowanych w obrebie budynku
przyborow sanitarnych, budynek zostanie wyposazony w wewnetrzng instalacje kanalizacji
sanitarnej.

Projektowane piony wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, nalezy wykonac
z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV.

Podejscia odptywowe z przyboréw sanitarnych, nalezy wykonaé¢ z rur kanalizacyjnych PCV,
0 potaczeniach uszczelnionych uszczelkami gumowymi, dedykowanych do wykonywania
kanalizacji wewnetrznych.

Wentylacja przewoddw spustowych instalacji kanalizacji sanitarnej, bedzie realizowana poprzez
projektowane rury wywiewne, wyprowadzone ponad dach i zakonczone nad dachem
prefabrykowanymi wywiewkami kanalizacyjnymi.

Instalacja wodociggowa

Projektowana w budynku instalacja wodociggowa, bedzie dostarczata zimng i ciepta wode
uzytkowg, do wszystkich punktéw czerpalnych zaprojektowanych w budynku.

Zimna woda bedzie dostarczana do budynku z projektowanej studni gtebinowej, zewnetrznym
odcinkiem zimnej wody wprowadzonym do budynku do pomieszczenia technicznego.

Instalacje zimnej wody nalezy wykonac¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT fgczonych przy
wykorzystaniu ksztattek zaprasowywanych.

Wszystkie przewody wewnetrznej instalacji zimnej wody prowadzone w warstwach
posadzkowych i w bruzdach $ciennych krytych, zaizolowane bedg termicznie otulinami PE.

Wentylacja

W budynku projektuje sie wykonanie wentylacji grawitacyjnej. Nawiew Swiezego powietrza
odbywa¢ sie bedzie z wykorzystaniem nawiewnikow podokiennych, natomiast wywiew
za pomocg kominéw systemowych o wymiarach 12x17cm zakonczonych kratkami
wentylacyjnymi pod stropem.



Instalacja elektryczna

- Pomiar energii w zlgczu licznikowym w ogrodzeniu obiektu. Przylgcze elektroenergetyczne
wykonane przez dostawce energii wedtug umowy przytgczeniowe;,

- Instalacja elektryczna o$wietleniowa — zastosowane oprawy LED,

- Instalacja gniazd wtykowych ogdélnych oraz gniazd DATA dla stanowisk komputerowych,

- Instalacja sieci LAN doprowadzenie sygnatu do budynku $wiattowodem przez dostawce
internetu wedtug umowy,

- Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku o mocy 8,9kW.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

e Przeznaczenie budynku — budynek ustugowy - biurowo-socjalny Panstwowego Gospodarstwa
Lesnego LP — Nadlesnictwo Bircza.
Zgodnie z § 213 pkt 1 lit b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
budynek zwolniony z zapewnienia odpornosci pozarowe;j.
¢ Projektowany obiekt to budynek o jednej kondygnacji nadziemnej.
¢ Klasyfikacja budynku:
- wysokos¢ 6,35 m - niski (N),
- caly budynek w jednej strefie pozarowej ZL,
- kategoria zagrozenia ludzi - ZL Ill, pomieszczenia przeznaczone dla mniej niz 50 osdéb,
- projektowane elementy budowlane o odpornosci ogniowe;:

elementy nosne - R 120, murowane z bloczkéw z betonu komérkowego,

strop - REI 30, zelbetowy,

Sciany zewnetrzne - REI 120, murowane z bloczkéw z betonu komérkowego,

Sciany wewnetrzne - min. EI 30, murowane z bloczkéw z betonu komérkowego,

konstrukcja dachu - bezklasowa, drewniana, oparta na $cianach, oddzielona stropem REI 30
od parteru.
Wyjscie na poddasze nieuzytkowe — schody strychowe ognioodporne EI30.
Elementy drewniane konstrukcji dachu bedg uodpornione srodkiem ogniochronnym do stopnia
niezapalnosci.
Sciany zewnetrzne ocieplone ptytami styropianu wg metody “lekkiej-mokrej’, zapewniajgcej
nierozprzestrzenianie ognia.
Wszystkie elementy budowlane nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) bedg spetniaé wymagania
dla klasy odpornosci pozarowej ,D” wyzszej niz dopuszczalna (bezklasowa).
¢ Warunki ewakuacji:
- w strefie ZL pobyt do 10 osdb,
- dlugos¢ przejs¢é ewakuacyjnych w pomieszczeniach — max 7,5 m, przy dopuszczalnej wielkosci
32 m,
- dojécie ewakuacyjne od drzwi z najdalszego pomieszczenia — 6,0 m do drzwi na zewnatrz
budynku, ponizej dopuszczalnej wielkosci 20 m,
- szerokosc¢: korytarza i wiatrotapu 1,97 m, drzwi do wiatrotapu i na zewnatrz: 1,35 m, w tym
skrzydto nieblokowane 0,90 m,
- nad drzwiami z korytarza do wiatrotapu i z wiatrolapu nalezy umiesci¢ tablice
fotoluminescencyjne o tresci: "wyjscie ewakuacyjne”.
o Wyposazenie w urzgdzenia i sprzet ppoz.:
- na przytaczu pradu elektrycznego bedzie wytgcznik, mogacy petnic¢ funkcje przeciwpozarowego
wytgcznika pradu,
- budynek posiada¢ bedzie instalacje odgromowsa.
- budynek bedzie wyposazony w nastepujgcy sprzet gasniczy — 1 gasnica proszkowa typ ABC
0 masie 6 kg w korytarzu.
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Budynek wolnostojgcy, usytuowany w odlegtosci 4 m od granicy dziatki, przy wymaganej
odlegtosci 4 m. Najblizsze budynki na sgsiednich dziatkach w odlegtosci 8,6 m i 10,1 m, przy
wymaganej odlegtosci 8 m.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru nie jest wymagane.

Droga pozarowa nie jest wymagana, ale zapewnia jg droga gminna od strony wschodniej,
z dojsciem o dtugosci 28 m do wejscia do budynku.

Uwagi

Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczgce wykonania obiektu wg niniejszego projektu rozwigzac
nalezy przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny posiadaé atest ITB, lub atesty
i certyfikaty UE. Wymienione materialy i technologie traktowa¢ nalezy jako przyktadowe
podlegajgce ewentualnej zamianie na rwnowazne.

Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Pozwolenia na budowe,
zasadami sztuki budowlanej, Polskimi normami, Normami branzowymi, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych Tom |: Budownictwo Ogdélne, Tom II;
Instalacje Sanitarne i Przemystowe, Tom V: Instalacje Elektryczne pod nadzorem oséb
uprawnionych. Wykonanie instalacji nalezy zleci¢ uprawnionym firmom.

Opracowat:



