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PROJEKTANT:
CrCTANEn OWIERTCHN mgr inz. Tomasz Binkowski
ol "‘E!FF;TFE‘?‘EF”H’ ! Nr ewid. PDK/0074/PWOS/21
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INST. SANITARNE
: |
Oznaczenia:
_________ - instalacja cieptej [ |
wody uzytkowej | |
—— - instalacja zimnej wody RI D kon D |
Wsparcie inwestycji
Uwaga:
- instalacje wodociggowa wykona¢ z rur wielowarstwowych taczonych przez ksztattki zaprasowywane lub Adres biura:ul. Mostowa 2/I pietro
typu PEX taczonych przez ztaczki zaciskane 37-700 Przemysl, www.ridkon.pl

1 - Powietrzna pompa ciepta wyposazona w sprezarke o regulowanej mocy (inwerter) oraz automatyke.
2 - Jednostka wewnetrzna wyposazona w: grzatke elektryczng o regulowanej mocy 6 KW; zbiornik cieptej Instalacja wodociggowa
wody o pojemnosci 200 | z wezownica 0 pow. 2,0 m2 i grzatke elektryczng o mocy 1,5 KW umozliwiajaca
dezynfekcje termiczna; elektronicznie sterowana pompe; zbiornik buforowy o poj. 50 | i zawor przelewowy

zapewniajagcy wymagane natezenie przeptywu wody grzewczej; zawdr bezpieczenstwa z mozliwoscia S 3 -
podtaczenia naczynia wzbiorczego. =
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