ZESTAWIENIE DREWNA KONSTRUKCYJNEGO (klasa C24)

BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO W MAKOWEJ

nr elementu nazwa elementu wymiary [cm] | dhugosé [m] taczna ilo$¢ [szt] taczna dtugos¢ [mb] objetos¢ [m3]
WIEZBA DACHOWA

K-1 krokiew 8x16 6,24 8 49,88 0,639
K-2 krokiew 8x16 5,20 8 41,57 0,532
K-3 krokiew 8x16 4,28 4 17,14 0,219
K-4 krokiew 8x16 3,24 4 12,98 0,166
K-5 krokiew 8x16 2,21 4 8,82 0,113
K-6 krokiew 8x16 1,17 4 4,67 0,060
K-7 krokiew 8x16 4,16 4 16,63 0,213
K-8 krokiew 8x16 3,12 4 12,47 0,160
K-9 krokiew 8x16 2,08 4 8,31 0,106
K-10 krokiew 8x16 1,04 4 4,16 0,053
KN krokiew narozna 10x22 8,40 4 33,60 0,739
Pk ptatew kalenicowa 8x16 1,88 1 1,88 0,024
P ptatew 14x16 4,37 2 8,74 0,196
P ptatew 14x16 2,49 2 4,98 0,112
B belka 14x16 11,04 1 11,04 0,247
M murtata 14x14 37,94 1 37,94 0,744
D-1 deski okapowe 3,2x20 47,18 1 47,18 0,302
Sd-1 stup d=24cm 3,04 4 12,16 0,550
Sd-2 stup 14x14 1,88 4 7,52 0,147
Sd-3 stup 14x14 0,78 5 3,90 0,076
MASA DREWNA RAZEM 5,398
MASA DREWNA RAZEM (+6%) 5,722

UWAGA: w zestawieniu ujeto docelowe dtugosci elementéw. Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania odpowiednich potgczen ciesielskich
zaleca przy zamowieniu zwiekszy¢ diugosci elementéw o 20-30cm




