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ST- 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 (Wymagania Ogdlne) zawiera informacje oraz wymagania wspolne
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t w ramach kontraktu:
.Budowa budynku ustugowego - biurowo-socjalnego wraz z instalacjami wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektryczng oraz budowa zbiornika bezodptywowego
na nieczystosci ciekte i placow utwardzonych w formie ciggéw pieszo-jezdnych i parkingdéw” na terenie
dziatki nr 202/2 obreb 0014 Makowa w miejscowosci Makowa, gmina Fredropol.

1.2.Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest czescig sktadowg dokumentacji przetargowej i zatgcznikiem umowy
na realizacje robét budowlanych okreslonych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych SST

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi
i dokumentacjg projektowg opracowanymi na potrzeby realizacji zadania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla wszystkich robaét,
réwniez

w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej, dla ktérych odstgpiono od
sporzadzenia Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST).

1.4.0Okreslenia podstawowe

llekro¢ w SST mowa o:

1.4.1.robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.2. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym sktadajgcym sie z projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego oraz
projektu wykonawczego, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow.

1.4.3. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.4. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wybordéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkows.

1.4.5. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen

i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.6.kierowniku budowy — nalezy przez to rozumie¢, ze jest to osoba wyznaczona przez Wykonawce
robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizac;ji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.7.Inspektorze nadzoru inwestorskiego — nalezy przez to rozumie¢, ze jest to osoba wymieniona
w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem,

1.4.8.ksigzce obmiaréw - nalezy przez to rozumieé¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Zz ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczeh, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.9. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone, z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.10. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.4.11. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosdci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.



1.4.12. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
1.4.13. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno — uzytkowych.
1.4.14. Drodze tymczasowej (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po
jego zakonczeniu.
1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST, przepisami obowigzujgcymi w Polsce i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazaniu terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa, sktadajgca sie z projektu architektoniczno-budowlanego
i technicznego oraz projektu wykonawczego powinna zawiera¢ czes$¢ opisowg, czes¢ graficzng
i dokumenty formalne zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowg dostarczong przez Zamawiajgcego
i sporzgdzong przez Wykonawce.
1.5.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg na wiasny koszt dla zrealizowanych robot zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza wszystkich robét obejmuje miedzy innymi:
a. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wszystkich robot, opracowana na aktualnym planie
sytuacyjno-wysokosciowym,
wypetniony dziennik budowy,
protokoty odbioréw i szczelno$ci instalacji sanitarnych,
protokoty pomiarowe i odbioréw instalacji elektrycznych,
opinie kominiarskie,
Swiadectwa charakterystyki energetycznej,
rysunki dla robot zamiennych uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy
i inspektora nadzoru inwestorskiego
aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci ) + certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B" dla
materiatéw i urzgdzen,
instrukcje obstugi urzadzen (DTR),
oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem, WT, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami ( na podstawie oswiadczeh kierownikow robot
branzowych),
k. o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku teren -
a takze, w razie korzystania, ulicy, sgsiedniej dziatki lub lokalu,
I. karty gwarancyjne urzadzen technicznych i elementéw budowlanych (z warunkami gwaranc;ji),
m. karty katalogowe urzadzen,
n. instrukcja bezpieczenstwa pozarowego,
0. inne niezbedne do odbioru koncowego budynku i dopuszczenia do uzytkowania.
1.5.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowiazujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub brakéw w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoSci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji okreslonych normami.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
i roboty zostang zastgpione innymi (wtasciwymi) na koszt wykonawcy.
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1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgadzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowna.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i ilosciach uzgodnionych
z inspektorem nadzoru inwestorskiego tablice informacyjne (wykonane zgodnie z prawem budowlanym
1 tablice zottg i 1 tablice zwigzang z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia). Tres¢ tablic
informacyjnych bedzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji robét w dobrym stanie. Koszt
zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych nalezy uwzgledni¢é w cenie wykonania
przedsiewziecia budowlanego.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykohczeniowych Wykonawca bedzie:

a. utrzymywac teren budowy w nalezytym tadzie i porzadku,

b. podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skfadowisk i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c. mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny i dopuszczony do uzycia sprzet przeciwpozarowy na terenie
budowy, magazynach i pomieszczeniach z budowg zwigzanych.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji znajdujgcych sie na powierzchni i pod ziemig, takich jak
rurociggi, kable, urzgdzenia infrastruktury technicznej, itp., oraz uzyska od odpowiednich gestoréw
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego o ich wiasciwej lokalizacji.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia ww. instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ (materialnie
i prawnie) za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni w trakcie realizacji rob6t dostep i dojazd na posesje oraz uzgodni z uzytkownikiem
nieruchomosci sposdb jego wykonania. Koszt tych czynnosci nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania
przedsiewziecia budowlanego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan



sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét (ich stanu techniczny) i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do ich wykonania od daty rozpoczecia do daty odbioru kohcowego robaét.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowe;j, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robaét.

2. MATERIALY

2.1.Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badanh laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Materiaty budowlane
powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem oraz koniecznoscig
wymiany na wiasny koszt.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Materiaty uzyskane z demontazu i gruz budowlany, Wykonawca wywiezie na wysypisko
bez naliczania dodatkowej zaptaty.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, projektu organizacji robét i poleceniami Inspektora nadzoru zapewniajgc
im odpowiednig jakos¢ na kazdym etapie.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowejiw SST a
takze w normach i wiedzy techniczne;.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1.Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajagc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do zachowania jakosci materiatéw i robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzat odpowiednig kontrole zapewniajacg wykonanie robét zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.
6.2.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
6.2.1 posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
6.2.2 posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a. Polskg Norma lub

b. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

6.2.3 znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.
6.3.Dokumenty budowy
6.3.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecerh Wykonawcy robét.
6.3.2. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie.
Ksigzka obmiaréw obejmowac bedzie jedynie zakres robdét wykonanych i zgtoszonych do przyjecia
przez Inspektora nadzoru. Za poprawnos$¢ prowadzenia ksigzki obmiaréw odpowiada Wykonawca.
6.3.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, opré¢cz wymienionych, nastepujgce dokumenty:

a. pozwolenie na budowe,

b. protokoty przekazania terenu budowy,

c. protokoty odbioru robot,

d. protokoty z narad i ustalen,

e. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.3.4. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.
7.OBMIAR ROBOT
7.1.09go6Ine zasady obmiaru robét



Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie.
7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.
7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizac;ji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalerh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a. odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b. odbiorowi czesciowemu,

c. odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

d. odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2.0dbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3.0dbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4.0dbiér koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét
Odbidér koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru kohcowego robét, komisja zapozna
sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci
i ustali nowy termin odbioru koncowego.



W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartosé wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.3. Dokumenty do odbioru korncowego
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego oraz na zasadach okreslonych w SIWZ.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
a. dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami (zmiany
nieistotne) dokonanymi w toku wykonania robot,
b. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),
c. ustalenia technologiczne,
d. inwentaryzacje powykonawczg wraz z oswiadczeniem o zgodnosci z PZT,
e. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
f.  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i sprawdzen,
g. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw dopuszczajgcych
do ich stosowania na terenie Polski lub UE.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robét. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.5.0dbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr kohicowy robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowej.
Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:
a. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
b. warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414).
2. Ustawa o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.02.166.1360).
3. Ustawa o ogolnym bezpieczenstwie produktu (Dz.U. 00.15.179).
4. Ustawa o ochronie niektérych praw konsumentéw i o odpowiedzialnosci za szkode wyrzgdzong przez
produkt niebezpieczny (Dz.U. 00.22.271).
Rozporzadzenia
1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 péz. 953).
2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 248).
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robéot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).
3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy.
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4. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

Normy:

Wykonanie robo6t budowlanych w ramach inwestycji objete jest normami Polskimi i Europejskimi, ktore
stanowig podstawe do ich realizacji i odbioru.

ST - 01.00 WYTYCZENIE OBIEKTU W TERENIE Kod CPV 71355000-1

1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej ST sga wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét zwigzanych
Z wytyczeniem geodezyjnym robét.
W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem obiektéw, punktéw wysokosciowych
i przebiegow infrastruktury wchodza:
a. sprawdzenie wytyczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi budynku
i punktéw wysokosciowych, ewentualne uzupetnienie dodatkowymi punktami, wyznaczenie
dodatkowych punktéw wysokosciowych,
b. wytyczenie przekrojow poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
c. wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow tras infrastruktury - zgodnie z zestawieniem
wspoitrzednych podanych w czesci ogolnej projektu zagospodarowania terenu - tom 1/1,
oraz zgodnie z danymi zawartymi w odnosnych projektach branzowych,
d. zastabilizowanie punktéw w sposdéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposoéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
2. MATERIALY
Do utrwalenia punktéw gtéwnych nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o diugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone
w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ srednice 0,15 - 0,20 m
i dlugosé 1,5 - 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane o dtugosci
okoto 0,30 m i $rednicy 0,05 - 0,08 m. Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny mie¢ dlugo$¢
okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.
3. SPRZET
Do odtworzenia tras i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
a. teodolity lub tachimetry,
b. niwelatory,
c. dalmierze,
d. tyczki,
e. faty,
f. tasmy stalowe.
Sprzet stosowany do odtworzenia tras i punktow gtébwnych powinien gwarantowa¢ uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.
4. TRANSPORT
Mozna uzywaé¢ dowolne srodki transportu do przewozu materiatdbw uzywanych w robotach
przygotowawczych.
5. WYKONANIE ROBOT
W oparciu o materialy dostarczone przez inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych robét z Dokumentacija
Projektowg, ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac inspektora nadzoru inwestorskiego o jakichkolwiek
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych lub reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢
usuniete na koszt Zamawiajgcego.
Punkty gtéwne i punkty posrednie muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny
i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot.
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Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot,
to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreSla¢ z taka doktadnoscia aby $redni btad niwelacji
po wyréwnaniu byt mniejszy niz 4 mm/km stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej. Na potrzeby prawidlowego wykonania
uksztattowania terenu przylegtego wykonawca moze wyznaczyé przekroje poprzeczne obejmujgce
wyznaczenie poszerzonych konturéw nasypéw polegajgce na oznaczeniu w terenie krawedzi podstawy
nasypu z terenem oraz konturéw nasypow i powinno by¢é wykonywane zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét
i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych obiektéw kubaturowych, robét ziemnych, kraweznikéw,
chodnikoéw, tras przewodow uzbrojenia nad- i podziemnego, studni, stupéw oswietleniowych jest 1 km.
8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt zwigzanych z wyznaczeniem punktéw geodezyjnych w terenie nastepuje na podstawie
szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane i odebrane prace zostang zaptacone wg ustalen umowy z Wykonawcg

ST - 02.00 ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY FUNDAMENTOWE Kod CPV 45111200-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
ziemnych przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych - wykopdw
fundamentowych i obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V).
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych okresla dokumentacja, ktéra powinna zawieracé:
a. rzuty i przekroje obiektow,
b. plan sytuacyjno-wysokosciowy,
c. nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
d. sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
e. wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
f. szczego6towe warunki techniczne wykonania robdét (np. wymagane zageszczenie zasypki,
nasypu itp.)
1.4.2.Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajne;j.
1.4.3.Wykop ptytki — wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4.Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5.Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.6.Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢
na sciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.7.Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.
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1.4.8.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego
lub wykonania nasypéw, potozone poza placem budowy.
1.4.9.0dktad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.
1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
Is = pd /pds
gdzie:
pd —gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m ),
pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3).
1.4.11. Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢
gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:
U=d60 /d10
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%
gruntu (mm), dio - $rednica oczek sita, przez ktore
przechodzi 10% gruntu (mm).
1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje zgodne z normami, przepisami i literaturg
techniczna.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$s¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
Pozostate wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymaganiach ogélnych"
2.MATERIALY (GRUNTY)
2.1.Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy.
2.2.Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢é wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢é wywiezione
przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odkfad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego,
oile nie okre$lono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢é wynika jedynie z powodu zamarznigcia
lub nadmiernej wilgotnosci.
3.SPRZET
3.1.0gd6lne wymagania dotyczace sprzetu wg SST ,,Wymagania ogéine”
Sprzet do realizacji robét budowlanych swoimi parametrami, gabarytami, zakresem roboczym powinien
by¢ dostosowany do istniejgcych warunkow, zabudowy tak by jego nadmiernymi gabarytami nie
doprowadzi¢ do uszkodzenia mienia, istniejgcej infrastruktury i zagospodarowania.
3.2.Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

a. odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,

koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
b. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizadiji itp.),

c. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.).

d. sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu wg SST ,,Wymagania ogdéine"”
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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4.2. Transport gruntéw
Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wielkosci robot ziemnych.
5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne zasady wykonania robé6t wg SST ,,Wymagania ogélne"
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadnosc.
5.2.Dokladnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty zasadnicze linie i krawedzi wykopdéw powinny by¢
wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robdét
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Rdznice
w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i - 3 cm.
Szerokos¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nierdwnos$ci na powierzchni skarp nie powinna przekraczac
10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.
5.3.0dwodnienia robét ziemnych
Niezaleznie od budowy urzgadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢
urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych,
tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy,
grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnos¢. Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony
grunt.
Odprowadzenie wdéd do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t wg SST ,,Wymagania ogoine”
Wykonawca sporzgdzi wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilos¢ Srodkdéw transportu.
6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot.
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci sprzetu i materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wigczajac w to wykfalifikowany i przeszkolony
personel i dopuszczony do pracy, posiadajgcy odpowiednie dokumenty i Swiadectwa sprzet.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.
6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli wykonanych robét ich zgodnosci ze
specyfikacjg , wiedzg techniczng i wytycznymi Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie w szczegdlnosci
powinno obejmowac:

a. wiasciwe ujecie i odprowadzenie woéd opadowych,

b. wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych.
6.2.2.Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1.
6.3.Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Szerokos¢ wykopu ziemnego
Szerokosé wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.
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6.3.2. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub
+1 cm.

6.3.3. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.4. Rownosé dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogqg przekracza¢ 3 cm.

6.3.5. Rownosé skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ £10 cm.

6.4.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce ha jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgca
zasadniczego wptywu na jakosc¢ robaot i ustali zakres i wielkos¢ potrgcen za obnizong jakos¢.

6. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksigzki obmiarow.

7.2.Zasady okreslania ilosci robét

Dtugosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$é pomnozona przez sredni przekréj wg objetosci
wykopu w stanie rodzimym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczona wg obmiaru w wykopie
nie jest mozliwa, nalezy jg oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych Ilub nasypie
z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia gruntu.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru i bedg posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robé6t podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét wg SST ,,Wymagania ogéine"

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2.PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoéci biernej.

5.BN-77/8931 -12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

14



ST - 03.00 BETONOWANIE KONSTRUKCJI BETONOWYCH | ZELBETOWYCH Kod
CPV45262300-4

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych
z wykonaniem konstrukcji zelbetowych.
1.2.Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

a. przygotowaniem mieszanki betonowej,

b. wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

c. uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

d. pielegnacja betonu.
Elementy objete zakresem

a. Beton podktadowy C8/10 S2/S3 wg. PN-EN 206-1

b. Stopy fundamentowe, zelbetowe beton C25/30 S3 W8 XC2 wg. PN-EN 206-1

c. tawy fundamentowe beton C25/30 S3 W8 XC2 wg. PN-EN 206-1

d. Sciany i podwaliny zelbetowe beton C25/30 S3 W8 XC2 wg. PN-EN 206-1-1

e. Belki, wieAce i nadproza C20/25 S3 XC1 wg. PN-EN 206-1
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w SST ,Wymagania ogdlne", a takze podanymi ponizej:
1.4.1.Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.
1.4.2.Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
1.4.3.Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
1.4.4.Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
1.4.5.Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy
w stanie suchym. 1.4.6.Stopierh wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy
beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢
cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na préobki betonowe.
1.4.7.Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli
zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
1.4.8.Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Re © w MPa.
Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie Rp®- wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.
1.5.0go6lne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w SST ,Wymagania ogdine".
2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i sktadowania podano w SST ,Wymagania ogdlne".
2.1. Beton
Materiatem stosowanym jest beton z kruszywa naturalnego o klasie C20/25, C25/30 oraz mieszanka
betonowa B10 (chudy beton) Rm=9,0 MP
Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych narazony na dziatanie warunkow
atmosferycznych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania (zakres zgodnie z dokumentacjg techniczna):

a. nasigkliwosc¢ - do 5%;

b. wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

c. wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢é mniejszy od 0,5.
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Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betonow
i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci.
Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-EN 206-1 symbolem S-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dla konsystencji plastycznej S3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
3.SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoélne”.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie
odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek
wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory
z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi
w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportowych podano w SST ,Wymagania ogdélne". Transport
mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek).
llos¢ ,gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac¢ przy pomocy pompy do betonu
lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
a. 90 min. - przy temperaturze +15°C,
b. 70 min. - przy temperaturze +20°C,
c. 30 min. - przy temperaturze +30°C.
5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Zalecenia ogdlne
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru
dokumentacji technologicznej dotyczgcej mieszanki betonowej i technologii jej wbudowania
obejmujacej:
receptury mieszanki betonowej wraz wynikami badan laboratoryjnych,
sposob transportu mieszanki betonowej,
kolejnos$c¢ i sposdb betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w tych przerwach,
sposob pielegnacji betonu,
warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robo6t poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegélnosci:
prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,
prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,
zgodnos$¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiladek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny,
m. przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
prawidlowosé wykonania wszystkich robo6t zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
0. prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennosc¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustow, sgczkéw, kotw, rur itp.),
p. gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
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d. Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2.Podawanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku, gdy wysokosc¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynien,
elastycznych rekawow itp.

Przy wbudowywaniu mieszanki nalezy odpowiednio zagesci¢ mieszanke betonowg poprzez -
stosowanie tat wibracyjnych dla elementéw powierzchniowych (tj.: stropy, posadzki) i butaw wgtebnych
(elementy kubaturowe tj.: belki, $ciany, stupy itp.). Czas wibrowania powinien zapewni¢ witasciwy
rozktad mieszanki — nie dopuszcza sie zbyt dtugiego wibrowania w jednym miejscu co moze powodowac
rozsortowanie mieszanki betonowej.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchdéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

5.3.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢
miejsce rob6t za pomocg mat lub folii.

5.4.Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po
12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzié jg
€O najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
5.5.Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg byc¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy konstrukcyjne sg niedopuszczalne,

- rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypukifosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio
po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrownaé za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody.

5.6.Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpodr) nalezy
wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia
z Projektantem.
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Nie dotyczy to deskowan systemowych montowanych zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta
deskowania.
Konstrukcja deskowanh powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

a. szybkosc betonowania,

b. sposéb zageszczania,

c. obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetniaé¢ nastepujgce warunki:

a. zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukgji,

b. zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

c. zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

d. zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

e. wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentaciji projektowe;j.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogéine”.
6.1.Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobieraé probki kontrolne w postaci kostek sze$ciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

a. 1 prébka na 100 zarobdéw,

b. 1 prébka na 50 m3 betonu,

c. 3 prébki na dobe,

d. 6 prébek na partie betonu.
Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN_EN 206-1.
Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukciji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajgcy wymaganej klasie
betonu. W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetienie
tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w okresie
krotszym niz od 28 dni.
6.2.Tolerancja
wykonania
6.2.1.Wymagania ogélne
- Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie
w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz Kkonstrukcji o charakterze
monumentalnym.
6.2.3.Fundamenty (tawy-stopy)
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno byé wieksze niz:
10 mm
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego
nie powinno by¢ wigksze niz: £ 20 mm
6.2.4.Stupy i Sciany
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdw i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego
(lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:
10 mm
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw i Scian w planie w stosunku
do stupéw i Scian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz:
15 mm
6.2.5.Belki i ptyty
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz:
£10 mm,
- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze niz:
1 L/300 lub 15 mm,
- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz: £15 mm
- Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz: £10 mm

18



- Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz: £15 mm
6.2.7. Powierzchnie i krawedzie
- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz: 5 mm,
- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny byé
wieksze niz: 15 mm
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz: 5 mm
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny byé wieksze niz:6 mm
- Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosno$c¢ (odchylenie
od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz: L/100 < 20 mm
- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
4 mm
6.2.8. Otwory i wktadki
- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz: 10 mm
7.OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymagania ogdline".
Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej
przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentac;ji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkéw, skoséw
0 przekroju réwnym lub mniejszym od 5cm .
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogdlne".
8.1.Zgodnos¢ robé6t z dokumentacja projektowg i SST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.2.0dbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu jest:
a. pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST,
b. inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.3.0dbiér koncowy
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robo6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych
w umowie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne".
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzglednia:
a. zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,
b. wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
C. oczyszczenie deskowania,
d. przygotowanie i transport mieszanki,
e. utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,
f. wykonanie przerw dylatacyjnych,
g. wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
h. rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,
i. oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wiasnoscig Wykonawcy, materiatow
rozbiorkowych,
j- wykonanie badan i pomiardw kontrolnych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-B-01801  Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01  Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Materiaty.
PN-S-10040  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
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PN-S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszankibetonowej.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji
kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie. PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody
badan. Oznaczanie zawarto$ci alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty (réwnowaznie PN-EN 206-1)

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci
betonu na Sciskanie.

PN-B.06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka

Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie

zawartosci zanieczyszczen obcych. PN-B-06714/13 Kruszywa

mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik
ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren
i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-C-04541 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy
prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substanc;i
rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawartos$ci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metodg miareczkowg jodometryczna.

PN-C-04628/02 Woda i scieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukréw ogolnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej

metodg kolorymetryczng z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdinego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.

Wspdlne wymagania i badania.
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ST - 04.00 ZBROJENIE BETONU Kod CPV45262300-4

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.
1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizaciji
robot zbrojeniowych.
1.3.Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukgc;ji
budynkoéw oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robot
zwigzanych z:
- przygotowaniem zbrojenia,
- montazem zbrojenia,
- kontrolg jakosci robét i materiatéw.
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST ,Wymagania ogoélne".
1.4.1 Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.
1.4.2. Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezenh
w spos6b czynny.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST
~WVymagania ogdlne"
2.MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich sktadowania podano w SST ,Wymagania ogdlne".
2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1.Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami objetej zakresem umowy stosuje sie stal A-1ll N
(PN-EN 1992-1-1)
2.1.2.Witasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku B500B, BS00SP
Srednica preta w mm 8 + 32,
- granica plastycznosci Re (min) w MPa 500,
- wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550,
- wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 490,
- wytrzymatosc¢ obliczeniowa w MPa 375.
- wydtuzenie (min) A5 w % 10,
- zginanie do kagta 60° brak peknie¢ i rys w zlgczu.
Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia
widoczne gotym okiem.
2.1.3.Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy (PN-EN 1992-1-1).
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢
podane:
nazwa wytworcy,
oznaczenie wyrobu wg normy PN-EN 1992-1-1,
numer wytopu lub numer partii,
wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skfad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
masa partii,
f. rodzaj obrébki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéow (po dwie
do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:
a. znak wytworcy,
b. $rednica nominalna,
C. znak stali,
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d. numer wytopu lub numer partii,

e. znak obroébki cieplnej.
2.2.Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
2.3.Podkiadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.
3.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne" Sprzet uzywany przy
przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetniaé
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i
instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i
pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi
powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za
BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych".
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5.WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdéine".
5.1.0rganizacja robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.
5.2.Przygotowanie zbrojenia
5.4.1 Oczyszczenie zbrojenia
Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota. Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretdw na zgodnos¢ z wymaganiami PN-82/H-
93215. Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody, a prety oblodzone odmraza¢ strumieniem
cieptej wody. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Prety
zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng, nalezy opala¢ az do catkowitego
usuniecia zanieczyszczen. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we wtasciwosciach
technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.
5.4.2 Prostowanie zbrojenia
Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny byé proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm; w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy
prostowac za pomoca kluczy, mtotkdw, prostowarek i wyciggarek. Dopuszczalna réznica dtugosci preta
liczona wzdtuz jego osi od odgiecia do odgiecia, w stosunku do podanych na rysunku nie powinna
przekracza¢ 10mm.
5.4.3 Ciecie i giecie pretéw
Ciecie pretéw nalezy wykonywacC przy maksymalnym wykorzystaniu materiatdw. Wskazane jest
sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie
przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.
Giecie pretow nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i normg PN-91/S-10042.
Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretdéw o srednicy d £ 12 mm.
Prety o srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.
Walcoéwki i pretow nie nalezy zgina¢ w strefie zgrzewania lub spawania. Minimalna odlegtos¢ spoin
od krzywizny odgiecia powinna wynosi¢ 10 d.
W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktdérych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rowng, co najmniej 20 d.
5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogdine
Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaé jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania
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nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nieniszczgcej
sie rdzy.
Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byla wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretdw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:
a. 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpér masywnych,
b. 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,
c. 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,
d. 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdéw, gzymsow,
e. 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2.  Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposéb okreslony w dokumentaciji projektowe;.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub fgczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do fgczenia pretdow o srednicy
do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupoéw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych
ze strzemionami, a pozostatych pretow - na przemian.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogdlne".
Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
f. proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobraé
z réznych miejsc kregu. Jako$¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze
dadzag wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia
zbrojenia podano ponizej. Usytuowanie pretéw:
a. otulenie wkifadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubosci otuliny,
rozstaw pretéw w Swietle: 10 mm,
odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
dtugosc preta miedzy odgieciami: £10 mm,
e. miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: +1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone
w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:
a. dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac 3%,
b. liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby
na tym precie,
c. rdéznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,
d. réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé £2 cm.
7.OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 kg. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dtugosé¢ pretéw poszczegolnych srednic pomnozong odpowiednio
przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaklady przy fgczeniu pretéw,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilo$ci materiatu
w  wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach wiekszych od wymaganych
w dokumentacji projektowe;j.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne".
8.1.Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowg i SST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.
8.2.0dbiér roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:
a. pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST,
b. inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
8.2.2. Zakres robot
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okres$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.
8.3.0dbiér koncowy
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi. Odbiér powinien polegaé
na sprawdzeniu:
a. zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektows,
b. zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
C. rozstawu strzemion,
d. prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dlugosci zakotwien pretéw,
e. zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w SST ,Wymagania ogolne".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania
ogolne". 9.1. Cena jednostkowa Cena jednostkowa obejmuje:
a. zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,
b. oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,
c. taczenie pretéw, w tym spawane ,na styk" lub ,na zaktad",
d. montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg
projektowg
i niniejszg SST,
e. wykonanie badan i pomiaréw,
f. oczyszczenie terenu robét z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy i usuniecie
ich poza teren budowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
PN-1SO 6935-1 /AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-1ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane
PN-1SO 6935-2/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/

ST - 05 ROBOTY MUROWE Kod CPV 45262500-6

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikami technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot murowych, zamurowan, uzupetnienh muréw.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow:
a. $ciany z bloczkéw z betonu komérkowego
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b. kominy wieloprzewodowe z cegly petnej lub systemowe

c. Sciany warstwowe

d. $cianki dziatowe
1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0gdéIne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiaty
2.1.Woda zarobowa do przygotowania zapraw
Stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.Wyroby ceramiczne
2.2.1.Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm, masa 3,3-4,0kg. Cegta budowlana petna powinna
odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej. Dopuszczania liczba cegiet potéwkowych, peknietych
catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym przez catg grubos¢ cegty o dtugosci powyzej 6mm
nie moze przekracza¢ dla cegly -10% cegiet badanych. Nasigkliwosé nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie 10,0 Mpa. Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
2.2.2.Bloczki z betonu komérkowego.
Wymiary: 59x24x24cm, 59x24x12 cm.
Odmiany: 500 i 600 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na $ciskanie.
Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258. Bloczki nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem.
3.3.Zaprawy klejowe cieptochronne, budowlane cementowo-wapienne
Do wznoszenia nowoprojektowanych muréw nalezy stosowaC zaprawy cienkowarstwowe,
cieptochronne zgodnie z zaleceniem producenta materiatéw murowych.
W przypadku stosowania zapraw budowlanych (tylko za zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego)
nalezy uwzgledni¢ ponizsze.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie
zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac
w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.
Do wznoszenia nowoprojektowanych muréw nalezy stosowa¢ zaprawy cienkowarstwowe,
cieptochronne zgodnie z zaleceniem producenta materiatdbw murowych.
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.
5. Wykonanie robot
Wymagania ogdlne:
Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokéw i otworéw. Elementy
murowe ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Pierwszg warstwe muru nalezy wypoziomowac poprzez utozenie na warstwie zaprawy cementowe;j
rozkladanej na wycisk na podtozu lub fundamencie.
5.1. Wymagania jakosci robét murowych
5.1.1. Obrys muru
Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:
— w wymiarach poziomych poszczegdinych pomieszczen 20 mm,
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— w wysokos$ci kondygnacji £20 mm,

— w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku 50 mm.

5.1.2. Grubo$¢ muru

Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowe.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

— dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci V4, Y21 1
elementu murowego,

—+10 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,

— 120 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

5.1.3. Wymiary otworéw (w swietle osciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza;:

* szeroko$¢ + 6 mm, — 3 mm,

* wysokos¢ + 15 mm, — 10 mm.

W otworach o wymiarach powySej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

* szeroko$¢ + 10 mm, — 5 mm,

* wysokos¢ + 15 mm, — 10 mm.

5.2.Mury z cegly peinej

Spoiny w murach ceglanych:

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,
a minimalna 10 mm,

-10 mm w spoinach pionowych podiuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokladnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.3. Mury z bloczkéw z betonu komérkowego

- §ciany zewnetrzne ostonowe — mur z bloczkéw z betonu komaérkowego kl. 500 grubosci 24 cm. Gestosé
500 kg/m3. Sciany wznoszone na zaprawie do cienkich spoin. Wytrzymato$é obliczeniowa muru
na sciskanie fa = 1,12 MPa. Klasa wykonania A.

- Sciany wewnetrzne nosne—scianki z bloczkéw z betonu komérkowego kl. 500 grubosci 24cm. Gestosé
500 kg/m3. Sciany wznoszone na zaprawie do cienkich spoin. Wytrzymato$é obliczeniowa muru
na Sciskanie fa = 1,12 MPa. Klasa wykonania A.

- &ciany dziatowe—s$cianki z bloczkéw z betonu komoérkowego grubosci 12cm. Gestosé 500 kg/ms3.
Sciany wznoszone na zaprawie do cienkich spoin. Wytrzymatoéé obliczeniowa muru na $ciskanie
fa = 1,12MPa. Klasa wykonania A.

5.4.Zaprawy

Zaleca sie stosowanie zapraw murarskich cienkowarstwowych i cieptochronnych zalecanych przez
dostawce wybranego systemu murowego i zgodnych z normg PN-EN 998-1: 2004. Zaprawy
do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng.

6. Kontrola jakosci

Przy odbiorze muru nalezy przeprowadzi¢ na budowie kontrole nastepujacych elementéw:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi

w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidiowosci oceny robét poprzedzajgcych roboty murowe,

— jakosci wykonania robét murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce
wykonanych robat.

Badania sprawdzajgce jakos¢ wykonania robot murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe” i norm:

a. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na
podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréow; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji
przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci murow i osciezy
wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowaé Srednig arytmetyczng
z pomiaréw w trzech réznych miejscach,
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b. sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach — nalezy
przeprowadzac¢ przez ogledziny w trakcie rob6t na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt.
5. niniejszej specyfikaciji,

c. sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadzaé¢ przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm nalezy
zawsze wykonac¢ w przypadku murdéw licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych —
gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubo$¢ spoiny moze by¢ przekroczona; srednig grubos$é
spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej grubosci elementu murowego od
ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (0 wysokos$ci co najmniej 1 m) i liczby warstw
murowych; $rednig grubosé spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzgc poziomy
odcinek muru; w przypadku razgcych réznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich
nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach
muru,

d. sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru —
nalezy przeprowadzacC przez przyktadanie w dwoéch prostopadtych do siebie kierunkach,
w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, faty kontrolnej dtugosci 2 m,
a nastepnie przez pomiar z doktadnoscia do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy tatg
a powierzchnig lub krawedzig muru,

e. sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzac z doktadno$cig

do 1 mm; badanie mozna wykonac¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

sprawdzenie poziomos$ci warstw murowych — nalezy przeprowadzac¢ przyrzgdami stosowanymi
do takich pomiaréw np. poziomnicg murarskg i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy
budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

g. sprawdzenie katdéw pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwéch sgsiednich murow —
nalezy przeprowadza¢ mierzgc z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajgcych
sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie
w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna

h. przeprowadzaé¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg
milimetrowa.

i. wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.2.Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke

i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci lub m3. llos¢ robdt okresla sie na

podstawie projektu i obmiaru powykonawczego roboét sprawdzonych w naturze.

8. Odbior koncowy robot

Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a. dokumentacja techniczna,

b. dziennik budowy,

c. zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d. protokoty odbioru poszczegodlnych etapéw robot zanikajgcych,

e. protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi protokdt odbioru elementu. Podstawowymi jednostkami pfatnosci

sg wymienione w pkt. 7.

Cena obejmuje:

a. dostarczenie materiatdéw i sprzetu na stanowisko pracy

b. wykonanie Scian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

c. ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

d. uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10.Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego

uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

—h
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PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementoéw
powszechnego uzytku.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

ST - 06.00 TYNKI ZWYKLE Kod CPV45410000-4

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem mniejszej szczegoétowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru tynkéw zwyktych tradycyjnych.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkow.
1.4.0kreslenia podstawowe
1.4.1.Podtoze - powierzchnia elementu konstrukcyjnego, na ktéry naktada sie tynk.
1.4.2.Podktad - warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnie podtoza.
1.4.3.Zaprawa tynkarska - masa otrzymana przez zarobienie wodg piasku, wapna i lub cementu.
1.4.4. Masa tynkarska - masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancja suchej
mieszanki
tynkarskiej przygotowanej fabrycznie.
1.4.5. Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwigca, ktéra nadaje kolor masie
tynkarskiej.
1.4.7.Tynk szlachetny - powtoka z zaprawy szlachetnej majgca okre$long barwe i fakture, nanoszong
recznie lub mechanicznie na podktad z tynku zwyktego, scisle z nim zwigzana i stanowigca ostatecznie
wykonczenie plastyczne powierzchni, na ktérej zostata wykonana.
1.4.8.0kres przydatnosci mieszanki - okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska przechowywana
w opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.
1.4.9.Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.
1.5.0gélne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
2.1.1.Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mutu.
2.1.2.Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdélnosci:

a. nie zawiera¢ domieszek organicznych,

b. mie¢ frakcje réoznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,51,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaC piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.
2.1.3.Wapno
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Do zapraw stosowac ciasto wapienne otrzymane z wapna gaszonego na mokro, lasowanego minimum
2 miesigce, lub wapna hydratyzowanego gaszonego na 24 godziny przed uzyciem do tynkowania.
Ciasto wapienne powinno mie¢ kolor biaty z odcieniem szarego, az do szarego. Jesli ma kolor brgzowy,
to znak, ze proces gaszenia przebiegat przy uzyciu za matej ilosci wody. Wapno zostato "spalone”
podczas procesu gaszenia. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2.1.4. Cement

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy
PN-B-19701;1997

2.2. Zaprawy fabryczne w systemowych technologiach tynkéw - Zaprawy wyprodukowane zgodnie
z normg PN-EN 998-1:2004, PN-EN 998-1:2004/AC. Wymagania. Stosowanie zgodne z instrukcjg
producenta.

2.2.1. Sucha zaprawa na bazie trasu, wapna, mrozoodpornego piasku, cementu oraz dodatkdw.
Rodzaje zapraw:

a. obrzutka renowacyjna,

b. tynk podkfadowy renowacyjny,

c. tynk nawierzchniowy renowacyjny

3. SPRZET

3.1.Do przygotowania zapraw cementowo-wapiennych - mieszarka przeciwbiezna do zapraw.

3.2.Do zapraw fabrycznych, przy matych ilosciach mieszarka z pojedynczym mieszadtem lub wiertarka
o regulowanej predkos$ci obrotowej z zamocowanym mieszadtem, pojemniki na zaprawe,

3.3.Ponadto Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac¢ nastepujgcy sprzet i narzedzia:

a. do przygotowania podtoza: mtotki, przecinaki;

b. do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, urzgdzenie do delikatnego
piaskowania (strumieniowanie mgtawicowe), urzgdzenie do czyszczenia wodg pod wysokim
cis$nieniem,

c. do naktadania i obrabiania zapraw: kielnie, kielnie spoinéwki, pace, pace pokryte porowatg
guma, szpachle,

d. pedzle, cykliny.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem, uszkodzeniami pojemnikéw lub opakowan materiatéw
konfekcjonowanych a wodorozcienczalne impregnaty, grunty i farby nalezy chroni¢ przed mrozem.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonywania tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego lub przygotowawczego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki zwykte powinny byé w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu | tygodnia, zwilzane woda.

5.1.1.Przygotowanie podtozy

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawag spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna usunac¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg
powierzchnie podfoza nalezy zwilzyé woda.

5.1.2.Wykonywania tynkow tréjwarstwowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosié po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.2.0g6lne zasady wykonywania tynkéw renowacyjnych

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem i zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych
zastosowanej metody systemowej, uzgodnionej z Inspektorem nadzoru.

5.2.1. Przygotowanie powierzchni.

Przed wykonaniem tynkéw renowacyjnych nalezy oczysci¢ podtoze z zabrudzen i usung¢ odspojone
fragmenty tynkéw oraz usungé zaprawe ze spoin muru na gtebokos¢, co najmniej 2 cm.

Mury doktadnie oczysci¢ szczotka druciana na sucho lub piaskowania a nastepnie usungc kurz
sprezonym powietrzem lub lepiej odkurzaczem.

5.2.2.0brzutka
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Obrzutke mozna nanosi¢ na oczyszczone podtoze. Silnie chtonne podioze nalezy zwilzy¢. Obrzutke
mozna wykonac¢ recznie lub natryskiem formujgc chropowatg powierzchnie, pokrywajgcg okoto 50-70%
ogolnej powierzchni. Minimalna temperatura obrébki i podtoza +5°C. Nie wykonywaé w przypadku
zagrozenia nocnymi przymrozkami. W przypadku bezposredniego oddziatywania promieni stonecznych
i/lub silnego wiatru postepowacé jak ze wszystkimi materiatami na bazie cementu.
5.2.3.Tynk podktadowy i nawierzchniowy
Tynki podktadowe mozna nanosi¢ po uptywie 1-2 dni od wykonania obrzutki. Przy bardzo wilgotnych
podtozach czas przerwy moze wynosi¢ maksymalnie 5 dni, aby zapobiec zeszkleniu powierzchni.
Tynk podktadowy nakfada¢ w dwéch warstwach o grubosci, co najmniej 10 mm. Pierwszej warstwie
nada¢ szorstkg powierzchnie rysujgc lekko stwardniaty tynk w kierunku poziomym ostrg szczotkg lub
pacg zebatg. Drugg warstwe wykona¢ w zaleznosci od potrzeb - jako tynk podkfadowy Iub
nawierzchniowy - pod malowanie. Przerwa miedzy uktadaniem pierwszej i drugiej warstwy powinna
wynosi¢ ok. 1 dzien na 1 mm grubosci. Duze powierzchnie tynku musza by¢ dylatowane. Po okreslonym
czasie w karcie produktu od zakonczenia prac tynkarskich mozna go pomalowag.
6. KONTROLA JAKOSCI
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke
i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Zaprawy gotowe - nalezy sprawdzac rodzaj i termin uzycia.
7.OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu i sprawdzonych
w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.0dbiér podioza pod tynki
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie
po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2.0dbidr tynkéow
8.2.1.Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.
8.2.2.Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej -nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

a. pionowedo - nie wigksze niz 2 mm na | m i ogétem nie wiecej niz 4 mm,

b. poziomego - nie wieksze niz 3 mm na | m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni

miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztwordw soli przenikajgcych z
podtoza, plesni itp.,
- trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

a. przygotowanie zaprawy,

b. dostarczenie materiatéw i sprzetu,

c. ustawienie i rozbiorke rusztowan do 4 m,

d. umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

e. siatkowanie bruzd,

f. obsadzenie drobnych elementéw,

g. reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

h. oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 998-1:2004 i PN-EN 998-1:2004/AC Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Cz. 1 zaprawa
tynkarska
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
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PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
10.1 Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ .B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,Tynki", wyd. ITB - 2003 r.

ST - 07.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE DACHU Kod CPV 45261100-5

1.WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji dachowej, deskowanie potaci dachowych deskami grubosci 25 mm na
styk, facenie potaci dachowe;.
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5.0go6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1.Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem.
Stosuje sie drewno klasy C27 wedtug PN-EN 338 gdzie dopuszcza sie:
a. Krzywizny podiuzne
o pfaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubo$ci do 75 mm
o bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250mm Wichrowatos¢ 6% szeroko$ci
b. Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
c. Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek gruboé$ci i szerokosci elementu.
Nierownosc¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek:
o Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna
d. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
o dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
o dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%
e. Tolerancje wymiarowe tarcicy
o odchyiki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
o w dtugosci do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
o w szerokosci do +3 mm lub do -Imm
o wgrubosci do +1 mm lub do -1 mm
Odchytki wymiarowe bali jak dla desek
o odchyiki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:;
w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosSci
dla fat o grubosci powyzej 50 mm:
w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci

—h
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g. odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz
+3 mm i -2 mm. odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze
niz +3 mm i -2 mm.
2.2.kaczniki
2.2.1.Gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2.8ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 Sruby z tbem kwadratowym
wg PN-88/M-82121
2.2.3.Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4.Podkfadki pod sruby kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5.Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z tbem
stozkowym wg PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6.Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wylgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem
¢) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podifozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementow warstwg folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb
aby nie powodowac¢ ich deformaciji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm.
2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.
2.4.Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbior materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem
do dziennika budowy.
3.SPRZET
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, odwietlone z dostateczng wentylacja.
4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5.Wykonanie robét
5.1.Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukgciji.
5.2.Konstrukcje drewniane
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng i pkt. 2.1. Przy
wykonywaniu jednakowych elementdéw nalezy stosowac¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Dokfadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
Dtugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wiecej jak
0,5 mm.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki: w rozstawie belek:
a. do 2 cm w osiach rozstawu belek
b. do 1 cm w osiach rozstawu krokwi w dtugosci elementu do 20 mm
c. w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm w wysokosci do 10 mm
5.2.5. Elementy konstrukcji drewnianej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢é w miejscach
styku odizolowane jedng warstwg papy.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.
7.0BMIAR ROBOT
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Jednostkami obmiaru sa:

dla wiezby ilos¢ m3 wykonanej konstrukcii.

dla deskowania i tacenia powierzchnia wykonana w m?2

8.0DBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w SST.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

PN- EN 338: 1999 Drewno konstrukcyjne - klasy wytrzymatosci

PN-EN 336:2004 (drewno konstrukcyjne - wymiary, odchytki dopuszczalne)

PN-EN 380:1998 (konstrukcje drewniane, metody badan - ogdlne metody badan pod obcigzeniami
statycznymi) PN-EN 383:1998 (konstrukcje drewniane - metody badan, okreslenie wytrzymatosci na
docisk do podtoza dla tgcznikow trzpieniowych)

PN-EN 384:2004 (drewno konstrukcyjne - oznaczenie wartosci charakterystycznych wiasciwosci
mechanicznych i gestosci)

PN-EN 408:2004 (konstrukcje drewniane - drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo - oznaczenia
niektorych wtasciwosci fizycznych i mechanicznych)

PN-EN 518:2000 (drewno konstrukcyjne - sortowanie - wymagania w odniesieniu do norm dotyczgcych
sortowania wytrzymatosciowego metodg wizualng)

PN-EN 519:2000 (drewno konstrukcyjne - sortowanie - wymagania w odniesieniu do norm dotyczgcych
sortowania wytrzymatosciowego metodg maszynowg oraz dla maszyn sortowniczych)

PN-EN 1912:2005 (drewno konstrukcyjne - klasy wytrzymatosci - wizualny podziat na klasy i gatunki)

ST - 08.00 POKRYCIE DACHOWE | OBROBKI BLACHARSKIE Kod CPV 45260000

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokry¢é dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajgcymi ponad dach budynku:

- 45261213 Pokrycie dachu blachg.

- 45261310 Obrodbki blacharskie.

- 45261320 Rynny i rury spustowe.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne".

1.5.0go6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong

do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pethg dokumentacje dotyczacag
sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodg ogniowag, pokryte
powtokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwg pasywacyjng. Szerokos$ci arkuszy 1185
mm, a dtugosé od 860-7200 mm.

3.SPRZET

Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy dachowkowej jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkosé nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- réwnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania
a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- rownos¢ ptaszczyzny potaci z fat lub ptatwi powinna byé analogiczna, jak podano powyzej na
co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podkfadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien miec
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia. Szerokos¢
szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm.
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny byé wypetnione materiatem elastycznym lub kitem
asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny byé
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.1.Podktad z tat pod pokrycie z blach dachéwkowych

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujgce
zalecen:

- taty nalezy przybija¢ na kontrtatach, rownolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi ocynkowanych,

- pierwszg fate umieszcza sie w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, z rozstawem odpowiadajgcym
wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

5.2.Blachodachéwki

Nalezy ukfada¢ i mocowaé je za pomocg wkretdw samonawiercajgcych do fat drewnianych lub
metalowych. Wkrety nalezy wkrecaé za pomocg wiertarek ze sprzegtem, zwracajgc uwage, aby nie
uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawac poza brzeg gornej
podkfadki stalowej. Wkrety powinny byé umieszczone w srodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢
mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachéwek, zas przy okapie i w kalenicy - w kazdej fali
oraz w kazdym szeregu dachoéwek na bocznej naktadajgcej sie krawedzi,

Przed montazem blach dachdéwkowych nalezy zmontowaé haki rynnowe oraz pasy podrynnowe
i nastepnie przystgpi¢ do ukfadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajgc od prawego
dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidlowym kgtem ze wzgledu na
niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie
co wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢
bez przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu utozenia.

Pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane tak, aby powietrze mogto swobodnie
przeptywaé od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy.
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Niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek, w celu
uniemozliwienia przedostawania sie sniegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu potaci
do 30° zaleca sie stosowanie uszczelek wzdituz catej kalenicy i okapu, zapewniajgc dostep powietrza
przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachéw o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30°
mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajgc do géry dolne czesci fal.

Wszystkie uszkodzenia powlok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowa¢ farbg
Zaprawows.

5.3.0brébki blacharskie

Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

5.3.1. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a. wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztionowe,

b. taczone w zlgczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane
na catej dtugosci,

c. mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d. rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.3.2. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a. wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wieloczionowe,

b. taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

c. mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposoéb
trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,

d. rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej
na gtebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét

Polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikaciji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw

pod pokrycia z blachy powinna byé przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem
do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1.Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a. w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

b. w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

6.3.2.Pokrycia z blachy

a. Kontrolg miedzyoperacyjna i kohcowg dotyczaca pokryé z blachy przeprowadza sie
sprawdzajgc zgodnos¢é wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 5083:2000 oraz z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej.

b. Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatdw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7.OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostkg obmiarowa robot jest:

a. Krycie dachu blachg - m2 pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie potrgca sie

urzgdzeh obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m ,
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b. Obrébki blacharskie — m2 powierzchni obroébki
c. Rynny irury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.Podstawe do odbioru wykonania robét
Pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z dokumentacjg projektowg
i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej
8.2.0dbioér podktadu
8.2.1.Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.
8.2.2.Sprawdzenie réwnosci powierzchni podkfadu nalezy przeprowadzaé za pomocg taty kontrolnej
o dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Prze$wit miedzy sprawdzang
powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm
w kierunku réwnolegtym do spadku.
8.3.0g6Ine wymagania odbioru robét pokrywczych
8.3.1.Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.
8.3.2.0dbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
a. podkiadu,
b. jakosci zastosowanych materiatow,
c. doktadnosci wykonania pokrycia,
d. doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
8.3.3.Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4.Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robét, po deszczu.
8.3.5.Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
a. dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b. dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,
c. zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
d. protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawieracé:
o zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot  pokrywczych
z dokumentacja,
o spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skfad tej dokumentacji powinien
chodzi¢ program utrzymania pokrycia.
8.3.6.0dbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.3.7.Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg kt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
a. poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
b. jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ cene pokrycia,
c. w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc
nieodpowiadajgcych ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.
8.4.0dbior pokrycia z blachy
8.4.1.Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé, odchylenia rgbkéw lub
zwojéw od linii prostej, ztagcza sg prostopadte do okapu itp.).
8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.
8.4.3.Sprawdzenie fgczenia i umocowania arkuszy.
8.4.4.Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych.
8.5.0dbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.5.1.Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.
8.5.2.Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikow, wiazéw itp.
8.5.3.Sprawdzenie prawidtowosci spadkdéw rynien.
8.5.4. Sprawdzenie szczelno$ci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.
8.6.Zakonczenie odbioru
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8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci
lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Pokrycie dachu blacha

Placi sie za ustalong ilos¢ m krycia, ktéra obejmuje:

a. przygotowanie stanowiska roboczego,

b. dostarczenie materiatow i sprzetu,

c. obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

d. ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokosci do 4 m,

e. oczyszczenie podkiadu,

f. pokrycie dachu blachg dachéwkowg tgcznie z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie
kominow, kalenic, koszy, naroznikdw tgcznie z przycieciem ptyt i obrébek na zgdany wymiar,
umocowanie za pomocg wkretow samogwintujgcych ptyt dachowych, ggsioréw i obrébek
blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

g. oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

h. likwidacja stanowiska roboczego.

9.2.0brobki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowe;.

9.3.Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych
z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podfozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych. PN-EN
1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe
i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania. PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe
ocynkowane do rynien potokragtych.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

ST - 09.00 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE Kod CPV 45320000-6

1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce  wykonania i odbioru prac
izolacyjnych przeciwwilgociowych:
a. wykonanie izolacji poziomej muréw
b. wykonanie izolacji poziomej z folii PE
c. wykonanie izolacji powtokowych masami bitumicznymi
W zakres robot wchodzg:
Izolacja przeciwwilgociowa 2xpapa pod $ciany parteru
Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami folii PE pod wylewki
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe masami bitumicznymi stanu ,zero”
2. MATERIALY
Izolacja pozioma z papy:

37



2 x papa asfaltowa PF 180/3000- papa polimerowo -asfaltowa 100% SBS na widkninie poliestrowe;j
termozgrzewalna podktadowa. Papa przeznaczona jest do wykonywania spodnich warstw pokry¢
dachowych oraz izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem,
dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikdw.

Rolki nalezy ustawi¢ w stosy w pozyciji stojgcej w jednej warstwie. Stosy powinny zawiera¢ nie wiecej
niz 1200 rolek, a odlegto$¢ miedzy stosami powinna wynosic¢ nie mniej niz 80 cm.

Izolacja pozioma z folii PE:

2xfolia PE gr. 0.2 mm uktadana na przygotowanym, oczyszczonym podfozu ma zapewni¢ pozioma
izolacje podposadzkowa oraz w systemie podtogi ptywajgcej warstwe poslizgowg dla wylewki.

Izolacje pionowe stanu ,,zero”:

Masy bitumiczne powtokowe nalezy naktada¢ w dwdoch warstwach. Ma to na celu przede wszystkim
sprawdzenie jakosci utozenia pierwszej z nich i wypetnienie miejsc niedoktadnie pokrytych. Jesli
wybrany materiat wymaga gruntowania podtoza, warstwy tej nie wlicza sie do grubosci. Izolacja z mas
bitumicznych powinny osiggng¢ grubos¢ min. 3 mm po wyschnieciu. Powtokowe izolacje bitumiczne
winny zosta¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta w kompletnym systemie.

Docelowo powtoki bitumiczne nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig ich mechanicznego uszkodzenia
podczas zasypywania np. $cian fundamentowych.

3. SPRZET

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
i dostosowany do technologii przewidzianej przez dostawce systemu.

4. TRANSPORT

Samochéd dostawczy.

Stosowac sie do wymagan ST ,, Wymagania ogoine”

Materiaty izolacyjne i uszczelniajgce powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane
w sposéb wskazany w normach panstwowych lub swiadectwach ITB.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w pozycji
stojagcej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewréceniem sie i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatow
bitumicznych powinna by¢ réwna, bez wglebien wypukioSci oraz peknieé, czysta, odttuszczona
i odpylona.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokrgglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm
lub sfazowane pod katem 45 na szerokosci i wysoko$ci co najmniej 5 cm od krawedzi.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatéw
przyklejanych do podkfadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym
lub emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnosc¢ nie powinna przekraczaé 5%. Powtoki
gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej (chyba, Zze producent zaklada mokre na mokre).
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 C.

Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ utozona z dwoch warstw papy polimerowo- asfaltowej PF
180/3000 termozgrzewalnej. Izolacja pozioma dolna powinna by¢ utozona pod tawg fundamentowg przy
Scianach zelbetowych i na wierzchu fawy fundamentowej przy $cianach fundamentowych z bloczkow
betonowych.

Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni Scian od wierzchu tawy
fundamentowej i powinna by¢ potgczona z izolacjg poziomg Scian i podiozy.

Utozona na scianie fundamentowej papa izolacji poziomej powinna wystawaé co najmniej 5 cm z kazdej
strony Sciany po otynkowaniu. Od strony izolacji poziomej podtozy pod posadzki papa utozona na
Scianie fundamentowej powinna wystawa¢ 20 cm.

Izolacja pozioma dolna w budynkach w czesciach podpiwniczonych powinna by¢ utozona na $cianach
na wysokosci wierzchu tawy fundamentowej, a izolacja pozioma gérna - pod stropem. W przypadku
budynkéw posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu dopuszcza sie ukfadanie gornej izolacji
poziomej $cian na wysokosci wierzchu cokotu ok. 30 cm nad terenem.

Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni $cian od wierzchu tawy
fundamentowej do wysokosci ok.30 cm nad teren lub chodnik przylegty do budynku. Powinna by¢
potaczona z izolacjg poziomg Scian.

Izolacja pozioma budynkéw w czesciach niepodpiwniczonych powinna byé utozona ponizej poziomu
posadzki na wysoko$ci minimum 15 cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku.
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Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do podtoza
lub podktadu.
Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne podobne
uszkodzenia.
Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacje przeciwwilgociowg z materiatow bitumicznych powinna
by¢ réwna i czysta.
Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast
z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15° C.
Odbiér izolacji przeciwwilgociowej powinien byé przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:
a. po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych
b. po przygotowaniu podktadu pod izolacje
c. po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
d. podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
Odbiér izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmowac:
sprawdzenie jakosci materiatow
sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podkiadu
sprawdzenie spadkow podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem
sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podtogowe itp.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zakres kontroli zgodnie z ST ,, Wymagania ogoine"
Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robét jest 1m2, ktéry jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru roboét.
Obmiar robét obejmuje:
a. wykonanie izolacji poziomej 2xpapa asfaltowa na lepiku asfaltowym pod stopami i fawami
fundamentowymi na podtozu z chudego betonu
b. wykonanie izolacji poziomej 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na Scianie i fawie
fundamentowe;j
c. wykonanie izolacji pionowej 2 x warstwa bitumiczna na elementach czesci podziemnych
fundamentow
d. wykonanie izolacji poziomej 2 x folia PE 0.2mm na sucho pod podtoza posadzki.
8. ODBIOR ROBOT
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét inspektor nadzoru inwestorskiego dokona
odbioru zgodnie z ST "Wymagania ogdélne".
Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez inspektora nadzoru inwestorskiego ktory zarzgdzi ponowne ich wykonanie. Wyniki odbioru
materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Podstawe odbioru
robot powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

PoooTp

a. dokumentacja techniczna,

b. dziennik budowy,

c. protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot,
d. protokoty obioru materiatéw i wyrobdw,

e. wyniki badan laboratoryjnych,

f. ekspertyzy.
Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowacé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw
z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytworcy.
Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materiatéw ktorych wiasciwosci techniczne nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub $wiadectw ITB. Nie nalezy stosowaé réowniez
materiatow przeterminowanych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wykonane i odebrane roboty zostang zaptacone wg zapisow w umowie z Wykonawcag.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania
PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej
BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
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BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z witdkien szklanych

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989 r. Stosowac
przepisy wg ST ,Wymagania ogoine"

ST - 10.00 UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA POSADZKACH | NA SCIANACH
KOD CPV 45430000

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania oraz odbioru robot
wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci
publicznej i budownictwie przemystowym.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

a. pokrycie podidg ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw

podtogowych,
b. pokrycie scian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujgcg forme
architektoniczng oktadanych elementéw.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasnosci materiatdw, wymagan
i sposobow oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich
odbiory.
1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w ,Wymaganiach ogdinych".
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ,Wymaganiach ogdinych".
1.6.Dokumentacja robét wykladzinowych i oktadzinowych
Dokumentacje robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:

a. projekt budowlany,

b. projekt wykonawczy,

c. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania
Wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,WWymaganiach ogéinych".
Ponadto materialy stosowane do wykonywania robdt wykfadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny mie¢:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢é na budowie peilng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatdbw przeznaczonych do wykonania robét wykfadzinowych
i okfadzinowych.
2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2.Phyty i ptytki ceramiczne

40



Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:
- PN-EN 176:1996 - Ptytki i ptyty ceram. prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa B I.
- PN-EN 177:1997 - Phytki i ptyty ceram. prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa
B lla.
- PN-EN 178:1998 - Ptytki i ptyty ceram. prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa B lIb.
- PN-EN 159:1996 - Ptytki i ptyty ceram. prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B
lll. Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie
dotyczy to piytek, dla ktérych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien Scieralnosci,
mrozoodporno$c¢ i twardos$c.
2.2.3.Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.4.Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i okfadzin to:

a. listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

b. $rodki ochrony ptytek i spoin,

c. $rodki do usuwania zanieczyszczen,

d. $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okre$lone przez producenta
lub odpowiednie aprobaty techniczne.
3.SPRZET | NARZEDZIA
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogéinych"
3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin
Do wykonywania robot wykfadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm
do rozprowadzania kompozycji klejgcych,
e. taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
f. poziomnice,
g. mieszadia koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
h
i.

coop

kompozycji klejgcych,
pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
gabki do mycia i czyszczenia,
j- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych".
4.2. Transport i sktadowanie materiatow
Transport materiatow do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzen.
Zaleca sie uzywac¢ do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W
przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku
i roztadunku tadunku urzgdzen mechanicznych.
Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0go6Ine zasady wykonywania robét podano w ,,Wymaganiach ogoéinych".
5.2.Warunki przystapienia do robét
1) Przed przystgpieniem do wykonywania wykfadzin powinny by¢ zakonczone:
a. wszystkie roboty stanu surowego fgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych
i izolacji podtég,
b. roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych
np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
c. wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem Ilub masami
naprawczymi.
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2) Przystgpienie do robot wyktadzinowych powinno nastagpic¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakohczeniu budowy stanu surowego.
3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C
i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
4) Wykonane wykiadziny i okfadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoéch dni chronié¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.
5.3.Wykonanie wyktadziny podtogowych
5.3.1.Podtoza pod wykfadziny
Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy C20/25 i grubosci minimum 50
mm. Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa i grubo$¢ min. 45 mm.
Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

a. podktady zwigzane z podtozem - 25 mm

b. podkiady na izolacji przeciwwilgociowej — 40 mm

c. podkiady ,ptywajace” (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 50 mm
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknieé i ubytkéw, czysta, pozbawiona
resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami
antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkiadu od pfaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.
W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej
i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekraczaé
10 m, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny
by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupdw
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw wyktadzin. Szczegétowe informacje o uktadzie warstw
podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych
elementdéw powinny byé podane w dokumentac;ji projektowe;.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podkfadoéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych
wiéknem polipropylenowym.
Duzym ufatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wykfadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki") samo-poziomujgce wykonuje sie
z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cidle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej
warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednosé kleju.
5.3.2.Uktadanie wyktadzin
Przed przystgpieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposéb ukfadania ptytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkoS¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg
szerokos$¢ wiekszg niz potowa plytki. Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.
Wybor kleju zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Zaprawa klejgca
musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
Powierzchnia z natozong warstwg kleju powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rdGwnosci podfoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.
W przypadku ptytek uktadanych na zewnagtrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod catg
powierzchnig ptytki.. Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

a. do 100 mm - okoto 2 mm
b. od 100 do 200 mm - okoto 3 mm
c. od 200 do 600 mm - okoto 4 mm
d. powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna
tez usung¢ wkiadki dystansowe.
W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowacg listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.
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Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.
5.4. Wykonanie oktadzin sciennych

5.4.1. Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

a. sciany betonowe

b. otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

c. ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania podtoza.
Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw anty-adhezyjnych
i starych powtok, bez rakéw, peknieé i ubytkow.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ pfaskie i rowne. W przypadku
wystgpienia nierbwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawg cementowg
lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka
i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4 - M7.
W przypadku oktadzin wewnetrznych sciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4 - M7.

W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie
z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a. powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

b. odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone fatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie
wiekszej niz 3 na diugosci taty,

c. odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,

d. odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych
na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé pitytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielkosé
i przyjetg szerokosc¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowa szerokosc¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga oktadzina zawierajgca okreslone wzory lub sktada sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.
Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowaé prostg, gtadka tate drewniang lub aluminiowg
zapewniajgc jej poziom.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejagcej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju
i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki
dystansowe.

W ftrakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowaé listwy wykohczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6Ine zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych".

6.2.Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny
podlegaé materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podioza.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym
w dokumentacji projektowe;j.

43



Kazda partia materiatlébw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

a. sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia,

b. sprawdzenie rownosci podkfadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowa tate,

c. sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty
i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonac z doktadnoscig do 1 mm

d. sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-
skurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

e. sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3.Badania w czasie roboét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykfadzin i oktadzin
z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania
wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie
technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robdt
,zanikajacych".

6.4.Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczgcych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

a. zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

b. jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

c. prawidtowosci przygotowania podtozy,

d. jako$ci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

e. prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatac;ji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6ét pomocne mogg byé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy wyktadzin podtdg i oktadzin scian powinien obejmowac:

a. sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzaé wizualnie i porownaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

b. sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przedwit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

c. sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla
spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

d. sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gluchy dzwiek jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podktadem,

e. sprawdzenie szerokos$ci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg
z dokfadnoscig do 0,5 mm

f. grubos¢ warstwy kompozyciji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét
lub grubosé okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt 6.5.2. niniejszego opracowania
i opisane w dzienniku budowy Iub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin

6.5.1. Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

a. cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wykfadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

b. cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢é wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepno$¢) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

c. grubosé warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,
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dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki,
spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci
1 m i 3 mm na calej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,
g. szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
h. listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.
6.5.2. Prawidtowo wykonana okfadzina powinna spetniaé¢ nastepujgce wymagania:
a. cafa powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin, dla ktérych ré6znorodnosé barw jest zamierzona),
b. cata powierzchnia pod ptytkami powinna byé wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,
c. grubosc¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,
d. dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na diugosci 2 m,
e. odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci
2m,
spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania
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g. dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci
1 m i 3 mm na diugosci catej oktadziny,
h. elementy wykonczeniowe okfadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg

producenta.
7.OBMIAR ROBOT
7.1.09g6Ine zasady obmiaru robét podano w ,,Wymaganiach ogéinych".
7.2.Zasady obmiarowania
Powierzchnie wykfadzin i oktadzin oblicza sie w m na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdw,
pilastréw, fundamentow i innych elementow wigksze od 0,25 m2.
W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.
Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.0goIne zasady odbioru robét podano w ,,Wymaganiach ogoéinych™.
8.2.0dbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykfadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg
podtoza. Odbidr podtéz musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robét wyktadzinowych i oktadzinowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtdz i okreslonymi odpowiednio w pkt.
5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podioza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i SST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot wyktadzinowych
i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podfoze nie powinno by¢
odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie
lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane 2z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (podtdz)
oraz materiatdéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa
takg forme przewiduje.
8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
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Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikoéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okreslac

umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce

dokumenty:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze

dokumentacje powykonawczg,

szczegotowe specyfikacje techniczne,

dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow
i wyrobow,

g. protokoty odbioru podtoza,

h. protokoty odbioréw czesciowych,

i. instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

j- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt 6.4. niniejszej ST poréwnaé je z wymaganiami
i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw
sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badah byt negatywny wykfadzina lub okfadzina nie
powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

a. jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykiladzine lub oktadzine i przedstawi¢ jg ponownie

do odbioru,

b. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wykfadziny
lub oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢é zgode na dokonanie odbioru kohcowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustaleh umownych,.

c. w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie
zgtosic do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnos$ci odbioru sporzgdza sie protokédt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

a. ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

b. ocene wynikéw badan,

c. wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwoéci ich usuniecia,

d. stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamoéwieniem.
Protokdt odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.
8.5.0dbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny robét".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6dlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogélnych".
9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowe
moze by¢ dokonana wedtug nastepujgcych sposobow:

~PooT®
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a. rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
wartos¢ wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny
jednostkowej i ilosci robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

b. rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej
w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci
robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koAcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robot Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3.Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wykfadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

a. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

b. warto$¢ zuzytych materiatébw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi
z technologii robét z kosztami zakupu,

c. wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

d. koszty posrednie (ogodlne) i zysk kalkulacyjny,

e. podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw
wykonczeniowych

i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja
wykonanych wyktadzin i okfadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo ustalone w umowie.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci
i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa
B Il

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceram. prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<10%. Grupa
B Il b.

PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwo$ci wodnej E<3%. Grupa A I.
PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa All a.
Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa All a.
Cz. 2.

PN-EN  187-1:1998 Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o0 nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%.GrupaAllb.Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceram. ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b.
Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A lll.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakoSci
powierzchni. PN-EN ISO 10545-3:1999  Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamigce;.

PN-EN I1SO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg
pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek
nieszkliwionych.
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PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej. PN-
EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wioskowate
ptytek szkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN 1SO 10545-13:1990 Ptytki j ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

PN-EN 1SO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN I1SO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw cementowych
i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej
zapraw na

bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na scieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie
i Sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodne;.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia. PN-88/B-
32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. 10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | czes¢ 4, wydanie Arkady-1990 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z
ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

ST - 11.00 ROBOTY MALARSKIE Kod CPV 45442100-8

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot malarskich.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robo6t malarskich obiektu wg ponizszego.
a. malowanie konstrukcji stalowych
b. malowanie tynkéw
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.Mleko wapienne
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Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie
| czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.
2.3.Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac: wode - do farb wapiennych, terpentyne i benzyne -
do farb i emalii olejnych, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow
farb powinny odpowiadaé normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem
o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.4.Farby budowlane gotowe.
2.4.1.Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4.2 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.
2.4.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
metaliczna Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania - biaty
a. do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
b. rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania —
biaty do rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych,
2.4.4. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901;2002
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 2.5 Srodki gruntujace.
2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
a. powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
b. na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki
malarskiej,
2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.2. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. TRANSPORT
Farby pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewa¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej + 1°C. W czasie malowania niedopuszczalne
jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych
i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:
a. catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),
b. catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
c. catkowitym utozeniu posadzek,
d. usunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.1.Przygotowanie podtozy
5.1.1.Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu
i brudu, wystajgcych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyé
i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

49



5.2.Gruntowanie
5.2.1.Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.
5.2.2.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.
5.2.3.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie
farby podktadowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachtoéwkag
epoksydowa.
5.3.Wykonywania powtok malarskich
5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitow, plam
i odpryskéw.
5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjgcych
i dezynfekujgcych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powiok powinna by¢ jednolita,
bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.
5.3.3.Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bezsmug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w réznych
odcieniach.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

a. sprawdzenie wygladu powierzchni,

b. sprawdzenie wsigkliwosci,

c. sprawdzenie wyschniecia podtoza,

d. sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

a. dlafarb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

b. dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temp. powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgot. powietrza mniejszej
od 65%.
6.2.2. Badania powinny obejmowac:

a. sprawdzenie wygladu zewnetrznego

b. sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

c. dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo.
Gdy ktdrekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powitoki czesciowo lub
catkowicie i wykonac¢ powtérnie.
7.OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
8.1.0dbiér podtoza
Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng do robdét tynkowych lub odpowiednig szpachléwksg. Jezeli odbidr podioza odbywa
sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscié.
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8.2.0dbiér robét malarskich

8.2.1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekdéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.
8.2.2.Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3.Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4.Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5.Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

ST-12.00 SCIANY DZIALOWE | SUFITY PODWIESZANE W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY
Kod CPV 45421152-4, KOD CPV 45421146-9

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac :
a. montaz sufitbw podwieszonych: sufitu gtadkiego z ptyt gipsowo-kartonowych normalnych,
wodoodpornych i ognioodpornych EI 30
b. montaz $cian dziatowych jedno i dwuwarstwowych z ptyt gipsowo-kartonowych normalnych,
wodoodpornych i ognioodpornych EI30
1.2 Zakres robo6t
1.2.1. Sciany dziatowe:
wytyczenie przebiegu sciany
mocowanie profili przytgczeniowych UW do Scian i stropéw -wtozenie profili CW
mocowanie izolacji termicznej z wetny mineralnej
utozenie instalacji wewnatrz $ciany i wypetnienie Sciany wetng mineralng
mocowanie paroizolacji w postaci folii
mocowanie ptyt GK zwyktych, wodoodpornych Iub ognioodpornych w zaleznosci
od pomieszczenia.
szpachlowanie i wzmacnianie ztgczy i naroznikow
impregnowanie powierzchni
usuniecie pozostatosci z montazu i wyczyszczenie zabrudzen
2. Sufity podwieszone zabudowa konstrukcji dachu.
sprawdzenie kgtéw i poziomdéw pomieszczenia i instalacji
potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci pomieszczenia
rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizaciji profili nosnych
zamocowanie wieszakow sufitowych wkretami do drewna dopuszczonymi do stosowania
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e. zamocowanie profili obrysowego

f. zamocowanie rusztu sufitu

g. wypehienie sufitu ptytami g-k zwyktymi, wodoodpornymi lub ognioodpornymi

h. szpachlowanie i wzmacnianie ztgczy i naroznikéw -impregnowanie powierzchni

i. usuniecie pozostato$ci z montazu i wyczyszczenie zabrudzen
2.MATERIALY
2.1. Sciany dziatowe i ostonowe z metalowg konstrukcja nosna:
Profile UW i CW 50 mm, 75 mm, 100 mm, ptyty gipsowe gr. 12,5 mm dla pomieszczen mokrych
wodoodporne, tadmy izolacji uszczelniajgcej i ttumigcej pod obrysy.
2.2. Sufit gtadki z ptyty gipsowo-kartonowej:
Konstrukcja nosna z profili gtdbwnych i nosnych z profili CD z fgcznikami do potgczen wzdtuznych
i krzyzowych. Ruszt moze by¢ wykonany jako jednopoziomowy i dwupoziomowy.
System podwieszenia wieszakiem kotwicznym z napinaczem. Wariantowo mozna zastosowaé
wieszak mocujgcy o nosnosci 0,25 kN. Piyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm dla pomieszczen
mokrych wodoodporne.
Do mocowania wieszakow sufitowych do konstrukcji drewnianej dachu stosowac wkrety do drewna.
Paraizolacja z folii polietylenowej gr. 0,2 mm.
3.SPRZET
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
4 TRANSPORT
Transport i przechowywanie wg wymagan ogélnych ST.
Ptyty gipsowe uktadaé¢ w pomieszczeniach suchych na poziomym podtozu. Ptyty przenosi sie w pozycji
pionowej krawedzig podtuzng poziomo. Przy sktadowaniu nalezy zwrd6ci¢ uwage na nosnos¢ podtoza.
Transport profili stalowych typowymi srodkami transportu.
5.WYKONANIE ROBOT
5.1 Wykonanie scian i obudoéw:
Wyznaczy¢ przebieg $ciany i za pomocg poziomnicy i taty nanies¢ przebieg sciany na otaczajacy
zabudowe i strop. Profile przytaczeniowe UW mocuje sie do sScian i stropéw przy pomocy
uniwersalnych elementéw mocujgcych rozmieszczonych co 100 cm. Pod profilami nalezy utozyc
warstwe izolacji uszczelniajgco-wygtuszajgcej w postaci tasmy. Na otaczajgcych $cianach potgczenie
uzyskuje sie przy pomocy profilu CW. Profile stupkowe CW muszg by¢ wtozone w goérny profil UW na
gtebokos¢ co najmniej 1,5 cm. Profil stupkowy wktada sie najpierw w dolny profil UW, a nastepnie
w gorny. Profile stupkowe rozmieszcza¢ w odlegtosci co 60 cm od siebie otwartg strong w kierunku
montazu. W razie potrzeby (w pomieszczeniach mokrych) pod ptyte uktada¢ paroizolacje z folii
polietylenowej. Ptyte przykrecaé do profilu CW w odstepach co 25 cm. Po zamknigciu pierwszej strony
Sciany i utozeniu instalacji wtozy¢ materiat izolacyjny z wetny mineralnej. Wetng nalezy wypeié catg
Sciane i zabezpieczy¢ przed osunigciem. Nalezy zamkng¢ drugg strone Sciany w razie potrzeby na
warstwie z folii polietylenowej. Pokrycie zaczyna sie potowg ptyty tak aby wzajemne przesuniecie fug
z jednej i z drugiej strony wynosito 60 cm. Tak wykonana $ciana gotowa jest do zaszpachlowania fug,
potgczeh i wgtebien po wkretach. Na zaszpachlowang powierzchnie ptyty gipsowo-kartonowej nanosi
sie warstwe materiatu gruntujgcego. Poprzez gruntowanie wyréwnuje sie zréznicowang nasigkliwosé
kartonu i masy szpachlowej. Przed dalszg obrébkg powierzchni i malowaniem materiat gruntujgcy
musi by¢ suchy.
5.2. Wykonanie sufitu podwieszonego:
Pomieszczenie moze by¢ wylozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy
zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie
Elementy typu drzwi lub okna winny by¢é zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje. Wszelkie
prace mokre i instalacyjne winny byé ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego. Podczas
montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C aby umozliwi¢
wiasciwe warunki pracy.
Do zakotwiczenia wieszakow mogg by¢ uzywane wkrety do drewna zalecane przez producenta
systemu. Konstrukcje nosng (stelaz) nalezy rozplanowa¢ w polach pomiedzy elementami dachu tak
by rozstaw profili byt zgodny z instrukcjg producenta i nie przekraczat 60 cm. Po zamocowaniu stelaza
nalezy rozprowadzi¢ wymagane projektem instalacje elektryczne i wentylacji. Nalezy pamieta¢, ze
kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesi¢. Plyty
nalezy montowac¢ poprzez wkrety samogwintujgce do stelaza zachowujgc wymagane projektem
ptaszczyzny skosow sufitu.
tgczenie ptyt wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Na $wiezg mase potozy¢ tasme spoinowg
(jako wzmocnienie przeciw wystepowaniu rys) i bez powtdrnego nanoszenia masy szpachlowej
docisngc jg za pomocg pacy do fugi.



Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyrdwnawczg i przeszlifowac.
Na zaszpachlowang powierzchnie ptyty gipsowo-kartonowej nanosi sie warstwe materiatu
gruntujgcego. Poprzez gruntowanie wyréwnuje sie zréznicowang nasigkliwos¢ kartonu i masy
szpachlowej. Przed dalszg obrobkg powierzchni i malowaniem materiat gruntujgcy musi by¢ suchy.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenie prawidtowosci wykonania
robot Stosowacé zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogoine".
7.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest 1m?, ktéry jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Robét.
Obmiar robét obejmuje:

a. wykonanie fragmentéw $cian gipsowo-kartonowych stanowigcych obudowy instalacji

wewnetrznych.
b. montaz sufitdw podwieszonych : sufitu gtadkiego dwuwarstwowego z ptyt gipsowo-kartonowych
WODOODPORNYCH | OGNIOODPORNYCH EI 30

8.0DBIOR ROBOT
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych roboét (pkt.6) inspektor nadzoru inwestorskiego
dokona odbioru zgodnie z ST "Wymagania ogdlne".
Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie
tych prac przez inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie. Wyniki
odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Podstawe
odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a. dokumentacja techniczna,

b. dziennik budowy,
protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robat,
protokoty obioru materiatow i wyrobow,
wyniki badan laboratoryjnych,
ekspertyzy.
W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzi¢ stan i wyglad Scian i sufitbw pod wzgledem réwnoéci,
pionowosci, spoziomowania i sztywnosci rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia
elementow uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wykonane i odebrane prace zostang zaptacone wg ustalen umowy z Wykonawca
10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg; Instrukcja montazu systemoéw
gipsowo kartonowych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych.
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ST - 13.00. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA Kod CPV 45421100-5

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru stolarki drzwiowej i okienne;.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okienne;.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi hormami
1.5.0gélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami systemowymi zapewniajgcymi
uzytkowanie zgodnie projektem technicznym.

2.1.0kucia budowlane.
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Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, fgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w $Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.
Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
2.2.Srodki zabezpieczajgce wyroby stolarskie
Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg jednoczesnie zapewniajgc
stolarce oczekiwany kolor i estetyke.
Profile okienne i drzwiowe oraz ptyciny (czesci nie szklonych) powinny by¢é malowane proszkowo
w technologii zaktadanej przez producenta. Jako$¢ powinna spetnia¢ wymagania ZKP producenta.
2.3.Sktadowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podiogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy ukfada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Stolarka okienna i drzwiowa z profili aluminiowych
Stolarka okienna winna byé wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczng w zakresie gabarytow,
kolorystyki i parametrow technicznych. Rodzaj profili oraz parametry wykonania warsztatowego
zgodnie z systemem producenta po uprzedniej akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
3.SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac
i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg byc¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub
utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie osciezy
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oScieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscié.
5.1.1. Skrzydta okienne i drzwiowe
oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypeié kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym,
a szczeline przykry¢ listwg. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od | mm na | m wysokosci okna, nie wiecej
niz 3 mm. Roznice wymiardw po przekagtnych nie powinny by¢ wieksze od: 2 mm przy dtugosci
przekatnej do 1 m, 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m, 4 mm przy dtugosci przekgtnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezom a oScieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywaé do tego celu materiatdbw wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.
5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej
Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakédw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypenic
piankg PU nisko rozprezng dopuszczong do tego celu $wiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku
bram bez oscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.
6. KONTROLA JAKOSCI
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
6.1. Ocena jakosci powinna obejmowac:
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sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegoélow konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué¢ oraz ich funkcjonowanie
e. sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.
7.OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest szt. (lub m2) wbudowanej stolarki w swietle oscieznic zgodnie z KNNR
lub KNR.
8. ODBIOR ROBOT
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty oraz czynnos$¢.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét jednostkowych i obejmuije:
a. dostarczenie gotowej stolarki,
b. osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
c. dopasowanie i wyregulowanie
d. ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat. Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla
budownictwa ogoinego B-2-1 (PR 5)84. Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

oo o

ST - 14.00. OCIEPLENIE BUDYNKOW METODA ,,LEKKO MOKRA”

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt ocieplania
$cian zewnetrznych budynkoéw istniejgcych, w ramach rob6t nowobudowanych, zespolonymi systemami
izolacji cieplnej, pokrytymi cienkowarstwowymi wyprawami tynkarskimi, wykonywanymi metodg
bezspoinowg zwana BSO.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt 1.1.

1.3.Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian budynkow.
Przedmiotem opracowania jest okredlenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw, wymagan
w zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczgcych wykonania
bezspoinowych systemow ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.4.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,Wymagania ogdlne". Ponad to uzywane sg nastepujace terminy:

1.4.1.Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw
wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajgcy sie, minimum,
z nastepujacych sktadnikéw:

zaprawy klejgcej i fgcznikéw mechanicznych systemu, materiatu do izolacji cieplnej, jednej lub wiekszej
liczby okre$lonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie, warstwy
wykohczeniowej systemu.

Wszystkie skfadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
1.4.2.Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami malarskimi.

1.4.3.Srodek gruntujgcy - materiat nanoszony na podioze lub warstwe zbrojong, celem regulacji
(wyréwnania, redukgji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

1.4.4.1zolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik
BSO mocowany
w formie ptyt na scianach zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.
1.4.5.Zaprawa (masa) klejgca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
1.4.6.Lgczniki mechaniczne - okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza,
na przykfad kotki rozporowe i profile.
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1.4.7.Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wiasciwosci
mechaniczne systemu.

1.4.8.Siatki z wtokna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych witdkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

1.4.9. Zbrojenie - okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.
1.4.10.Warstwa wykonczeniowa - okre$lony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny
systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykohczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong
stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi
fakture i barwe.

1.4.11.Systemowe elementy uzupetniajgce - listwy (profile) cokotowe (startowe), kgtowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -stuzg do zapewnienia
funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.4.12.Wyrdb budowlany - nalezy rozumiec¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzang do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa i majagcg wplyw na spetnienie wymagan
podstawowych.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine.

1.5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Dokumentacja robét ociepleniowych

Dokumentacje robét ociepleniowych stanowia:

a. projekt budowlany i wykonawczy,

b. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

c. dziennik budowy

d. dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych,

e. protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

f. dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczes$niej czesci sktadowe dokumentacji robot
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i szczegétowej

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dociepleniowych, opracowanych dla konkretnego

przedmiotu zamowienia. Podstawe wykonania stanowi rowniez dokumentacja techniczna dostawcy
systemu BSO.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1.0gd6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogélne"
2.1.1 BSO jako wyréb budowlany nalezy stosowaé zgodnie z wydang aprobatg dotyczacg catego
systemu.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych aprobaty i skompletowaé wtasciwy zestaw. Wszelkie
zamiany poszczegdblnych skladnikéw systemu sg niedopuszczalne. Firma wprowadzajgca
~Sktadany" system do obrotu i stosowania - w mysl art. 93 ust. 2 ustawy ,Prawo Budowlane" podlega
karze grzywny.
Dokumentami dopuszczajgcymi BSO do obrotu sg Europejska Aprobata Techniczna udzielana
w oparciu o ETAG lub Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o odpowiedni ZUAT.
Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny miec:

a. oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
Z wymaganiami podstawowymi, albo

b. deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezel
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

56



c. oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby niepodlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materialéw i elementéw systemu

2.2.1.Srodek gruntujgcy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, roztwér szkta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do stosowania przed klejeniem ptyt izolacji termiczne;j
lub na powierzchni warstwy zbrojonej przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

2.2.2.Zaprawa (masa) klejgca - gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtéknem szklanym)
do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza. Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci
wyrobu.

2.2.3.Ptyty termoizolacyjne:

- ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego EPS -70 (A< 0,038 W/mK) grubosci
20 cm na $cianach.

Szczegotowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163-2004,
2.2.4. taczniki mechaniczne:

a. kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone
w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krgzki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania
mostkéw termicznych,

b. profile mocujgce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania
ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5.Zaprawa zbrojgca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie piyt
izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca.

2.2.6.Siatka zbrojgca - siatka z wtdékna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze
min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojgca. Sita zrywajgcg wzdtuz widkien watku i osnowy - nie mniej
niz 1500 N.

2.2.7.Zaprawa (masa) tynkarska

c. masy silikatowe lub silikonowe - oparte na mieszankach zywic silikonowych, dyspers;ji
kopolimerow akrylowych, silikonowych dodatkow hydrofobizujgcych, wypetniaczy mineralnych,
kruszyw marmurowych, pigmentéw organicznych i nieorganicznych, srodkéw modyfikujgcych
i konserwujgcych, srodkéw ochrony powtoki oraz wody.

d. masy imitujgce oktadziny drewniane w postaci:

o oktadzin kompozytowych na bazie polichlorku winylu, polipropylenu lub polietylenu,
o systemowe tynki dekoracyjne w postaci modyfikowanej zaprawy cementowo-wapiennej
z polimerem i pigmentami, zabezpieczane impregnatem imitujgce fakture drewna,
Tynk barwiony w masie w kolorach piaskowych, pastelowych zgodnie z dokumentacjg techniczng.
2.2.8.Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

a. profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkow
rozporowych,

b. narozniki ochronne - elementy: z widékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej
(z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow
budynkdw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

c. listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania
stykow BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

2.3.Warunki przyjecia na budowe wyroboéw ociepleniowych
Wyroby do systeméw ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

a. sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegoétowe)),

b. sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

C. spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

d. producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobéw. Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw
nieznanego pochodzenia.
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Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4.Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 -Pakowanie, przechowywanie
i transport). Podstawowe zasady przechowywania:
a. srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem
i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
b. materiaty suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
c. izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,
d. siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny - przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1.0godlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne"
3.1.2. Sprzet do wykonywania BSO
3.2.1.Do prowadzenia robdét na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu
pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,
3.2.2.Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane
do mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,
3.2.3.Do transportu i przechowywania materiatdow - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag") do materiatéw suchych i o konsystencji past,
3.2.4.Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do nakfadania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i nakfadania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami
na materiaty,
3.2.5.Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne,
pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),
3.2.6.Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw
(zagtebianie talerzykéw i krazkéw termoizolacyjnych),
3.2.7 Do ksztaltowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia
do modelowania powierzchni,
3.2.8. Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne"
4.2. Transport materiatow
Materiaty wchodzgce w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw
materiatéw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatac;ji
Srodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.
Wyroby do robét ociepleniowych mogg byé przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.
Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych
w czasie transportu nalezy stosowag: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé materiaty wyscidtkowe,
amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki
poliuretanowej.
5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1.0gdblne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine”
5.2.Warunki przystgpienia do robét ociepleniowych
Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:
a. wykonac projekt robot ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak
i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych
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w sposob nie powodujgcy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkow
termicznych,

b. przygotowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

c. wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowacé i wypeini¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

d. wykona¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejS¢ i przytaczy
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

e. wykonac¢ roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne
i jastrychy,

f. wykona¢ zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementéw elewac;ji.

5.3.Wymagania dotyczace podtoza pod roboty dociepleniowe

Przed rozpoczeciem robdét nalezy wykona¢ ocene podioza, polegajacg na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na $cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni
lub wystepowania pozostatosci wykwitdw i spiekdw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni
lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca.
Proba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla
lub spryskiwacza. Sprawdzenie rownosci i gltadkosci - okreslenie wielkosci odchytek sciany (stropu)
od ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju
podioza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).
Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt 10.1. niniejszej SST.
(W specyfikacji technicznej szczegdtowej nalezy odwotac¢ sie do norm dotyczacych rodzaju podtoza
wystepujgcego na docieplanym obiekcie).

llo§¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢c uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢é powierzchni poditozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy
istniejgcych -zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci
dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metoda ,puli off", przy zastosowaniu urzgdzenia
badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podtoza
prébek materiatu izolacyjnego. Szczegodlnej uwagi wymagajg podtoza (warstwowe) scian wykonanych
w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega
wytrzymatosc¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4.Przygotowanie podioza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowacé je do robét zasadniczych:

a. oczysci¢ podioze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatodci Srodkéw anty-
adhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu
podtoza,

b. usung¢ nierdwnosci i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg
wyréwnawczg),

C. usungc¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschniecia,

d. w przypadku istniejgcych podifozy usungé warstwe ziuszczen, spekan, odspajajacych sie
tynkow i warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi
szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje Scierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowac do
rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetnié¢ zaprawg wyréwnawcza,

e. wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej szczegbétowej oraz przez producenta systemu,

f. wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5.Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywacé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan
oston, zabezpieczajgcych przed oddzialywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania
stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg odmiany materiatdw, umozliwiajgce wykonywanie
prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (hocnych
przymrozkow). Te szczegblne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikaciji
technicznej szczegdtowe;.
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5.5.1.Gruntowanie podioza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek
gruntujgcy na catg jego powierzchnie.

5.5.2.Montaz piyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczyé potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz
niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowaé
takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -zakonczen lub stykow z innymi elementami elewac;i.
Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne;.

Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnoéci podfoza,
w postaci plackéw i ciggtego pasma na obwodzie piyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg
zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Nie nalezy dopuszczaé¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty
zaprawa.

Piyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzgd na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15 cm). Zapewnié szczelno$¢ warstwy izolaciji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt
i wypetnienie ewentualnych szczelin piankg uszczelniajgcg. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne
ptyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania rownej powierzchni.

Kazdorazowo nalezy uzywac petnych ptyt i ich potéwek zachowujgc ich przewigzanie (nie dotyczy
krawedzi o$ciezy). Nie nalezy uzywacC ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych.
Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza Scian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy
zachowaé przesuniecie stykow plyt wzgledem krawedzi osciezy na szerokos¢ min. 10 cm.
Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otwordéw.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy
wykona¢ przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi).
Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic¢ lub wbi¢ trzpienie.
Wymagana dtugos¢ tgcznikéw zalezna jest od budowy Sciany oraz od grubosci ptyt termoizolacyjnych.
Istniejacy tynk nalezy traktowac jako nienosne podioze, dlatego wymagang gtebokos¢ kotwienia
tgcznikow nalezy liczy¢é od poziomu wiasciwej, nosnej $ciany i powinna ona odpowiadac, co najmniej
diugo$¢ strefy rozpreznej tgcznika. llos¢ tacznikdw nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./ m2 powierzchni
elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw. ,strefie naroznej" wymagane jest zwiekszenie iloSci
tacznikéw. W pierwszej kolejnosci tgczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach ptyt. Odlegtosc
pomiedzy skrajnymi tacznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w przypadku $ciany murowanej,
co najmniej 10 cm, a w przypadku $ciany z betonu, co najmniej 5 cm.

5.5.3.Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia - przy zastosowaniu paskdéw cienkich ptyt izolacji termicznej,
naroznikow, listew, profili, katownikéw, tasm i paskow siatki zbrojgce;.

5.5.4.Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych.
Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggnaé pacg warstwe zaprawy zbrojgcej (klejgcej), natozyé
i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojgca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna.
Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzic - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.
5.5.5.Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujgcy.

5.5.6.Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.
5.5.7.Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej - nie wczesniej, niz
po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddaé jego powierzchnie obrébce, zgodnie
z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng
szczeg6towg (w SST nalezy te wymagania opisac). Tynk wykonywac jako barwiony w masie zgodnie z
projektem technicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine".

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore bedg
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatébw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce materiatow
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przez producenta, potwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamoéwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.
6.2.2. Ocena podioza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wediug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej SST. Niedopuszczalne jest wyréwnania podtoza poprzez stosowanie lokalnych podklejen z
ptyt termoizolacyjnych.
6.3. Badania w czasie robot
Jakosé i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowo$ci wykonania wszystkich kolejnych etapdéw
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest
biezgca kontrola robét zanikajacych (ulegajgcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujgcej), rownosci powierzchni,
6.3.2.Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt,
uksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykow i potgczen,
6.3.3.Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych,
potozenia talerzykow (krgzkdéw) wobec ptaszczyzny piyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),
6.3.4.Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otworéw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zaktadéw siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac
szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci
wiekszej niz 0,2 mm,
6.3.5.Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania
(w przypadku systemowego wymagania),
- Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej - pod wzgledem jednolitosci masy, koloru i faktury oraz
réwnosci powierzchni.
6.4. Badania w czasie odbioru roboét
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robét ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

a. zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdétowg) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowo$ci przygotowania podtoza,
prawidtowo$ci wykonania ocieplenia i szczegotéw systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw
czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane
podioza nadawaty sie do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt.
2 niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.
6.4.2. Opis badan odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robo6t nalezy dokonaé oceny wykonanych robét elewacyjnych
z zastosowaniem systeméw ocieplania Scian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy
dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny
i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian"
- wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.
M.in. zgodnie z treécig ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych" dla tynkéw
o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowac
wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze".
Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w nastepujgcych
granicach:

cooo

Kategori |Odchylenie powierzchni
atynku |tynku od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od

linii prostej pionowego poziomego

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
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nie wieksze niz 3 mm i w|nie wieksze niz 2 mm na|nie wigksze niz 3 ram na
liczbie nie wiekszej niz 3[1 m i ogdtem nie wiecej[1 m i ogdlem nie wiecej
na catej dlugosci tatyfniz 4 mm w po-lniz 6 mm na calej
kontrolnej 2 m mieszczeniach do 3,5 m|powierzchni miedzy
wysokosci oraz nie wiecej|przegrodami pionowymi
niz 6 mm w pomiesz-|(Sciany, belki itp.)

czeniach powyzej 3,5 m
wysokosci

Obowigzujg takze wymagania:
a. odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm,
b. dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny
by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnaciji budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadaé
jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w swietle rozproszonym.
7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1.0golne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne". 7.2. Jednostki oraz
zasady przedmiarowania i obmiarowania
7.2.1.Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci
$cian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi)
do gornej krawedzi warstwy ocieplane;.
7.2.2.Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéow wigksze od 1 m2,
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w Swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz
z gruboscig ocieplenia.
8.SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1.0goIne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogé6ine"
8.2.0dbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do robdt zanikajgcych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz
z ewentualnym gruntowaniem podioza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej
i ewentualne jej gruntowanie.
Ich odbioér powinien zostaé wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzic¢
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikaciji.
W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegotowg
specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robét.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okre$li¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzyé.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisac
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3.0dbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
takg forme przewiduje
8.4.0dbiodr ostateczny (koncowy)
Odbiér kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacijg projektowa.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, ha podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
a. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
b. szczegolowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,
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c. dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

d. dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

e. protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

f. instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

g. wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt 6.4. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

a. jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegodtowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

b. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci
i szczelno$ci ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

c. w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest
do usunigcia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtdrnie
zgtosic¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnoéci odbioru sporzgdza sie protokédt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy. Protokot

powinien zawierac:

a. ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

b. ocene wynikéw badan,

c. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

d. stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamodwieniem. Protokot
odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranc;ji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robé6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
8.6. ,,0dbiodr ostateczny (koncowy)"
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawag do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach ociepleniowych.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogéine".
9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét ociepleniowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos¢
tych robét obliczona na podstawie:

a. okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

b. ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

c. Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ociepleniowe
uwzgledniaja:

d. przygotowanie stanowiska roboczego,

e. dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

f. obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

g. ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
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h. ocene i przygotowanie podtoza,

i. zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

j- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z plaszczyznami innych materiatéw
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

k. gruntowanie podtoza,

I. przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podioza lub mocowanie za pomocg profili mocujgcych,
wypetienie ewentualnych nieszczelnosci,

m. szlifowanie powierzchni piyt,

n. mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkéw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu
robét ociepleniowych,

0. ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworéw,

gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent.

elementéw dekoracyjnych (profili),

r. wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potgczeh na naroznikach wklestych i wypuktych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow
siatki zbrojgcej itp.,

S. wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem

potaczen

w naroznikach wklestych i wypuktych, ewent zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed

zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) -

tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

U. usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

v. uporzgdkowanie terenu wykonywania prac,

w. usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatéw w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawcag
i zgodnie z zaleceniami producenta,

x. likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych

rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob

rozliczenia kosztdw montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robét na
wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegdtowej specyfikacji technicznej
ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003 Wyroby

do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane

fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/ A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy

ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy

ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na

budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych

betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymagania i badania przy odbiorze.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki Techniczne wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych Cz. C: Zabezpieczenia i izolacje Zeszyt

8 Bezspoinowy system ociepleh $cian zewnetrznych budynkdéw - Instytut Techniki Budowlanej W-wa

2006

LT

—
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Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systeméw ocieplania $cian -Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa
2004 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa
2002 r.

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobdéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe
taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa
Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki

Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej
z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z

06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - tgczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen scian

zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | Budownictwo ogdine czes¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes$¢ B - Roboty wykohczeniowe, zeszyt
1. Tynki, ITB 2003.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetiac

notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,

poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.

STWiIOR ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
ST - D 01.00 BETONOWE OBRZEZA KOD CPV 45233222-1

1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi sg:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],

- zwir lub piasek do wykonania taw PN-B-11111 [5], PN-B-11113 [6].

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

65



Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
0 wymiarach co najmniej: grubosé¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugos¢ minimum 5 cm wieksza
niz szerokosc¢ obrzeza.
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedlug PN_EN 206-1 klas C20/25, C25/30,
Do wykonania taw nalezy uzywaé¢ zaprawy cementowo- piaskowej (stosunek 1:4) lub betonu
podktadowego B10
3. SPRZET
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT
Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
Koryto pod tawe nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Podtoze pod ustawienie obrzeza na tawie moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie
przez zasypanie dna koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie.
Na tak przygotowanym podtozu nalezy wykonac tawe z zaprawy cementowo-piaskowej (1:4) lub betonu
chudego B10 w formie potsuchej z zageszczeniem.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentaciji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana zaprawa.
Spoiny nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowg
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmyé wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawic¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptaciji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tadmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza
i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
Badania pozostatych materiatdbw powinny obejmowaé wszystkie witasciwosci okreslone w normach
podanych
dla odpowiednich materiatéw.
W czasie rob6t nalezy sprawdzaé wykonanie:
a. koryta pod podsypke (fawe)
b. podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku
c. ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach
o linii obrzeza w planie, ktére moze wynosic¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
o niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza,
o wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywaé catkowite
wypetnienie badanej spoiny na peing gtebokos¢.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Odbiorowi robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
a. wykonane koryto,
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b. wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wykonane i odebrane prace zostang zaptacone wg ustaleh umowy z Wykonawca.

ST- D 02.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
CPV 45233120-6

1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem ST sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych [31].

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno byc¢
kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakow albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczeh obcych i bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggfa i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigekszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Materiat na warstwe odsaczajgca:

- zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16].
Materiat na warstwe odcinajgca:

- piasek wg PN-B-11113 [16],

- miatwg PN-B-11112 [15],

- geowldknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;.

Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw:

- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

- wapno wg PN-B-30020 [19],

- popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektéw ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowacé zgodnie z PN-S-06102 [21].

Wode nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a. mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalne;j,

b. réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c. walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatdw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych. ]

5. WYKONANIE ROBOT

Podbudowa powinna by¢ utozona na podfozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu
do podbudowy.
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Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposéb zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia
robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujagcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoélnych
frakcji na drodze. Mieszanka kruszywa powinna byé rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roziozona w sposOb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilo$cig wody i rbwnomiernie wymieszana.
W przypadku, gdy wilgotno$s¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyg.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada¢ przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11. Podbudowa po wykonaniu, a przed
utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie
wykorzystywat, za zgodg inspektora nadzoru inwestorskiego, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu
akceptacji materiatow. Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Probki uziarnienia nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-
B-06714-17 [5].

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02.

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szerokosé¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentaciji projektowe;j.

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie
z PN-68/8931-04

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4 metrowg fatg. Nierownosci podbudowy nie mogg
przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancjg + 0,5 %.
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ + 1 cm, -2 cm.
O$ podbudowy w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

a. dla podbudowy zasadniczej + 10%,

b. dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. Nosno$é podbudowy

c. modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

d. ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
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Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych powyzej
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz
5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokos$ci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjg inspektora nadzoru inwestorskiego, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane i odebrane prace zostang zaptacone wg ustalenh umowy z Wykonawcg.

ST - D 03.00 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ Kod CPV 45233000-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST sga wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni:
a. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej nieregularnej szarej uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i podbudowie
b. wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych, szarych uktadanych na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i podbudowie zgodnie z PT
1.2.Zakres stosowania SST

- Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych SST
- Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie montaz nawierzchni na ciggach pieszo-jezdnych i parkingach.
1.4.0kreslenia podstawowe.

- Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
1.5.0gdlIne wymagania dotyczace robét.

- Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Betonowa kostka brukowa i plyty azurowe
2.1.1 Aprobata techniczna
Uzyta przez Wykonawce do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa musi posiadaé
deklaracje zgodnosci z normami PN-EN i oznaczenie CE wydane przez producenta, tj. wyrobow
wprowadzonych do obrotu na wspdlnym rynku europejskim, lub aprobate techniczng IBDIM lub ITB
do czasu jej wazno$ci w zakresie:

a. wygladu zewnetrznego,

b. ksztattu wymiardw,

c. wytrzymato$ci na Sciskanie,

d. nasigkliwosci,
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e. odpornosci na dziatanie mrozu,
f. Scieralnosci.
Wydany atest powinien okresla¢ zgodnosé wymienionych wyzej cech technicznych z wymaganiami
podanym w normach: PN-EN 206-1:2003, PN-EN 14157:2005.
2.1.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gorna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste.
Wklesniecia nie powinny przekraczaé¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.
2.1.3. Ksztalt i wymiary kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni bedzie zastosowana betonowa kostka brukowa o grubosci 80mm.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
a. nadtugosci + 3 mm,
b. na szerokosci £ 3 mm,
C. nhagrubosci 5 mm.
2.1.4. Cechy fizykochemiczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykochemiczne okreslone w tablicy 1.
2.1.5. Cechy fizykochemiczne betonowych kostek brukowych
Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej:
a. $rednia z szesciu kostek - 60
b. najmniejsza pojedynczej kostki - 50
c. nasigkliwos¢ wodg wg PN-EN 206-1:2003, w procentach, co najwyzej 5
d. odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-88/B-06250
e. pekniecia probki - brak
f. strata masy, w procentach, co najwyzej - 5
g. obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek niezamrazanych,
w procentach,co najwyzej - 20
h. Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157:2005, mm, co najwyzej - 4
3. SPRZET
Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni brukowych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania
z nastepujgcego sprzetu:
a. betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-
zwirowej,
b. ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
c. wibratorow ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu
recznym.
4. TRANSPORT
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukfadane sg warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej kostki przewozone sg
na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie podsypki
Na przygotowanej podbudowie utozy¢ podsypke cementowo-piaskowa. Grubos¢ podsypki
po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach 5 cm+1 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana. Zageszczenie podsypki powinno
by¢ tak wykonane, aby nie byto widocznych $ladéw urzgdzenia zageszczajacego.
5.2. Podbudowa
Warstwe podbudowy pod nawierzchnig z betonowych kostek brukowych stanowi podbudowa
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubosci:
a. 15 cm dla Drogi Dojazdowej
b. 15 cm dla chodnika
Warstwe podbudowy =z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy wykonaé
wg ST-D.02.
5.3. Wykonanie obramowania
Wykonanie obramowania z obrzezy betonowych dla chodnika powinno by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w ST- D.01. ,Obrzeza betonowe”.
5.4. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
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Kostke uktada sie na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity 2 + 3 mm. Kostke nalezy ukfadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem (lub innym materiatem zaaprobowanym przez
Inzyniera) a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystagpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzié¢
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.
5.5. Nawierzchnie z ptyt azurowych
Piyty nalezy uktada¢ na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity
2 + 3 mm. Piyty nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po utozeniu ptyt przestrzen azuru nalezy wypetni¢ mieszankg gruntu z piaskiem (lub innym materiatem
zaaprobowanym przez Inzyniera) umozliwiajgcg stworzenie warunkow wegetacji dla traw. Nalezy zasia¢
trawe uzgodniong z Inspektorem Nadzoru). Zasypka azuru powinna by¢ wypetniona na rowno z gérng
warstwg tak by po wibracji zageszczajgcej ptyty azurowe samoistnie osiadta (nie wiecej niz 0,5 cm nad
gorng krawedz).
Do ubijania wykonanej nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony piyt przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupemi¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zapewniajgc jednolito$¢
nawierzchni.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdline”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent kostek brukowych i ptyt
azurowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.3.1 niniejszej ST.
Niezaleznie od posiadanego atestu Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikow biezgcych
badan wyrobu na Sciskanie.
Poza tym, przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych
w pkt. 2.3.2 + 2.3.4. i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptac;ji.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
i odpowiednimi ST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz pkt 5.2.5. niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidiowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.2.6.
niniejszej ST:

a. pomierzenie szerokosci spoin,

b. sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

c. sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone sg tatg lub planografem zgodnie z BN-68/8931-04 nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg z tolerancjg + 0,5%.
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanej niwelety nie powinny
przekraczac £ 1 cm.
Szerokos$é nawierzchni nie moze réznic sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
7. OBMIAR ROBOT
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Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki kamiennej
granitowej i ptyt azurowych.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne. Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

a. przygotowanie poditoza,

b. ewentualnie wykonanie podbudowy,

c. wykonanie podsypki,
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wykonane i odebrane prace zostang zaptacone wg ustalen umowy z Wykonawca.

STWIOR ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ST —Z 01.00 ZBIORNIK NA NIECZYSTOSCI CIEKLE
CPV 45.33.23.00-6, 45.33.24.00-7

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania i montazu zelbetowego zbiornika bezodptywowego na $cieki sanitarne.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét instalacyjnych.
1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadowienia zbiornika /szamba/, budowy przytacza kanalizacyjnego oraz wykonania
niezbednej instalacji sanitarnej.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdt:
a. roboty ziemne
b. wykonanie zbiornika,
c. wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarne;j,
d. wykonanie prob szczelnosci,
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przyjetym systemem
realizacji robét.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za realizacje robé6t zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23
i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi i odbioru sieci wodociggowych” i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”.
2. MATERIALY
2.1.Do wykonania zbiornika i kanalizacji moga byé stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wediug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
2.1.Przewody
a. Instalacja kanalizacyjna zewnetrzna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC klasy ,L” 0 dz 160 x 4,0 mm tgczonych na uszczelki gumowe poprzez studnie S1 z rur
PVC 415.
b. Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC o s$rednicach zaznaczonych w czesci graficznej projektu technicznego.
2.2. Zbiornik
Zaprojektowano zbiornik Zelbetowy o pojemnosci czynnej do 10,0m3 z wtazem lekkim o Srednicy
420 mm. Na pokrywie zbiornika nalezy zamontowaé odpowietrzenie - rure wywiewng o Srednicy
110 mm.
3. SPRZET
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3.1.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
3.2.Transport i sktadowanie.
3.3.Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztaltki nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia lub uszkodzenia.
3.4.Zbiornik
W przypadku wykonania zbiornika na terenie budowy dostawa materiatéw powinna odbywac¢ sie:
- mieszanki betonowej betonowozami zapewniajgcymi dostarczenie betonu o zamawianych
parametrach,
- zbrojenia — samochodami dedykowanymi
- izolacji i materiatéw pomocniczych — dowolnym transportem.
W przypadku dostarczenia zbiornika prefabrykowanego transport, roztadunek oraz posadowienie
powinien odbywac¢ sie sprzetem odpowiednim do gabarytéw i ciezaru zbiornika, w sposéb zalecany
przez producenta.
4. WYKONANIE ROBOT
4.1.Montaz rurociagéw przytacza kanalizacyjnego
- Rury utozy¢ na warstwie 15 cm. zageszczonej podsypki piaskowej. Po wykonaniu rurociggu nalezy go
przysypac warstwg 30 cm piasku. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,6 % od zbiornika do studzienek
oraz 2 % od studzienek do instalacji wewnetrznej. Przej$cia przewodéw PVC przez Sciane budynku
i zbiornika wykonac¢ w technologii szczelne;j.
Woyjscie rurociggu z budynku przez sciane fundamentowg zabezpieczy¢ rurg ostonowg
PVC o $rednicy 200 mm.
4.2. Montaz zbiornika bezodptywowego
- Projektuje sie zbiornik zelbetowy o pojemnosci czynnej do 10,0m3 z wtazem o srednicy 420 mm.
Zbiornik ten wyposazony musi by¢ w szczelne przejscie o srednicy 160 mm do podtgczenia kanalizaciji
sanitarnej. Na pokrywie zbiornika nalezy zamontowa¢ odpowietrzenie - rure wywiewng o srednicy 110
mm. Przy wykonywaniu wykopu pod zbiornik wskazane jest wykonanie go jako szerokoprzestrzennego.
Nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu przed naptywem wod powierzchniowych.
Dno wykopu nalezy wykona¢ w poziomie. Zbiornik nalezy posadowi¢ na 20 cm. warstwie ubitego piasku.
Posadowienie zbiornika wykonaé nalezy zgodnie z instrukcjg opracowang przez jego producenta.
4.4.Badania i uruchomienie instalacji
- Instalacja przed zakryciem musi by¢ poddana probie szczelnosci.
Préby szczelno$ci przewoddw kanalizacyjnych zewnetrznych z rur PVC nalezy przeprowadzi¢
na eksfiltracje $ciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
Zigcza kielichowe rurociggu zaréwno na przewodach jak i na potgczeniach ze zbiornikiem, pozostawié
do czasu proby szczelnosci wolne — nie zasypane.
Préby szczelno$ci przewododw kanalizacyjnych z rur PP nalezy przeprowadzi¢ poprzez zaslepienie
poziomu na wylocie i napetnieniu ich wodg do poziomu podej$¢ pod przybory.
- Jezeli w budynku wystepuje kilka ztadéw Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie.
- Z préb szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.
5. KONTROLA JAKOSCI:
5.1.Kontrola jakosci roboét
- Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji  kanalizacyjnej powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i ,Warunkami technicznymi wykonania i obioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.
- Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.
- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robét zostaty spetnione.
Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznac za niezgodng
Zz wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
6. OBMIAR ROBOT
Przedmiar robét zostat sporzadzony wg zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadéw
rzeczowych. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonane wszystkich prac niezbednych do
wykonania zadania.
6.1.llos$¢ robét i materiatow okresla sie:
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wykopy — m3
podsypka piaskowa — m3
montaz rurociggéw — mb.
montaz podejs¢, rewizji, zasuwy — szt.
e. montaz zbiornika — szt.
7. ODBIOR ROBOT
Przy odbiorze robé6t zwigzanych z budowg i zbiornika odbiorowi podlegaja:
a. podioze i podbudowa,
b. zbrojenie i deskowanie zbiornika,
C. izolacje przeciwwilgociowe,
d. roboty podlegajgce zakryciu.
Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
a. dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robat,
b. dziennik budowy,
c. dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatéw),
d. protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,
e. protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalaciji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
a. zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
b. protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,
c. aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
d. protokoty badan szczelno$ci instalacji.
8. PODSTAWA PLATNOSCI:
Wykonane i odebrane prace zostang zaptacone wg ustalen umowy z Wykonawca.
Kwota ryczaltowa za wykonane roboty obejmuije:
przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatéw i sprzetu
wykonanie niezbednych rob6t pomocniczych
montaz zbiornika, rurociggéw zgodnie z PT
wykonanie prob szczelnosci
usuniecie ewentualnych wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.
9. Dokumenty odniesienia
Projekt techniczny budowy typowego zbiornika bezodptywowego Zelbetowego oraz projekt przytgcza
kanalizacji sanitarnej.
10. Przepisy szczegélne
-, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe:. Arkady, Warszawa 2004 r.
-PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;.
-PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze.
-PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
-PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
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ST —-Z 02.00 OGRODZENIE TERENU Kod CPV 45342000

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z montazem ogrodzenia.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.
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Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i odbiorem
robot zwigzanych z montazem ogrodzenia betonowego. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie ogrodzenia.
1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0go6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z przedmiarami, ST,
poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Stosowane materialy - ogrodzenie betonowe
2.1.1. Stupki:
a. stalowe ocynkowane ogniowo i powlekane PCV,
b. rozstaw stupkéw — 250cm £ 10cm — nie dotyczy przeset skrajnych,
c. przekroj stupka zgodnie z dokumentacjg techniczna,
2.1.2 Panele:
Panele z desek drewnianych:
a. wypeienie przeset w formie paneli z desek drewnianych mocowanych do stalowych stupkow,
b. deska z drewna iglastego impregnowanego o wymiarach 32x150mm,
c. okucia i fgczki systemowe zgodnie z dokumentacjg techniczna,
d. okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powtokami malarskimi w kolorze
stupkéw ogrodzenia,
Panele zgrzewane z drutéw:
e. panele zgrzewane z pretow stalowych,
f. ocynkowane ogniowo i powlekane PCV w kolorze zielonym,
g. wysokosc¢ przyjetych paneli kratowych w granicach od 122 do 138 cm, przy czym nie
h. dopuszcza sie zré6znicowania wysoko$ci paneli na dtugoéci catego ogrodzenia,
i. szerokos$¢ przyjetych paneli kratowych 250 £ 5cm — nie dotyczy przeset skrajnych,
j- przekrdj drutdw paneli kratowych — min. 4 mm,
k. wymiary oczka paneli kratowych (wysokos¢ x szerokos¢) nie wigksze jak 200x50 mm,
I.  kazdy panel powinien mie¢ co najmniej 2 przettoczenia poziome zapewniajgce jego sztywnose,
m. panele montowac¢ do stupkoéw systemowymi tgcznikami, w przypadku tgcznikow
n. stalowych powinny one byé zabezpieczone antykorozyjnie.
2.1.3. Cokot:
a. betonowy z betonu C20/25,
b. szerokos¢ cokotu stata na catej dtugosci ogrodzenia,
c. wysokos¢ ponad poziom pochytego terenu zmienna - nie mniej jak 20 i nie wiecej jak 50
Ogrodzenie nie moze posiada¢ ostro zakoriczonych krawedzi.
2.2.1 Furtka
a. furtka o wym. 1,00 x 1,30 m o konstrukcji ramy z profili stalowych zamknietych, ocynkowanych
i malowanych z wypelnieniem z desek jak przesta ogrodzenia. Zgodnie z projektem
technicznym.
2.3.1 Brama
a. brama wjazdowa dt. 4,30m x 1,3m o konstrukcji ramy z profili stalowych zamknietych,
ocynkowanych i malowanych z wypetnieniem z desek jak przesta ogrodzenia. Zgodnie
z projektem technicznym.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 3
3.2. Sprzet do niezbednego wykonania roboét
Rodzaj sprzetu uzywanego do robdt pozostawia sie do wyboru wg uznania przez Wykonawce.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia muszg gwarantowa¢ zachowanie wymagan jakosciowych
i warunkow BHP. W przeciwnym wypadku zostang przez zarzgdzajgcego realizacjig umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 4
4.2. Transport i magazynowanie materiatéw
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Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na teren budowy materiatow w ilosciach pozwalajgcych
na zachowanie ciggtosci prowadzenia robo6t, bez nadmiernego sktadowania pogarszajgcego lub
uniemozliwiajgcego bezpieczne wykonywanie robét. Ogrodzenia panelowe winny by¢ przechowywane
w opakowaniu producenta.

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w skiad rob6t budowlanych
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP
i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Montaz ogrodzenia betonowego

5.1.1 Tyczenie

Wytyczenie granic dziatki zostalo wykonane przez osobe uprawniona. Ogrodzenie wytyczyc
po wewnetrznej stronie granicy dziafki, nie przekraczajgc tej granicy.

5.1.2 Wykonanie dotéw pod stupki

Jedli zalecenia producenta lub Inspektora Nadzoru nie podajg inaczej, to doty pod stupki powinny miec
wymiary w planie, co najmniej o 20 cm wieksze od wymiarow stupka, a gt. ok. 1,0 - 1,1 [m].

Jedli zalecenia producenta nie podajg inaczej, to najpierw nalezy wykonac¢ doty pod stupki narozne,
bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze
odlegtosci po 2,50 [m] dla ogrodzenia panelowego.

5.1.3. Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny staé pionowo w linii ogrodzenia,
a ich wierzchotki powinny znajdowac¢ sie na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie obetonowac
do poziomu terenu betonem C20/25.

5.2.3. Montaz ogrodzenia panelowego

Prace wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzen z zachowaniem
wymaganych wymiaréw i wyznaczonej trasy ogrodzenia .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 6

6.2. Kontrola wykonania ogrodzenia

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi
i wymaganiami specyfikacji. Przed wbudowaniem wyrobu budowlanego przedstawiciel inwestora winien
zarzadzi¢ od wykonawcy:

-deklaracji zgodnosci na wyrdb budowlany

-aprobaty technicznej jezeli deklaracja zgodnosci sie na nig powotuje

Sprawdzi¢ czy wyréb budowlany spetnia wymagania przedstawione w specyfikacji technicznej.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.1.1. Odbiér materiatéw

Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatdw powinien
obejmowac¢ sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatéw
nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw
z dokumentacjg techniczng oraz wlasciwymi normami.

7.1.2. Odbidr techniczny robét

Odbiér robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz z warunkami technicznymi.
Przy odbiorze robét nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ zastosowanych materiatéw ze specyfikacja.
Wykonawca obowigzany jest przediozyé przy odbiorze nastepujgce dokumenty:

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci dla zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

8. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Zalecenia producenta i normy
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UWAGI KONCOWE
Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét przedstawia postepowania na kazdym etapie

procesu budowlanego zwigzanego z realizacja zadania ktéremu stuzy. Wszelkie przetoczone
do stosowania i odniesienia przepisy i normy w sytuacji wystgpienia ich nowszych wersji powinny byc¢
odniesione do tych najnowszych.

W sytuacji wystgpienia robét nie objetych niniejszg specyfikacjg zastosowanie w ich realizacji majg
warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t, normy wiedza techniczna odpowiednio do zakresu tych

robot.
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