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NADPROZE N /1.01

NADPROZE N/1.02

NADPROZE N/1.03

NADPROZE N/1.04

@88 co 8/15cm

24x24x103(151) szt. 2

Zbrojenie podfuzne: 2912 dofem, 2612 gorq, strzemiona 88 co 8/15cm

24x24x120(168) szt. 4

Zbrojenie podfuzne: 2¢12 dofem, 2612 gorq, strzemiona #8 co 8,/15cm

24x24x150(198) szt. 3

Zbrojenie podtuzne: 3¢12 dofem, 2612 gorq, strzemiona #8 co 8,/15cm

24x24x180(228) szt. 2

Zbrojenie podtuzne: 3¢12 dofem, 2612 gorq, strzemiona #8 co 8,/15cm
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£20/25 S3 XCI
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projekt rozpatrywa¢ z pozostafymi branzam,
- wymiary sprawdzi¢ na budowie,

- usytuowanie przebi¢ instalacyjnych wg rysunkow branzowych,
- w narozach wieficow stosowat prety kagtowe

- 4912 1 =1,00m,

- glebokoS¢ oparcia nadproza na rmurze min 24cm.

Wezelkie materiaty przewidziane do wbudowania muszg posiadac certyfikaty,
atesty i deklaracje zgodnosci okredlajgee ich parametry techniczne
i dopuszczajqee je do cbrotu na terenie PL/AE
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PROJEKTANT:

mgr inz. Rafat Janowski
upr. nr PDK/0165/POOK/09
spec. konstrukcyjno - budowlana

ZESPOL PROJEKTOWY:

mgr inz. Weronika Szozda

KONSTRUKCJA

]

RID-kon

Wsparcie inwestycji

Adres biura: ul. Mostowa 2/l pietro
37-700 Przemysl, www.ridkon.pl
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