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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Uzgodnienia z Inwestorem rozwigzan funkcjonalno-materiatowych.
1.2. Obowiazujace przepisy i aktualne normy.
1.3. Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

2.1. Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych dla
nowoprojektowanego budynku ustugowego - biurowo-socjalnego.

2.2.  Projektuje si¢ nastgpujace instalacje wewnetrzne: kanalizacji, wody zimnej i cieptej,
oraz centralnego ogrzewania ze zrodtem ciepta; instalacje zewnetrze: kanalizacji wraz ze

zbiornikiem bezodptywowym i wodociggu wraz ze studnig wiercona.

3. INSTALACJE WEWNETRZNE
3.1. KANALIZACJA

Scieki z budynku odprowadzane beda do zbiornika bezodptywowego poprzez
projektowane przylacze. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek
kanalizacyjnych kielichowych np. PCW-HT, koloru popielatego. W kielichach tych rur
osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem
stabilizujgcym. Do montazu kanatow biegnacych w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy
uzy¢ rur i ksztattek kanalizacyjnych PCW klasy "'S" koloru pomaranczowego, stosowanych do
budowy kanatéw zewnetrznych. Kanaty pod posadzka nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej
min.10cm i w obsypce piaskowej min. 10cm.

Wszystkie zmiany kierunkow oraz wiaczenia nalezy wykonywa¢ za pomoca ksztattek
0 kacie zatamania nie wigkszym, niz 45°.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Wszystkie przejscia przez sciany i stropy
wykonac¢ w tulejach ochronnych o jedna dymensje¢ wickszych. W miejscach tych nie moze by¢
potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociaggiem, a tuleja nalezy wypelni¢ szczeliwem
elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac¢ min. 2cm powyzej posadzKki.

Piony prowadzone beda przy scianie i obudowany lub wkute i zamurowane, podejscia
po wierzchu scian, pod tynkiem i w podtodze. Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg
wywiewna. Na wszystkich pionach zamontowac ksztattki rewizyjne.



Odprowadzenie skroplin z pompy ciepta wiaczy¢ do kanalizacji wewnetrznej. W celu
umozliwienia bezpiecznego odptywu kondensatu odptyw kondensatu nalezy utozy¢ w taki
sposob, aby nie mogt ulec zamarznieciu. Przed syfonem pod pompa ciepta zainstalowac
samoregulujaca grzatke odptywu kondensatu o mocy ok. 200W.
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Usytuowanie przyborow sanitarnych, uktad przewodoéw i ich srednice przedstawiono na
rysunkach.

Przybory i wpusty podtogowe wg wytycznych Inwestora. W projekcie zaproponowano
armatur¢ np. firmy KOLO NOVA lub réwnowaznej. Zlewozmywaki szafkowe ze stali
nierdzewnej satynowanej z baterig typu stojacego.

Catos¢ montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt nr 12 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych”. Wszystkie zastosowane materialty 1 urzadzenia powinny posiada¢
odpowiednie atesty, dopuszczenia lub deklaracje zezwalajace na zastosowanie ich

w budownictwie.

3.2. WODOCIAG
Woda zimna

Zasilanie budynku w wode zimng odbywac si¢ bedzie poprzez przytacze wodociggowe
zasilane ze studni wierconej. Instalacje wyposazy¢ w zestaw hydroforowy skladajacy si¢ z:
pompy gichinowej np. Wilo TWU4 Ilub réwnowaznej; zbiornika hydroforowego,
przeponowego 50dm3 np. Aquasystem lub rownowaznej; zabezpieczenia przed praca na sucho
(przekaznik SLW i dwie sondy poziomu cieczy); wylacznika cisnieniowego PM5 np.
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Italtecnica lub réwnowaznej; manometru; zaworu zwrotnego; dodatkowo za zestawem
zainstalowac filtr siatkowy i zawér odcinajacy

Zapotrzebowanie wody dla budynku — llos¢ wody na cele bytowo — gospodarcze
okreslono na podstawie przewidywanego wyposazenia budynku w przybory sanitarne.

urzadzenie llos¢ wyptyw normatywny Przeptyw
miska ustgpowa 1 0,13 0,13
umywalka 2 0,07 0,14
pisuar 1 0,25 0,25
zlewozmywak 1 0,14 0,14
prysznic 1 0,3 0,3
zawor czerpalny 1 0,3 0,3
RAZEM - 1,26

oot = 4,4* q°%" = 3,41 = 1,27 dm®/s

Instalacj¢ wody zimnej nalezy wykonac z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT lub
PE-Xa. Alternatywnie dopuszcza si¢ zastosowanie instalacji wodociaggowych z rur
z tworzyw sztucznych.

Poziomy i piony prowadzi¢ pod posadzka w warstwie styropianu oraz po wierzchu
w przestrzeni sufitu podwieszanego ze spadkiem w Kierunku przytagcza wody, réwnolegle
z pionami wody cieptej. W miejscach przejscia rur przez $ciany i stropy powinny by¢ osadzone
tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie powinno si¢ lokalizowa¢ potaczen
przewodow.

Na wszystkich odejsciach wody zainstalowaé zawory odcinajace, co zapewni sprawne
usuwanie awarii bez koniecznosci odcinania wody w catym obiekcie. Podejscia wykonac
nalezy za pomoca odpowiednich tarczek sciennych na state przytwierdzonych do sciany. Przed
ztaczkami do weza nalezy zamontowa¢ izolator przeptywdw zwrotnych. Przewody izolowaé
przed skraplaniem si¢ pary wodnej otuling grub. min. 9 mm. Proba instalacji zimnej wody
zgodnie z przepisami na 1,5 cisnienia roboczego.

Baterie umywalkowe zaprojektowano jako mieszajace, jednouchwytowe z nieruchoma
wylewka i zaworami odcinajacymi.

Sptukiwanie pisuaru zaprojektowano za pomocg zaworéw czasowych typu PRESTO.
Baterie i zawory powinny posiada¢ system antyblokujacy uniemozliwiajacy blokowanie
baterii w pozycji otwartej. W pomieszczenu z pisuarem nalezy zamontowa¢ kratke $ciekowa

i zawor ze ztaczka do weza.



Woda ciepta

Instalacje wody cieptej wykona¢ analogicznie jak instalacje wody zimnej. Poziomy i
piony prowadzi¢ roéwnolegle z woda zimng, rozprowadzi¢ w budynku wg. zataczonych
rysunkow.

Instalacje c.w.u. podda¢ probie cisnieniowej zgodnie z przepisami na 1,5 cisnienia
roboczego.

Ciepta woda bedzie przygotowywana w pojemnosciowym podgrzewaczu C.w.u. 0
pojemnosci V=200 dm?® zasilanym w ciepto z pompy ciepta wspdlnej na cele c.o. i c.w.u.
Podgrzewacz c.w.u. bedzie zabezpieczony przed wzrostem temperatury 1 cisnienia
przeponowym naczyniem wzbiorczym o pojemnosci 12 dm?® oraz zaworem bezpieczenstwa 6,0

bar dn 20.

Izolacja termiczna

Przewody poziome i pionowe zaizolowa¢ termicznie otulinami poliuretanowymi
0 wspotczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,04 W/mK. lIzolacje dobra¢ i wykona¢ zgodnie

z WT 2021. Tabela grubosci izolacji cieplnej dla poszczegdlnych rednic:

Minimalna grubos¢
izolacji cieplnej

|[przewodow

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035
W/m-K)"

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 [Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm wr:x’:;txszr:gnrl-ﬁ)rly

4 [Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace .

5 |przez Sciany lub stropy, skrzyzowania 1/2 wymagan z poz.

1-4

|6

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
ulozone w komponentach budowlanych miedzy

1/2 wymagan z poz.

ogrzewanymi pomieszczeniami réznych 1-4
uzytkownikow

7 |[Przewody wg poz. 6 utozone w podiozu 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone PPy
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na

9 . i 4 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone [50% wymagan z poz.
wewnatrz budynku? 1-4
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone |100% wymagan z poz.

11 2
na zewnatrz budynku 1-4

Uwaga:

! przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspéiczynniku przenikania ciepta niz podano w

tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubosc¢ warstwy izolacyjnej,
? izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.




3.3. INSTALACJA GRZEWCZA.
3.3.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

e Przyjete obliczeniowe temperatury zewngtrzne dla Il strefy klimatycznej tj. -20°C
wg PN-82/B-02025.

e Temperatury obliczeniowa w pomieszczeniach przyjeto na poziomie 20°C.
e Czynnik grzewczy (woda) o parametrach 39/30°C (obiegi ogrzewania podtogowego),
3.3.2. OBLICZENIE STRAT CIEPLA
Obliczenia strat ciepta wedtug charakterystyki energetycznej budynku dotaczonej do
projektu (na podstawie projektu architektonicznego).
Na podstawie obliczen strat ciepta pomieszczen oraz obliczen zapotrzebowania na moc

grzewcza przyjeto pompe ciepta 0 mocy 6kW.

3.3.3. INSTALACJA C.O.

W projekcie przewidziano wodne ogrzewanie podiogowe we wszystkich
pomieszczeniach.

Obliczenia, srednic, rozmieszczenie petli grzewczych i rozstawy przewoddw, oraz

dob6r armatury wykonano przy pomocy programu InstalTherm firmy Instal.

Rurociagi

Instalacj¢  centralnego  ogrzewania wykona¢ z  rur  wielowarstwowych
(z ostong antydyfuzyjng) taczonych przez zacisk z nasuwanym 0siowo mosi¢gznym
pierscieniem. Przewody do rozdzielaczy prowadzi¢ w podtodze w warstwie styropianu.
Przewody dla zabezpieczenia przed zniszczeniem oraz dla umozliwienia ruchu
spowodowanego wydtuzaniem utozy¢ w izolacji cieplnej (adekwatnej do wielkosci rury).
Gléwne przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku zrodta ciepta. Przejscia
przewodow przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych, a przestrzen
pomigdzy tuleja i przewodem wypetni¢ szczeliwem niepowodujacym korozji. W miejscach
przejs¢ przez sciang nie nalezy wykonywa¢ zadnych ztaczy. Po zmontowaniu instalacji nalezy

ja poddac¢ prébie szczelnosci na zimno i na goraco oraz dwukrotnie wyptukaé.

Odpowietrzenie instalacji i spust wody

Odpowietrzenie instalacji zrealizowano przez automatyczne zawory odpowietrzajace
zlokalizowane na rozdzielaczach ogrzewania podtogowego oraz w najwyzszych punktach

instalacji. Spust wody centralnie oraz poprzez zawory spustowe w pomieszczeniu technicznym.



Mocowanie przewoddéw

Mocowanie rur do przegréd budowlanych wykona¢ zgodnie z BN-76/8860-01

za pomocg uchwytow, zawiesi, lub wspornikow wg KESC-88/1.9.1 oraz wedtug zalecen

producenta rur.

Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem temperatury i cisnienia

Projektowana instalacja c.o. pracowac¢ bedzie w uktadzie zamknigtym zabezpieczonym

zgodnie z PN-91/B-02414 przy pomocy zamknigtego naczynia wzbiorczego o pojemnosci

12dm? i zaworu bezpieczenstwa na cisnienie 3,0 bar.

Izolacja termiczna

Przewody poziome i pionowe zaizolowac¢ termicznie otulinami poliuretanowymi

0 wspotczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,04 W/mK. lIzolacje dobra¢ i wykona¢ zgodnie

z WT 2021.

Tabela grubosci izolacji cieplnej dla poszczegolnych srednic:

Minimalna grubosc
- izolacji cieplnej
L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035
W/m-K)"
1 |[Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 |[Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 [Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm A ot
wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace ’
5 |przez Sciany lub stropy, skrzyzowania 12 wymilgian 2
przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
ulozone w komponentach budowlanych miedzy | 1/2 wymagan z poz.
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych 1-4
uzytkownikow
7 |[Przewody wg poz. 6 ulozone w podiozu 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 0 i
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone na
9 . L . 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone [ 50% wymagan z poz.
10 )
wewnatrz budynku? 1-4
1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone [100% wymagan z poz.
na zewnatrz budynku? 1-4
Uwaga:

! przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepla niz podano w

tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej,
7 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.




Kompensacja wydtuzen liniowych

Kompensacja wydtuzen termicznych bedzie sie odbywala poprzez zatamania,

odgatezienia i boczne wygigcie rur.

Préba szczelnosci

Po zmontowaniu instalacji c.o. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej nalezy wykona¢ badania szczelnosci. Powinny by¢ one wykonane wodg zimna. Proba
szczelnosci musi by¢ przeprowadzona zgodnie z ,,Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” Przed przystapieniem do badan nalezy od instalacji odtaczy¢
naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rurg wzbiorcza i inne rury zabezpieczajace. Po napetnieniu
instalacji woda zimna i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym
stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji. Badanie szczelnosci instalacji woda
nalezy rozpocza¢ po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego
badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody lub roszenia. Po potwierdzeniu
gotowosci uktadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwigkszy¢ cisnienie w instalacji za
pomoca pompy, kontrolujagc jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji. Instalacje
poddajemy badaniu na cisnienie prébne o wartosci cisnienie roboczego w najnizszym punkcie
instalacji zwigkszong 0 0,2 MPa, lecz nie mniejsza niz wartos¢ cisnieniaprébnego 0,4 MPa i
obserwujemy instalacje przez czas 0,5h. Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy
ponownie dotgczy¢ instalacje do zrodia ciepta (jezeli byta odtaczona), podiaczy¢ naczynie
wzbiorcze, sprawdzi¢ napetnienie instalacji woda oraz sprawdzi¢ czy cisnienie poczatkowe w
naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, uruchomié¢ pompy obiegowe, a nastepnie
przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach
instalacji, sprawdzi¢ zgodnos¢ wartosci cisnienia 1 roznicy cisnienia z wartosciami

zaprojektowanymi.

Ogrzewanie potogowe

Ogrzewanie podtogowe projektuje sie w wszystkich ogrzewanych pomieszczeniach.
Czynnikiem grzewczym bedzie woda o obnizonych parametrach 39°/30°C.

Poszczegolne petle beda zasilane z rozdzielaczy ogrzewania podtogowego. Rozdzielacz
umieszczony bedzie w skrzynce podtynkowej. Petle grzewcze nalezy wykonaé
z rur wielowarstwowych z ostong antydyfuzyjna o srednicy dz16x2,0 utozonych w uktadzie
slimakowym lub meander wg rysunkdw rzutow pomieszczen. Przy $cianach stosowaé tasmy

izolacyjne. Przy uktadaniu petli zachowa¢ odstgp min. 7 ¢cm od scian zewngtrznych.
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PoszczegOlne ptyty grzewcze oddzieli¢ dylatacja.

Préba cisnieniowa ogrzewania podtogowego

Obwody grzewcze po wykonaniu nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ przez wykonanie
wodnej préby cisnieniowej. W razie niebezpieczenstwa wystapienia mrozu nalezy do wody
instalacyjnej doda¢ odpowiedniego srodka uniemozliwiajagcego zamarzanie.

Przebieg proby :
- zawor kulowy zamkna¢;
- obwody grzewcze kolejno napetniag;
- uktad odpowietrzy¢;
- wytworzy¢ 10 bar cisnienia prébnego;
- cisnienie po okoto 2 godzinach ponownie uzupetni¢, gdyz moze nastapi¢ jego spadek na
wskutek rozszerzalnosci rur;
- czas préby wynosi 24 godzinny.
Proba cisnieniowa jest trafiona, gdy w zadnym miejscu przewodu rurowego nie nastapit

wyciek wody i cisnienie probne nie wykazato wieckszego spadku jak 0,1bara na godzing

Uktadanie jastrychu

W momencie wylewania jastrychu rury grzewcze powinny znajdowa¢ si¢ pod
cisnieniem wody 0,3 do 0,4 MPa, tak by kazde ewentualne uszkodzenie bylo widoczne.
Temperatura wody nie powinna przekracza¢ 20°C. Warstwa jastrychu nad rura powinna

wynosi¢ min. 4,5 cm. Przy wykonaniu zaprawy jastrychowej nalezy dodac¢ plastyfikator.

Oktadziny podtogowe

Oktadziny i kleje podtogowe wspotpracujace z ogrzewaniem podtogowym powinny

mie¢ atest producenta.
Inne

Wszystkie materiaty zastosowane do montazu instalacji musza posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w obiektach biurowych i atesty higieniczne. Oznakowanie
zaizolowanych rurociggébw wykona¢ zgodnie z PN-70/N-01270 zaznaczajac strzatkami

kierunek przeptywu czynnika.

3.4. ZRODLO CIEPLA
Powierzchnia pomieszczenia technicznego 2,44 m?, kubatura 7,39m®, wysokosé

H = 3,03. Z uwagi na palnos¢ i toksycznos¢ czynnika chtodniczego nalezy zachowywac
10



nastepujace minimalne wymiary przestrzenne:

LIA 0608
Dtugos¢ przewodu m =15
Uzupeiniana ilos¢ (ilos¢ wypetnienia) 15
kg ’
Minimalna objetos¢ pomieszczenia Tok-

. 3 5,00
sycznosé m
Minimalna objetos¢ pomieszczenia Pal-

3 3,26

nosc m
Minimalna powierzchnia pomieszczenia

£z 3
Palnosc¢ m

Zrodtem ciepta dla budynku bedzie pompa ciepta np. LIA 0608HWCF M lub
rownowazna. Jest to rewersyjnej pompy grzewcza typu split o mocy 6kW skiadajaca si¢ z
jednostki zewnetrznej oraz jednostki wewnetrznej, stojacej z wbudowanymi komponentami
instalacyjnymi oraz zintegrowanego zasobnika c.w.u. (poj. 200 [). Dodatkowo uktad
wyposazony bedzie w wiszacy zbiornik buforowy (poj. 50 I) np. PSP 50E lub réwnowazny.

Pompa ciepta wykorzystywac bedzie czynnik chtodniczy R32 o wsp6tczynniku GWP=
675.

Nadzor nad pracag pompy sprawowaé bedzie automatyka z dotykowym panelem
obstugowym np. NWPM Touch lub réwnowazny.

Przytacza od strony grzewczej przy jednostce wewnetrznej sa zaopatrzone w gwint
zewnetrzny ptasko uszczelniajacy 3/4”.

Przed wykonaniem przytaczy pompy ciepta od strony wody grzewczej instalacja
grzewcza powinna zosta¢ przeptukana w celu usunigcia ewentualnych zanieczyszczen, resztek
materiatdw uszczelniajacych itp.

Po wykonaniu montazu od strony ogrzewania instalacje grzewcza nalezy napetnic i
odpowietrzy¢ oraz sprawdzi¢ jej szczelnosé.

Podczas napetniania instalacji nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- surowa woda do napetniania i uzupelniania musi mie¢ jakos¢ wody pitnej (bezbarwna,
klarowna, bez osaddw)

- woda do napetniania i uzupetniania musi by¢ przefiltrowana (wielko$¢ porow maks. 5 um).

W przypadku zastosowania wody demineralizowanej nalezy wykluczy¢ przekroczenie
minimalnej dozwolonej wartosci pH 7,5 (minimalna dopuszczalna wartos¢ dla miedzi). Nizsza
wartos¢ moze doprowadzi¢ do zniszczenia pompy ciepta.

Zbiornik buforowy i sie¢ grzewcza nalezy napelnia¢ przez zawdr napetniajacy

I spustowy na jednostce wewnetrznej. Odpowietrzanie uktadu hydraulicznego pompy ciepta
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odbywa sie poprzez automatyczny zawOr odpowietrzajacy znajdujacy si¢ na grupie pomp
jednostki wewnetrznej.
Podczas montazu rur czynnika chtodniczego nalezy spetni¢ okreslone warunki w

odniesieniu do dtugosci oraz podwyzszenia rur:

WIEIKOSC rury R
W mm (cale) Dtugosc A (m) P?T?ewg Tf:.)e dg;ta;l:liokw y
Model (srednica: ) ynn
: NoE - y T o chtodniczy
Gaz Ciecz el Min. |Maks. malna |Maks. (g/m)
15,9 6,35
T 3 30 0 15 20
SRV | (578 | (yan | 1°

Po wykonaniu systemu rurowego nalezy sprawdzi¢ wszystkie przewody przy uzyciu
odpowiednich srodkow pod katem szczelnosci i przeprowadzi¢ badania szczelnosci wytacznie
z suchym azotem. Nalezy uwazaé, aby podczas badania szczelnosci nigdy nie wywiera¢ na

instalacje wigkszego cisnienia niz podane w instrukcji badz na tabliczkach znamionowych.

4. INSTALACJE ZEWNETRZNE

4.1. ROBOTY ZIEMNE

Prowadzi¢ recznie lub mechanicznie na odktad. Zabezpieczenie wykopdéw poprzez
odeskowanie. Catos¢ robdt ziemnych prowadzi¢ zgodnie z PN-86/B-02480 oraz BN-83/8836-
02. Wykona¢ przejscia dla ruchu pieszego /mostki/, oznaczy¢ wykop i zabezpieczy¢ przed
pieszymi.

Na dnie wykopu wykona¢ podsypke piaskowa grub. 10 cm dla wodociagu i kanalizacji.
Wodociag i kanalizacje na podsypce obsypac warstwg ochronng piasku grub. 15 cm i starannie
zagesci¢ ubijakiem recznym. Wykopy zasypaé¢ gruntem rodzimym ubijajac zageszczarka do
wartosci 90% Proctora.

4.2. PRZYLACZE KANALIZACJI

Trasa przytacza kanalizacji przebiega¢ bedzie po dzialce inwestora. Przytacze
kanalizacji projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U (SN8) - srednica kanatu @160 - rury
lite. Laczenie rur za pomoca uszczelek gumowych. Na trasie przytacza projektu si¢ studnig
inspekcyjna @425 PP.

WiIot sciekow do zbiornika bezodptywowego - Wiaczenie do za pomocg wkiadki in situ.
Przejscie przez sciang zewngtrzng budynku w rurze ochronnej dz 250 PVC.

Probe szczelnosci kanatdw przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

4.3. ZBIORNIK BEZODPLYWOWY

Projektu sie zbiornik o pojemnosci 10m?3, monolityczny, jednokomorowy, wykonywany
12



polietylenu. Scianki zbiornika o grubosci 10 mm, ozebrowane. Zbiornik posiadaé bedzie
wyprofilowane wyptaszczenie pod montaz rury doptywowej o srednicy @160.

Montaz zbiornika nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Wykop pod
zbiornik powinien mie¢ wymiary wigksze o min. 0,5 m od wymiaréw zbiornika. Dno wykopu
nalezy wypoziomowag¢, a nastepnie wykona¢ podsypke pod zbiornik o warstwie min. 10 cm.
Podsypka powinna by¢ wykonana z mieszaniny piasku z cementem w proporcji: 100 kg
cementu na 1 m3 piasku. Zbiornik nalezy obsypa¢ ptukanym zwirem o frakcji 16-32 mm.
Podczas montazu zbiornik zalewa¢ stopniowo woda. W przypadku pojawienia sie¢ waéd
gruntowych podczas montazu nalezy wykona¢ drenaz odwadniajacy. Przy gtebszym zakopaniu
niz projektowe 100cm nalezy wykona¢ ptyte odciagzajaca.

Zbiornik powinien mie¢ wykonane odpowietrzenie oraz przykrecang pokrywe
gwarantujaca bezpieczenstwo przed dostepem 0séb nieupowaznionych.

Zbiornik bezodptywowy powinien posiada¢ aktualng krajowa ocene techniczna oraz

swiadectwo jakosci.

4.4. PRZYLACZE WODOCIAGU

Przytacze wodociagu projektuje si¢ zgodnie z PN-92/B-01706 z rur polietylenowych
klasy PE 100 /SDR-11/ o srednicy dz 32x3,0mm PE na cisnienie 1,6 MPa /PN-16/. fLaczenie
przewodow i ksztaltek za pomoca ztgczek 1SO i zgrzewania elektrooporowego. Wiaczenie
projektuje sie¢ w projektowanej studni wierconej. Przejscie przez $ciang zewnetrzng budynku
w rurze ochronnej dz 110 PVC.

Przed oddaniem do uzytku wodociag nalezy przeptuka¢ i podda¢ prébie szczelnosci na
cisnienie 1,0 MPa zgodnie z PN-81/B-10725.

Wodociag utozy¢ ze spadkiem i na gtebokosci jak na rysunku profilu na podsypce
piaskowej grubosci 10 cm. Przewody dz 32 PE ze stalowymi dn 25 1gczy¢ ksztattka przejsciowg
stal - PE.

Wyniki proby cisnieniowej nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli cisnienie w ciggu 20
minut nie spadnie, a przewody i armatura nie wykaza przeciekdw. Wezet wodomierzowy
wykona¢ zgodnie z PN-92/B-01706; PN-B-10720 i PN-1SO-4064-2. Na trasie wodociggu
utozy¢ tasme oznacznikowga koloru niebieskiego z wktadka miedziang, 30 cm nad gorna $cianka
wodociagu. Zmiany kierunku utozenia przewodow za pomoca atestowanych ksztattek PE.

Po pozytywnych probach szczelnosci przeprowadzi¢ ptukanie czysta woda.
Dezynfekcje wykona¢ zgodnie z PN-EN 805 poprzez wprowadzenie do wody roztworu
wodnego podchlorynu sodu i pozostawi¢ przez 24 godziny.
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Przewod wodociggowy oznaczy¢ tasma koloru niebieskiego z wktadka z drutu

miedzianego utozong 0,3 m nad rurociagiem.

4.5. STUDNIA WIERCONA

Woda bedzie doprowadzona do budynku z projektowanej studni wierconej
zlokalizowanej zgodnie z czgsciag rysunkowa opracowania na dzialce inwestora.
Przewiduje si¢ studnig¢ wiercong o nastepujacych zatozeniach:

» Maksymalna gt¢bokos¢ studni do 30 m,
« Pobdr wody nie bedzie przekracza¢ 5 m/dobe,
 Wydajnosé pompy czerpiacej wode ze studni nie wieksza niz 1,5 m3/h.

Woda ze studni bedzie pobierana za pomoca pompy gigbinowej, a nastepnie
przekazywana do zbiornika hydroforowego potaczonego z wewnetrzng instalacja.

Studnia powinna by¢ wyposazona w szczelng pokrywe zelbetowa z otworem na wiaz
zeliwny z otworami wentylacyjnymi. Studni¢ nalezy wyposazy¢ w wywiewnik wentylacyjny.
Teren w promieniu 1 m wokot studni powinien by¢ utwardzony, np. wylewka cementowsa lub
brukiem ze spadkiem 1% od studni. Schemat wykonania studni przedstawiono w cze¢sci
rysunkowej projektu wykonawczego.

Roboty wiertnicze musza by¢é prowadzone pod nadzorem uprawnionego geologa, a
teren wiercenia powinien by¢ zabezpieczony przez wykonawce zgodnie z wymogami prawa
geologicznego i gdrniczego.

Otwor studni po wywierceniu powinien by¢ obudowany, a teren wokot niego
zabezpieczony.

Doktadny dobdr parametrow studni zalezy od warunkow geologicznych i
hydrogeologicznych, ktére nie sg znane na etapie projektowania. W zwigzku z tym wykonanie
studni nalezy zleci¢ przedsiebiorstwu wiertniczemu, certyfikowanemu. Doborem parametrow
sond gruntowych powinny zajmowac¢ si¢ biura planowania geotermicznego. Niedozwolone jest

przyblizone okreslanie parametréw, nawet w niewielkim zakresie.

5. WYMAGANIA | ZALECENIA

WYMAGANIA BHP
Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na

przestrzeganie przepisow BHP dotyczacych montazu instalacji na wysokosci oraz pracy
urzadzeniach pod napi¢ciem elektrycznym.

WYMAGANIA HIGIENICZNO-SANITARNE

Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujace przepisy
14




sanitarne. Pomieszczenia techniczne nie sa przeznaczone na staty pobyt ludzi.

WYMAGANIA W ZAKRESIE MONTAZU, ROZRUCHU, ODBIORU INSTALACJI |
EKSPLOATACII

Montaz i odbior instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i DTR

urzadzen i zastosowanych materiatbw. Rozruch kompleksowy powinien nastapi¢ po
zakonczeniu montazu instalacji w budynku. Do odbioru technicznego nalezy przystapi¢ po
wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Odbiér obejmuje sprawdzenie
kompletnosci wyposazenia 1 prawidtowosci dzialania instalacji. Sprawdzenie dziatania
obejmuje po wielogodzinnej pracy probnej z zasady nastepujace czynnosci:

- sprawdzenie wartosci temp. i cisnienia w instalacjach wodnych, ich zgodnosci z
projektem, wymaganiami zastosowanych materiatow i urzadzen;

- poréwnanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczeg6lnionymi w zamowieniu
urzadzen kontrole dziatania urzadzen regulacyjny;

- sprawdzenie wartosci zadziatania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych i
pomiarowych oraz ich poprawnego montazu;

- sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia urzadzen napetniajacych i spustowych z

uwagi na ich tatwy dostep.

WYMAGANIA W ZAKRESIE UZYTKOWANIA INSTALACIJI
Warunkiem prawidlowej pracy instalacji 1 spelnienia wymagan stawianych

w projekcie jest wiasciwa jej eksploatacja. Urzadzenia sa przystosowane do pracy
automatycznej w ograniczonym zakresie, zatem niezbe¢dny jest fachowy nadzér nad
instalacjami podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowosci eksploatacyjnej instalacje
I musza by¢ poddawane regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja powinny wykonywane
przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z obstugi uzytkownika
oraz dokumentacjami urzadzen i uzytych materiatow.

Nalezy zwrd6ci¢ uwage na nastepujace punkty:

- szczelnos¢ potaczen rurociggdw i urzadzen,

- kontrol¢ pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen,

- kontrole temperatur i cisnienia medidbw 2z wuwagi na dopuszczalne parametry
wytrzymatosciowe wbudowanych materiatow i urzadzen,

- sprawdzenie prowadzenia ksiazki obstugi.

Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom nadzoru

zaktadowego.

15



WYTYCZNE BRANZOWE

WYMAGANIA BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE
- wykona¢ otwory w dachu, stropie i $cianach do prowadzenia instalacji, nastgpnie otwory te

zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw atmosferycznych
- zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji sanitarnych, wymagajacych
okresowej regulacji, przegladu itp.;

WYMAGANIA ELEKTRYCZNE
- wykonac¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen.

6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. II.

Realizacj¢ rob6t prowadzi¢:

- zgodnie z niniejszym projektem

- w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi
- z zachowaniem obowigzujacych przepisow B.H.P.

- zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen.

OPRACOWAL.:

16



