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Sk SCIANA FUNDAMENTOWA S STROP NAD PARTEREM
pfytki gresowe mrozoodporne na kleju Jcm wylewka betonowa zbrojona 5cm
siatka PP /PE wtopiona w Kleju 3mm Txfolia budowlana PE 0,2mm
styrodur 300 kPa na Kleju bitumicznym 18em styropion EPS 20crm
wodorozcienczalnym -
izdacja przeciwwilgociowa bitumiczna 2rmm Txfelia budowlana PE 0,2mm
Sciana fundamentowa 24cm strop Zelbetowy 15em
izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna 2mm fynk cementowo—wapienny 1,5cm
57 SCIANA ZEWNETRZNA PG PODLOGA NA GRUNCIE
tynk silikonowy 1,5mm pfytki gresowe 2em
siatka PE wiapiana w Kieju 3om wylewka betonowa zbrojona 5cm
styropian EPS 70 20em Ixfolia budowlana PE 0,3mm
&ciana murowana z bloczkow styropian EPS100 15em
7 betonu komarkowego 24em )
- : € Txfolia budowlana PE 0,3mm
ynk cementowo—wapienny 1,5cm chudy beton C8/10 10am
podsypka piaskowa zageszczona 1s=0,98 15cm
grunt rodzimy -
SW SCIANA WEWNETRZNA NOSNA
tynk cementowo—wapienny 1,5cm
éciana murowana z bloczkdw
z betonu komérkowego 24cm T TERENY UTWARDZONE-CIAGI PIESZE
tynk cementowo—wapienny 1,5¢m kostka brukowa betonowa Bcm
podsypka cementowo—piaskowa Scm
podbudowa z kruszywa famanego zageszczona 20cm
SD SCIANA DZIALOWA
tynk cementowo—wapienny 1,5ecm
sciana murowana z bloczkdw
z betonu komarkowego 12em
tynk cementowo—wapienny 1,5cm

D1 DACH NIEOCIEPLONY (OKAPY)
blacha dachéwkowa powlekana -
faty 4x5em
kontrfaty Sx4em
membrana dachowa -
krokwie 8x16em
podbitka drewniana impregnowana 2,7cm
DY DACH NIEOCIEPLONY
blacha dachdwkowa powlekana -
faty 4x5cm
kontrfaty 3x4em
membrana dachowa -
krokwie 8x16cm
UWAGL:

projekt architektury rozpatrywaé z pozostatymi branzami,

wymiary sprawdzi¢ na budowie,

wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,

wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki

i slusarki okiennej i drzwiowe], szkle, fasad montowa¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie,

dopuszcza sie stosowanie materiafow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy

nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie,

wszystkie otwory, przejscia i bruzdy instdacyjne przyjmowa¢ wedfug projektow branzowych,

wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykofczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne,
konserwacyjne wykonywa¢ zgodnie z instrukacjami, procedurami i metodami wymaganymi
i przewidzianymi przez producentéw danych produktow,

roboty murowe wykonywa¢ zgodnie z systemem producenta na spoinie

cienkowarstwowe j—ciepfochronnej,

opisy warstw przegrod pionowych i poziomych zgodnie z czesciq opisowg,

wymiary otwordw drzwiowych podane sq w Swietle oScieznicy (Swiatfo futryny),

wymiary otwordw okiennych podane sq w $wietle osciezy (Swiatto muru),

poziomy parapetéw podane sq wg stanu wykoficzonego posadzki w danym pomieszczeniu.
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