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KARTA INFORMACYJINA PRZEDSIEWZIECIA

polegajacego na:

Budowa budynku biurowo-socjalnego - kancelarii lesnictw Leszczyny i Sierakosce
wraz z zagospodarowaniem terenu - drogi wewnetrzne, parkingi i chodniki,
ogrodzenie, studnia wiercona oraz przylagcza - wodociggowego ze studni,
kanalizacyjnego kanalizacji gminnej, elektrycznego i swiattowodowego
realizowanego na dziatkach o nr ewid. 202/2 obreb: Makowa

1. Rodzaj, skala (np. zdolnosc¢ produkcyjna) i usytuowanie przedsiewziecia:
Projektowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie parterowego budynku biurowo-
socjalnego petnigcego funkcje kancelarii dla dwu le$nictw — Leszczyny i Sierakosce.

Obiekt zlokalizowany bedzie w miejscowosci Makowa, pomiedzy dwoma budynkami
jednorodzinnymi znajdujgcymi sie na sasiednich dziatkach, w zabudowie jednorodzinne;j
zagrodowej, w gminie Fredropol na dziatce nr 202/2. Dziatka ta jest witasnoscig
Nadlesnictwa Bircza i obecnie jest uzytkowana jako uzytek zielony, wedtug ewidencji
gruntéw stanowi uzytek PsVI. Dojazd do inwestycji realizowany bedzie z drogi gminnej
0 nawierzchni ttuczniowe.

W budynku znajdowac¢ sie bedg dwa pomieszczenia biurowe o powierzchni ok. 20.0m?
kazde przeznaczone do wykonywania obowigzkéw stuzbowych przez lesniczych
I podlesniczych kazdego z le$nictw, dwa pomieszczenia gospodarcze o powierzchni ok.
6.0m? kazde, poczekalnia o powierzchni ok. 6.0m?2, pomieszczenie socjalne o powierzchni
ok. 5.0m? | tazienka z WC o powierzchni ok. 6.0m?, wiatrotap o powierzchni ok. 4.0mZ.

W punkcie tym nalezy wskaza¢ na rodzaj przedsiewziecia zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U.
Nr 213, poz. 1397 z pdin. zm.), jego podstawowe parametry techniczne (wymiary, $rednice, moc itp.),
a takze usytuowanie (np. wzgledem istniejgcej zabudowy)

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego
oraz dotychczasowy sposob ich wykorzystywania i pokrycie szatg roslinna:
Dane techniczne projektowanego budynku:

-powierzchnia zabudowy — ok. 110,0m?

-powierzchnia uzytkowa — ok. 75,0m?

-kubatura — ok. 900,0m?3

-liczba kondygnaciji — jednokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym

-wysokos¢ w kalenicy — max. 9.0m

-szeroko$¢ elewacji frontowej — max. 12.0m

-geometria dachu — dach czterospadowy

Inne obiekty projektowane na dziatce:
- drogi wewnetrzne, parkingi i chodniki — w tym:
e parking wewnatrz ogrodzenia — 3 miejsca,
e parking poza ogrodzeniem — 3 miejsca,
e dojazd do budynku — ok. 100.0m?,
¢ dojscia i chodniki — ok. 40.0m?,
- ogrodzenie — ok. 95.0mb,
- studnia wiercona — gteboko$¢ do 30m,
- plac na pojemniki na odpady — ok. 10.0m?,

Powierzchnia dziatki — 1 100,0m?.
Powierzchnia dziatki ulegajaca przeksztatceniu — ok. 300,0m?.



Teren pod planowang inwestycje obecnie poro$niety jest trawg, na dziafce rosng cztery
pojedyncze drzewa, ktére w zaden sposoOb nie bedg kolidowa¢ z budowa, powierzchnia
jest regularnie koszona i utrzymywana jako trawnik. W zwigzku z tym nie bedzie miec
miejsca zniszczenie szaty roslinnej oni wycinka drzew. Po zakoriczeniu budowy teren poza
miejscami utwardzonymi zostanie na powrdt obsiany trawa i bedzie utrzymywany jako

trawnik jak dotychczas, oraz zostang nasadzone krzewy ozdobne.

W punkcie tym nalezy m.in. poda¢ gabaryty planowanych obiektéw budowlanych wraz ze wskazaniem
jaki procent powierzchni dziatki zostanie wykluczony z powierzchni biologicznie czynnej (zabudowany).
Ponadto wskazane jest takze pordéwnanie dotychczasowego uzytkowania terenu z planowanym jego
zagospodarowaniem. Nalezy opisa tez szate roslinng w granicach nieruchomosci, a takze wskazac, czy
w ramach prowadzonych prac planuje sie zniszczenie szaty roslinnej (np. wycinki drzew - jakich, ile,
na jakiej powierzchni itp.)

3. Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejacej i planowanej
dziatalnosci):

Planowany budynek kancelarii wykorzystywany bedzie do prowadzenia statutowe;
dziatalnosci Nadle$nictwa Bircza. Z budynku beda korzystac lesniczowie i podlesniczowie
le$nictw Leszczyny i Sierakosce w czasie wykonywania obowigzkéw stuzbowych, a takze
odbiorcy drewna z tych lesnictw.

Budynek budowany bedzie w technologii tradycyjnej. Fundamenty z betonu zbrojone stala.
Sciany zewnetrzne z bloczkéw z betonu komérkowego z elewacjg docieplona styropianem
i wykonczona tynkiem cienkowarstwowym. Sciany wewnetrzne z bloczkéw z betonu
komérkowego tynkowane tynkiem cem.-wap. Strop nad parterem zelbetowy. Dach
drewniany, czterospadowy kryty blachg dachéwkowsa, podbitka dachu drewniana. Rynny
i rury spustowe oraz obrébki z blachy powlekanej. Stolarka okienna i drzwiowa PCV
lub aluminiowa od zewnatrz w okleinie drewnopodobnej. Przewody kominowe z cegty
lub pustakow systemowych wykonczone pfytkami ceramicznymi. Budynek wyposazony
w instalacje elektryczng, komputerowag, centralnego ogrzewania, wodociggowa
i kanalizacyjna. Instalacja elektryczna zasilana z sieci elektrycznej istniejgcej na dziatce
zgodnie z warunkami zasilania wydanymi przez zaktad Energetyczny. Instalacja
centralnego ogrzewania zasilana pompa ciepta, wspomagang przez instalacje
fotowoltaiczng umieszczong na dachu. Woda do budynku doprowadzona z projektowane;j
studni wierconej usytuowanej na dziatce. Scieki bytowe odprowadzane do istniejgcej
kanalizacji gminnej. Odpady state gromadzone w pojemnikach na wydzielonym
i ogrodzonym miejscu i odbierane przez stuzby komunalne. Wody opadowe z dachu

odprowadzone na teren dziatki.

W punkcie tym nalezy opisac technologie, jaka zostanie zastosowana do realizacji przedsiewziecia, ilos¢,
rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urzadzen. Dotyczy on tylko niektérych przedsiewzie¢
(instalacji).

4. Ewentualne warianty przedsiewziecia

Na terenie leSnictw Leszczyny i SierakoSce powyzsza lokalizacja w zabudowie
jednorodzinnej zagrodowej, pomiedzy istniejacymi w bezposrednim sasiedztwie
budynkami jest najkorzystniejszym rozwigzaniem. Nie stanowi postepujgcej zabudowy
poza obszar zurbanizowany i nie powoduje utraty cennych przyrodniczo terenow.
Alternatywna lokalizacja, na innych dziatkach bedacych w zarzadzie Nadle$nictwa Bircza
na terenie lesnictw Leszczyny i Sierakosce powodowata by wiekszg ingerencje
w Srodowisko, gdyz dziatki te znajdujg sie poza istniejgcg zabudowa. Lokalizacja na takich
dziatkach stanowitaby postepujaca, rozproszong zabudowe i mogtaby powodowac utrate
cennych przyrodniczo pastwisk i tgk uzytkowanych ekstensywnie, ktore mogg byc
siedliskiem cennych przyrodniczo gatunkéw lub ich miejscem zerowania.

W zwigzku z powyzszym lokalizacja na dziatce nr 202/2 jest najkorzystniejszym

wariantem.
W punkcie tym nalezy przedstawic¢ informacje o ewentualnych wariantach planowanego przedsiewziecia.



Porownanie ekologicznych skutkéw inwestycji z sytuacjg, ktora miataby miejsce gdyby inwestycji
nie planowano. Wariantowanie moze dotyczy¢ aspektdéw lokalizacyjnych, rodzajéw technologii, rozwigzan
technicznych, itp., przy czym musi by¢ jasne, ktore z tych rozwigzan sg przedmiotem wniosku.

5. Przewidywana iloé¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanej
wody, surowcow, materiatow, paliw oraz energii:

Na etapie realizacji przedsiewziecia.

Szacunkowe zapotrzebowanie na wode wynosi: 0,1m3/dobe

Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wynosi:

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wWynosi: e
Szacunkowe zapotrzebowanie na energie wynosi:

- elektryczng: 5 kW

- cieplng: —== kW

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia.

Szacunkowe zapotrzebowanie na wode w ciggu roku wynosi: 0,1m3/dobe

tym: na cele socjalno bytowe - 0,1m3/dobe

Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce w ciggu roku wynosi: e
Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa w ciggu roku wynosi: e
Szacunkowe zapotrzebowanie na energie w ciggu roku wynosi:

- elektryczng: 20 kW

- cieplng: 7 kW

Informacje tu zawarte beda wynikaty zaréwno z przyjetej technologii izaprojektowanej zdolnosci
produkcyjnej, jak rowniez z uzgodnien zawartych pomiedzy wnioskodawcg a zaktadem energetycznym,
wodociggami, itp. wskazane jest, aby szczegotowosc tych danych byta na poziomie zatozen do projektu
budowlanego lub innej dokumentacji technicznej (operatu wodnoprawnego, projektu prac geologiczno -
gérniczych itp.)

6. Rozwigzania chronigce srodowisko

Budowa obiektu nie przekroczy standardéw jakosci srodowiska. Zastosowane do budowy
materiaty i urzgdzenia nie bedg negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko. Obiekt zaréwno
w trakcie realizacji jak i uzytkowania nie bedzie emitowat do s$rodowiska Zzadnych
zanieczyszczen. Wszystkie powstate w trakcie budowy odpady bedg gromadzone
i utylizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przyjeta tradycyjna technologia
budowy nie bedzie powodowac emisji spalin Sciekédw ani hatasu do Srodowiska ponad
przyjete standardy.

W trakcie uzytkowania obiektu powstate sScieki bytowe bedg poprzez siec kanalizacji
gminnej do oczyszczalni sciekow. Odpady bytowe state bedg gromadzone w pojemnikach
W wyznaczonym i ogrodzonym miejscu i okresowo oprézniane przez zaktady komunalne
zajmujgce sie utylizacja odpadéw. Zastosowanie do ogrzewania budynku pompy ciepta
powoduje, ze nie bedzie zadnych emisji spalin do $rodowiska. Sposdb uzytkowania
budynku jako socjalno-biurowy usytuowany pomiedzy budynkami mieszkalnymi nie
przyczyni sie rowniez do zwiekszenia emisji hatasu do $rodowiska ponad wystepujgcy
w tym miejscu obecnie.

Nalezy tu wskaza¢ w szczegdélnosci dziatania, rozwigzania techniczne czy technologiczne, ktérych
zastosowanie ma zapewnié¢, ze oddziatywanie planowanego przedsiewziecia nie przekroczy standardéow
jakosci srodowiska poza granicami terenu, do ktérego posiada tytut prawny inwestor lub nie spowoduje
uciazliwosci, tam gdzie tych standardéw nie ustalono (np. w przypadku odordw).

Rozwigzania te musza by¢ spdjne z zatozeniami projektu budowlanego (lub innych dokumentow, jak
operaty wodnoprawne). Oznacza to, Ze rozwigzania takie jak ostony przeciwhatasowe, wentylacja,
elektrofiltry, instalacje do odsiarczania, odazotowania spalin, separatory, osadniki, hermetyzacja obiektu,
itp. zostang tu wymienione, jesli urzadzenia, instalacje czy technologia, ktéra zostang zastosowane
(wskazane pozniej w projekcie budowlanym) moze powodowac ponadnormatywne oddziatywanie
na $rodowisko (w przypadku hatasu, zanieczyszczen powietrza, zanieczyszczen wod czy pol
elektromagnetycznych)



7. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji
lub energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko, w tym :
Na etapie realizacji przedsiewziecia.
W trakcie budowy odpady i Scieki nie bedg wprowadzane do srodowiska. Powstate
w trakcie budowy odpady takie jak gruz budowlany, odpady socjalno-bytowe, opakowania
bedg gromadzone w pojemnikach i utylizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposazone bedg w zbiorniki gromadzenia sciekow
okresowo oprdzniane.
W trakcie budowy uzyty bedzie sprzet w postaci:
- koparka do wykonania wykopow,
- betoniarka do wykonywania zapraw i betonow,
- samochod dostawczy dowozacy materiaty,
- samocho6d betonomieszarka dowozacy beton i zaprawy,
- drobny sprzet elektryczny jak wiertarka, mieszarka, pilarka, itp.
Przyjeta tradycyjna technologia budowy oraz wielkos¢ inwestycji powodujg, ze czas pracy
sprzetu bedzie niewielki i nie bedzie powodowaé emisji spalin ani hatasu do srodowiska
ponad wystepujace w tym miejscu (od ruchu pojazdéow na drodze gminnej oraz
bezposrednie] sagsiedniej zabudowy mieszkalnej i gospodarcze] oraz przebiegajacej
w bliskiej odlegtosci drogi powiatowej).
Na etapie eksploatacji przedsiewziecia.
W trakcie uzytkowania obiektu do $rodowiska nie beda trafia¢ zadne odpady, $cieki ani
spaliny.
Powstate Scieki bytowe w ilosci ok. 0,1m® bedg odprowadzane poprzez gminna siec¢
kanalizacyjng do oczyszczenia w oczyszczalni sciekow.
Odpady bytowe state beda gromadzone w pojemnikach w wyznaczonym i ogrodzonym
miejscu i okresowo oprozniane przez zaktady komunalne zajmujgce sie segregacja
i utylizacjg odpadéw.
Zastosowanie do ogrzewania budynku pompy ciepta spowoduje, ze nie bedzie zadnych
emisji spalin do srodowiska.
Wody opadowe z dachu budynku i trenéw utwardzonych bedg odprowadzone na przylegty
teren.
Spos6b uzytkowania budynku jako socjalno-biurowy nie przyczyni sie réwniez
do zwiekszenia emisji hatasu do $rodowiska ponad wystepujgcy w tym miejscu obecnie
od ruchu pojazdéw na drodze gminnej oraz bezposredniej sgsiedniej zabudowy
mieszkalnej i gospodarczej oraz przebiegajacej w bliskiej odlegtosci drogi powiatowej.
W punkcie tym nalezy okreslic:

- 1lo$é i sposdb odprowadzania $ciekdw socjalno-bytowych,

-~ ilos¢ i sposob odprowadzania sciekéw technologicznych,
— ilos¢ i sposob odprowadzania wod opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych
(parkingi, drogi, itp.),
- rodzaj, przewidywane ilosci i spos6b postepowania z odpadami (segregacja, gromadzenie
w szczelnych pojemnikach, itp),
— ilod¢, rodzaje zainstalowanych i planowanych urzadzen emitujacych hatas,
— zanieczyszczenia powietrza, odpady, Scieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementéw
powodujacych ucigzliwosci.
Nalezy tu uwzgledni¢ koniecznos¢ dotrzymania standardéw jakosci srodowiska, a tam gdzie ich nie
ustalono, koniecznosc ograniczania ucigzliwosci (zwigzanej cho¢by z odorami).

8. Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Punkt ten wypetnia sie tylko wtedy, gdy zgodnie z Konwencja o ocenach oddzialywania na srodowisko
w kontekscie transgranicznym (Dz. U. z 1999r. Nr 96 poz. 1110) i art. 108 -112 ustawy 00$ zachodza
przestanki do przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko w kontekscie
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transgranicznym.

9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013r,,
poz. 627) znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddzialywania
przedsiewziecia

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w:

- granicach Parku Krajobrazowego Pogorza Przemyskiego, powstatego na mocy
rozporzgdzenia nr 11 Wojewody Przemyskiego z dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz. Urz.
Wojewoddztwa Przemyskiego nr 17/91, poz. 100 ze zm.), o powierzchni i granicach
okreslonych w uchwale nr XXXIX/792/13 Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia
28 pazdziernika 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r., poz. 3605 ze zm.).

- granicach obszaru specjalnej ochrony ptakow Natura 2000 pn. ,Pogérze Przemyskie” —
kod PLB180001,
- granicach obszaru majacego znaczenie dla Wspdlnoty pn. ,Ostoja Przemyska’ —
kod PLH180012.

Przedsiewziecie nie lezy na terenie rezerwatu przyrody, a w jego granicach nie wystepujg
pomniki i rosliny chronione.

W Planach Zadan Ochronnych dla wyzej wymienionych obszaréw Natura 2000 (zawartych
w Planie Urzadzania Lasu dla Nadlesnictwa Bircza na lata 2017-2026, zatwierdzonym
w dniu 28.03.2018r.) nie przypisano siedliska przyrodniczego 6510, jednak zaplanowano
dziatanie ochronne polegajace na ekstensywnym uzytkowaniu i odtwarzaniu uzytkow
zielonych, w szczegolnosci siedlisk przyrodniczych. Jednoczes$nie wskazano, jako
obligatoryjne zadanie kontynuowanie uzytkowania ko$nego lub ko$no-pastwiskowego
trwatych uzytkdw zielonych, dopuszczajgc pozostawianie powierzchni niekoszonych,
zaro$li i pojedynczych drzew. Obligatoryjne jest takze Wykonanie niezbednych zabiegéw
agrotechnicznych, umozliwiajgcych ponowny rozwdj siedliska oraz jego ekstensywne
uzytkowanie. Fakultatywnie — uzytkowanie zgodnie z wymogami odpowiedniego pakietu
rolno-Srodowiskowego — klimatycznego w ramach obowigzujgcego PROW (zapisy
Tab. nr 29 w POP).

W punkcie tym nalezy odnies¢ sie do wszystkich form ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty, parki
krajobrazowe, pomniki przyrody, obszary Natura 2000, itp.), ktore znajduja sie w poblizu planowanego
przedsiewziecia lub mogg zosta¢ narazone na jego oddziatywanie. W przypadku obszardow Natura 2000
zawsze nalezy wskazac odlegtosé, w ktorej znajduja sie najblizsze obszary Natura 2000, a tam, gdzie jest
to uzasadnione (np. zagrozeniami) miejsca wystepowania siedlisk i gatunkéw chronionych w ramach
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponadto, w przypadku braku mozliwosci wystgpienia
oddziatywania na obszary Natura 2000 zawsze nalezy ten fakt uzasadnic.




