wkret do drewna TORX
2x8x220mm

S/CZEGOL "C”
OPARCIE BELKI DREWNIANEJ NA StUPIE

ﬂ;

B—belka drewniana

2x z1qcze kgtowe
systemowe

St=stup drewniany okrqgty J

S1—sfup drewniany

T—trzon Zelbetowy

25

SZCZEGOE "D”
POrACZENIE StUPA DREWNIANEGO Z TRZONEM ZELBETOWYM

Przekroj |-
wkret do drewna TORX
2x8x220mm P

2x z1qcze kqtowe systemowe / #

z gwozdziowaniem

St—sfup drewniany okrqgty /

23

(s

B—belka drewniana \

16

25

Podstawa stupa drewnianego
stal ocynkowana ogniowo

12
23

KK

dwuteownik HEB 100

—
il il
18 + y 18 +

STAL KSZTALTOWA S355
SRUBY KLASY 8.8

>otwory 922rmm

MATERIAFY:

— beton konstrukeypy (€25/30 S3 W8 XC2
— std zbrojeniowa A-IIN EPstd

— drewno konstrukcyjne C24, wg<15%

— zfqeza ciesidskie systemowe ocynkowane
— ziqcza i Sruby Kasy min 5.8

UWAG:

— projekt rozpatrywac z pozostatymi branzami,

— wymiary sprawdzi¢ na budowie,

— usytuowanie przebi¢ instalacyjnych wg rysunkow branzawych,
—€elementy drewniane zabezpieczy¢ trojfunkcynym impregnatem
chronigeym przed owadami, grzybami i ogniem, np. Fobos M4
[ub rownowazny.

\WWszelkie materiafy przewidzione do wbudowania muszg posiadac
certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci okredlajgee ich parametry
techniczne i dopuszczajgee je do obrotu na terenie PL/UE

MAJ 2023
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PROJEKTANT:

mgr inz. Rafat Janowski
upr. nr PDK/0165/POOK/09
spec. konstrukcyjno - budowlana

ZESPOL PROJEKTOWY:

mgr inz. Weronika Szozda

KONSTRUKCJA

]

RID-kon

Wsparcie inwestycji

Adres biura: ul. Mostowa 2/l pietro
37-700 Przemysl, www.ridkon.pl

SZCZEGOLY POLACZEN
ELEMENTOW DREWNIANYCH
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