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RID-kon
Adres biura: ul. Mostowa 2/I piętro 
37-700 Przemyśl, www.ridkon.pl

ZAGOSPODAROWANIE

Wsparcie inwestycji
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PROJEKTOWANY BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY

LEGENDA:

TEREN INWESTYCJI - DZIAŁKA NR 202/2 OBRĘB 0014 MAKOWA

OPIS LICZBY KONDYGNACJI BUDYNKU

PROJEKTOWANE GŁÓWNE WEJŚCIE DO BUDYNKU

PROJEKTOWANY WJAZD/WYJAZD/WEJŚCIE NA TEREN INWESTYCJI 

I

TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE

ABCD

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA 

INNE:

OBIEKTY BUDOWLANE:

UWAGA:
WSZYSTKIE KOLIZJE PRZEBIEGU INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH 
ORAZ PRZYŁĄCZY JAK RÓWNIEŻ PRZEBIEG INFRASTRUKTURY 
POD CIĄGAMI PIESZO-JEZDNYMI ZABEZPIECZYĆ RURAMI OCHRONNYMI 

I

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

PROJEKTOWANY OGRODZENIE FRONTOWE 
Z PRZĘSEŁ DREWNIANYCH I SŁUPKÓW STALOWYCH

PROJEKTOWANY OGRODZENIE 
Z PANELI I SŁUPKÓW STALOWYCH

OGRODZENIE:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU-

OGRODZENIE

PROJEKTANT:

mgr inż. Rafał Janowski 
upr. nr PDK/0165/POOK/09
spec. konstrukcyjno - budowlana
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