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NAZWA PRODUKTU: Syntetyczny turbinowy olej lotniczy klasy lepkosciowej 5 mm?/s

o kodzie NATO O-156
(np. Aeroshell Turbine Oil 500 lub rownowazny)

Wymagania ogolne — opisane w wymaganiach nr 1A.

Wymagania szczegotowe

1. Wyréb musi spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone w specyfikacji
MIL-PRF-23699 G dla klasy STD, dla syntetycznego turbinowego oleju lotniczego
klasy lepkosciowej 5 mm?/s kod NATO 0-156, oraz posiada¢ aktualny certyfikat
zgodnosci umieszczony w Qualified Product Database (QPD).

2. Nie dopuszcza sie stosowania baru oraz organometalicznych zwigzkéw tytanu.
Jesli olej jako dodatek zawiera fosforan tréjkrezylu, to zawarto$¢ w dodatku fosforanu
ortokrezolu nie moze przekraczac 1 % (m/m).

3. W trakcie procesu nadzorowania jakosci kontroli podlegajg parametry okreslone

w punkcie 4.3 oraz Tabeli Il specyfikacji MIL-PRF-23699 G dla klasy STD,

dla syntetycznego turbinowego oleju lotniczego klasy lepko$ciowej 5§ mm?/s kod

NATO O-156 z pominieciem:

1) Zawartos¢ kwaséw organicznych (Acid Assay);

2) Stabilno$¢ termiczna i dziatanie korodujace w temperaturze 274 °C (Thermal
stability and corrosivity at 274 °C);

3) Osady na tozysku (Bearing deposits);

4) Zdolnos¢ do przenoszenia obcigzen (Gear load carryind capacity);

5) Korozja tozysk (Bearing corrosion);

Gwarantowany okres przechowywania — 3 lata.

Wymagana jest ,Deklaracja zgodnoséci” wg PN-EN ISO/IEC 17050-1.

Produkt rownowazny musi by¢ dopuszczony do eksploatacji jednoczesnie w silniku

Rolls-Royce 250-C20R/2 i przektadni $migtowca SW-4. Posiada¢ aktualne

zaswiadczenie, wystawione przez Szefa szefostwa Stuzby MPS Inspektoratu

Wsparcia SZ na potrzeby prowadzone] procedury przetargowej, potwierdzajgce

dopuszczenie dostarczanego produktu do eksploatacji w ww. podzespotach.

Olej Aeroshell Turbine Oil 500 produkcji Shell nie wymaga posiadania

ww. zaswiadczenia.
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Uwaga:

....Z pominieciem...” — oznacza to, ze podczas procesu nadzorowania jakosci badanie
wskazanego normg (innym wymaganiem) parametru fizyko-chemicznego nie bedzie
wykonywane. Jednakze dostawca musi przedstawi¢ certyfikat, raport z badan lub inne
S$wiadectwo jakosci (np. producenta) potwierdzajgce spetnienie wymagania tego
parametru.

Podanie numeru normy bez okreslenia roku jej wydania oznacza najnowsze wydanie
normy, natomiast w przypadku norm wycofanych ostatnie ich wydanie.
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