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Ko$cierzyna, dnia 10.03.2022 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane - oswiadczamy, ze
Projekt techniczny branzy elektrycznej Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz
kompleksem treningowo-szkoleniowym
w miejscowosci Koleczkowo, dz. nr 480/6, Gmina Szemud

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

instalacja elektryczna (projektant):

mgr inz. Marcin Btochowiak
upr. bud. nr POM/0019/POQOE/07

instalacja elektryczna (sprawdzajacy):

mgr inz. Mirostaw Bukowski
upr. bud. nr 46/GD/2002
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. WIADOMOSCI OGOLNE
. Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest oswietlenie zewnetrzne boiska
wielofunkcyjnego wraz z kompleksem treningowo-szkoleniowym zlokalizowanego w
miejscowosci Koleczkowo, na terenie dziatki numer 480/6, Gmina Szemud.

Inwestor

Inwestorem prac projektowych objetych niniejszym opracowaniem jest :
Gmina Szemud,

84-217 Szemud, ul. Kartuska 13.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania stanowig :

- zlecenie Inwestora,

- podktad geodezyjny terenu,

- obowigzujgce normy i przepisy,

- katalogi wyrobow : opraw oswietleniowych, zrodet §wiatta, stupow.

Zakres opracowania
Projekt obejmuje zmiany w o$wietleniu boiska i kompleksu treningowo-szkoleniowego.

OPIS TECHNICZNY

. Stan istniejacy

Teren boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w Koleczkowie w chwili
obecnej posiada czynne oswietlenie zewnetrzne. W ukladzie zasilania i opomiarowania
zuzycia energii elektrycznej nie wprowadza si¢ zmian.

Planowane prace montazowe

Planuje si¢ wykonanie nowych rob6t montazowych:

- przeniesienie istniejgcej lampy ze shupem (demontaz istniejagcego shupa, zmufowanie
linii kablowej istniejacej z nowym odcinkiem kabla, montaz stupa w nowej lokalizacji,
montaz oprawy oswietleniowej na shupie) — 2 szt

- montaz dodatkowego projektora LED 1000W podwieszonego na istniejacym stupie
oswietleniowym — 2 szt

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Linia kablowa

Nowo projektowane odcinki linii kablowej o$wietleniowej wykona¢ kablami tego
samego typu co istniejagce kable. Do taczen nowych i istniejacych odcinkéw stosowac
mufy termokurczliwe

Kable uktada¢ w ziemi na glebokosci 0,7 m, zgodnie z przepisami wykonawstwa na
podsypce z piasku. Nad kablem w rowie kablowym utozy¢ foli¢ kalandrowang PCV
niebieska.

Linie kablowe wykona¢ zgodnie z norma SEP-E 004 , Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”
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Na poczatku i koncu kabli, w miejscach skrzyzowan i zalaman oraz na calej trasie co
10 m nalezy zalozy¢ opaski opisowe.

Razem z kablem uktada¢ w rowie kablowym bednarka stalowa ocynkowang FeZn
25x4. Bednarke podiaczy¢ do kazdego ze stupow. Wartos¢ tego uziemienia stupow —
ponizej 10 omow.

W razie potrzeby dla koncowych stupow w liniach o$wietlenia wykona¢ uziomy
pionowe pretowe z pretéw stalowych ocynkowanych o dlugosci minimum 4,5 m.

Stupy i oprawy oswietleniowe

Do oswietlenia boiska (przy planowanych pracach) projektuje si¢ wykorzystanie
istniejacych stupow o$wietleniowych. Stupy wyposazy¢ w poprzeczki do
montazu naswietlaczy typu L 1,1 m. Posadowienie stupow na fundamentach
prefabrykowanych. Stupy wyposazy¢ w tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe
(warto$¢ zabezpieczenia 1-fazowego 1x6A). Od tabliczki do opraw o$wietleniowych
uktada¢ przewody YDY 3x2,5mm2 750V.

Oprawy oswietleniowe LED stosowac o IP66 i klasie izolacji .

Stupy latarn nalezy ustawia¢ zgodnie z projektem o$wietleniowym.

Stupy oswietleniowe przy boisku montowacé z tabliczkami bezpiecznikowo-
zaciskowymi w pionowym uktadzie srub. Zamknigcie pokryw wnek srubami M8
imbusowymi wpuszczanymi. Na tabliczce stupowej zyty kabla uktada¢ na tzw
choinke. Stup ustawia¢ na fundamencie posadowionym na wysokosci 5 cm nad
docelowy poziom terenu, a sruby mocujace stup zabezpieczy¢ kapturkami
ochronnymi. Stupy nalezy ustawia¢ wngkami z przeciwnej strony od boiska.

Fundamenty stupow zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo np. preparatem typu Abizol

lub réwnowaznym, dolng cz¢$¢ shupéw zabezpieczy¢ do wysokosci 50 cm nad poziom
terenu zestawem malarskim zapewniajgcym dlugotrwalg ochrone przed korozja, w tym
farbg antykorozyjng zapewniajacag wymagang przyczepnos¢ do ocynkowanego podtoza
oraz farbe nawierzchniowg odporng na zarysowania, na thuszcze, kwasy, oleje 1 UV w
kolorze szarym o odcieniu zblizonym do ocynku.

Wykona¢ pofaczenia przewodow ochronnych w stupach oraz w oprawach
oswietleniowych, wewnatrz stupow lgczac z zaciskiem PE tabliczki zaciskowe;.
Wszelkie polgczenia srubowe nalezy przekonserwowaé¢ smarem lub wazeling
techniczng bezkwasowa.

Ochrona odgromowa

Nalezy wykona¢ ochrong odgromowa obiektu sportowego.

Wszystkie metalowe urzadzenia znajdujace si¢ w obrgbie boiska np.: maszty
oswietleniowe nalezy wykorzysta¢ jako naturalne zwody. Dla masztow o$wietleniowych
do wyznaczenia stref ochronnych nalezy przyja¢ kat zewnetrzny a=45° ikat
wewnetrzny B=60°. Wykona¢ uziemienia wszystkich stupow oswietleniowych.
Rezystancja uziemienia kazdego zwodu (stupa o$wietleniowego) w niezadaszonej czgsci
obiektu sportowego (przy odlaczonych uziomach potozonych dalej od rozpatrywanego
zwodu niz 35 m) dla gruntu posredniego pomig¢dzy gliniastym a skalistym nie powinna
przekraczac¢ 20€.

Wplyw inwestycji na srodowisko
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Wszelkie prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
normami i przepisami og6lnymi z zakresu ochrony srodowiska (nie naruszanie
korzeni drzew, krzewow 1 przywrocenie do stanu pierwotnego).

Uwagi koncowe

Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami

i normami ze szczegdlnym zachowaniem zasad BHP.

Zgodnie z PN-1EC 60364-4-43, PN-IEC 60364-4-41, PN-IEC 60364-4-47 jako
system ochrony od porazen zastosowano szybkie wylaczenie w ukladzie TN-C-S.
W przypadku gdy uzyte oprawy oswietleniowe posiadaja I klase izolacji, nalezy
podtacza¢ do przewodu PE stupy i oprawy.

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy wykona¢ pomiary :

- opornosci izolacji wszystkich odcinkow linii kablowe;,

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- uziemien stupow.

Teren po pracach ziemnych przywrdci¢ do pierwotnego stanu i wygladu.




NR PROJEKTU

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA,
KTORA POWINNA ZOSTAC UWZGLEDNIONA W
,PLANIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA”
PROJEKTOWANEJ BUDOWY

OBIEKT : Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z kompleksem treningowo-
szkoleniowym

ADRES : Koleczkowo, dzialka numer 480/6,
Gmina Szemud

INWESTOR : Gmina Szemud
84-217 Szemud, ul. Kartuska 13

OPRACOWAL : mgr inz. Marcin Blochowiak
nr upr. POM/0019/POOE/07

specjalnos$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Koscierzyna, marzec 2022 rok



Zgodnie z art. 20.1 pkt 1b Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 200 r. Z
pdzniejszymi zmianami) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003
roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 120 poz.1126) zakres robdt, ktore w sposob
szczeg6lny powinny zosta¢ uwzglednione w ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzony przez kierownika budowy obejmowac winien :

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji :
- wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej,
- montaz osprzetu,
- wykonanie pomiarow elektrycznych pomontazowych.

2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych :
- dziatka zabudowana.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi :

- pobliska ulica.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Skala zagrozenia | Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia
Niska Urazy wielonarzagdowe w | Budynek Czas trwania prac przy
wyniku spadku z drabiny instalacji zewnetrznej
Wysoka Porazenie napieciem 0,4 kV | Istniejaca sie¢ Podfaczanie zasilania,
elektryczna wykonywanie
pomiaréw
elektrycznych

5. Sposob instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych :
- nalezy poinformowac pracownikdw o wystepujacych zagrozeniach.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen

- pracownicy wykonujacy prace montazowe powinni by¢ przeszkoleni i wykonywac
prace zgodnie z ,,Instrukcja wykonywania prac pod napigciem”,

- pracownicy powinni stosowa¢ odpowiedni sprzet bezpieczenstwa (szelki
bezpieczenstwa przy pracach na wysokosci — szczegolnie przy wykonywaniu
instalacji odgromowej),

- teren wykonywania prac powinien by¢ oznaczony folig ostrzegawcza bialo-czerwona,
prace wykonywa¢ w warunkach dobrej widoczno$ci,

- pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, z ktorych jedna powinna
posiada¢ wymagane uprawnienia,

- bezpieczng i sprawng komunikacj¢ na wypadek zagrozenia zapewnia droga
publiczna, przy ktorej beda prowadzone prace montazowe.

Jednoczesnie zwraca si¢ uwage, ze w/w plan bioz powinien obejmowac sposob
zabezpieczenia terenu budowy przed wejSciem na jego obszar osob niepowoltanych.
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