Zafacznik nr 10

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy skrzyzowania drogi powiatowej nr 1823W (ul. Suwalna) z droga powiatowa nr

1824W (ul. Szarych Szeregow w Legionowie.

Lp. Element drogi Zalozenia i zakres prac projektowych Uwagi
1 [Planowany rodzaj przedsiewziecia rozbudowa skrzyzowania ZRID ZRID
2 |Kategoria drogi powiatowa
3 |Nr drogi 1823W/1824W
4 |Klasa drogi Z zbiorcza
5 |Dtugosc drogi nie dotyczy
6 |Kategoria ruchu KR2/KR3
7 |Predkos$¢ projektowana 50 km/h
8 |Nacisk pojedynczej osi 115 kN
9 [Skrajnie drogi 4,6 m
10 |Natezenie ruchu SDR 1823W 15.382 poj./db; 1824W 4119 poj./db pomiar z 2024 r.
11 |Przekrdj drogi jednojezdniowy dwupasowy
12 |Jezdnia asfaltowa (min. 6,0 m)
13 |Chodniki kostka betonowa (min. 1,8-2,0 m)
14 |Sciezka rowerowa istniejaca
15 |Pobocza gruntowe ulepszone (min. 1,0 m)
16 |Sciezka pieszo-rowerowa istniejaca
17 |Zjazdy indywidualne i publiczne istniejgce utrzymac, zapewnic¢ dostepnos¢ do przylegtych nieruchomosci
18 |Typ skrzyzowania: sygnalizacja $wietlna, skanalizowane,
Inne skrzyzowania:
e |przejazd kolejowy brak
e |[linie i bocznice kolejowe brak
19 | e [rzeka, réw melioracyjny itp. brak
wiadukt kolejowy, wiadukt drogowy
° I brak
lub dla zwierzyny (w tym przepusty)
e |kladka dla pieszych brak
20 |ogwietlenie drogowe usuni_ecie e\{ve_ntualr?y'ch koli'zji zgodnie z warunkami gestora, doswietlenie
skrzyzowania i przejs¢ dla pieszych,
powierzchniowe, pochylenie jezdni jednostronne/dwustronne, rowy, $ciek,
21 |Odwodnienie studzienki $ciekowe, sciek podchodnikowy, Sciek skarpowy, skrzynki
rozsaczajace, kanalizacja deszczowa, zbiornik relencyjny, przepompownia
usunigcie ewentualnych kolizji z istniejaca kanalizacjq sanitarna i
deszczowaq, z wodociggiem, gazociagiem, sieciami elektroenergetycznymi i
telekomunikacyjnymi. Opracowanie projektéw budowlano-wykonawczych w . ,
] . i~ . : L nalezy uzyskac
zakresie usunlec_:la ewer?tualnych !(0|IZJI prOJektowaneng przedsiewziecia warunki od
22 |Infrastruktura nie zwigzana z droga drogowggo, (Opl§ technlc;ny, prOJekt.zagospodarc.)wama teren.u, plan gestora sieci w
sytuacyjny, profile podiuzne, przekroje normalne i konstrukcyjne, L
; NV . - uzgodnieniu z
informacja bioz i nlezl?ednel d.etéle), przy zatozeniach: z'achowame . zamawiajacym
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych tych urzadzen lub zgodnie z
uzyskanymi warunkami technicznymi od wiascicieli tych urzadzen zgodnie z
warunkami gestora sieci
23 |Kanat technologiczny tak, w przypadku braku mozliwosci uzyskania odstepstwa
24 |Obiekty mostowe brak
25 |Przystanki autobusowe brak
26 |Zatoki parkingowe brak
27 |Petla autobusowa brak
28 |Stafa organizacja ruchu i urzadzenia BRD tak
29 |Przejscia dla pieszych tak
30 Przejscia (_jla pies_zych 0 podwyzszonym tak
standardzie bezpieczenstwa
31 |Czasowa organiacja ruchu tak, roboty drogowe prowadzone przy utrzymaniu ruchu
32 |Urzadzenia ochrony przed hatasem brak
33 |Mapa podziatowa tak
34 |Zielen usuniecie kolidujacych drzew, nasadzenia drzew/krzewow, zasiew traw




