polna 9 OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia I jom. | Poszcz. [ Razem
1 NAPRAWA USZKODZEN SCIANY ZEWNETRZNEJ BUDYNKU 1 NADPROZY
UL.POLNA 9
( Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE BUDYNKU DO WYBURZENIA W PLANIE NA LATA 2021- 2024 WYCENA OBEJMU-
JE ROBOTY ZABEZPIECZJACE )
I |KNR 2-02 Ostony okien ptytami pil$niowymi m?
d.1/0925-02
1,1*1,2%4 m? 5,280
RAZEM 5,280
2(KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt
d.1)0422-04
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
3|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.1]0422-08
4 szt. 4.000 -
RAZEM 4,000
4{KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia  |m?
d.1{0701-04 ponad § m2
analogia
3,3*6,0+4,0%2,7-1,1%1,2*4 m? 25,320
RAZEM 25,320
5|KNR 4-01 Przemurowanie ciggle peknigé o glebokosei | ceg. przy uzyciu zaprawy cementowej w scianach|m
d.1{0307-02 z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
4.8 m 4,800
RAZEM 4,800
6{KNR AT-40  [Usunigcie zmurszaltych spoin w murach z cegty m?
d.1/0104-02
6,0%0,8+4,0*0,4 m2 6,400
RAZEM 6,400
7|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w écianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek m?
d.110313-02
1,5%0,2%0,25 md 0,075
RAZEM 0,075
8{KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiel - dostarczenie i obsadzenie belek stalo- {m
d.1/0313-04 wych do I NP 140 mm
analiza indywi-
dualna
1,5%2 m 3,000
RAZEM 3,000
9{KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gladkich lub zebrowanych o ér. 10-14 kg
d.1{0202-03 mm
50*0,41 kg 20,500
RAZEM 20,500
10|KNR 4-01 Obsadzenie zbrojenia w spoinach w §cianach z cegict szt.
d.1/0322-01
analogia
50 szt, 50,000
RAZEM 50,000
11|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cementows, niebarwiona m?
d.1/0923-01
25,32 m2 25,320
RAZEM 25,320
12|KNR 2-02 Tynki zewngtrzne zwykle kat. I na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych (balkony i m?
d.1/0901-01 loggic) wykonywane r¢cznie
25,32 m? 25,320
RAZEM 25,320
13| KNR 4-01 Uzupetnienie podkladéw pod tynki zewngtrzne zwykle, pélszlachetne i szlachetne o podlozach {m?2
d.1]0723-02 z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu) « naroznik $ciany
szezytowe)
3.3%0,5 n? 1,650
RAZEM 1,650
14/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegloéé 9 km z kosztami m3
d.1/0108-09 0108- |utylizacji
10
analiza indywi-
dualna
25,32*0,025*0,8+0,08 m3 0,586
RAZEM 0,586
15|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic informacyjnych szt.
d.110703-03
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
16|KNR 2.31 Przymocowanie tablic - montaz po robotach naprawczych §ciany szt.
d.1{0703-01
4 szt, 4.000
RAZEM 4,000
17|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.1/0308-04
2 szk, 2,000
RAZEM 2,000
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