KONSTRUKCJA DREWNIANA SZKIELETU SCIANY ZEWNETRZNEJ
Z DRZWIAM| DWUSKRZYDLOWYMI W POMIESZCZENIACH OGRZEWANYCH

istnie jaca murtato 20x20

ROZWIAZANIE NALEZY STOSOWAC DO WSZYSTKICH SEGMENTOW

@ POM. RZEMIOSEA @ POM. RZEMIOSEA @ |
| |

_ _

- | 7 | |
| o _ \ _
_ [ [ _
_ _ stupek drewniany !
_ 3 ! 100x100 K-19 ! _
| _ _
| _ _ |
| _ _
_ & ! / ! _
| T _
I < I I _
| 25l 5 |72 S 72 Sl es _m 251 S 72 S 72 S = |
1= 14 ]| |
[ © ang | | |
| _ _
| taty poprzeczne 1 _ _
| | 50x150 K-21 [ _
| _ _ _
| _ _
_ | Mn | _ | listwa S0x150 K-20 | _ _
[ A RER RE |
| _ _
_ [ [ _
_ & [ [
_ otwdr drzwiowy | otwdr drzwiowy | |
_ drzwi | drzwi |
L Mno_scmrﬁNv\%os%nj an" dwuskrzydtowych | |
iim R =M nE
2 ® _ _ |
| | |

__ toczniki katowe stolowe zastosowane listwy M_oro.fim
J do montazu konstrukc ji W posoacdzce

Ow_m_A._- Budowa budynku dziatalnosci kulturalnej ze sceng z wewnetrznymi i zewnetrznymi
. instalacjami w ramach tworzenia Bieckiego Jarmarku Kultury.
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